Otresovy snima¢ CA-54(0

Uzivatelsky manual
verze |
Popis

Snimaé reaguje na mechanické vibrace a je uren zejména pro ochranu automobilll. Ma vestavény
dvoustupniovy digitalni filtr, ktery zvySuje jeho odolnost proti faleSnym poplachim. Citlivost
vestavéného senzoru je mozno plynule regulovat v Sirokém rozsahu. Nastaveni citlivosti a ovéfeni
funkce usnadiiuje zabudovana signalka Led.

Digitalni filtr reaguje na prvni aktivaci snimace pouhym zépisem informace do paméti. Potom je
snima¢ na dobu 1 vtefiny necitlivy. Pokud je po této prodlevé zaznamenana dalsi vibrace, dojde
k sepnuti vystupu. Jestlize se vSak jednalo o pouhy ojedinély zachvev (vitr, bouika apod.), pamét’ se
po 16ti vtetinach opét vymaze.

Snimaé ma t¥i pripojovaci vodite (+/- napajeni a vystup) a méa atest Kriminalni policie CR a
Ministerstva dopravy CR.

Technické parametry
Piezoelektricky snimac vibraci s nastavitelnou citlivosti a digitalnim filtrem.

napajeci napéti 9-16V ss

proudova spotieba cca 4mA

vystup polplachu spinaci tranzistor proti zemi
max 100 mA

pracovni teplota -30 az +70sC

Popis montaZe a nastaveni

Snima¢ se umisti pfilepenim pomoci specialni oboustranné samolepky na pozadované misto uvniti
automobilu. Je tieba dbat na to, aby osa kolma na ¢elo snimace byla vzdy rovnobézna s predpokladanym
smérem vibraci. V automobilu je tedy nejvhodné&jsi umisténi rovnobézné s pti¢nou osou.

Ptivodni vodice se zapoji do elektroinstalace zabezpecovaciho systému nasledovné:
Cerveny vodi¢ (+12V) se pfipoji na vystup autoalarmu, ktery je uréen k napéjeni externich &idel.
Napéti na tomto vystupu je vétsinou piitomné pouze v piipad¢ aktivace autoalarmu.
Neni-li k dispozici tento vystup je mozné zapojit Cerveny vodi¢ pfimo na stalé napéti +12V.
Cerny vodi¢ (-12V) se piipoji na kostru automobilu.
Bily vodi¢ (vystup) se ptipoji na vstup autoalarmu, ktery vyvolava poplach piipojenim na kostru.

Snimaé¢ je pfipraven k c¢innosti nékolik sekund po pfipojeni napajeni. Poklepem a sledovanim
kontrolni LED, se vyzkousi jeho funkce a citlivost otfesového senzoru.

Funkce je nasledovna: Po prvnim otfesu se rozsviti LED do polosvitu, nyni je snima¢ po dobu cca
1 sekundy neaktivni, pokud po uplynuti této vyckavaci doby piijde dalsi otfes, ¢idlo zareaguje plnym
svitem LED a sepnutim vystupu proti zemi. Pokud do 16 sekund od prvniho otfesu nepfijde otfes druhy
je po 16 sekundach vynulovana pamét’ a snimac je ve vychozim stavu.

Citlivost otfesového senzoru je mozné sefizovat pomoci nastavovaciho prvku umisténého v levém
dolnim rohu snimace.

Zatizeni vyrabi, dodava a servis provadi : \\ JABLOTRON s.r.o.
= Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 0428-346999
fax.: 0428-313183
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