Testovaci sprej CO — SOLO C3

Testovaci sprej SOLO C3 je urcéen k testovani funkce CO detektord JABLOTRON (napf. EI208W
a EI208DW).

Je dodavan v sadé s nasazovacim navlekem, ktery zabrafiuje nezadoucimu rozptyleni testovaciho
aerosolu mimo prostor detektoru. Obsah spreje vystaci pfiblizné pro 50 testovacich davek. Jeden
navlek pro 10 testovacich davek.

Bezpecnostni informace

PFi pouziti testovaciho spreje nekurte! Nestfikejte testovaci plyn do otevieného ohné! Misto pouziti
musi byt dobfe vétrano. Zabrante kontaktu testovaciho plynu s pokoZkou a o€ima. Nikdy nemifte
sprejem pfi aplikaci ani pfi nasazovani navleku proti jinym osobam. PFi nadychani nebo zasazeni ¢asti
téla a zdravotnich komplikacich vyhledejte neprodlené Iékafskou pomoc.

Skladovani

Skladujte v chladnych, dobfe vétranych prostorech. Udrzujte mimo dosah déti. Chrarite jej pred
pusobenim vysokych teplot (> 50 °C). Nadobu nepropichujte a nevhazujte do ohné ani po potfebovani
obsahu.

Pouziti

Pfed prvnim pouzitim dikladné prostudujte bezpeénostni informace.

Navléknéte izolacni navlek na testovany detektor CO.

Z izola¢niho navleku odlepte samolepku #2 tak, aby se zpfistupnil otvor.

PfiloZte trysku spreje k pfipravenému otvoru a stisknéte ji na dobu cca. 1 s.

Zalepte ochranou samolepku #2 zpét tak, aby testovaci plyn otvorem neunikal.

Po vyvolani poplachu Ize stiskem tlacitka TEST vypnout sirénu detektoru.

Pokud do minuty nedojde k aktivaci detektoru, test znovu opakujte.

Po uspésSném testu sejméte navlek a vyznacte zaznam na Stitku, ktery se nachazi na boku

detektoru. Stitek ma 10 poliek pro kazdoroéni testovani, do konce Zivotnosti detektoru.

9. Nedojde-li k aktivaci detektoru ani po vicenasobném opakovani testu, detektor mize byt
vadny — kontaktujte servisniho technika, pfipadné vyrobce detektoru.
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Poznamka: Nevyhazujte do odpadku, ale predejte do -’ABL\)TRON
§chvaleneho zafizeni na likvidaci odpadu. POdI'Ob’nejSI JABLOTRON ALARMS a.s.
informace na www.jablotron.cz sekce Poradenstvi. Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
| Tel.: 483 559 911

Fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz
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