SNIMAC UNIKU PLYNU GS-100

chrani Vas a Vas majetek proti explozi plynu

*  Reaguje na vS§echny druhy hoflavych plyni
(zemni plyn, svitiplyn, propan, butan, acetylén, vodik, ...).
*  Vyhodnocuje dvé Grovné koncentrace:
1. urover - varovny signal (akusticky a opticky)
2. uroven - varovny signal a kontaktni vystup (pfepinaci relé).
*  Vynikajici stabilita, vysoka citlivost, dlouha Zivotnost malé rozméry.

SPECIFIKACE:
- napajeni 10V AC nebo 12V DC (polarita libovolna), 200mA
- citlivost 1. uroven 10 % LEL, 2. Groveit 20% LEL (kalibrovdno na metan)
- zvukova signalizace 83dB/0.3m
- reléovy vystup - pfepinaci kontakty max.125V / 1A
- pocatecni stabilizace do 60 sec.
- pracovni teplota -10sC az +50sC
- ¢as odezvy do 20 sec.

INSTALACE:

Piipevnéte piistroj na zed’ pomoci montdzni konzolky. Pro plyny leh¢i vzduchu (zemni plyn, svitiplyn,
...) namontujte snima¢ co nejtésnéji pod strop, pro plyny tézs$i vzduchu se snima¢ montuje co nejblize k
podlaze.

Oteviete plastikovy kryt, pfipojte vodie (napajec, reléovy vystup). Muze se téz propojit se
zabezpecovacim systémem.

Po ukonceni instalace uzaviete kryt.

FUNKCE:

Po pfipojeni napajeciho napéti se zelena LED rozblika na dobu asi 1 min. Po tuto dobu si pfistroj
automaticky nastavuje pracovni rezim. Kdyz ziistane zelena LED svitit trvale, znamena to, Ze je jiz snimac
v normalnim pracovnim rezimu.

Pokud dostoupi koncentrace plynu hodnotu prvni poplachové urovné, zacne stiidavé blikat zelend a
Cervena LED a rozezni se akusticky indikator.

Stoupne - li koncentrace plynu nad druhou hlidanou hladinu, zistane blikat pouze ¢ervend LED, zni
akusticky signal a sepne vystupni relé.

Vystrazné signaly a reléovy vystup se automaticky nuluji, pokud koncentrace plynu poklesne.
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Upozornéni : Tento list uplatnéte pri pripadné reklamaci. Zarucni
doba je 12 mésicii od data prodeje.
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