JA-81F-RGB bezdratova klavesnice

Vyrobek je komponentem systému Oasis firmy Jablotron. Slouzi k ovliadani
a programovani systému. Barvu podsviceni displeje Ize nastavit. Obsahuje
CteCku bezdratovych pristupovych karet a umoziuje pfipojit detektor otevieni
dvefi. Klavesnice komunikuje bezdratové protokolem Oasis a je napdjena z
baterii.

Instalace

Vyrobek ma montovat proSkoleny technik s platnym certifikatem vyrobce.
Klavesnice je ur€ena k montazi do interiéru, obvykle se instaluje u vstupnich
dvefi. Vyhnéte se umisténi v blizkosti kovovych predmétl ¢i jinych prekazek
radiové komunikace.
1. Otevrete kryt klavesnice (stiskem zapadky plochym Sroubovakem zdola).

Zapadka je pfistupna i zepfedu, po odklopeni krytky klaves.

2. Namontujte zadni kryt na vybrané misto.

3. Instalujte dverni detektor (chcete-li jej pouzit), jeho kabel proviéknéte do
zadni ¢asti plastu a zapojte do svorky IN a GND.

4. Prirad'te klavesnici do ustfedny (viz instalaéni manual

Zakladni postup:

o Ustfednu prepnéte do ugiciho rezimu (nema-li Ustredna jesté Zadnou
klavesnici tak chvilkovym spojenim propojky reset v Ustfedné, jinak
stiskem klavesy 1 na klavesnici v servisnim rezimu).

¢ Do klavesnice zapojte baterie — tim se nauci.

e Uceni ukoncete klavesou #.

5. Klavesnici nasadte na zadni kryt.

6. Ovladani systému klavesnici je popsano v manudlu Ustredny.

ustfedny).

Vnitini menu klavesnice

Drzite-li v servisnim reZimu Ustfedny dlouze klavesu ?, zobrazi se po
chvili vnitfni menu. Pomoci Sipek na tlacitkach 1 a 7 se Ize pohybovat po
polozkach menu:

displej tlacitko | popis

Tamperzapnout | % | 260 | e etk sebotze

Gong zapnout % zapne / vypne zvuk pfi naru$eni vstupu IN
Pipani zapnout % zapne / vypne zvukové projevy systému
Barva displeje <> nastavi zakladni barvu podsvétleni 0 -7
Vystrazna barva < nastavi vystraznou barvu podsvétleni 0 - 7
Jas <> nastavi urover podsvétleni 0-9
Kontrast <« nastavi Uroven kontrastu 0 - 9

Uprava textu X vstoupi do editace textl v klavesnici
English * vybere jazyk

Cestina * vybere jazyk

Menu se ukoncuje klavesou # (ukonéi se téZ po 60 s necinnosti).
Poznamky:

e Je mozné nastavit odlisnou barvu podsvétleni pro poruchové a poplachové
stavy systému (Vystrazna barva). Uzivatel tak mGze byt na tento stav
systému vizualné upozornén. Neni li to Zadouci, nastavte stejnou barvu pro
obé polozky menu.

e Kazda klavesnice ma vlastni menu (to znamend, Ze kazda klavesnice v
systému mize mit své viastni nastaveni).

e Klavesnice si uchovava nastaveni i po odpojeni napajeni. Nastaveni Ize
zménit jen pouzitim nastavovaciho menu.

e Do menu Ize vstoupit i podrzenim klavesy % pfi viozeni baterie.

Automatické vypinani klavesnice

PFi provozu z baterii klavesnice Setfi energii a proto se pfi uzavreni krytu
klavesnice nebo po 20 s necinnosti klavesnice Uplné vypne (v servisnim
rezimu po 15 minutach). K €innosti ji probudi: otevieni nebo stisk krytu
klaves, stisk libovolného tladitka nebo aktivace pfipojeného dvefniho detektoru
—viz dale.

Alternativni napajeni sitovym adapterem

Je-li klavesnice napajena sitovym adapterem 12 V DC (DE06-12 Jablotron -
svorky: +U a GND), nebude se po 20 s necinnosti vypinat. | pfi pouziti
adapteru zapojte baterie. Napajeni adaptéru zapnéte az po zprovoznéni
klavesnice z baterii (a nasazeni na zadni kryt).

Poznamka: pii napajeni z adapteru vypina klavesnice signalizaci stavu 3 minuty
po zajisténi (v ustredné Ize zapnout trvalé zobrazovani klavesnic).

Ovladani vystupu PgX

Dlouhym podrzenim klavesy ON (k) je vystup PgX sepnut, OFF (#) vystup
vypne (musi byt nastavena funkce oviadani PgX v ustfedné). Sepnuti i vypnuti je
potvrzeno dlouhym pipnutim.
Pripojeni detektoru otevieni dveri

Klavesnice umoziiuje pfipojit detektor(y) otevieni dvefi. Vstup IN reaguje na
rozpojeni od spole¢né svorky GND. Reakce ustfedny na aktivaci vstupu IN je
zpozdény poplach na adrese klavesnice. Nastavenim v Ustfedné Ize vybrat i jinou
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reakci a pfifadit vstup IN do jedné ze sekci. Vstup IN indikuje i trvalé otevieni dveri
(stavova reakce). Neni-li vstup IN pouzit, musi byt propojen s GND.

ETC2 1= |
rl EA[3EE)A]

B oIN  =%][0]
|®|GND
B [@]+v

Priklad pfipojeni dveinich detektoru
Upozornéni — pii ¢asté aktivaci dverniho detektoru a provozu na
baterie je zivotnost baterii umérné zkracena.

[E]

Testovani komunikace klavesnice

Ustfedna umozfiuje v servisnim reZimu kontrolovat signal vysilany klavesnici
vcetné mérfeni jeho kvality. Pro testovani signalu klavesnice Ize aktivovat jeji
vstup IN nebo jeji sabotazni spinac.

Upozornéni: ustfredna méfi kvalitu signalu vysilaného klavesnici. Nelze
méfit kvalitu signalu, ktery prijima klavesnice od ustredny. Ztrati-li
klavesnice komunikaci s Ustfednou (napf. pfi poskozeni ustredny),
signalizuje COMM ERROR. Pokud se po novém zapnuti dfive funkéni
ustfedny cinnost klavesnice neobnovi, vyjméte baterie z klavesnice a
vlozte po jedné minuté zpét.

Zmény textl klavesnice

Klavesnice obsahuje 2 druhy textl: jména periferii a kodl (zobrazuji se na
druhém Ffadku za Cislem adresy) a systémové (ostatni) texty.

Komfortni editovani textd je moZzné pomoci pocitace a programu OLink.
Pro uloZeni textd do klavesnice je nutné pripojit klavesnici kabelem bud ke
sbérnici ustfedny a nebo pfimo propojit klavesnici a PC s OLinkem.
UloZeni text(l se provadi pomoci nabidky v okné Texty.

Jména Ize editovat i pfimo na klavesnici (menu Uprava textu) - viz instalaéni
manual Ustfedny. Texty editované na klavesnici se ale ukladaji pouze v té
klavesnici, na které editaci provadite.

Texty Ize do klavesnice ulozit, nelze je programem z klavesnice vycist.

Vyména baterii v klavesnici

Systém kontroluje stav baterii a pokud se pfiblizi jejich vybiti, informuje uZivatele
(pfipadné i servisniho technika). Klavesnice snizi Uroven podsvétleni, indikuje
poruchu napajeni a dale funguje. Baterie doporucujeme vymeénit do jednoho tydne.
Pokud nedojde k v€asné vymeéné baterii, je klavesnice pfi poklesu napéti baterii
pod kritickou mez odstavena. Vyménu baterii provadi technik v servisnim rezimu.
Upozornéni — vzdy proved'te vyménu obou baterii souc¢asné a za stejny typ
(stejny vyrobce). Pfi vyméné baterii vkladejte nové az po jedné minuté od
vyjmuti ptiivodnich baterii.

Pouzité baterie nevhazujte do odpadu, ale odevzdejte do sbérného mista.

Odebrani klavesnice ze systému

Systém hlasi pfipadnou ztratu klavesnice.
demontujete, musite ji také vymazat v Ustfedné.

Pokud ji umysiné

Technické parametry
Napajeni 2x Lithiova baterie typ CR123A (3.0 V/ 1,4 Ah)
Upozornéni: Baterie nejsou soucasti baleni
cca 2 roky (max. 2 aktivace denné, bez pouZiti IN)
12vDC

do 100 mA

868,5 MHz, protokol Oasis

cca 100 m (pfima viditelnost)

Typicka Zivotnost baterie
Napajeni z externiho zdroje
Klidovy odbér proudu
Komunikacéni pasmo
Komunikacni dosah

RFID karty PC-01 ¢&i PC-02x Jablotron (EM UNIQUE 125 kHz)
Vstup pro dverni detektor IN ( rozpinaci smycka) volitelna reakce
Rozméry 120 x 130 x 30 mm

Prostredi dle CSN EN 50131-1 Il. vnitfni vSeobecné

Rozsah pracovnich teplot . . -10 az +40 °C
Zabezpeceni dle CSN EN 50131-1, CSN EN 50131-3, CSN EN 50131-5-3
stuperi 2

CSN ETSI EN 300220, CSN ETSI EN 300330, CSN EN 50130-4,
CSN EN 55022, CSN EN 60950-1

Podminky provozovéni CTU VO-R/10/
JABLOTRON ALARMS a.s. prohladuje, Ze vyrobek JA-81F-RGB je navrZen a

Splriuje

vyroben ve shodé s harmonizaénimi préavnimi pfedpisy Evropské unie: smérnice C.:
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU,

Jje-li pouzit dle jeho urceni. Original prohlaseni o JAB LSTRON
shodé je na www.jablotron.com v sekci Ke stazeni. ~ creamme ananms
JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic

Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com

Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje Zadné
Skodlivé materidly, nevyhazujte do odpadku, ale
predejte na sbéré misto elektronického odpadu.
Podrobnéjsi informace na www.jablotron.com v sekci
Ke staZeni.
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