Souprava pageru PG-3W

Popis

Sada PG-3W je zafizeni uréené pro bezdratovy prenos
poplachové informace z automobilu. Lze ho také pouzit pro
signalizaci v objektové zabezpecovaci technice.

Vysila€¢ po aktivaci vySle kédovanou zpravu, na kterou
reaguje pfijimac. Vysilaé ma dva aktivacni vstupy. Prvni
reaguje na spojeni s +12V a druhy na spojeni s minus
pélem (kostrou). Aktivace vysilace je také mozna stisknutim
tlacitka nebo zapnutim napajeciho napéti. (viz obrazek)

Kazdy vysila¢ méa z vyroby nastaven jiny pfenosovy kod.
Tak je zajiSténo, Ze na signal bude reagovat pouze pfislusny
pfijimaé. K vysiladi je mozno nastavit libovolny pocet
pfijimach.

Prijimac signalizuje akusticky a opticky zachyceni zpravy
pfislusného vysilace.

Technické udaje

Instalace

Instalaci doporucujeme svéfit specializovanému servisu,
ktery je vybaven potfebnou technikou, zejména k instalaci
a sefizovani techniky CB vysilacu.

Vysila¢ pfipevnéte na vhodné misto v interiéru vozidla,
co nejblize k anténé.

Zapojeni vodica:

cerveny = napdjeni +12V (jiSténo pojistkou 2A).
Napajeni pfipojte az po upIném dokonc&eni
a kontrole montaze.

cerny = zaporny pol napajeni (kostra).

modry = zaporny aktivacni vstup, spojenim s kostrou
dojde k vyslani signalu

fialovy = kladny aktivacni vstup, spojenim s +12V
dojde k vyslani signalu.

tlac¢itko = moznost ruéni aktivace vysilace. Tlacitko

se pfipojuje do samostatného konektoru
na vysilaci. Pokud tlacitko nepotrebujete,
nezapojujte jej.

Pokud nektery z vodicli kabelového svazku nebudete

zapojovat,

vyndejte jej z konektoru (stisknout jazycek

na spodni strané konektoru).

vysilaé
napajeci napéti 12V ss (10,5 - 15V)
odbér vklidu typ. 10 mA

pfi vysilani  az 1A
pracovni frekvence 27,875 MHz
vykon max. 4W
kodovani digitalni
prijimac
napajeni baterie 2 x tuzka typ AAA
odbér proudu v Klidu 1 mA

pfi aktivaci  az 20 mA
rozméry 90x56x18mm

signal pfi aktivaci akusticky a opticky
Pracovni dosah soupravy v otevieném prostoru mize byt
s vhodnou a sefizenou anténou vysilace az do 2km.
Souprava je schvalena atestem CTU R632.

Obsah sady:

vysila¢ PG-3T

pfijima¢ PG-3R s bateriemi
zapojovaci kabelaz
samolepici anténa
dokumentace

( PG-3T ®

nu

Vysilaci anténa

Anténa vysilate do zna¢né miry urCuje pracovni dosah
pageru. Pro zajiSténi maximalniho pracovniho dosahu je
treba pouzit vhodnou a dobie pfizplsobenou anténu.
Anténa se zapojuje do souosého konektoru na vysilaci
oznaceného ANTENNA (impedance 50 ohm().

Anténu Ize realizovat nékolika zplisoby:

Samolepici meandr  (dodan se soupravou),
je nahrazkovou anténou, ktera se lepi na okno vozu,
minimalné& 5cm od okraje skla. Anténu neumistujte na sklo,
které je vybaveno elektrickou rozmrazovaci mfizkou. Pro
pfipojeni antény je v soupravé koaxialni kabel, ktery ma
na jednom konci konektor pro pfipojeni do zdifky vysilace
oznatené ANTENNA. Na druhém konci dva vodi€e (stinéni
a vystup).

Vystup spojte s pfivodem samolepici antény (spojeni musi
byt co nejkratSi - pfebyteény vodi¢ odstfihnéte a propojeni
dobre izolujte). Stinéni kabelu zapojte co mozna nejblize
antény na kostru vozidla. Koaxialni pfivod neprodluzuijte.

Se samolepici anténou je mozno realizovat prenos
na vzdalenost nékolika set metru.
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Vyuziti autoantény - pokud je na vozidle k dispozici
prutovd autoanténa s délkou alesponn 0,8m (nesmi
obsahovat predzesilova€), zapojte kabel autoantény
do konektoru ANTENNA ve vysilaci pageru.

Konektor RADIO propojte s anténnim vstupem autoradia
(kabel je v soupravé). V klidovém stavu pager propousti
signal z antény do autoradia. Pfi aktivaci pouzije anténu
pro vysilani.

Propojku prizptisobeni antény na vysilaci (blizko konektoru
ANTENNA) pfepnéte do pozice Ill. (z vyroby je
pro samolepici anténu nastavena pozice |. ).

Upozornéni: nékteré autoantény jsou svoji konstrukci
nevhodné pro vysiléani v pasmu 27MHz. PFi jejich pouZiti
potom vyrazné klesa pracovni dosah pageru. Nejvhodnéjsim
typem antény pro provoz pageru je anténa pro CB pasmo
27MHz, instalovana a sefizena v odborném servisu.

Serizeni antény v odborném servisu

Nasledujici popis je uréen pouze pro kvalifikované
pracovniky servist, ktefi maji k dispozici odpovidajici mérici
techniku pro sefizovani antén (selektivni mefic sily pole).
Neodbomé nastaveni antény muze vyrazné zhorsit viastnosti
Zzafizeni.

Prizplsobeni impedance pripojené antény se provadi
pomoci propojky vedle anténniho konektoru (pozice |, Il a Ili)
a pomoci oto¢ného jadra ladici civky (pod krytkou v homi ¢asti

krytu).

Postup sefizovani je nasledujici:

e piripravte si méric sily pole

e aktivujte vysilani (trvalym stiskem tlacitka zacne vysilac
generovat nemodulovany signal - max. 30sec.)

e nekovovym nastrojem ladte civku na nejvys$i vyzareny
vykon

e zmeérite pozici propojky antény a znovu opakujte
predchozi postup

e postupné tak vyhledejte nejoptimalnéjsi nastaveni
propojky antény i ladici civky

Poznamka: Zarizeni téZ poskytuje signal pro
vysunuti automatické autoantény. Pro podrobnéjsi
informace kontaktujte specializovany servis.

Zprovoznéni prijimace

Nejdfive otevrete kryt ve spodni €asti pfijimace a vlozte
dvé baterie typu AAA, orientace je vyznacena.

Uvedeni do pohotovostniho stavu se provede
pfepnutim vypinate do polohy ON. P¥ijima¢ nejprve
zkontroluje baterie - dobré baterie jsou potvrzeny pipanim
a blikanim signalky. Stisknéte kratce vypina¢ (funguje téz
jako tlacitko), kontrola baterii se vypne a pfijimac je
pfipraven k reakci na signal vysilace.

Prijem zpravy zvysilaCe je signalizovan pipanim
a blikanim do doby, nez pfijem potvrdite stiskem vypinace.

Vypnuti prijimace se provede prepnutim vypinace
do polohy OFF.
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Pridani dalSiho pfijimace do soupravy

Kazdy vysilaé PG-3T vysila rGzny pfenosovy kod. Pokud
k soupravé pridavate dal$i pfijimac(e), musite je nastavit
na prenosovy kéd vysilace.

Nastaveni kodu na pfijimaci se provadi nasledujicim
zplsobem:

e oteviete maly kryt na pfijimaci (blizko vypinace)

e pod krytem je 8 piepinacli (kazdy ma 3 polohy)

e  packy prepinacl nastavte do poloh naznacenych na $titku,
ktery je umistén na spodni strané vysilace; pokud je vysilaé
jiz namontovan, okopirujte nastaveni z pfijimace ktery byl
se soupravou dodan z vyroby

e nasadte zpét kryt nastavovaciho pfepinace

Udrzba

Zafizeni nevyzaduje zadnou zvlastni udrzbu, pouze
v pfijimaci kontrolujte stav baterii. Neozve-li se po zapnuti
pfijimace kontrolni signal, znamena to, Ze je tfeba baterie
vyménit. Pouzivejte pouze znackové alkalické baterie.

Priklady aplikaci PG-3

Pouziti s autoalarmem CA-320, CA-321 ,,Akcent"

Zapojte €erveny vodi¢ pageru na kladny pdl autobaterie
a cermy vodi€ na kostru. Fialovy vodi€ vysilate spojte
se Zlutym vodiéem autoalarmu CA-320/321 (vystup
pro sirénu). Modry vodi¢ z konektoru pageru odstrante.
Tlacitko ruéni aktivace montujte dle potieby.

Pouziti s autoalarmem CA-01 ,,Puls”

Zapojte €erveny vodi¢ pageru na kladny pdl autobaterie
a Cerny vodi¢ na kostru. Fialovy vodi¢ vysilate spojte
se zelenym vodiéem autoalarmu CA-01 (vystup pro externi
sirénu). Modry vodi€ z konektoru pageru odstrante. Tlacitko
rucni aktivace montujte dle potieby.

Pouziti pro ochranu objektu

Vysila€ je téZ mozno zapojit k zabezpe€ovacimu systému
v budov&. Cerveny a &erny vodié vysilate zapojte
k napajecimu zdroji. Pro aktivaci vyuZzijte fialovy nebo modry
vodi¢ podle toho, zda zabezpec€ovaci systém pfi poplachu
poskytuje kladny nebo zaporny signal.

Zjednodusené Ize téz vysila¢ PG-3T zapojit tak, ze se
jeho napdjeni odebird z vystupu urCeného pro sirénu.
V takovém pfipadé se modry a fialovy vodi¢ nezapojuiji.
Vysilani se aktivuje zapnutim napajeciho napéti sirény
(pozor - odbér vysilace je az 1A).

Pro vysilani z budovy doporuCujeme pouzit zavésnou
dratovou anténu ANT-1 Jablotron nebo CB anténu.

Vyrobce zafizeni:

JABLOTRON s.r.o.
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 0428 - 346 999
fax : 0428 - 313 183
! E-mail: prodej@jablotron.cz
j www.jablotron.cz
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