UNIVERZALNi
BEZDRATOVY OVLADAC
uc-200

POPIS:

Univerzalni bezdratovy ovlada¢ typ:
UC-200 je zafizeni, které pracuje na
principu radiového koédovaného pFeno-
su povelu.

Zafizeni je fizeno mikropocCitatem,
ktery zpracovava vstupni radiovy
signdl, detekuje bezpecnostni kéd a
provadi €innost dle navoleného médu.

Jako vysilaé dalkového ovladani
(D.0.) je pouzit dalkovy ovlada¢ typ
UC-200T (JA-50C), ktery je nakddovan
na jeden ze 100 milion( koédd. Velky
poCet bezpecnostnich koédd a jejich
pouziti ve vyrobé vylu€uje vyskyt dvou
stejnych  D.O.  Zafizeni  UC-200
umozhuje sou-Casné pouziti maximalné
10-ti dalkovych ovladacl s riznymi kody
(museji byt zaznamenany do paméti
pfijimace v tzv. ucicim rezimu).

Vyhodou tohoto =zafizeni je pouZiti
EEPROM paméti, ktera zarucuje
uchovani vesSkerych informaci i pfi
vypadku napajeciho napéti (zafizeni se
po novém pfivedeni napajeni chova
naprosto stejné jako pfed vypadkem).

Vystupy zafizeni jsou :

e prepinaci kontakty relé 1A/60V
e vystupni NPN tranzistor 0,5A/24V
e akustické a LED navésti

POZNAMKA: Potiebny poéet dalkovych
ovladacu azZ do celkového poctu 10 Ize
priobjednat pfimo u vyrobce. Jako
dalkovy ovladac lze téz do paméti
pfiimace naucit bezdratovou digitalni
klavesnici typ JA-50D. PFi instalaci a
provozu zafizeni je nutné brat v uvahu
vlastnosti Sifeni elektromagnetickych vin
v pasmu UHF.

TECHNICKA DATA:
Napajeci napéti:

ovladac¢ - 12V baterie
pfijimac¢ - 10 az 16V
Napajeci proud: 8 mA
Pracovni frekvence: 433,9 MHz
Koédovani: digitalni 2°7 kodu
Pouzity typ pfijimace: REC-5

Dalkovy ovladaé& obsahuje modul TX-5
Dosah ve volném prostoru az 40m
Vystupy: relé 1A/60V
OUT 0,5A/24Vv
kontakt krytu 0,5A/60V

INSTALACE:

Namontujte jednotku pfijimade na
vybrané misto, fixujte anténku pfijimace
(tenky izolovany vodi€). Zapojte pfivodni
vodice do svorkovnice:

C, NC, NO - prfepinaci kontakt vystup-
niho relé

TAMP - ochranny kontakt krytu (je
sepnut pokud je skfifka uzavfena)

OUT - vystupni svorka spinaciho
tranzistoru (NPN proti zemi)

+12V, GND - napajeci napéti
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Zkontrolujte spravnost zapojeni pred
zapnutim napajeciho napéti.

Po pfipojeni napajeciho napéti se
pomoci dvou propojek, umisténych
vlevém hornim rohu desky plosného
spoje, navoli pozadovany méd ¢innosti.

Po zvoleni pfisluSného médu je nutno
na maly okamzik zkratovat resetovaci
propojku (ve stfedni ¢asti desky). Timto
je zafizeni pfipraveno k pouziti.

Pokud pridavate novy D.O. je tfeba
jeho prenosovy kod zaznamenat do
paméti pfijimace.

NASTAVENi PRENOSOVYCH KODU
Prijima¢ UC-200 muze byt ovladan
celkem deseti ovladaci (digitalnimi
klavesnicemi JA-50D) s rliznym kodem.
Postup nastaveni :

e pfipravte si  v8echny ovladace
(maximalné 10), které ma pfijimac¢ po
nastaveni "poslouchat". Pokud pfidavate
téz klavesnici JA-50D, zapojte do ni
baterii a zkontrolujte, Ze reaguje
signalkou CODE OK na zadani platného
uzivatelského kédu (z vyroby nastaveny
kod je pfilozen ke kazdé klavesnici).
Ochranny spinac krytu klavesnice (na
zadni stran€) musi byt bé&hem
nastavovani trvale stlaéen - jinak sviti
CODE OK trvale.

e v pfijima¢i UC-200 stisknéte na
okamzik tlacitko NEW CODE. Pfijimac
zacne trvale piskat - potvrzuje otevfeni
uciciho se rezimu. Nyni eka na pfijem
nového komunikaéniho kédu.

o stisknéte jeden z ovladacl na dobu
cca. 2 vtefiny. PFijimac potvrdi nauc€eni
kodu tim, Zze piskani na okamzik
ztichne. Jakmile zaéne piskat pfijimac
znovu, stisknéte dalSi ovlada¢. Pokud
pouzivate klavesnici, zadejte uzivatelsky
kod, pfijimaé musi rovnéz zareagovat
ztichnutim. Takto postupné naucte
pfijima¢  vSechny koédy ovladacu
(max.10). Pokud byste se snazili zadat
jedenacty  ovlada¢é, koéd  prvniho
zadaného ovladate se vymaze atd.
Pokud pouzivate vice klavesnic JA-50D,
ve kterych jste si nastavili stejné
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komunikaéni kédy, potom v u€icim
rezimu aktivujte pouze jednu z klavesnic.
¢ nakonec opét kratce stisknéte tlaCitko
NEW CODE v pfijimaci a u€ici rezim se
uzavie (pfijima¢ zacvrlikanim potvrdi
nastaveni a ztichne). Nyni muzete
oveéfit funkci kazdého ovladace.

Poznamka: pokud v ucicim se reZimu
aktivujete pouze jeden ovlada¢ (nebo
jednu klavesnici), bude UC-200 reagovat
pouze na tento jeden kod. Kdyz omylem
aktivujete néktery z ovladacu béhem
uceni dvakrat, nic se nedéje, UC-200
poznéa Ze tento ovladac se jiz naucil a
nereaguje na néj.

Nastaveni pfenosovych kédu v prijimaci
je mozZno popsanym zptsobem kdykoliv
zmeénit. Kody jsou uloZeny tak, Ze se
nezmeni, ani kdyby doSlo k udplnému
odpojeni napajeciho napéti.

REZIMY CINNOSTI:

E ON/OFF - tomto modu se

zafizeni chova jako

vypina€. To znamena, Ze
kazdé stlaceni tladitka na D.O. zméni
stav relé na opaény. Zlutd LED dioda
"A" indikuje stav relé (sviti = zapnuto).
Kazd4d zména stavu relé je akusticky
indikovana (zapnuti - 1x pipne, vypnuti
- 2x pipne). Vystup OUT kopiruje
¢innost bzu€aku a Ize ho tedy pouzit k
externi signalizaci zmény stavu (napf.
sirénkou SA-103).

MOMENTARY - v tomto
E moddu se zafizeni chova jako

tlagitko. To znamena, ze
relé je aktivovano po dobu drzeni tlagitka
D.O. V okamziku stlaceni tlagitka D.O.
Zlutd LED kratkym bliknutim indikuje

pfijem signalu a bzuc¢ak pipne. Vystup
OUT kopiruje pipani bzu¢aku.

Upozornéni: dalkovy ovlada¢ smi
vysilat max. 6 vterfin, potom se vypne.

PANIC - V tomto médu se
vystupni relé sepne pouze
v pfipadé, Ze je aktivovano
D.O. déle nez 3 sekundy. Relé sepne na
cca. 6 sec, po dobu jeho sepnuti pipa
bzuéadk a vystup OUT kopiruje pipani

bzucaku.
E médu se relé chova jako
vypina€.To znamena, ze
kazdé stlaCeni tlagitka na D.O. zméni
stav relé na opacny. Pokud je tlacitko
D.O stisknuto déle nez 3 sekundy sepne
vystup OUT na 6 sekund. Po dobu
sepnuti vystupu OUT pipa bzucak a
sviti ¢ervena LED "B", stav relé zlistava
nezméneén.

ON/OFF/PANIC - v tomto

Zafizeni vyrabi a servis zajistuje :
JABLOTRON s.r.o.
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 0428 - 346999

fax.: 0428 - 313183
E-mail : alarm@jablotron.cz
http :  www .jablotron.cz
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