JABLOTRON

CREATING ALARMS

JA-112P (G) Sbérnicovy
PIR detektor pohybu

Vyrobek je sbérnicovym komponentem systému JABLOTRON 100+.
Slouzi k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Jeho
garantované detek¢ni pokryti je 90°/12 m. Ve varianté s Sedou ¢ockou
jeho odolnost vic¢i bilému svétlu vyrazné prevysuje predepsané
hodnoty normy.

NG

Popis

Detektor spliiuje nejvyssi kvalitativni a designové pozadavky, diky kterym se uplatni i v luxusnim interiéru.

Odolnost vaci bilému svétlu pomaha redukovat falesné poplachy zplsobené osvétlenim skrze okna, bleskem ¢i reflexnimi predméty.
Detektor poskytuje zvy$enou odolnost vici bilému svétlu, a to vysoce nad pfedepsanymi hodnotami normy (az 10000 Lux().

Vyrobek je vysledkem velmi vysokych kvalitativnich a designovych cill a svym tvarem esteticky zapadnou i do luxusniho interiéru ve kterékoliv
varianté montaze. Kromé standardniho umisténi v rohu mistnosti je mozna montaz na plochu stény do estetického rdmecku JA-196PL-S, kdy je
detektor ¢astecné zapustén a elegantné splyva se sténou. Pro specialni aplikace, jakymi jsou napriklad montaz na strop ¢i naklonény Uhel zabéru,
poslouzi kloubovy drzak JA-191PL.

Detektor mé pulzni aktivaci.

Detektorem Ize ovladat programovatelné vystupy PG.

Stupen odolnosti k faleSnym poplachdm je nastavitelny ve dvou Grovnich.

Detektor je adresovatelny a obsazuje jednu pozici v systému.

Technicka specifikace

Kompatibilni s F-Link 2.0.0 a vyssim

Napajeni ze sbérnice Ustredny 12 V (9 ... 15 V)
Proudova spotreba pri zaloze (klidova) 5 mA

Proudova spotreba pro volbu kabelu (maximalni) 16 mA

Doporucena instalacni vyska 2,5 m nad Urovni podlahy

Uhel detekce / detekéni pokryti 90 °/12 m

Rozméry 62 x 110 x 40 mm

Hmotnost 779
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Klasifikace

Prostiedi

Rozsah pracovnich teplot
Primérna provozni vihkost
Certifikacni organ

Splnuje

JABLOTRON

CREATING ALARMS

stupeh zabezpeceni 2/tfida prostredi Il (dle CSN EN 50131-1)
vnitrni véeobecné

-10 °C az +40 °C

75 % RH, bez kondenzace

Trezor Test s.r.o. (¢. 3025)

CSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, CSN EN 50131-2-2, CSN EN 50130-4 ed.
2+A1, CSN EN 55032, CSN EN 50581
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