
 

JA-185J Fahrzeugsender
Dieses Modul ist für die Montage in den Fahrzeuginnenraum zur
Bedienung verschiedener Geräte aus der Ferne (z. B. Öffnung des
Garagentores, einer Parkschranke usw.) gedacht. Es wird mit 12 V oder
24 V vom Fahrzeug mit Strom versorgt.

Beschreibung
Es kann auch zur Übertragung eines Panikalarms aus einem Fahrzeug an die Hausalarmanlage benutzt werden.

Technische Angaben

Speisespannung 12 bis 24 V ± 30 %

Stromabnahme 10/20 mA

Kommunikationsbereich 868,1 MHz, Protokoll Jablotron

Maximale Funkfrequenzleistung 7 mW

Kommunikationsreichweite bis zu 50m (bei direkter Sicht)

Wählbare Reaktion der Eingänge 1 oder 2 Spannungsimpulse

Arbeitstemperaturenbereich -40 °C bis +85 °C

Lagertemperaturenbereich -10 °C bis +40 °C

Abmessungen, Gewicht 84 x 53 x 25 mm, 120 g

Betriebsbedingungen Allgemeine Zulassung ERC REC 70-03

Declaration of conformity - JA-185J (PDF 314,97 kB)○

https://www.jablotron.com/de/template/product/249/?file=0&jt_id=14269&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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