
 

JB-EXT-TH-R
Utomhustermometer
trådlös
Den trådlösa termometern kan användas i en utomhusmiljö eller en
miljö med besvärliga klimatförhållanden. I applikationen MyJABLOTRON
kan ett temperaturschema ritas upp, inställning av
temperaturrapporter eller omkoppling av PG:s i centralenheten då en
viss temperatur uppnås.

Beskrivning
Termometern är avsedd att anslutas till centralenheter i JABLOTRON 100+ systemet. Den mäter inomhustemperaturen eller så kan en extern
temperaturgivare (probe) (JB-TS-PT1000), anslutas som har ett temperaturmätningsintervall på -50° C to +200° C.

Produkten drivs med två batterier med en total livslängd på upp till 10 år.

Tekniska specifikationer

Driftstemperatur -25 °C till +60 °C

Driftsluftfuktighet 0 % - 100 %

Strömförsörjning 1 eller 2 CR123-batterier

Drifttid med den interna temperaturgivaren cirka 10 år med två batterier, cirka 5 år med ett batteri

Drifttid med en extern temperaturgivare cirka 4 år med två batterier cirka 2 år med ett batteri

Kommunikationsfrekvens 868.1 MHz

Uppmätt temperaturintervall för den interna temperaturgivaren -25 °C till +60 °C

Uppmätt temperaturintervall för den externa temperaturgivaren -50° C till +200° C

Kapslingsklass IP 53

Declaration of conformity - JB-EXT-TH-R (PDF 317,4 kB)○

https://www.jablotron.com/sv/template/product/751/?file=0&jt_id=23041&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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