Sada JK-81 Oasis

Sadu by mél vzdy instalovat prodkoleny technik. Tento zjednoduseny = zaviranim dvifek klavesnice v Servisu Setfete baterie.
navod popisuje zakladni montaz sady, detaily k jednotlivym prvkdm 7. Zadejte 922 - zapne se méfeni GSM signalu, ma byt alespon 2/4
jsou uvedeny v jejich manualech. (neni-li, pfemistéte ustfednu nebo pouzijte SIM kartu jiné sité).
8. Méreni ukoncete klavesou # a zavrete kryt Ustfedny.
1. Obsah sady ) N yusteany: .
) o . ; o ] o . Pred upevnénim klavesnice JA-80F vyzkouSejte jeji funkci
VSechny perlfefle J_sou iz nauCeny do ustfedny dle nasledujici tabulky. z vybraného mista. Ke klavesnici doporuéujeme pfipojit (do
Adresa | Periferie | Poznamka vstupu IN) magneticky senzor dvefi (je soudasti sady).
03 JA-80M reakce DEL Klavesnice se pak otevienim dvefi vzdy probudi a je schopna
04 JA-80P reakce DEL signalizovat pfichodové zpozdéni a Cist pfistupové karty.
48 |RC-80 |tlacitka @a @ Pp———
4. Instal ktor irén
49 JA-80F do vstupu IN zapojit magneticky snimac¢ stalace detektoru a siré y
50 |JA-80L | do sirény je téz nauceno tlacitko RC-89 1. Instalujte magneticky detektor JA-80M a nastavte jeho reakci
JA-80KY | nauceno do JA-80L (INS/DEL), zapojte baterii a uzaviete kryt.
RC-89 nauc¢eno do JA-80L

2. Pred instalaci

Presvédcete se, ze SIM karta, ktera bude pouzita v GSM
komunikatoru, je funkéni a nevyzaduje pfi zapnuti telefonu PIN koéd. U
predplacené karty ovéfte zlstatek kreditu.

kontakt

3. Instalace ustfedny a klavesnice Krvtu

1. Pfimontujte ustfednu na vybrané misto -

2. Do komunikatoru viozte SIM. vyp::r:lzg:_?jgn.

3. Do ustfedny zapojte akumulator (fixujte jej lepicim blokem) MG ON

4. Zapoijte sit’ do ustfedny - rozblika se zelena LED N

5. Cervena LED v komunikatoru sviti béhem pfihlasovani do MG OFF
GSM sité a ma zhasnout do 1min. Nezhasne-li, odpojte sit i B
akumulator Ustredny a zkontrolujte funkci SIM v telefonu. reakce - | E I

6. Pripojte baterie klavesnice. Zobrazi se Servis (pokud se OKAMZITA z5F 2
klavesnice nezapne, odpojte a znovu zapojte jeji baterie). 17| zPoZDENA P e | if
= podrzenim * pfi zapojovani baterii se otevie menu klavesnice, = @®®® b

které umozriuje zvolit jazyk (Cestina = 2), ukoncuje se # externi f = 1 e U
= opustite-li klavesou # Servis, oteviete jej zadanim * 0 8080, snimac |_max. 5 mm
I I

provozni signalky

SIM karta

modul komunikatoru

deska ustfedny
s radiovym modulem

— kontakt krytu

sitovy zdroj

sitova pojistka

zalohovaci akumutator

GSM anténa

modularni konektor
digitalni sbérnice
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2.

3.
4.

5.

Instalujte pohybovy detektor JA-80P cca 2 az 2,5 m nad
podlahu a nastavte jeho reakci (INS/DEL), zapojte baterii a
uzavrete kryt.
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A zapadka krytu vstup

Sirénu JA-80L zasurnite do sitové zasuvky.
VyzkouSejte a namontujte zvonkové tlacitko RC-89.

Pridani dalSich bezdratovych periferii

PFidavate-li dalsi bezdratové periferie (Ize jich pouzit az 50), musi byt
systém v rezimu Servis. Neni-li, zadejte * 0 8080.

1.
2.
3.

N

N = 00 o9 &

Klavesou 1 zapnéte uceni

Zobrazi se prvni volna adresa (Ize krokovat Sipkami)

Zapojenim baterie (napajeni) se prvek nauéi (rozsviti se A)

= Kliéenky RC-80 se uci stiskem a podrzenim dvojice tlacitek
&+0 nebo @+0

Uceni se kon¢i klavesou #

Do pfijimacich modulid UC-82 ¢i AC-82 se Ustfedna uci
zadanim 299 v rezimu Servis.

Testovani funkce periferii
Systém musi byt v rezimu Servis, neni-li, zadejte * 0 8080

Aktivujte periferii (napf. detektor) — klavesnice (musi mit

oteviené vicko) zobrazi popis signalu.

= Detektory pohybu Ize testovat max. 15 min. od uzavfeni jejich
krytu, pak se potlacuje detekce castych pohybu (pro dalSi
testovani oteviete a zavrete kryt).

Kontrola sily signalu periferii

Ustfedna musi mit pfipojenou anténu a musi byt v rezimu
Servis, neni-li, zadejte * 0 8080

zadejte 298, zobrazi se adresa nejnizsi pfifazené periferie

aktivujte tuto periferii, klavesnice (ma mit oteviena dvirka)
zobrazi kvalitu signalu v rozsahu 1/4 az 4/4, (ma byt min 2/4, je-li
slabsi, prvek premistéte)

= Detektory pohybu Ize testovat max. 15 min. od uzavfeni jejich
krytu, pak se potladuje detekce castych pohybu (pro dalsi
testovani oteviete a zavrete kryt).

= Signal klavesnice JA-80F se méfi aktivaci pfipojeného
senzoru dvefi nebo aktivaci jejiho sabotazniho senzoru

= Signal sirény JA-80L se méfi stiskem jejiho tlacitka
klavesami Sipek Ize vybirat dalsi periferie
mérfeni se ukonéuje #

Nastaveni systému
Systém musi byt v rezimu Servis, neni-li, zadejte * 0 8080

Zadavejte nasledujici sekvence (Uplny seznam je v manualu
Ustfedny a komunikatoru):
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Funkce

Sekvence Poznamka

Novy servisni kéd

8080 — z vyroby

5 XXXX XXXX g .
XXXX — novy servisni kéd

x = x10s (pf. 205 = 50s)

Odchodové zpozdéni 20x Z vyroby 30s

Pfichodové zpozdéni | 21x X = x5s (pf. 204 = 20s)
z vyroby 20s

Délka poplachu 22x X = minuty 1az8, 9 =

15min., z vyroby 4min

Nastaveni tel. isel pro

M =pamét 1az 8
M1 a 2 poplachové SMS
M3 a 4 popl. SMS a zav.
M5 a 6 popl. SMS i vol.

www.GSMlink.cz

reportovani udalostina | 81 M xx.x *0 +zajisténi/odjisténi SMS
telefon M7 poplach zavolanim
M8 poruchy SMS

xx..X = tel. Eislo

81 M =0 &islo maze
Preposilani pfichozich _ .
SMS na prvni tel. gislo | 926 x X B (1) pol\(/(')lelno (z vyroby)
v paméti M x = 0 zakazano
Zjisténi reg. kodu na 910 xx.x *0 xx.Xx je Cislo Vaseho

mobilu

nastaveni ¢asu a
datumu

4 hh mm DD MM RR

9.

Test GSM komunikace

Do paméti M1 ulozte cislo na svij mobil,

klavesou # ukoncete Servis a stiskem obou tlacitek na klicence
vyvolejte Panic poplach — systém posle poplachovou SMS,

klicenkou Panic poplach ukoncete,

zavolejte na tel. Cislo SIM karty v ustredné (je uvedeno
v poplachové SMS). Nechte hovor vyzvanét az uslysite pipnuti, pak
na klavesnici mobilu zadejte servisni kod (z vyroby byl 8080),

mobil bude fungovat jako klavesnice systému — vyzkousejte,
ukoncete hovor,

do paméti M nastavte telefony uzivatele, své tel. éislo ulozte do
paméti M8.

. Editace textu klavesnice

Systém musi byt v rezimu Servis, neni-li, zadejte * 0 8080,
stisknéte a drzte klavesu ? — zapne se editovani textu,
klavesy: 1 a7 listuji pismena a Cisla

4 a 5 posunuji kurzor

2 maze znak

A 3 ¥ yybér dalsiho textu

# ukoncuje editaci

Upozornéni: texty se ukladaji jen do klavesnice. PohodInéjsi
editovani textd je moZné pomoci pocitace a SW Comlink.

11.

Dokonéeni instalace

Klavesou # ukoncete rezim servis a vyrobni master kod zmérite
na pfistupovou kartu SYSTEM (je v sadé). Zadanim *5 1234 a
prilozenim karty,

2. predvedte ovladani systému uzivateli.

Zadanim Funkce

uziv. kdd/karta | zajiSténi nebo odjiSténi

ABC kompletni zajisténi

A Castecné zajiSténi A (pokud pouzito)

B Castecné zajisténi AB (pokud pouzito)

*4 Eteni paméti udalosti (4 Ize krokovat)

*5 novy MASTER kad (pfiklad: *5 1234 2789 2789)

+6 novy uiivatels:ky' kod/karta ’(Qh’klad: F6 1234 03
3344 — nastavi kéd 03, mazani F6 1234 03 0000)

*7 kod ovladani pod natlakem

*8 a %9 ovladani vystupt PGX a PGY (pokud pouzito)

*0 MASTER kéd | rezim udrzba (testovani, prehled kédu, bypass...)

# ukonéeni volby &i rezimu udrzba

5 zobrazeni aktivnich detektor(,pfFi¢iny poruchy nebo

) stavu PG vystupl
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