
 

 

 

 

 

 

 

R ada GB 200 s vestavenym modulem GSM 

Obousmerny prevodnık telefonnı linky na GSM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Na vod k obsluze 

 
 
 
 
 

LEVEL 

 

GSM BRA NA PROFESIONAL 



 1 

Va zenı za kaznıci, 
 
blahoprejeme Vam k zakoupenı nas eho vy robku - GSM Brany GB 200. Zıskali jste tak 
velmi kvalitnı a po technicke  strance vysoce profesionalnı vy robek. 
 
GSM Brana LEVEL Vam umoz nı vy raznč sporit telefonnı poplatky nebo zave st telefonnı 
linku, kde by to jinak nebylo moz ne . Soucasnč GB 200 umoz nuje vyuz ıvat velmi modernı 
moz nost komunikace SMS zpravami, ktera lze vyhodnč vyuz ıt pro nadstandardnı 
zabezpecenı objektu, dalkove  rızenı spotrebicu atd.  
 
K tomu navıc nabızı mnoz stvı parametru, ktere  lze naprogramovat tak, aby byla 
jednoducha obsluha pri provozu. 
 
Pred pripojenım GB 200 a pred jejım uvedenım do provozu si prosım peclivč prectčte tento 
navod. Neseznamı vas jen se spravnou instalacı a obsluhou tohoto vy robku, ale zaroven 
Vam pomuz e plnč vyuz ıt vs echny jeho technicke  moz nosti. 
 
Prıpustnš pouzitı 
 
GSM Brana GB 200 171 umoz nuje na konektor telefonnı linky pripojit vstupnı prenas ec 
rozhranı. U pobockove  óstredny (volnou pozici pro statnı linku ), nebo libovolny  telefonnı 
prıstroj. 
 
POZOR: GB 200 171 je zdrojem telefonnı linky, proto do konektoru telefonnı linky nikdy 
nepripojujte ani statnı ani pobockovou telefonnı linku. GSM Brana GB 200 271 je naopak 
koncove  zarızenı telefonnı linky a je urcena pro pobockove  linky telefonnıch óstreden. GB 
200 271  lze pouz ıt pouze na tčch pobockovych óstrednach, kde se po zavčs enı telefonu 
protčjs ı pobockove  linky spolehlivč vyskytuje obsazovacı nebo oznamovacı ton nebo 
óstredna kratkodobč odpojuje linkove  napčtı. 
 
POZOR: GSM Brany nejsou predmčtem schvalovanı (homologace) C TU . Provozovatel je 
vs ak povinen zajistit, aby se pres nč nespojovali hovory z verejne  sıtč JTS, ale pouze 
hovory vnitrnı - pobockove . 
 
Tento vyrobek muz e by t napajen sıÉovym adapte rem dodanym s vyrobkem nebo 
zalohovacım zdrojem 12 Vss. Vyrobek je dovoleno pouz ıvat pouze v uzavrenych 
prostorach, nikoliv venku. Je nutne  zamezit jake mukoliv styku prıstroje s vlhkostı. 
Jine  pouz itı nez  vys e popsane  muz e ve st k nespravne  funkci nebo  pos kozenı 
vyrobku. To je spojeno s nebezpecım - naprıklad zkrat, poz ar nebo óraz 
elektrickym proudem. 
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1. Popis vyrobku a jeho pouzitı. 
 
 GSM Brana GB 200 je obousmčrny  prevodnık klasicke  telefonnı linky na volanı mobilnı 

sıtč GSM. Zaroven zarızenı umoz nuje odeslat pripravene  SMS zpravy na zakladč 
zmčn napčtı na vstupech a vyhodnotit prıchozı SMS zpravy pro nastavenı vystupu.  

 
 1.1. Obsah doda vky. 
 
   1 x GSM Brana GB 200 
   1 x SıÉovy  adapte r 12 V ss. 
   1 x   Se riovy  kabel k PC 2m. 
   1 x  Disketa s programem GB200cfg, GBserver a GBsms. 
   1 x Telefonnı kabel pro zkus ebnı pripojenı telefonu nebo óstredny. 
   1 x Prut externı ante ny s kabelem 3m. 
   1 x Sada na upevnčnı - hmoz dinky, s rouby a vrtacı s ablonu. 
   1 x Navod k obsluze. 
 
 1.2. Prıslusenstvı, kterš lze dokoupit- 
 
   Konektor CANNON15 s krytem. 
   Konektor CANNON15 se zabudovanym mikrorele  pro oddčlenı obvodu. 
 
2. Bezpecnostnı predpisy. 
 
 GSM Brany LEVEL jsou v souladu s technickymi normami pro provoz v nas ı 

elektrorozvodne  sıti. K napajenı pouz ıvejte zdroj s napčtım 10,6 „ 16 V ss opatrenym 
konektorem s kladnym stredovym kontaktem. Dimenzovat na proud 600mA „ max. 
odbčr pri hovoru, jis tčnı - pojistka T 1A  

 
 Pred ódrz bou nebo pri vymčnč soucastek nebo osazenych desek musı by t prıstroj 

oddčlen od vs ech zdroju napčtı. 
 
 Do prıstroje nesmı vniknout z adne  kapaliny. Hrozı nebezpecı poz aru nebo órazu 

elektrickym proudem. NeumisÉujte prıstroj do mıst s vysokymi teplotami, silnymi 
vibracemi nebo vysokou vlhkostı. 

 
 Pokud prenesete prıstroj z chladne  mıstnosti do teple , neuvadčjte jej ihned do provozu. 

Nechte prıstroj ohrat na pokojovou teplotu. Pockejte, az  se kondenzovana voda odparı. 
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3. Instalace. 
 
 3.1. Monta z GSM Bra ny. 
 

 GSM Brany LEVEL jsou urceny k provozu v suchych prostorach. Pri montaz i se 
vyhnčte horkym mıstum a mıstum, kde by byla vystavena prıme mu slunecnımu 
zarenı nebo v blızkosti topnych tčles. 

 
 NeumisÉujte GSM Branu ani prut prıpojne  ante ny v blızkosti telefonnı óstredny 

ani jine ho elektronicke ho zarızenı nebo vedenı. V dusledku vyzarovanı 
vysokofrekvencnıho elektromagneticke ho pole by mohly by t tyto zarızenı 
rus eny.  

 
 Zvolte takove  mısto, kde je rus enı minimalnı. Z duvodu rus enı take  nenı vhodne  

zarızenı provozovat v blızkosti jinych vykonovych nebo vysokofrekvencnıch 
prıstroju. Pred montaz ı take  ovčrte, zda je v dane m mıstč dostatecna óroven 
signalu poz adovanych GSM sıtı. 

 
 Pri vyuz itı pro zabezpecenı objektu je vhodne  zajistit, aby vlastnı prostor 

instalace GB 200 byl zajis tčn proti vniknutı a znes kodnčnı funkce GB 200. 
 

3.2. Pripojenı kabelu a antšny. 
 

 Pro pripojenı telefonnı linky pouz ijte telefonnı kabel se zakoncenım US RJ. 
De lka prıpojne ho kabelu pri instalaci by nemčla by t krats ı nez  5 m, aby bylo 
moz ne  umıstit GSM Branu a ante nu v dostatecne  vzdalenosti od óstredny. 
Telefonnı kabel by vs ak nemčl presahnout de lku 200 m. 

 
 Prıpojne  vodice pro signaly ovladajıcı SMS zpravy pripojte na konektor 

CANNON15 podle doporucenych zapojenı viz. kap 5.22. 
 

 Pro spojenı s PC pouz ijte se riovy  kabel CB 110 030 dodavany  s vy robkem nebo 
jiny  se riovy  “CROSSŘ kabel max. de lky 10 m. 

 
 Do konektoru pro ante nu nas roubujte externı ante nu z prıslus enstvı. Pokud je 

signal slaby , muz ete zamčnit ante nu za citlivčjs ı. 
 

 SıÉovy  adapte r pripojte nejprve do GSM brany do konektoru oznacene ho 
12VDC, teprve potom jej pripojte do zasuvky. Do konektoru oznacene ho 12V 
BAT muz ete pripojit napajenı ze zaloz nı baterie. Toto napajenı bude 
automaticky zapojeno, jestliz e napčtı hlavnıho napajenı klesne pod óroven 
napčtı zaloz nıho zdroje. 
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 3.3. Vkla da nı SIM karet. 
 

 Kaz da SIM karta obsahuje PIN, ktery  je od prodejce nastaven. Je to ctyr mıstne  
cıslo, ktere  SIM karta vyz aduje pri zahajenı komunikace s GSM modulem, je-li 
nastaveno blokovanı SIM karty PIN kodem. 

 
 SIM karty se vkladajı pod vysuvne  vıcko na leve m spodnım rohu GB 200. 

Mırnym tlakem stlacte vıcko v jeho hornı casti smčrem dovnitr a zaroven 
smčrem dolu. 

 
 Pokud pravč neprobıha hovor, odpojı se vysunutım vıcka napajenı kontaktu 

v konektorech SIM a je umoz nčna manipulace se SIM kartami bez rizika 
znicenı. SIM karty vkladejte kontaktnım polem dolu a zarezem ve smčru 
namalovane ho symbolu v luz ku. Po vloz enı SIM zasunte vıcko.Nemanipulujte 
se SIM kartami v prubčhu hovoru! 

 
 Pokud vkladate pouze jednu SIM kartu, je jedno do ktere ho luz ka se osadı. 

Podstatne  je, aby se pak v nasledne  konfiguraci zadala spravna pozice. 
 

 Aby GSM Brana se SIM kartami spolupracovala je nutno zajistit  aby PIN SIM1 a 
PIN SIM2 nastavene  v konfiguraci GB 200 skutecnč odpovıdaly pinum 
vloz enych SIM karet nebo nesmı by t nastaveno blokovanı SIM karet PINem. 

 
3.4. Indikace LED 

 
  Indikacnı diody LED na GB 200 indikujı zakladnı provoznı stavy: 

 
  PWR 
  trvale svıtı    - signalizuje pripojene  napajenı  
  blika     - probıha hardwarova inicializace 

 
  GSM1 a GSM2 
  trvale svıtı    - signalizuje prihlas enı k sıti GSM 
  blika    - probıha prihlas ovanı k sıti 
  blikajı soucasnč  - vysunute  vıcko  

 
  STATUS  
  kopıruje stavy telefonnı linky 
  trvale svıtı    - linka vyzvednuta 
  blika rychle   - volba cısla 
  blika pomalu   - vyzvančnı 
  blikne 2x   - programovacı rez im 
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4. Programova nı. 
 

Programovanım lze nastavit velke  mnoz stvı funkcı a parametru, ktere  umoz nı 
maximalnı prizpusobenı brany GB 200 prostredı a poz adavkum uz ivatele. Zaroven je 
moz no programovanım nastavovat hodnoty 8 mi vystupnıch signalu. 

 
 Nastavenı vsech parametru lze rovnocenne prova det tremi zpusoby. 
 Po se riove  lince z pocıtace PC. 
 SMS zpravami na dalku z mobilnıho telefonu nebo internetu. 
 Po telefonnı lince z klasicke ho telefonu. 
 

4.1. Programova nı z PC 
 

1. Z diskety v dodavce nainstalujte na PC program GB200cfg pro WIN95,98. 
2. K se riove mu portu pocıtace pripojte dodanym kabelem GB 200 a spusÉte 

program GB200cfg. 
3. Muz ete si nacıst aktualnı konfiguraci z GB 200, editovat ves kere  

parametry a ukladat konfigurace na disk. 
4. Odeslanım do GB 200 se konfigurace okamz itč stava platna. Pokud byla 

soucastı konfigurace zmčna PIN, ovčrte jes tč vypnutım a zapnutım, zda 
se GB 200 prihlası k sıti. 

  
 4.2. Programova nı po telefonnı lince. 
 
   Provadı se vytacenım cısel na telefonnı lince telefonem s frekvencnı volbou. 
 

1. Zvednčte sluchatko. U GB 200 271 vytocte cıslo pobocky, na ktere m je 
brana instalovana. Uslys ıte oznamovacı ton volby GSM brany. 

2. Vytocte #pppp#, kde pppp jsou ctyri cısla PIN kodu pro SIM1. Z vy roby 
je nastaven  PIN pro SIM1 0000. Po zadanı spravne ho PIN kodu uslys ıte 
ton " programovanı. 

3. Zadavejte jednotlive  nastavovacı pokyny. Volte 4 cıslice cısla pokynu 
nasledovane  hodnotou parametru pro dany  pokyn. 

4. Zadanı pokynu ukoncete volbou #. C asovy  dohled je 1 minuta od 
poslednı volby. Po zadanı spravne ho pokynu znovu uslys ıte ton 
"programovanı " a muz ete  zadavat dals ı pokyn. 

5. Rez im programovanı opustıte poloz enım sluchatka. 
 

Zadate-li neplatny  programovacı kod, uslys ıte ton obsazeno. V takove m prıpadč 
stisknčte znovu # a pokracujte v programovanı nebo opusÉte rez im 
programovanı poloz enım sluchatka. Pokud jiz  predtım byly zadany platne  
programovacı kody, bude uloz eno jimi zadane  nastavenı. Pokud je nastaven 
jako programovacı znak * mısto # pouz ije ve vs ech programovacıch pokynech * 
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4.3. Programova nı a ovla da nı SMS zpra vami. 
 

Prıchozı SMS zpravy na telefonnı cıslo SIM karty, ktera je v GB 200 aktivnı, 
jsou dekodovany. Rıdıcı zpravy jsou okamz itč realizovany, ostatnı jsou 
odeslany po se riove  lince do PC - pokud je v konfiguraci nastaveno. Pokud 
odes lete Rıdıcı SMS zpravu na cıslo SIM karty, ktera nenı aktivnı, bude tato 
zprava realizovana az  po jejım zaktivovanı z GB 200 „ pri prepnutı na druhou 
SIM. Pokud vs ak nedojde drıve k vyprs enı platnosti SMS zpravy v sıti. 

 
Obecny  format rıdıcı SMS zpravy vypada nasledovnč. 

 
XXpppp  POKYN1  parametr1  POKYN2  parametr2  Pokyn3  “  

 
XX Uvodnı znaky „ dvč velka pısmena X. 
pppp Aktualnı PIN brany pro SIM1. 
POKYN Klıcove  slovo pokynu v SMS zpravč-nerozhodujı velka mala  
   pısmena. Nasleduje mezera nebo =. 
Parametr1 Vlastnı nastavovana hodnota pokynu 1. 

Ukoncenı sekvence pokynu bu● koncem SMS zpravy nebo 
mezerou. 

 
V te z e SMS zpravč mohou za mezerou nebo odradkovanım pokracovat dals ı 
klıcova slova pokynu a jejich parametry az  do celkove  maximalnı de lky SMS 
zpravy tj. 160 znaku. 

 
Programovanı lze provadčt odesılanım SMS zprav z jine ho mobilnıho telefonu, 
prıpadnč i z internetu pomocı sluz eb na www strankach operatoru. 

 
Zpčt na mobilnı telefon odesılatele je vz dy zaslana zprava o provedenı pokynu. 
Na pokyny zaslane  z internetu nenı odesılana z adna odpovč●. 

 
Je-li nastaven parametr INFOSMS jsou na toto cıslo odesılany zpravy o zmčnč 
nastavenı, zpravy o resetu informace o dobč v provozu. 

 
Vymazanı cıselnych nebo textovych ódaju se provede nahrazenım hodnoty 
parametru teckou . nebo uvozovkami ó ó . 

 
5. Ovla dacı pokyny  
 
 Ves kere  parametry GB 200 lze nastavit z PC po se riove  lince, telefonem v 

programovacım rez imu nebo texty pokynu v SMS zpravč, ktere  nasledujı po XXpppp. 
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5.1. PIN kody v GSM bra ne GB200. 
 

Aby GSM Brana se SIM kartami spolupracovala je nutno zajistit, aby PIN SIM1 
a PIN SIM2 nastavene  v konfiguraci GB 200 skutecnč odpovıdaly pinum 
vloz enych SIM karet. Prıpadnč je moz ne  aby SIM karty nebyly blokovany 
PINem, pak ale musı by t v konfiguracı GB 200 take  blokovanı vypnuto. 

 
PIN SIM 1 se zaroven vyuz ıva jako prıstupovy  kod pri programovanı SMS 
zpravami nebo telefonem.  PIN SIM1 = pppp. 
 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno  
0001nnnn# PIN1 nnnn  0000 Zmčna PIN SIM1 
0002nnnn# PIN2 nnnn 0000 Zmčna PIN SIM2 

 
   Kde nnnn jsou ctyri cısla novych PIN kodu 
 
   Prıklad: 
 

 Puvodnı PIN kod GSM Brany je 0000. SIM karta, kterou budete pouz ıvat v GSM 
Branč v pozici 2 ma PIN 1234. 

 
   Ž Vyzvednčte sluchatko a vyckejte na oznamovacı ton. 
   Ž Vstupte do rez imu programovanı volbou #0000#  
   Ž Po obdrz enı tonu programovanı vytocte 00021234#. 
   Ž  Zavčste a vyckejte asi 20s - zacne blikat zelena LED na telefonu. 
 

 Pokud neznate PIN kod GSM Brany prove●te hardwarovou inicializaci viz. 
kapitola 4.17. 

 
 Pomocı SMS zprav nelze branu programovat nejsou-li v souladu PIN SIM 

v brane a na SIM karte. Brana pak nenı prihlasena k sıti GSM. Toto je naprıklad 
stav po inicializaci. Pro sesouhlasenı pinu  zvolte jiny  zpu sob programovanı. 

 
 GSM brana potvrdı prıjem pokynu odeslanım novč nastavene  hodnoty PINu 

SMS zpravou zpčt odesilateli. 
 

Pokud jste zapomnčli aktualnı PIN GSM brany, muz ete prove zt nactenı aktualnı 
konfigurace brany do PC pomocı programu GB200cfg nebo hardwarovou 
inicializaci vychozıch parametru na puvodnı nastavenı z vy roby. Toto se 
provede propojenım vyvodu 9 a 10 na konektoru CANNON 15 pri soucasne m 
pripojenı napajecıho adapte ru do sıtč. 
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 5.2. Nastavenı prida va nı smeru. 
 

 Nčktere  óstredny pri prepojenı na prenas ec s GSM Branou nezopakujı 
predvolbu cısla vytocenou pred prepojenım. Tato funkce dovolı zrekonstruovat 
puvodnı vytocene  cıslo doplnčnım odebrane  predvolby. 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
0100c# PDIR  c  Z vy roby nenı aktivovano 

 
   Kde c je 0 - 7 cıslic ktere  se majı pridat.  

Odstrančnı hodnot se telefonem provede pokynem 0100# a SMS zpravou PDIR 
. (tecka mısto ódaje) nebo PDIR ŘŘ 

 
 Prıklad: Ustredna z vytocene ho cısla 0606-445566 odebere predvolbu 0 a 

dal do linky propustı pouze 606-445566. 
 
   Ž Vstupte do rez imu programovanı #pppp# viz. odstavec c. 4.2. 
   Ž Vytocte 01000#. 
   Ž Zavčste. 
 

 Od tohoto okamz iku GSM brana prida pred kaz de  telefonnı cıslo prectene  na 
telefonnı lince predvolbu 0, Takz e cıslo 606-445566 bude zrekonstruovano na 
cıslo 0606-445566. 

 
5.3. Nastavenı povolenych smeru. 

 
   Pokud chcete zamezit, aby se pres GSM branu nespojovaly zbytecnč hovory s 

vys s ımi tarify nez  by bylo moz no uskutecnit pres pevnou telefonnı linku, 
nastavte do povolenych smčru poz adovane  hodnoty predvoleb. Ostatnı cısla, 
naprıklad hovory do pevne  sıtč mıstnı, mezimčstske  atd., nebudou GSM 
Branou spojeny. 

 
c je az  1-7 mıstne  cıslo predvolby. 
Odstrančnı hodnot se provede pokynem 0201#, 0202#, atd. nebo SMS zpravou 
ADIR1 . (tecka mısto ódaje) nebo ADIR ŘŘ 
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 Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
0201c# ADIR1  c 0601 Eurotel 
0202c# ADIR2  c 0602 Eurotel 
0203c# ADIR3  c 0603 Paegas 
0204c# ADIR4  c 0604 Paegas 
0205c# ADIR5  c 0605 Paegas 
0206c# ADIR6  c 0606 Eurotel 
0207c# ADIR7  c  0607 Eurotel 
0208c# ADIR8  c 0608 Oskar 
0209c# ADIR9  c 0723 Eurotel 
0210c# ADIR10  c 4 Internet call 
0211c# ADIR11  c 5 Internet call 
0212c# ADIR12  c 0 Povoleno vs e  
0213c# ADIR13  c  Rezerva 
0214c# ADIR14  c  Rezerva 
0215c# ADIR15  c  Rezerva 
0216c# ADIR16  c  Rezerva 

 
   POZOR!   
 

 Ž Pokud odstranıte vs echny hodnoty GSM Brana nebude spojovat z adny  
hovor, kromč cısel zacınajıcıch kodem pro odblokovanı, je-li zadan. Po 
dotocenı cısla dostanete obsazovacı ton. 

 Ž Pokud nechate povolene  i volanı do pevne  sıtč zmčnte jes tč parametr pocet 
cıslic, aby bylo moz no dotocit i dels ı cısla. 

 Ž Pokud chcete povolit hovory do vs ech smčru tedy i do pevne  telefonnı sıtč, 
zadejte jako jedno z povolenych cısel cıslo "0". 

 Ž Pokud pouz ıvate funkci automaticke ho prepnutı na druhou SIM kartu podle 
volene ho cısla (parametr 19..  „ SIMDIR), zadavejte cısla predvoleb od 
nejdels ıch po nejkrats ı. Priorita vyhodnocovanı je odshora dolu.  

 
   Prıklad: Chcete zamezit moz nost pouz ıvanı brany pro Paegas a pro pevne  

linky a namısto toho povolit cıslo s predvolbou 072: 
 

   Ž Vstupte do rez imu programovanı #pppp# viz. odstavec c. 4.2. 
   Ž Vytocte 0203#0204#0212#02140724# a zavčste nebo pos lete SMS zpravu 
    viz kapitola 4.3.  XXpppp ADIR3 .  ADIR4 .  ADIR12 .  ADIR14 072   
  

 Od te to chvıle budou povoleny cısla zacınajıcı 0601, 0602, 072, 0606, 0607, 
0608, 4 a 5. Ostatnı hovory nebudou branou akceptovany. 
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 5.4. Kod pro nepovolenš smery. 
 

 Kod pro nepovolene  smčry, voleny  pred telefonnım cıslem, umoz nı volit i cısla, 
ktera nejsou v seznamu povolenych smčru. Pri volbč cısla do brany je volbou 
spravne ho kodu pred telefonnım cıslem povoleno volanı, kod brana naslednč 
odstranı a do GSM odes le pouze telefonnı cıslo. Doporucujeme pouz ıt v 
aplikacıch, kde je brana prıstupna po provolbč z verejne  sıtč. 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
0300c#... CDIR  c  ... Z vy roby nenı aktivovano 

 
   Kde c je 0 - 7 cıslic, ktere  se majı odebrat. 

 Odstrančnı hodnot se provede pokynem 0300# nebo SMS zpravou CDIR . 
(tecka mısto parametru) 

 
   Prıklad: Chcete zadat kod pro odblokovanı nepovolenych smčru 1234. 
 
   Ž Vstupte do rez imu programovanı telefonem #pppp# viz. kap. 4.2. 
   Ž Vytocte 03001234# a zavčste nebo pos lete SMS zpravu viz kap. 4.3.XXpppp 

CDIR 1234 
 

   Od tohoto okamz iku GSM brana bude kromč povolenych smčru spojovat i 
telefonnı cısla zacınajıcı 1234, pricemz  tento kod odebere a zbytek volby odes le 
do GSM. 

 
 5.5. Nastavenı pevnš provolby na pobocku. 
 

Parametr je prıstupny  pouze u Brany GB 200 271. Pri prıchozım volanı je po 
nastavenou dobu viz. 5.14 ocekavana provolba frekvencnı volbou z mobilnıho 
telefonu. Pokud provolba nebyla a linka ma stale  oznamovacı ton, vytocı brana 
pulznč toto prednastavene  cıslo pobocky po uplynutı nastavene  doby. Nebyla-li 
tedy prijata z adna frekvencnı provolba z mobilnıho telefonu bude prıchozı hovor 
spojen na zadanou pobocku. 
 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
0400c#... IDIR  c  ... Z vy roby nenı aktivovano 

 
Kde c je 0 - 7 cıslic - cıslo pobocky, na kterou majı by t prıchozı hovory spojeny, 
pokud nebyla prijata provolba. Odstrančnı hodnot se provede pokynem 0400# 
nebo SMS zpravou IDIR . (tecka mısto parametru) nebo IDIR  ŘŘ 
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5.6. Vyzva nenı po pripojenı. 
 

Nčktere  óstredny vyz adujı po pocatecnım pripojenı linky na vstupnı prenas ec 
yyzvončnı. Tato funkce dovoluje nastavit zapnutı tohoto kontrolnıho vyzvančnı 
na poz adovanou dobu. Funkce nenı k dispozici u GB 200 271. 
 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
0500xx#... IRING  xx  ... Z vy roby nastaveno 8 tj. 0.8s 

 
Kde xx je cıslo v rozsahu 00 - 20 a znamena dobu v desetinach sekund t.j 0,0 - 
2,0s. 

 
5.7. Nastavenı prodlevy pred volbou. 

 
Nčktere  óstredny po obsazenı prenas ece zpusobı zakmit linky, ktery  by mohl 
by t GSM branou vyhodnocen jako cıslo. Tato funkce dovoluje nastavit prodlevu 
od okamz iku vyzvednutı, po kterou budou stavy na lince ignorovany. Funkce 
pouze pro GB 200 171. 
 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
0600xx#... DELAY  xx  ... Z vy roby nastaveno 3 tj. 0.3s 

 
Kde xx je cıslo v rozsahu 00 - 99 a znamena dobu v desetinach sekund t.j 0,0 - 
9,9 s. 

 
5.8. Nastavenı doby ceka nı na volbu. 

 
   Po vyzvednutı dava GSM Brana oznamovacı ton, ktery  oznamuje  moz nost 

volit cıslo. Po nastavene  dobč se zmčnı oznamovacı ton na obsazovacı a 
prestane se cıst volene  telefonnı cıslo. 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
0700ss#... TLINE  ss  ... Z vy roby nastaveno 60 tj. 60s 

 
  Kde ss je cıslo v rozsahu 10 - 120 a znamena dobu v sekundach - t.j. 10 - 120s. 

 
5.9. Nastavenı dohledu cısla. 

 
Po vytocenı poslednı cıslice volene ho cısla GSM Brana nastavenou dobu ceka, 
jestli nebude vytoceno jes tč dals ı cıslo. Po uplynutı te to doby ukoncı ctenı volby 
a odes le volbu do GSM.  

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
0800ss#... TDIAL  ss  ... Z vy roby nastaveno 4 tj. 4s 

 
   Kde ss je cıslo v rozsahu 01 - 20 a znamena dobu v sekundach t.j.1-20 s. 
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5.10. Nastavenı poctu cıslic, po kterych bude cıslo odesla no. 
 

Pokud ma GSM brana nastavene  povolene  smčry pouze na mobilnı telefony, 
ktere  majı maximalnı pocet cıslic vz dy 10, je ócelne  nastavit maximalnı pocet 
cıslic na 10. Po dotocenı 10. cısla se okamz itč cıslo zacne vytacet aniz  by bylo 
nutne  cekat na dohled. 
 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
0900nn#... LDIAL  nn  ... Z vy roby nastaveno 10 

 
  Kde nn je cıslo v rozsahu 03 - 24 a znamena max. pocet cıslic. 

 
5.11. Nastavenı typu oznamovacıho tonu. 

 
Pro kontrolu, zda se hovor uskutecnuje pres spravnou spojovou cestu je moz no 
nastavit ruzny  typ oznamovacıho tonu GSM Brany pro kaz dou SIM kartu.  

 
 

Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno  
1001t#... TONE1  t  ... Z vy roby nastaveno 2   pro SIM1 
1002t#... TONE2  t  ... Z vy roby nastaveno 3   pro SIM2 

 
   Kde t je cıslo 0 - 4 a urcuje typ oznamovacıho tonu viz. kap.6.1. 
 
 

5.12. Nastavenı znaku programova nı # / *. 
 

Pokud je na pobockove  óstrednč symbol # vyuz ıvan pro nčktere  sluz by 
kolidujıcı s funkcemi GSM Brany je moz no nastavit, aby se mısto # ve vs ech 
pokynech mısto toho pouz ıval vyhradnč znak *. 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
1100z#... FLAG  z  ... Z vy roby nastaveno 0 tj. # 

 
   Kde z je  0 nebo 1 kde 0 znamena pouz itı # a 1 znamena pouz itı * 
 
 

5.13. Nastavenı tarifikace. 
 

Parametr umoz nuje optimalnım zpusobem nastavit zpusob prenosu informacı o 
zahajenı a dobč trvanı GSM hovoru do pobockove  óstredny. 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
1200k#... TARIF  k  ... Z vy roby nastaveno 0 tj. z adny  

 
Kde k je  0 az  63 
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0  Z adny  prenos  
1-60 Periodicky  impuls 16 kHz v intervalu 1 „ 60s 
61  Zmčna polarity, pri vyzvednutı volane ho ócastnıka (pro GB 200 171) 
62  Flash impuls pri vyzvednutı volane ho ócastnıka (pro GB 200 271) 
63  16 kHz impuls pri vyzvednutı volane ho ócastnıka 

 
5.14. Ukoncenı hovoru pri tichu na lince. 

 
Parametr pouze pro GB 200 271. Pokud by z nčjakych duvodu óstredna 
ukoncila spojenı mezi pobockami a nevydala obsazovacı nebo oznamovacı ton 
a k tomu by se navıc stalo, z e protčjs ı ócastnık GSM nezavčsil, mohlo by se 
stat, z e hovor v GSM zustane stale vyzvednuty . Pro tento prıpad lze zapnout 
sledovanı ticha na lince. Jestliz e je ticho na lince dels ı nez  1 minuta, bude v 
prıpadč aktivovanı te to funkce hovor rozpojen. 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
1300z#... SPEECH  z  ... Z vy roby nastaveno 1 tj. fce 

zapnuta 
 

5.15. Doba na provolbu. 
 

Pri prıchozım hovoru z GSM u GB 200 271 brana vyzvedne pobockovou linku a 
po nastavenou dobu ceka na provolbu frekvencnı volbou z mobilnıho telefonu. 
Pokud provolba neprijde je automaticky vytoceno nastavene  cıslo pobocky 
pulznı volbou viz. kapitola 5.4. 
 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
1400ss#... WAIT  ss  ... Z vy roby nastaveno 5 tj. 5s 

 
   Kde ss je 1 az  25 s 

Pruchod frekvencnı provolby z GSM do telefonnı óstredny je v nčkterych 
prıpadech nespolehlivy . Proble m lze res it zesılenım citlivosti prijımace 
frekvencnı volby dane  pobockove  linky v óstrednč. 
 

5.16. Prenos SMS zpra v do PC 
 

Jestliz e chcete vyuz ıvat funkci prıjmu SMS zprav prostrednictvım RS232 do 
pripojene ho PC, je nutno touto funkcı vysılanı aktivovat. Jestliz e funkci nechate 
aktivnı a presto se nebudou SMS zpravy pocıtacem z GB200 cıst, muz e dojıt 
k zaplnčnı SMS pamčti v GB 200. Dals ı SMS zpravy jiz  pak nebudou prijımany 
a muz e se tak stat, z e rıdıcı pokyn SMS zpravou nebude proveden.Je-li funkce 
vypnuta jsou z prıchozıch SMS zprav vykonany prıpadne  obsaz ene  pokyny a 
vs echny SMS zpravy jsou smazany. 
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Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
1500z#... HOSTSMS  z  ... Z vy roby nastaveno 0 tj. fce 

vypnuta 
 
   Kde z je  0 nebo 1  -  0 vypnuta, 1 zapnuta. 
 

5.17. Zapnutı SIM karty 
 

Bez ohledu na ostatnı nastavenı lze tımto parametrem vypnout vs echny funkce 
souvisejıcı s danou SIM kartou. Na vypnutou SIM kartu se GB 200 nebude 
nikdy pokous et prepnout. 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
1601z#... SIMON1  z  ... Z vy roby nastaveno 1- pro 

SIM1 
1602z#... SIMON2  z  ... Z vy roby nastaveno 1- pro 

SIM2 
 
   Kde z je cıslo 0 n 1.   0 = SIM vypnuta, 1 = SIM zapnuta 
 

5.18. Nastavenı vychozı SIM karty 
 

Jestliz e jsou obč SIM karty zapnuty funkcı 5.16, bude aktivovana vz dy ta SIM 
karta, ktera byla naposledy pouz ıvana. (Na kterou bylo naposledy automaticky 
prepojeno podle volene  predvolby cısla a funkce 5.19 SIMDIR.)  
 
Protoz e vs ak nepouz ıvana SIM karta neprijıma prıchozı hovory ani SMS 
doporucujeme zvolit jednu ze SIM karet jako vychozı. 
 
Jestliz e dojde k automaticke mu prepnutı na druhou SIM kartu, bude po 1 
minutč po ukoncenı hovoru na te to SIM kartč prepnuto GSM zpčt na zadanou 
vychozı SIM kartu. 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
1701z#... SIMPRIM1  z  ... Z vy roby nastaveno 1  - pro 

SIM1 
1702z#... SIMPRIM2  z  ... Z vy roby nastaveno 0  - pro 

SIM2 
 
   Kde z je cıslo 0 n 1, 0 „ SIM nenı vychozı, 1 „ SIM je vychozı. 
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5.19. Blokova nı SIM karty Pinem. 
 

Jestliz e mate SIM kartu z bezpecnostnıch duvodu blokovanu Pinem, je nutno 
zajistit pri kaz de m zapnutı GSM modulu zadanı tohoto Pinu. Zapnutı te to funkce 
pro SIM1 nebo SIM2 zajistı automaticke  zadanı prıslus ne ho PINu SIM1 a PINu 
SIM2 viz kap. 5.0. 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
1801z#... SIMBLOK1  z  ... Z vy roby nastaveno 1  - pro 

SIM1 
1802z#... SIMBLOK2  z  ... Z vy roby nastaveno 1  - pro 

SIM2 
 
   Kde z je cıslo 0 n 1, 0 „ SIM nenı blokovana, 1 „ SIM je blokovana. 
 

5.20. Prirazenı SIM karet k povolenym predvolba m. 
 

Kaz de  povolene  predvolbč viz. kap. 5.2 je moz no doplnit parametr, kterou SIM 
kartu pro spojenı vyuz ıt, prıpadnč zda je moz no pouz ıt obč SIM karty. Jestliz e 
volena predvolba cısla je prirazena k druhe  SIM kartč nez  k te , ktera je pravč 
prihlas ena k GSM sıti, dojde k automaticke mu prepnutı na druhou SIM. Jestliz e 
je moz no vyuz ıt obč, pouz ije se ta SIM karta, ktera je k sıti pravč prihlas ena. 
 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
1901m# SIMDIR1  m 0 tj. obč SIM 
1902m# SIMDIR2  m 0 tj. obč SIM 
1903m# SIMDIR3  m 0 tj. obč SIM 
1904m# SIMDIR4  m 0 tj. obč SIM 
1905m# SIMDIR5  m 0 tj. obč SIM 
1906m# SIMDIR6  m 0 tj. obč SIM 
1907m# SIMDIR7  m 0 tj. obč SIM 
1908m# SIMDIR8  m 0 tj. obč SIM 
1909m# SIMDIR9  m 0 tj. obč SIM 
1910m# SIMDIR10  m 0 tj. obč SIM 
1911m# SIMDIR11  m 0 tj. obč SIM 
1912m# SIMDIR12  m 0 tj. obč SIM 
1913m# SIMDIR13  m 0 tj. obč SIM 
1914m# SIMDIR14  m 0 tj. obč SIM 
1915m# SIMDIR15  m 0 tj. obč SIM 
1916m# SIMDIR16  m 0 tj. obč SIM 

 
   Kde m je 0, 1 nebo 2.  0 = obč SIM.  1 = pouze SIM1.  2 = pouze SIM2. 
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   POZOR!   
 

Prepnutı na druhou SIM kartu trva asi 25s, funkci proto nenı vhodne  pouz ıvat 
v aplikacıch s velkou hustotou telefonnıho provozu. 

 
Aby predvolby byly spravnč vyhodnoceny, musı by t zadany cısla predvoleb od 
nejdels ıch po nejkrats ı. Priorita vyhodnocovanı je odshora dolu.  

 
5.21. Cıslo pro informacnı SMS zpra vy. 

 
GB 200 umoz nuje automaticke  zasılanı informacı o zmčnach konfigurace, o 
dobč provozu a o RESETu. Informace budou zasılany SMS zpravou na zadane  
cıslo mobilnıho telefonu, pokud je toto cıslo zadano: 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
2000c#... INFOSMS  c   ... Z vy roby nenı aktivovano 

 
   Kde c je 1 az  15 cıslic cısla na mobilnı telefon. 

Odstrančnı hodnoty provedete 2000# nebo SMS zpravou INFOSMS . (tecka 
mısto ódaje) 

 
5.22. Nastavenı cısla pro mesıcnı udrzovacı vola nı. 

 
Aby kredit GO karty nepropadl, vyz aduje EUROTEL, aby se z te to karty 
uskutecnilo alespon jedno zpoplatnčne  telefonnı spojenı za 3 mčsıce. Aby 
uz ivatel, ktery  pouz ıva GB 200 pro zabezpecenı objektu nemusel na tuto 
skutecnost myslet, lze zadat do GB 200 cıslo, na ktere  automaticky brana kaz dy  
mčsıc provozu zavola. 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
2100c#... MCALL  c  ... Z vy roby nenı aktivovano 

 
   Kde c je 1 az  15 cıslic cısla  

Odstrančnı hodnoty provedete 2100# nebo SMS zpravou MCALL . (tecka mısto 
ódaje)  

 
Pokud chcete tuto sluz bu vyuz ıvat, doporucujeme zadat cıslo na vas  fax nebo 
cıslo 0214112 (presny  cas) Nedoporucujeme zadavat cıslo mobilnıho telefonu, 
neboÉ v GB 200 nenı realny  cas a muz e se stat, z e volanı prijde v noci.  

 
5.23. ALARMOVE SMS zpra vy a nastavenı cısel A pro odesıla nı. 

 
Na konektoru CANNON 15 (vyvody 1-8) ma GB 200 vyvedeno  8 vstup/ 
vystupnıch signalu.  
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Aktivacı kaz de ho z nich (snız enım napčtı 
vstupu pod hranici 0.8V  na nejme nč 0,5s) lze 
odeslat jeden z osmi pripravenych textu formou 
SMS zpravy na dvč cısla mobilnıho telefonu 
nebo servisnı centrum operatora. Ke kaz de mu 
vstupu 1-8 je moz no zadat cıslo A a B pro 
odeslanı SMS zpravy. 

 
 

Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
220vc#... SMSNOAv  c  ... Z vy roby nenı aktivovano 

 
   Kde v cıslo vstupu 1-8. 

Kde c je 1-15 cıslic cısla na mobilnı telefon nebo cıslo strediska sluz eb 
operatora. C ısla mohou by t zadana v narodnım i mezinarodnım formatu 
0606445566 i +420606445566. 

 
   Doporucene  zapojenı os etrenı vstupu, prıklad pro vstup 2 
 
 

 Konektor CANNON15 popis zapojenı 
vyvodu: 
1-8   vstup / vystupy 1-8 
9    vstup INIT 
10-14   ZEM 
15   + 5V max./ 400mA 

 
 

Protoz e vystup je zaroven vstupem, zabranı nastavenı log. 0 na vystupu 
zaroven aktivaci odeslanı SMS zpravy z dane ho vstupu. Viz kapitola 5.26 
funkce OUTv h. Protčjs ek konektoru CANNON15 vcetnč plastove ho krytu je 
moz no objednat jako prıslus enstvı. 

 
Jestliz e chcete zpravu o aktivaci SMS vstupu odeslat na e-mail nebo fax, je 
nutno jako SMS cıslo vyplnit cıslo na stredisko sluz eb operatora: Eurotel: 
999111 nebo Paegas: 4616. Pripravene  texty SMS Viz kap.5.25 vyplnte pak  
podle pokynu operatoru. 

 
E-mail - text SMS zpravy: 
Eurotel:  EML  adresa_prıjemce  (predmet_zpra vy)  text_zpra vy 
Paegas: #adresa_prıjemce  (predmet_zpra vy)  text_zpra vy 

 

91015
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Fax - text SMS zpravy: 
Eurotel: FAX faxovš_cıslo  text_faxovš_zpra vy 
Paegas: FAX faxovš_cıslo  text_faxovš_zpra vy 

 
V prıpadč, z e pravč probıha pres GB 200, bude tento hovor okamz itč ukoncen 
a provedeny vs echny alarmove  akce. 

 
5.24. Nastavenı cısel pro ALARMOVE SMS zpra vy ú SMS cıslo B 

 
  Druha cısla pro kaz dy  vstup pro odeslanı pripravene ho textu SMS zpravy 1-8: 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
230vc#... SMSNOBv  c  ... Z vy roby nenı aktivovano 

 
   Kde v cıslo vstupu 1-8. 

Kde c je 1-15 cıslic cısla na mobilnı telefon nebo cıslo strediska sluz eb 
operatora. 

 
5.25. Nastavenı cısel pro ALARMOVE vola nı. 

 
Zaroven s aktivacı vstupu 1-8 bude vytoceno prıslus ne  zadane  telefonnı cıslo a 
po vyzvednutı volany  uslys ı varovny  ton z GB 200: 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
240vc#... ALARMCALLv  c Z vy roby nenı aktivovano 

 
   Kde v cıslo vstupu 1-8. 
   Kde c je 1-15 cıslic cısla na libovolny  telefon. 
 

5.26. Nastavenı textu ALARM SMS zpra v. 
 

Kaz dy  vstup 1-8 ma prirazen zadany  text zpravy, ktera je v prıpadč aktivace 
vstupu odeslana. Text lze zmčnit nasledujıcım pokynem. 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
250vtext#... SMSTXTv  ŘtextŘ Z vy roby nastaveno: ALARMv 

 
   Kde v cıslo vstupu 1-8. 

Kde text se po telefonnı lince zadava jako cıselne  hodnoty dle ASCII tabulky, u 
SMS zadavanı se text uzavre do uvozovek. 
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5.27. Nastavenı logickš Írovne vystupu. 
 

Kaz dy  vstup 1-8 je zaroven i vystupem. 
Hodnotu logicke  órovnč jednotlivych vystupu lze zmčnit nasledovnč: 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
260vh#... OUTv  h Z vy roby nastaveny vystupy do log.1 

 
     Kde v cıslo vstupu 1-8. 
     Kde h je poz adovana logicka óroven 0 nebo 1. 
 
     Doporucenš zapojenı vystupu s galvanickym oddelenım, prıklad pro  
     vystup c. 1 : 
 

 
5.28. Vypis vsech nastavenych parametru. 

 
Pomocı SMS zpravy je moz ne  si mobilnım telefonem vyz adat kompletnı vypis 
konfigurace. Tento vypis prijde formou minimalnč 6-ti SMS zprav zpčt na 
mobilnı telefon odesilatele pokynu. 
 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
 LIST  

 
  Vypis parametru je formou: Pokyn1=parametr1 
        Pokyn2=parametr2  ±  viz. k. 4.2. 
 

Kaz dou ze SMS, kterou takto  obdrz ıte lze na zacatku doplnit o XXpppp, zmčnit 
hodnoty poz adovanych parametru a odeslat zpčt jako nove  hodnoty 
konfigurace. 

 
5.29. RESET bra ny a cıtacu casu. 

 
Pomocı SMS zpravy je moz ne  na dalku prove zt RESET GB 200. Akce 
probčhne rovnocennč jako pri zapnutı napajenı tj. start programu od zacatku, 
vypnutı a zapnutı GSM modulu a prihlas enı k sıti. Zaroven se vs ak jes tč 
vynulujı cıtace casu doby provozu. 
 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
 RESET  

91015

R
E 

1
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5.30. Inicializace bra ny na puvodnı nastavenı z vyroby. 
 

Pomocı SMS zpravy je moz ne  na dalku prove zt inicializaci GB 200. Ves kere  
nastavitelne  parametry kromč PINu a blokovanı SIM jsou nastaveny na vychozı 
hodnoty nastavene  z vy roby. Zaroven probčhne RESET v rozsahu jako 5.28. 

 
Pokyn telefonem SMS pokyn Prednastaveno 
 INIT  

 
SMS zprava stejnč jako vs echny ostatnı SMS pokyny vyz aduje pred pokynem 
uve zt hlavicku s aktualnım PINem SIM1 XXpppp viz. kap. 4.2. Pokud tento PIN 
neznate. Je nutno udčlat konfiguraci z PC nebo hardwarovou inicializaci 
nasledujıcım zpusobem:  

 
Propojte PINY 9 a 10 konektoru CANNON15 a zaroven pripojte GB 200 k 
napajenı. Zelena LED zrychlenč zablika a brana je ve vychozım nastavenı. 

 
 
 
 
 

 
6. Provoz. 
 

6.1. Prehled tonu. 
 

Bez oznamovacıho tonu 
Oznamovacı ton volby 1  
Oznamovacı ton volby 2 
Oznamovacı ton volby 3 
Ton  "programovanı" 
Ton  "obsazeno" 
Zvončnı a ton vyzvančnı 
Varovny  ton 

 

6.2. Provoz pri vypadku proudu. 
 
   Pri vypadku proudu nelze telefonovat. Doporucujeme tedy pripojit sıÉove  

napajenı ze zalohovane ho zdroje UPS nebo zaloz nı napajenı z baterie 12V. 
Naprogramovana konfigurace bude pri vypadku proudu po libovolnč dlouhou 
dobu uchovana v pamčti typu EEPROM. 

 

91015
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7. Prehled programovacıch pokynu. 
 
 Do rez imu programovanı prejdete volbou na telefonnı lince #pppp#. 
 Kaz da rıdıcı SMS zprava musı pred vlastnımi pokyny mıt uvedeno XXpppp 
 Kde pppp je pin kod GSM Brany. 

Pokyn 
Telefonem   
 #pppp# ±  

SMS pokyn 
XXpppp ±  

Rozsah 
Vychozı 
hodnoty 

PIN pro SIM1 - hlavnı PIN 0001pppp# PIN1 pppp  4 cısla pinu 0000 

PIN pro SIM2 0002pppp# PIN2 pppp  4 cısla pinu 0000 

Pridavanı smčru 0100c # PDIR c  c = . nebo 1-7 cısel - 

 
 
 
 
 
 
 
Povolene  smčry 
 
 
 
 

0201c # 
0202c # 
0203c # 
0204c # 
0205c # 
0206c # 
0207c # 
0208c # 
0209c # 
0210c # 
0211c # 
0212c # 
0213c # 
0214c # 
0215c # 
0216c # 

ADIR1 c  
ADIR2 c    
ADIR3 c   
ADIR4 c    
ADIR5 c  
ADIR6 c  
ADIR7 c  
ADIR8 c  
ADIR9 c  
ADIR10 c  
ADIR11 c  
ADIR12 c  
ADIR13 c  
ADIR14 c  
ADIR15 c  
ADIR16 c 

 
 
 
 
 
 
c = 1-7 cısel 
nebo 
c = .  odstranı 
hodnotu parametru 
 
 
 
 

0601 
0602 
0603 
0604 
0605 
0606 
0607 
0608 
072 
073 
4 
5 
0 
- 
- 
- 

Kod pro nepovol. smčry 0300c # CDIR c  c = . nebo 1-7 cısel - 

Pevna provolba  *2 0400c # IDIR c  c = . nebo 1-7 cısel - 

Vyzvančnı po zapnutı*1 0500xx # IRING xx  xx = 00-20 s/10 8s /10 

Prodleva pred volbou*1 0600xx # DELAY xx  xx = 00-20 s/10 3s /10 

C ekanı na volbu 0700ss # TLINE ss  ss = 10-99 s 60 s 

Doba dohledu cısla 0800ss # TDIAL ss  ss = 01-20 s 4 s 

Pocet cıslic 0900nn # LDIAL nn  nn = 03-24 cıslc 10 

Oznamovacı ton SIM1 1001t # TONE1  t  t = 0-4 viz tony 2 

Oznamovacı ton SIM2 1002t # TONE2  t  t = 0-4 viz tony 3 

Znak programovanı 1100z # FLAG  z  z = 0..#, z = 1.. * 0 

Nastavenı tarifikace 1200k # TARIF  k  0  -    vypnuto 
1-60  p.16kHz 
61 -   polarita 
62 -   flash 
63 -  1.p16kHz 

0 
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Pokyn Telefonem   
 #pppp# ±  

SMS pokyn 
XXpppp ±  

Rozsah Vychozı 
hodnoty 

Ukoncenı pri tichu*2 1300z # SPEECH  z  z = 0 vyp., 1 zap  1 

Doba na provolbu *2 1400ss # WAIT  ss  ss = 00 -25s 5 s 

SMS do PC po RS 232 1500z # HOSTSMS  z  z = 0 vyp., 1 zap 0 

Zapnutı SIM1 1601z # SIMON1  z  z = 0 vyp., 1 zap 1 

Zapnutı SIM2 1602z # SIMON2  z  z = 0 vyp., 1 zap 1 

Vychozı SIM1 1701z #   SIMPRIM1  z  z = 0 vyp., 1 zap 1 

Vychozı SIM2 1702z #   SIMPRIM2  z  z = 0 vyp., 1 zap 0 

Blokovanı SIM1 PINem 1801z # SIMBLOK1  z  z = 0 vyp., 1 zap 1 

Blokovanı SIM2 PINem 1802z # SIMBLOK2  z  z = 0 vyp., 1 zap 1 

Prirazenı SIM karet  
k povolenym smčrum 

19ppm # SIMDIRpp  m  pp - povolene  
smčry 1az 16 
m = 0 obč SIM 
m = 1 SIM1 
m = 2 SIM2 

vs e 0 

C ıslo pro info. SMS  2000c # INFOSMS c  c =. nebo 1-15 cısel - 

C ıslo pro mčsıcnı volanı 2100c # MCALL  c  c =. nebo 1-15 cısel - 

C ısla SMS ALARM A 220vc # SMSNOAv  c  v = vstup 1-8 
c =. nebo 1-15 cısel 

- 

C ısla SMS ALARM B 230vc # SMSNOBv  c  v = vstup 1-8 
c =. nebo 1-15 cısel 

- 

C ısla pro ALARM volanı 240vc #  ALARMCALLv  c v = vstup 1-8 
c =. nebo 1-15 cısel 

- 

Nastavenı textu SMS 250vtext # SMSTXTv  ŘtextŘ  v = vstup 1-8 
 text - ASCII 
ŘtextŘ -SMS text v ŘŘ  
max. 160zn. 

Alarmv 

Nastavenı vystupu 260vh # OUTv  h  v = vystup 1-8 
h = 0 nebo 1 

vs e 1 

Vypis nastavenı  LIST   - 

RESET  RESET   - 

Inicializace  INIT  - 

 
C ısla je moz no zadavat v narodnım formatu pr. 0606445566 i v mezinarodnım formatu 
pr.: +420606445566. C ısla v mezinarodnım formatu nelze zadavat po telefonnı lince. 

 



 25 

8. Podpurnš programy na PC. 
 

Soucastı prıslus enstvı dodavane ho s vy robkem je instalacnı disketa 3,5Ř, ktera 
obsahuje instalacnı soubor s podpurnymi programy pro GB200. Minimalnı poz adovana 
konfigurace: Windows95, 98, PC 486, 16MB RAM, mechanika 3,5Ř 

 
8.1. Instalace. 
 

 Vloz te instalacnı disketu do mechaniky A: nebo B: 
 SpusÉte instalaci pokynem A:\SETUP nebo B:\SETUP 

  Dale se ri●te pokyny instalacnıho pruvodce 
 

8.2. GB200cfg - program pro konfiguraci GB200 z PC.  
 

Program slouz ı pro komfortnı a prehlednou konfiguraci GB 200 a umoz nuje tyto 
funkce: 
  
Editaci vs ech parametru GB 200. 
Nactenı / uloz enı konfigurace ze souboru / do souboru a z GB 200 / do GB 200. 
Nastavenı komunikacnıho portu pro GB 200. 
Zobrazenı órovnč GSM signalu. 

 
8.3. GBserver ú program pro distribuci SMS zpra v mezi GB200 a klientem sıte. 

 
Program spus tčny  na pocıtaci, kde je pripojena GB 200, umoz nuje distribuci 
prıchozıch i odchozıch SMS zprav mezi GB 200 a klienty pocıtacove  sitč LAN. 

 
  Zakladnı funkce programu jsou: 
   Nastavenı komunikacnıho portu pro  GB 200. 
   Nastavenı portu sıÉove ho protokolu TCP na LAN. 

 
Komunikacnı port sıÉove ho protokolu TCP je prednastaven na 5010 pokud je 
tento port na vas i sıti obsazen zvolte jine  cıslo portu. 

 
 8.4. GBsms ú program pro prıjem a odesıla nı SMS zpra v 
 

Program spus tčny  na pocıtaci klienta v sıti LAN, kde je spus tčn program 
GBserver umoz nuje prıjem a odesılanı SMS zprav pres GB 200. 

 
Nastavenı portu protokolu TCP sıtč LAN: nastavte hodnotu shodnou se 
zadanım v Gbserver  
Nastavenı IP adresy: nastavte IP adresu pocıtace, na ktere m je spus tčn GB 
server. Tu zjistıte spus tčnım prıkazu v prıkazove  radce ve Windows 
WINIPCFG. 
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9. Za kladnı technickš parametry. 
 

 
Linka GB 200 171 
Volba cısla Pulznı i tonova 
Linkove  napčtı 48 V 
Vyzvančnı 35 Vef.  50Hz -  1s / 4s 
Tony 425 Hz 
Impuls 16 kHz 16000Hz �0,1%,  35 ms,  min. 150mV 
Prıpojny  konektor RJ 12 
 
Linka GB 200 271 
C tenı volby cısla Tonova volba 
Detekce vyzvančnı 20 - 60 Hz 
Vysılanı pevne  provolby pulznı volba 
Linkove  napčtı 24 - 60 V 
Tony 425 Hz 
 
Vstupy SMS 
CANNON15 c. 1-8 log. 0 0 - 0.8 V 
 log. 1 3,8 „ 12 V 
 
Vystupy SMS 
CANNON15 c. 1-8  log. 0 max. 0.4 V      max. Iz = 300mA 
 log. 1 3.5 - 5 V             pri Iz = 0,3mA 
CANNON15 c. 15 +5V max. zatčz  200 mA 
 
GSM sıÉ 
GSM 900 MHz / 1800 MHz 
SIM karta Plug-in 
 
Zarızenı 
Napajecı napčtı 10,5 -16V ss (sıÉovy  adapte r 12 V / 500mA) 
Odbčr Max. 6 W,  V klidu 1,5 W 
Rozmčry 230 x 160 x 47 mm 
Hmotnost 450 g 
Provoznı teploty +5 az  +40 oC 
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ZA RUCNI LIST 

 
 

Nazev vy robku : 
 

Typ : 

Vy robnı cıslo : Datum prodeje: Podpis: 

 
 
 Proda vajıcı organizace : 
 Adresa, telefon, razıtko : 
 
 
 
 

Prijato do 
opravy 

Datum 
odeslanı 

Popis zavady 
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ZA RUCNI PODMINKY 

 
De lka zarucnı doby je 12 mčsıcu od data prodeje. Zaruka se vztahuje pouze na zboz ı 
registrovane  nebo oznacene  firmou LEVEL. 

 
Zarucnı oprava bude provedena nejpozdčji do deseti pracovnıch dnu od dorucenı  
vadne ho zboz ı do firmy LEVEL  za predpokladu, z e nahradnı dıl je k dispozici na 
skladč. Pokud tomu tak nenı, bude uz ivateli nabıdnuto nahradnı res enı do doby 
dokoncenı opravy. 

 
Zarucnı opravy budou provedeny v sıdle firmy a zarucnı lhuta se prodluz uje o dobu 
trvanı opravy. O zpusobu dopravy rozhoduje vyhradnč servisnı technik. 

 
Zaruka se neposkytuje v prıpadč ztraty nebo zamčny zarucnıho listu, pri znicenı 
vy robku zpusobene  z ivelnou pohromou, pri prepravč, nevhodnym umıstčnım, 
nevhodnou obsluhou, uz ıvanım zarızenı v neodpovıdajıcıch podmınkach, dale pak pri 
porus enı nebo sejmutı pecetnıch prelepek. 

 
Zaruka se nevztahuje na spotrebnı material - barvıcı pasky, diskety a pod. Nevztahuje 
se rovnčz  na nefunkcnost zpusobenou instalovanym softwarem, nebo jeho vzajemnym 
pusobenım. Firma rovnčz  nenese odpovčdnost za prıpadne  ztraty, ktere  vzniknou 
uz ivateli nasledkem poruchy zarızenı. 

 
Zaruka se te z  nevztahuje na nefunkcnost zpusobenou zmčnou vnčjs ıch podmınek jako 
je zmčna legislativy, zmčny telefonnı sıtč, zmčny napajecı sıtč atd. 

 
Zaruka se uplatnuje predloz enım kompletnč vyplnčne ho zarucnıho listu a zarızenı 
urcene ho k opravč vcetnč prıslus enstvı. 

 
 Duplikat zarucnıho listu se nevystavuje, zakaznık rucı za jeho spravnost a originalnost. 
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