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Univerzální bezdrátový vysílač JA-60T 
 

Univerzální bezdrátový vysílač JA-60T je určen ke spolupráci se 
zabezpečovací ústřednou JA-60K. Vysílač je vybaven dvěma vstupy (TAMP 
a IN) pro připojení externích snímačů. Kromě toho má zabudován 
magnetický snímač, který lze použít pro detekci otevření dveří, okna a pod. 
Vysílač JA-60T je chráněn proti nežádoucí manipulaci kontaktem krytu        
a snímačem utržení  skříňky z instalace.  
 

Technické parametry 
napájení 2 x alkalická baterie AAA 1,5V  
průměrná proudová spotřeba 45µA 
dosah - vzdálenost od ústředny max. 100 m na přímou viditelnost 
průměrná doba životnosti baterií cca. 1 rok 
rozsah pracovních teplot - 10 až +45 °C 
vysílač TX-11 
ERP 10mW 
vstupy  IN a TAMP (vyvážená smyčka  
 10 KΩ, či rozpínací režim) 
aktivace rozvážení vstupu o více než ±30% 
stupeň zabezpečení 2 
třída prostředí II.   vnitřní všeobecná (-10 až +40 °C)  
 dle ČSN 50131-1 + Změna A1 
 

Obsah dodávky: vysílač JA-60T, magnet, 2x hmoždinka ∅6, 2x vrut 
∅3x35, 2x baterie 1,5V typ AAA  
 

Připojení externích snímačů 
K vysílači JA-60T lze připojit libovolné externí snímače reagující 

rozepnutím kontaktů. Lze tak například hlídat více oken či dveří jediným 
vysílačem JA-60T, pomocí sériově připojených magnetických snímačů 
(doporučený typ SA-200 nebo SA-201). Snímače se připojují ke vstupu IN 
(viz. obr). 

 

 
 

Pokud připojujete více než jeden snímač, zapojte je do série. Signál ze 
vstupu IN lze pomocí propojky K2 adresovat do vybrané zóny ústředny 
(INST, DELAY, FIRE, PANIC). 

 

Samostatně je ve vysílači k dispozici také vstup TAMP. Jeho aktivace 
(rozpojení) aktivuje 24 hodinovou zónu ústředny. Vstup lze využít pro 
sabotážní kontakty přídavných snímačů. 

 

Upozornění: pokud není vstup TAMP použit, musí být zkratován na GND. 
K odvysílání zprávy o deaktivaci zóny SABOTÁŽ  (TAMPER) dochází až  
po uklidnění vstupu TAMP (propojka), kontaktu krytu a snímače utržení 
z instalace. 
 

Poznámka: vstupy TAMP a IN mohou být užity jako prosté rozpínací okruhy, 
které reagují na rozpojení příslušného vstupu od potenciálu svorky GND. Pro 
vyšší bezpečnost vedení k připojovanému senzoru je též možno tyto vstupy 
zapojit jako vyvažované smyčky. Pokud se připojené vedení vstupu zakončí při 
instalaci vyvažovacím odporem 10kΩ, vysílač po zapnutí napájení rozezná že 
je tento vstup vyvážen. Takto zapojená smyčka pak reaguje na změnu 
zakončovacího odporu větší než +/- 30% jmenovité hodnoty odporu smyčky. 
 

Detekce otevření dveří nebo okna 
Pro tento účel lze využít zabudovaný magnetický senzor, který reaguje  

na oddálení magnetu (je součástí dodávky). Postup montáže: 
• otevřete kryt vysílače (po stisku západky  tenkým šroubovákem)  
• vysílač přišroubujte na rám dveří (okna), stěnu apod. (viz. obrázek) 
• magnet přišroubujte na pohyblivou část, jeho vzdálenost od skříňky 

vysílače nesmí být při zavřených dveřích (okně) větší než 5mm 
• pozor, jednotka vysílače ani magnet se nemohou montovat přímo 

k velkým  kovovým částem. Pokud jsou např. dveře plechové, je třeba 
magnet podložit izolační podložkou (plast, dřevo atd.) tlustou alespoň 
5mm 

panty

magnet

dveře
(okno)

max. 5mm

vysílač JA-60T

 
 

• propojkou K1 nastavte zda má být signál otevření dveří adresován         
do okamžité (INST) nebo zpožděné (DELAY) zóny ústředny 

 

Poznámka: v případě, že jsou 
propojky K1 a K2 nastaveny na stejný 
typ poplachové zóny dojde 
k odvysílání zprávy při každé aktivaci 
vstupu, zpráva o deaktivaci je ale 
odeslána až po uklidnění obou vstupů. 
 

Pokud nevyužíváte zabudovaný magnetický senzor resp. vstup IN vyjměte 
příslušnou propojku (K1 resp. K2) čímž vyřadíte příslušný vstup z činnosti        
a zamezíte tak případným nežádoucím poplachům. 
 

Provoz vysílače 
 

Přiřazení k ústředně JA-60K: 
• Po vložení baterií vysílač odešle zprávu LEARN pomocí které jej lze 

naučit do ústředny 
• Při učení vysílače se řiďte instalačním manuálem ústředny JA-60K 

 

Signálka na vysílači JA-60T indikuje po dobu 5 min od uzavření krytu 
každé odvysílání informace o stavu vysílače na ústřednu. Po 5 minutách se 
signálka automaticky vypne, aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení 
baterie (zařízení přejde do normálního provozního režimu). 

 

Během normálního provozu se vysílač projevuje pouze předáváním 
informací do ústředny.  

Případné otevření krytu nebo utržení vysílače z místa montáže vede 
k vyhlášení poplachu na ústředně v zóně SABOTÁŽ (TAMPER). 
 

Výměna baterií vysílače 
 Vysílač průběžně kontroluje stav napájecích baterií. Pokud se blíží jejich 

vybití (2,5V), předá se tato informace na ústřednu. Od této chvíle se též znovu 
zapne signálka na vysílači, která po aktivaci (otevřením dveří apod.) krátce 
blikne. Tak je možno vyhledat, který přístroj vyžaduje výměnu baterií.  

Pozor, před otevřením krytu vysílače je vždy nejdříve třeba přepnout 
ústřednu do servisního režimu. 

Používejte zásadně alkalické baterie, při použití jiných typů baterií výrobce 
nezaručuje dodržení výše specifikovaných parametrů. 

 
 

 

JABLOTRON s.r.o. 
Pod Skalkou 33 

466 01 Jablonec nad Nisou 
http://www.jablotron.cz 

 

tel.: 0428 / 346 911 
fax.: 0428 / 346 993 


	Technické parametry
	Připojení externích snímačů
	Detekce otevření dveří nebo okna


	Provoz vysílače
	Výměna baterií vysílače


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


