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Bezdrátová siréna JA-63A
Siréna JA-63A je určena k montáži venku, je napájena ze síťového 

adaptéru a má vlastní zálohovací akumulátor. Se zabezpečovacím 
systémem komunikuje bezdrátově (obousměrná komunikace). Siréna houká 
a bliká při poplachu, umožňuje signalizaci stavu zajištěno a volitelné je též 
hlasité potvrzování zajištění a odjištění systému. Siréna hlídá otevření krytu 
a případné utržení z montáže. Provádí též pravidelně autotest a hlásí svůj 
stav kontrolním přenosem ústředně. Sirénu JA-63A lze učit i na pozice 
detektorů, tj. v systému může pracovat více než jedna siréna. 

 
 

Technické parametry 
 
napájení 18V DC / 15V AC (síťový adaptér) 
zálohovací akumulátor 6 V, 1,3 Ah (je součástí dodávky)  
pracovní kmitočet 433,92 MHz 
pracovní dosah  až 100 m (přímá viditelnost) 
siréna piezo elektrická, 109 dB 
doba činnosti sirény  dle ústředny systému, max. 19 minut 
doba blikání 1 hodina 
stupeň krytí IP34D 
stupeň zabezpečení 2   dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-4 
třída prostředí IV. venkovní všeobecné -25 až +60°C 
podmínky provozování  všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012_7 
dále splňuje  ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4,  
 ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1 

JABLOTRON ALARMS a.s. prohlašuje, že výrobek  JA-63A   
je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními 
předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/53/EU, 
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho 

určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci  
Ke stažení. 

Instalace 
 

Sirénu montujte na místě, které není snadno přístupné. Vyhněte se 
montáži v blízkosti okapů, kde v zimních měsících hrozí tvorba ledu. 
• vyhledejte umístění napájecího adaptéru (musí být uvnitř, 

v normálním prostředí) 
• instalujte přívodní kabel od adaptéru k siréně, adaptér nezapínejte   
• uvolněte 2 plastové krytky v dolní části sirény (nožem)  
• vyšroubujte šrouby pod krytkami  
• opatrně otevřete kryt sirény 
• nastavte volitelné funkce sirény (viz. popis nastavovacích spínačů) 
• přimontujte spodek sirény na vybrané místo (nejprve instalujte horní 

vrut, zavěste na něj sirénu a označte pozice spodních vrutů) 
• provlékněte kabel od adaptéru a dotáhněte vruty (pravý spodní vrut 

v posuvném plastovém lůžku je součástí snímače utržení sirény) 
• zapojte kabel do svorek označených PWR (na polaritě nezáleží) 
• zapojte přívod zálohovacího akumulátoru (násuvný konektor) 
• namontujte zpět kryt sirény  
 

 

Přiřazení sirény do systému 
 

V instalačním manuálu ústředny si prostudujte způsob přiřazování 
periferií. 
• přepněte ústřednu do režimu učení 
• zapněte napájecí adaptér sirény (siréna vyšle přihlašovací signál) 
• úspěšné přiřazení do systému potvrdí siréna krátkým houknutím 
  

Přiřazení sirény je možné též v situaci, kdy je již zapnuto napájení sirény 
(např. po resetu ústředny zabezpečovacího systému).  

Sirénu lze naučit tak, že v učícím režimu ústředny zadáte na klávesnici 
ústředny výrobní číslo sirény (6 cifer) uvedené v záručním listě (též na 
štítku v siréně). Ústředna si po zadání čísla vyžádá učící signál od sirény. 
Siréna vyšle učící signál pouze v případě, že nemá spojení s jinou 
ústřednou (tím je zabráněno převzetí cizí sirény). Výměna informací mezi 
ústřednou a sirénou trvá v takovém případě cca 5 vteřin. 

 

Poznámka: pokud nemá ústředna dobré radiové spojení se sirénou 
(velká vzdálenost, rušení apod.), potom se může stát, že se siréna 
do systému nepřiřadí. V takovém případě lze pro zlepšení komunikace 
využít přídavnou drátovou anténu typ AN-01. Tu zapojte do konektoru 
externí antény a rozpojením propojky odpojte vnitřní anténku. Přídavnou 
anténu fixujte na stěnu domu (viz, nákres v příbalu antény).   
 

Nastavovací spínače 
 

Pomocí spínačů lze nastavit chování sirény: 
 

1 hlasité potvrzení zajišťování a odjišťování systému 
 poloha 1 – siréna nepotvrzuje zajištění a odjištění 
 poloha ON – siréna 1x houkne při zajištění, 2x při odjištění a 3x 

při odjištění s pamětí události na ústředně. Siréna také upozorní 
na závadu periferie při zajišťování (dle nastavení parametru 39x 
ústředny). Pokud zvolíte hlasité potvrzování, siréna jej provádí bez 
ohledu na nastavení volitelných funkcí ústředny. 

2 optická signalizace stavu sirény (systému) 
 poloha 2 – blikač sirény krátce blikne cca každých 30 sec., pokud 

je siréna v pořádku připravena k činnosti. 
 poloha ON – blikač sirény pravidelně krátce blikne, pouze pokud 

je zabezpečovací systém zajištěn. 
 

Funkce sirény 
 

Při poplachu zabezpečovacího systému (kromě tichého poplachu Panik)  
houká siréna po dobu poplachu na ústředně, maximálně však po dobu 19 
minut. Blikač bliká ještě 1 hodinu po skončení poplachu, popřípadě do 
dalšího zajištění systému. 

 Na demontáž krytu či utržení sirény reaguje ústředna systému signalizací 
„sabotáž A“. Siréna též pravidelně informuje ústřednu o připravenosti 
k provozu. Případnou závadu sirény nebo ztrátu spojení se sirénou zobrazí 
ústředna indikací  „porucha A“. Nízké napětí záložního akumulátoru je 
signalizováno indikací „baterie A“. V takovém případě zkontrolujte napájení 
sirény. 

 Signalizaci poplachu bezdrátovou sirénou je možno v ústředně vypnout 
(nastavením parametru 38x v programovacím režimu ústředny). I při vypnuté 
signalizaci poplachu bude siréna potvrzovat stav systému dle nastavení 
spínačů v siréně. Ústředna též dále hlídá stav a přítomnost sirény. 

 Siréna nevyžaduje žádnou údržbu, její zálohovací akumulátor je dobíjen 
automaticky. Životnost akumulátoru je max. 5 let, po této době doporučujeme 
jeho výměnu. 

 

Upozornění – pokud na ústředně vymažete pozici bezdrátové sirény (v 
učícím režimu nebo resetem ústředny), potom přestane ústředna sledovat 
stav sirény. Avšak siréna bude dále reagovat na údaje z ústředny. 
K vymazání ústředny v siréně dojde až vypnutím adaptéru a zálohovacího 
akumulátoru sirény. 

 

 Pozor, před jakoukoliv manipulací se sirénou musíte vždy nejprve 
přepnout zabezpečovací systém do uživatelského nebo programovacího 
režimu. Jinak dojde při demontáži k vyvolání poplachu. 
 Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody či úrazy způsobené 

nesprávným či nevhodným použitím sirény. 
Poznámka: Po použití baterie (akumulátor) stejně jako 
výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, 
nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo 
elektronického odpadu. Podrobnější informace na 

www.jablotron.com v sekci Ke stažení. 

http://www.jablotron.com/
http://www.jablotron.com/

	Bezdrátová siréna JA-63A
	Siréna JA-63A je určena k montáži venku, je napájena ze síťového adaptéru a má vlastní zálohovací akumulátor. Se zabezpečovacím systémem komunikuje bezdrátově (obousměrná komunikace). Siréna houká a bliká při poplachu, umožňuje signalizaci stavu zajiš...
	Instalace
	Přiřazení sirény do systému
	Nastavovací spínače
	Funkce sirény
	JA-63A Wireless siren


	Installation
	Enrollment of the siren to the system
	Optional functions
	Siren function




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


