JABLOTRON Mercury

Dakujeme, Ze ste si zakupili zabezpecovaci systém JABLOTRON Mercury. Verime, Ze Vam technik pri
odovzdavani alarmu vysvetlil, ako ho oviddat. Ak ste si vsetko nezapamaétali, pomdZe Vam tento navod.

POKOJ A BEZPECNOST

Ak Vas ma alarm naozaj chranit, musi byt pripojeny na bezpecnostné centrum, ktoré zabezpedi
profesionalny zasah v pripade nebezpecenstva. Ak tuto sluzbu eSte nemate dohodnutu, volajte
+421 41 230 41 00. Prvé tri mesiace strazenia mate zadarmo.
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SPOLAHLIVY PROFESIONALNA NEPRETRZITY UCINNY
ALARM MONTAZ DOHLAD ZASAH

AKO ZAPNUT A VYPNUT OCHRANU

Ochrana pred poziarom, neopravnenou manipulaciou alebo zaplavenim vodou funguje nepretrzite.
Detektory viamania chrania iba pri zapnutej ochrane.

Ovladanie garazovej brany a brany na pozemok je realizované pomocou vystupnych modulov alarmu.
Funkcia domaceho zvonceka je dostupna v pripade, Ze mate ku alarmu priradené zvoncekové tlacidlo.
Podla toho, ¢o mate nainstalované pouzite:

DIALKOVY OVLADAC
Podla nastavenia pocas instalacie zapina a vypina ochranu celého alarmu alebo jeho Casti.

Cervend - chrani Cervend - zajisténo
Zeleng — nechrani _Zelena - odjisténo
Zlta — mimo dosah Zlutg — mimo dosah

CHRANIT | NECHRANIT CHRANIT | NECHRANIT
OTVQBIT OTVQRIT
GARAZ BRANU

ZRUSENIE POPLACHU: stlagte NECHRANIT

KLAVESNICA BEZ DISPLEJA
Podla nastavenia pocas instalacie zapina a vypina ochranu celého alarmu alebo jeho Casti.

AUTORIZACIA: pred pouzitim tlagidiel CHRANIT alebo NECHRANIT musite vzdy zadat svoj kéd,
alebo prilozit ku klavesnici ¢ip (kartu). Platnost autorizacie potvrdzuje zelené blikanie osvetleného
indikacného tlagidla.

CIASTOCNA OCHRANA: ak mé V&$ alarm nastavent noénu ochranu, stréZia pocas nej iba
vybrané detektory. Zapina sa autorizaciou a stlacenim tlacidla CHRANIT (potvrdzuje ZIté svetlo
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JABLOTRON

vpravo). Ak klavesnica umoziuje aj Uplné chranenie, zapina sa dvojitym stlacenim tlaCidla
CHRANIT po autorizacii (potvrdzuje Cervené svetlo vpravo).

PRICHODOVE A ODCHODOVE ONESKORENIA: signalizuje kldvesnica pipanim. Pri odchode
je to Cas, pocas tohto pipania musite odist z objektu. Pri prichode pocas tohto pipania musite
vypnut ochranu. Dizku oneskorenia nastavuje montazny technik.

ZRUSENIE POPLACHU: autorizujte sa a stlaéte NECHRANIT.

PAMAT POPLACHU: ¢ervené svetielko ostava po poplachu blikat. Zrusite ho tym, Ze zopakujete
vypnutie ochrany (autorizaciou a stlacenim tlacidla NECHRANIT).

Tlagidlo NECHRANIT Tlagidlo CHRANIT

Zelend — nechrani \‘ e ’/thé - no¢na ochrana

Zelené bliké — prichodové Cervena - chrani
oneskorenie

Cervend blika - poplach
(alebo pamat poplachu)

Zelena — vsetko v poriadku
Zelena blikd — platna autorizacia

Cervena blikd — poplach
(alebo pamat poplachu)

Zltd — porucha

KLAVESNICA S DISPLEJOM

UmozZnuje zapinat ochranu az 4 nezavislych &asti (sekcii) domu. Okrem toho obsahuje MENU,
pomocou ktorého mozno prezerat pamat udalosti a dalSie informacie. Spravcovi alarmu umozniuje

menit niektoré nastavenia.
AUTORIZACIA: pred pouzitim tladidiel CHRANIT a NECHRANIT musite vzdy zadat svoj kéd alebo

priloZit ku klavesnici €ip (kartu). Platnost” autorizacie potvrdzuje zelené blikanie osvetleného indikac-
ného tlacidla.

CIASTOCNA OCHRANA: ak ma V48 alarm v niektorej sekcii noén ochranu, zapina sa autorizciou
a stla¢enim tlacidla CHRANIT (zlté svetlo vpravo). Dvojitym stlacenim tlacidla CHRANIT po
autorizacii sa zapne Uplna ochrana (Cervené svetlo vpravo).

PRICHODOVE A ODCHODOVE ONESKORENIA: signalizuje klavesnica pipanim. Pri odchode
pocas tohto pipania musite odist z objektu. Pri prichode pocas tohto pipania musite vypnut
ochranu. DIzku oneskorenia nastavuje montazny technik.

ZRUSENIE POPLACHU: autorizujte sa a stlate NECHRANIT v sekcii, ktora blika na ¢erveno.

PAMAT POPLACHU: ¢ervené svetielko ostava po poplachu blikat. Blikanie zrusite tym, Ze zopa-
kujete vypnutie ochrany (autorizaciou a stlacenim tlacidla NECHRANIT v prislusnej sekcii).

VNUTORNE MENU KLAVESNICE

- PAMAT UDALOSTI' - prehlad histérie zaznamenanej v alarme
— STAV SYSTEMU - prehlad stavu alarmu a periférii
- NASTAVENIE DISPLEJA* - kontrast a podsvietenie displeja

* tieto polozky su dostupné iba pre spravcu alarmu
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Tla¢idlo NECHRANIT Tlagidlo CHRANIT
jednotlivych sekcif jednotlivych sekcif
Zelend - odijisténo ZItd - noéna
Zelend blika - . . . ochrana
pfichodové zpozdéni ( Sekcia 1 Cervend — chrani

Sekcia 2
Sekcia 3
Sekcia 4

Cervend blika - poplach
(alebo pamat poplachu)

Zelena — vSetko
v poriadku

Zelend blikd — platna
autorizacia

Cervend blika — poplach
(alebo pamat poplachu)
Zlta — porucha

JABLOTRON

Nazvy chranenych sekcif
alebo aktudlne informécie

Poznamka: kvéli Setreniu energie batérii bezdrétova klavesnica zhasina po cca. 10 sekundach
necinnosti.

APLIKACIA MyJABLOTRON

Aplikacia pre inteligentné telefony umoznuje ovladat’ a kontrolovat alarm,
otvarat garazovu branu a branu na pozemok. Obsahuje histériu udalosti a ak
su inStalované aj detektory pohybu s foto-verifikatnou kamerou, zobrazuje 8=
poplachové fotografie v zalozke Galéria. Hlasi aj vybrané druhy udalosti.
Jednotlivym uzivatelom méze spravca alarmu nastavit rézne prava. Podla
typu telefonu sa uzivatel autorizuje Ciselnym kodom, otlackom prsta alebo
rozpoznanim tvare.

Aplikdciu MyJABLOTRON mozno stiahnut pre systém iOS a Android. Pre
spravcu alarmu nastavi pristupovy U€et montazny technik. Prihlasovacie
Udaje pridu na e-mail, ktory mu nahlasite. Spravca alarmu potom moze
nastavit pristup do aplikacie ostatnym uzivatelom.

Najlepsi sposob, ako sa oboznamit' s aplikaciou, je preklikat si jednotlivé

volby.

UDRZBA ALARMU

Pre spolahlivd funkciu alarmu odporti¢ame dohodnut s montaznym technikom pravidelné ro¢né
servisné prehliadky a funkéné skusky alarmu. MontéZzneho technika kontaktujte aj v pripade, ze
alarm hlasi nejaku poruchu.

Upozornenie:

1. Nepokusajte sa otvorit alebo demontovat Ziadny prvok alarmu. Sposobili by ste sabotazny
poplach.

2. Pri upratovani davajte pozor, aby nedoslo k poskodeniu prvkov. Z detektorov odpori¢ame
odstraniovat prach pomocou jemnej prachovky.

3. Nal cistenie klavesnice pouzite vinéené utierky. Vyhnite sa pouzitiu organickych rozpustadiel.

4. Vymenu batérii v bezdrbtovych prvkoch zverte vzdy montaznemu technikovi. Priemerna
zivotnost batérii je cca. 2 roky. Zivotnost batérii v bezdrétovej klavesnici méze byt vyrazne
kratSia, ak sa bude pouzivat viac ako 2 krat denne.
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JABLOTRON

TECHNICKE PARAMETRE USTREDNE

PARAMETER
Rozmery

Menovité napéatie ustredne / frekvencia /
poistka

Elektricky prikon / prud
Klasifikacia poplachového zariadenia

@ podla standardov

@ prostredie
@ rozsah pracovnych teplét / vihkost

Pocet kombinacii kédu na 1 uzivatela, v alarme
nie su ziadne zakazané koédy

Pocet kombinacii na 1 uzivatela v pripade
pouzitia pristupovych kariet

EMC

Elektricka bezpecnost
Istenie napajacieho zdroja
Akumulator

Certifikacny organ

q3

stranke www.jablotron.com.

TYP: CU2202MD
268 x 225 x 83 mm

110 - 230 V / 50-60 Hz, max. 0,28 A
s poistkou F 1,6A / 250 V, trieda ochrany Il

max 23 VA /0,1 A
Stupen zabezpecenia 2 / Trieda prostredia Il

EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6,
EN 50131-5-3 (s pouzitim radiového modulu),
EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2

Vnutorné veobecné
-10 C* az + 40 C° / 75% RH bez kondenzéacie

10 - (pocet pouzitych uzivatelov v systéme
= 1))

10° pre kédy na kartach

EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1,
ETSI EN 301 489-3

EN IEC 62368-1

Tavna poistka T1,6 A, 250 V
Oloveny 12 V /2,6 Ah
TREZOR TEST (¢. 3025)

JABLOTRON ALARMS a.s. tymto prehlasuje, ze ustredna CU2202MD je v zhode so
zakladnymi poziadavkami a dalsimi prisluSnymi ustanoveniami smernice 2014/53/
EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Original prehlasenia o zhode najdete na

Poznamka: Vyrobok, aj ked neobsahuje ziadne skodlivé materialy,
nevyhadzujte do odpadkov, ale odovzdajte na zberné miesto

elektronického odpadu.

poradenstvo.

Podrobnejsie informacie na www.jablotron.cz v sekcii Odborné CI l

KONTAKT NA VASHO MONTAZNEHO TECHNIKA

Elektror-1ické

JABLOTRON

verzia navodu

JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 46601 Jablonec n. N. | www.JABLOTRON.com
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