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JA-80K “Oasis”  
Hälytinkeskuksen asennusohje 

 
 

 

 

Tämä ohje koskee hälytinkeskusta JA-80K,  sen versiota KE60104b4 (painetuilla piirikorteilla). 
Hälytinkeskus voidaan konfiguroida PC:llä, joka käyttää ComLink- ohjelmistoa - versiota 80 tai uudempi. 



Asennusohje: Oasis turvajärjestelmä (JA-80K)  2 / 25 MKE58600 

Sisällysluettelo: 
 

 

1. Hälytinkeskuksen rakenne ......................................................................................................................................... 4 
1.1. Vaihtoehtoinen järjestelmäkokoonpano ........................................................................................................................................................ 5 

2. Asennus ..................................................................................................................................................................... 5 
2.1. Verkkoliitäntä ............................................................................................................................................................................................... 5 

3. Hälytinkeskuksen muistiyksikkö ................................................................................................................................. 5 
4. Hälytinkeskuksen liitännät ja liittimet ......................................................................................................................... 5 
5. Langalliset näppäinliitännät........................................................................................................................................ 6 
6. Varmistusakku ........................................................................................................................................................... 6 
7. Hälytinkeskuksen ensimmäinen käynnistys............................................................................................................... 7 

7.1. Langattoman näppäimistön rekisteröinti ....................................................................................................................................................... 7 
8. Näppäimistön kielen valinta ....................................................................................................................................... 7 
9. Hälytinkeskuksen resetointi ....................................................................................................................................... 7 
10. Hälytinkeskuksen kotelon sulkeminen ....................................................................................................................... 7 
11. Langattomien laitteitten rekisteröinti .......................................................................................................................... 7 

11.1. Langattomien laitteitten asentaminen ........................................................................................................................................................... 7 
11.2. Langattomien laitteitten rekisteröinti hälytinkeskukseen ............................................................................................................................... 7 
11.3. Rekisteröityjen laitteitten testaaminen .......................................................................................................................................................... 8 
11.4. Signaalivoimakkuuden mittaaminen ............................................................................................................................................................. 8 
11.5. Rekisteröityjen laitteitten poistaminen .......................................................................................................................................................... 8 
11.6. Hälytinkeskuksen rekisteröinti UC- ja AC- moduuleihin ................................................................................................................................ 8 

12. Hälytinkeskuksen ohjelmointi ..................................................................................................................................... 9 
12.1. Hälytinkeskuksen ohjelmointikomennot ........................................................................................................................................................ 9 
12.2. Poistumisviive ............................................................................................................................................................................................ 11 
12.3. Tuloviive .................................................................................................................................................................................................... 12 
12.4. Hälytysaika ................................................................................................................................................................................................ 12 
12.5. PGX- ja PGY- toiminnot ............................................................................................................................................................................. 12 
12.6. Puhelinnumeroitten vaihtaminen huoltotilassa ........................................................................................................................................... 12 
12.7. Radiohäirinnän valvonta ............................................................................................................................................................................ 12 
12.8. Radioviestinnän valvonta ........................................................................................................................................................................... 12 
12.9. RESETOINTI mahdollinen ......................................................................................................................................................................... 12 
12.10. Rekisteröityminen alakeskukseen päälle kytkennän valvontaan ................................................................................................................. 13 
12.11. Pääkäyttäjäkoodin resetointi ...................................................................................................................................................................... 13 
12.12. Hälytinkeskuksen rekisteröinti UC- tai AC- moduuleihin tai alakeskukseen ................................................................................................ 13 
12.13. Päälle kytkentä ilman käyttöoikeuskoodia .................................................................................................................................................. 13 
12.14. Ilmoitus lauenneesta ilmaisimesta .............................................................................................................................................................. 13 
12.15. Murtohälytysten vahvistus .......................................................................................................................................................................... 13 
12.16. Poistumisviiveen merkkiääni ...................................................................................................................................................................... 14 
12.17. Poistumisviiveen merkkiääni osavalvonnassa ............................................................................................................................................ 14 
12.18. Tuloviiveen merkkiääni .............................................................................................................................................................................. 14 
12.19. Päälle kytkennän vahvistus sireenin merkkiäänellä .................................................................................................................................... 14 
12.20. Sireenit soivat aina äänihälytysten aikana .................................................................................................................................................. 14 
12.21. Langattoman sireenin hälytys toiminnassa (IW ja EW) ............................................................................................................................... 14 
12.22. Käyttäjän hyväksymä automaattiohitus ∗ näppäintä käyttäen ..................................................................................................................... 14 
12.23. Viimeisen oven ilmaisimet .......................................................................................................................................................................... 14 
12.24. Osavalvonta tai järjestelmän jakaminen ..................................................................................................................................................... 15 
12.25. Automaattinen kesäaika ............................................................................................................................................................................. 15 
12.26. Sabotaasihälytys lauenneitten sabotaasi-ilmaisimien määrän lisääntymisestä ........................................................................................... 15 
12.27. PG- lähtöjen ohjaaminen käyttäen ∗8 ja ∗9 ................................................................................................................................................ 16 
12.28. Pysyvä hälytystilan ilmoitus päällä olevassa järjestelmässä ....................................................................................................................... 16 
12.29. Sabotaasihälytys, jos ei päälle kytketty ...................................................................................................................................................... 16 
12.30. PG- lähdön aktivoitumisen tallennus muistiin ............................................................................................................................................. 16 
12.31. Ilmoitus teknisestä vuositarkastuksesta ..................................................................................................................................................... 16 
12.32. Vain yksi hälytysilmoitus ............................................................................................................................................................................ 16 
12.33. Päälle kytkentä asentajakoodilla ................................................................................................................................................................ 16 
12.34. Äänellinen paniikkihälytys .......................................................................................................................................................................... 17 
12.35. Hälytinkeskuksen parempi vastaanottoherkkyys ........................................................................................................................................ 17 
12.36. Käyttöoikeus koodilla plus kortilla ............................................................................................................................................................... 17 
12.37. 24 tunnin äänellinen murtohälytys .............................................................................................................................................................. 17 
12.38. Asentajatila vain asentaja- ja pääkäyttäjä-koodilla ..................................................................................................................................... 17 
12.39. Laitereaktiot ja sektorimääritykset .............................................................................................................................................................. 17 
12.40. Koodi- / korttireaktiot ja sektorimääritys ...................................................................................................................................................... 18 
12.41. Rekisteröinti syöttämällä tuotekoodi ........................................................................................................................................................... 18 
12.42. Automaattinen päälle/pois- tapahtuma- kytkennän aikataulu ...................................................................................................................... 18 
12.43. Asentajakoodin vaihtaminen ...................................................................................................................................................................... 19 
12.44. Siirtyminen huoltotilaan .............................................................................................................................................................................. 19 
12.45. Sisäisen kellon asetukset ........................................................................................................................................................................... 19 
12.46. Näppäimistötekstien editointi ..................................................................................................................................................................... 19 

13. Järjestelmän käyttäminen ........................................................................................................................................ 19 
13.1. Järjestelmänäppäimistö ............................................................................................................................................................................. 19 

13.1.1. Näppäimistön ilmaisimet: ........................................................................................................................ 19 
13.1.2. Nestekidenäyttö ...................................................................................................................................... 20 
13.1.3. Näppäimistön näytön lepotila ................................................................................................................. 20 
13.1.4. Näppäimet .............................................................................................................................................. 20 
13.1.5. Toiminnot, jotka alkavat näppäimellä  ∗  ................................................................................................ 20 

13.2. Käyttöoikeuskoodien ja –korttien ohjelmointi .............................................................................................................................................. 20 
13.2.1. Käyttäjäkoodien ja –korttien ohjelmointi ................................................................................................. 20 



Asennusohje: Oasis turvajärjestelmä (JA-80K)  3 / 25 MKE58600 

13.3. Järjestelmän kytkeminen päälle ja pois päältä ........................................................................................................................................... 21 
13.4. Huoltotila ................................................................................................................................................................................................... 21 

13.4.1. Varattujen käyttäjä- / korttipaikkojen näyttö ............................................................................................ 21 
13.4.2. Laitteitten ohittaminen ............................................................................................................................ 21 
13.4.3. Järjestelmän läheisyydessä olevan auton suojaaminen ........................................................................ 22 

14. Järjestelmän ohjaaminen ja ohjelmoiminen PC:tä käyttäen .................................................................................... 22 
15. Perusohjeita asentajille ............................................................................................................................................ 22 
16. Vianetsintä ............................................................................................................................................................... 23 
17. Hälytinkeskuksen tekniset tiedot .............................................................................................................................. 23 



Asennusohje: Oasis turvajärjestelmä (JA-80K)  4 / 25 MKE58600 

Järjestelmän asennuksen saa suorittaa ainoastaan siihen 
pätevöitetty henkilö, jolla on valtuutetun jälleenmyyjän antama 
todistus. Valmistajaa ei voida asettaa vastuuseen mistään 
vahingosta tai seuraamuksesta, joka johtuu tämän tuotteen 
asiattomasta tai virheellisestä käytöstä.   

 

1. Hälytinkeskuksen rakenne 
 

• Hälytinkeskuksessa on 50 osoitetta (01 - 50). Se tarkoittaa, 
että siihen voidaan rekisteröidä kaikkiaan 50 langatonta 
laitetta; ilmaisimia, näppäimistöjä, radioavaimia, sireenejä jne. 

• Liipaistu ilmaisin lähettää ns. luonnollisen hälytyksen, joka 
määrittää, mikä hälytinkeskuksen reaktion tulee olla. Esim. 
Ovi- tai PIR- ilmaisimen luonnollinen signaali voi olla välitön tai 
viiveellinen hälytys, joka on valittavissa ilmaisimen sisällä 
olevalla DIP- kytkimellä. Radioavain (esim.) lähettää signaalit 
päälle-kytkennälle, pois päältä kytkennälle ja 
paniikihälytykselle.  
o Hälytinkeskus suorittaa tehdasasetuksena luonnollisia 

reaktioita langattomista ilmaisimista lähetettyjen signaalien 
perusteella. Ohjelmoimalla laitteiden osoitteet 
hälytinkeskukseen on mahdollista määrittää, miten 
hälytinkeskus reagoi yksittäisiin langattomiin laitteisiin.  
Esim. Ositteeseen 15 nimetty ovi-ilmaisin voi liipaista 
paniikkihälytyksen ja osoitetta 24 käyttävä radioavain voi 
aiheuttaa palohälytyksen jne.  

• Langattomat laitteet voidaan määrittää kolmeen sektoriin: A, B 
tai C. Sektorimäärityksillä käytetään osavalvontaa esim. vain 
A on päällä, tai AB on päällä, tai ABC on päällä (mikä voi olla 
käyttökelpoinen esim. kodeissa, A voi tarkoittaa 
iltapäiväkytkentää, AB yökytkentää ja ABC täyskytkentää). 
Josi järjestelmä on jaettu kahteen itsenäiseen lohkoon A ja B 
voi näillä olla yhteinen sektori C. Tässä tapauksessa sekä A- 
että B- sektori voidaan kytkeä yksilöllisesti ja C kytkeytyy 
automaattisesti, kun sekä A- että B- sektorit ovat käyttäjien 
kytkemät. Tämä voi olla käyttökelpoinen kahdelle eri perheelle 
samassa talossa, tai kahdelle yritykselle samassa 
rakennuksessa. 

• Käytössä on kaksi langallista sisääntuloa ohjelmoitavilla 
toiminnoilla, jotka on määritetty osoitteisiin 01 ja 02. Jos nämä  

tulot eivät ole käytössä, voidaan niitä käyttää langattomien 
laitteitten rekisteröintiin. Langallisia tuloja voivat käyttää myös 
eräät  langattomat laitteet, kuten näppäimistöt, ovi-ilmaisimet 
ja PIR- liiketunnistimet.  

• Hälytinkeskuksessa on kaksi hälytyslähtöä: IW = sisäinen 
(sisätila) varoitus ja EW = ulkoinen (ulkotila) varoitus. Nämä 
molemmat signaalit ovat käytettävissä myös langattomina 
signaaleina.  

• Hälytinkeskuksessa on kaksi ohjelmoitavaa lähtöä: PGX ja 
PGY (, joiden toiminnot voidaan konfiguroida.) PG- lähdöt 
eivät ole olemassa ainoastaan hälytinkeskuksen fyysisinä 
kytkentöinä, vaan myös radiosignaaleina UC- ja AC- 
vastaanottimien lähtöjen ohjaamiseksi. 

• Järjestelmää voidaan ohjata käyttäjäkoodeilla tai 
käyttäjäkorteilla. Se voi tunnistaa kaikkiaan 50 eri käyttäjää. 
Järjestelmää voidaan ohjata myös langattomilla radioavaimilla 
ja mikäli hälytinkeskus on varustettu sopivalla 
hälytyksensiirtolaitteella, voidaan sitä myös kauko-ohjata 
matkapuhelimella tai internetin kautta. 

• Käyttöoikeuskoodeihin ja –kortteihin voidaan ohjelmoida 
erilaisia toimintoja. Jos järjestelmä on jaettu, voidaan 
ohjelmoida, mihin osaan rakennusta pääsy sallitaan milläkin 
koodilla tai kortilla. 50 mahdollisella käyttäjällä voi olla oma 4- 
merkkinen käyttöoikeuskoodi tai –kortti. Päälle- ja 
poiskytkentä on mahdollinen koodilla tai kortilla ja jos 
korkeampi turvataso on tarpeen, on mahdollista tehdä kortin 
voimassaolon varmistus pakolliseksi. 

• Järjestelmän ohjelmointi on mahdollista langattomalla JA-
80F tai langallisella JA-80E- näppäimistöllä  sekä  
tietokoneella, joka käyttää ComLink- ohjelmistoa. 
Lisämahdollisuuksia ohjelmointiin tarjoavat matkapuhelin ja 
internet. 

• Hälytinkeskuksessa on verkkoliitäntä sekä tila 
varmistusakulle: 12V,  1.3 tai 2.6 Ah.  

• Langallisen näppäimistön tai tietokoneen kytkemiseksi on 
hälytinkeskus varustettu digitaaliväylällä. 

• Hälytinkeskus voidaan lisälaitteena varustaa hälytyksensiirto-
laitteella järjestelmän ulkoiseen tiedonsiirtoon. JA-80Y 
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GSM/GPRS hälytyksensiirtolaite tai JA80-V LAN ja 
puhelinlinjaa käyttävä hälytyksensiirtolaite mahdollistavat 
tiedonsiirron valvontakeskukseen. Ne voivat ilmoittaa 
käyttäjälle tekstiviestillä ja järjestelmää voidaan kauko-ohjata 
ja ohjelmoida matkapuhelimella tai internetin kautta. Kolmas 
mahdollisuus on JA-80X hälytyksensiirtolaite, joka raportoi 
hälytykset perinteistä puhelinlinjaa käyttäen ääniviestillä.  

 
Huomautus: Oasis JA-80- järjestelmässä on kolme 
ohjelmatilaa: käyttötila, huoltotila ja asentajatila. Käyttötila on 
tarkoitettu kaikkien valtuutettujen käyttäjien päivittäiseen 
käyttöön esim. päälle- ja pois kytkentään. Huoltotila on 
tarkoitettu pääkäyttäjäkoodin haltijalle järjestelmän rajoitettuun 
ohjelmointiin esim. koodien ja korttien muuttamiseen ja muilla 
käyttäjillä ei ole pääsyä tähän tilaan. Asentajatila on ainoastaan 
asentajille ja sitä käytetään järjestelmän kaikkien toimintojen 
ohjelmointiin ja ohjaukseen. 

 

1.1. Vaihtoehtoinen järjestelmäkokoonpano 
Euroopan Unionin alueella on seurattava voimassa olevia 
standardeja ja määräyksiä, erityisesti sarjaa EN-501-xx. Oasis 
hälytinkeskus vastaa luokkaa 2.   
 
Hälytinkeskuksessa on oltava vähintään  yksi seuraavista 
kokoonpanoista: 
• Vähintään kaksi paristovarmentamatonta sireeniä  (JA-80L tai 

SA-105) + luokan ATS2 hälytyksensiirtolaite (JA-80Y, JA-80V 
tai JA-80X). 

• Vähintään yksi paristovarmennettu sireeni (JA-80A  tai OS-
350) +  luokan ATS2 hälytyksensiirtolaite (JA-80Y, JA-80V tai 
JA-80X)  

• Ei sireeniä + luokan ATS3 hälytyksensiirtolaite (JA-80Y tai JA-
80V)  

Huomautus: Yllä suositellut kokoonpanot perustuvat tämän 
ohjeen julkaisuhetkellä voimassa olevaan EU standardiin EN-
50131-1. 

 
 
 

2. Asennus 
Hälytinkeskus voidaan asentaa seinään kolmella ruuvilla. 
Porausmalli on tämän ohjeen viimeisellä sivulla.   

• Koska hälytinkeskus toimii radiolla, ei sitä saa asentaa 
suurten metalliesineitten läheisyyteen, jotka voivat häiritä 
radioyhteyksiä.  

• Sijoita kaapelit (verkkoliitos, puhelinkaapelit jne.) 
hälytinkeskuksen sisään ennen kuin kiinnität ruuvit. 

 

2.1. Verkkoliitäntä 
Verkkoliitäntäkaapelin saa kytkeä henkilö, jolla on työhön 

vaadittava pätevyys.  
  

Mains fuse
 T 200 mA

 

Hälytinkeskuksen verkkoliitäntä on kaksoiseristetty 
(turvaluokka 2), eikä siinä ole suojamaata. 

 

• Verkkojännitteen kytkentään tulee käyttää poikkipinnaltaan 
vähintään 0.75 mm2 kaksoiseristettyä liitoskaapelia. 
Liitäntäkaapeli tulee kytkeä kytkimen kautta verkkoon  
varustaa 10 A sulakkeella. MITä MITä MITä ? 

• kytke verkkokaapeli hälytyskeskuksen verkkoliittimiin, jotka 
on varustettu sulakkeella tyyppiä T200 mA / 250 V.  

• Kiinnitä kaapeliin vedonpoistaja varmistuen, että 
kaapelin päät on kunnolla  kiinnitetty liittimiin. 
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3. Hälytinkeskuksen muistipiiri 
Hälytinkeskuksen muistipiiri on kiinnitetty asennuskantaan. Jos 
esim. hälytinkeskus on vaurioitunut, voidaan muistiyksikkö 
irrottaa ja kiinnittää toiseen samaa tyyppiä olevaan 
hälytinkeskukseen ja siten siirtää ja säilyttää asetukset mukaan 
lukien rekisteröidyt ilmaisimet, käyttöoikeuskoodit ja –kortit. 
Uudesta hälytinkeskuksesta tulee siten aikaisemman keskuksen 
tarkka kopio (klooni). 
Huomautuksia: 
• Muistiyksikössä ei ole hälytyksensiirtolaitteitten asetuksia.  
• Älä irrota tai kiinnitä muistiyksikköä, kun hälytinkeskus on 

jännitteellinen. 
• Vaikka muistiyksikkö on hyvin suojattu, voi hälytinkeskuksen pahoin 

vaurioituessa olla vaara, että muistisisältö on tuhoutunut. Tämän 
vuoksi suositellaan, että muistisisältö tallennetaan ComLink- 
ohjelmistoa käyttäen PC:lle. 

 

4. Hälytinkeskuksen liitännät ja liittimet 
Antenniliitin – Tätä käytetään joko sisäisen tai ulkoisen 
antennin, kuten AN-80 tai AN-81, liittämiseen.  
Resetointijumpperi (sulkeutuva) – Tätä käytetään 
hälytinkeskuksen resetointiin oikosulkemalla jumpperi 
ainoastaan hälytinkeskusta käynnistettäessä. Tätä jumpperia 
voidaan myös käyttää rekisteröintitilaan pääsemiseksi 
oikosulkemalla jumpperi lyhyesti, kun hälytinkeskus on päällä. 
Digitaaliväyläliitin – JA-80E näppäimistön tai ComLink- 
ohjelmistoa käyttävän PC:n yhdistämiseen JA-80T 
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käyttöliittymään kaapelilla. Tämä digitaaliväyläliitin on 
muovikotelon oikeassa alakulmassa. Tämän lisäksi samat 
liitännät ovat käytössä GND, A, B, +U liittimissä. 
Hälytyksensiirtolaitteen liitin – mahdollistaa hälytyksensiirto-
laitteen kytkemisen lisälaitteena emolevyyn.  
Sisäisen johdotuksen liitin – kytkee sisäisen johdotuksen 
hälytinkeskuksen kotelossa. 
 

Navat: 
AC 20 V muuntajan lähtö on kytketty tähän. 
01, GND, 02 ovat hälytinkeskuksen langallisia sisääntuloja.  
• Näiden tulojen liipaisun reaktiot on määritetty osoitteitten 01 ja 

02 asetuksilla. Näiden langallisten sisääntulojen luonnollisen 
reagoinnin tehdasasetus on viiveellinen hälytys sektorissa C. 

• Navat 01 ja 02 käyttävät  linjanpäätevastusta tunnistamaan 
silmukan aktivointi tai sabotaasi seuraavasti: 
o Kytketty napaan GND = liipaisematon sisääntulo 
o Irti navasta GND = sabotaasisignaali  
o Kytketty napaan GND 1 -  5 kΩ kautta = liipaistu 

sisääntulo  
o Kaikkiaan 5 aukeavaa ovi- / ikkunailmaisinta voidaan kytkeä 

sarjaan, mahdollistaen yhden langallisen sisääntulon käytön 
useisiin ilmaisimiin. Kukin ilmaisin varustetaan rinnan 
kytketyllä 1kΩ vastuksella (katso alla olevaa kaaviota). 

o Useammat avautuvat sabotaasikytkimet on kytkettävä 
sarjaan ilman mitään rinnakkaisia vastuksia. 
Sabotaasikytkimien määrä on rajoittamaton ja ne voidaan 
yhdistää liipaisukytkimiin, joissa on rinnakkaisvastus (katso 
alla olevaa kaaviota). 

o Katso alla olevia johdotusesimerkkejä. 
 

 

HÄLYTYSKÄRKI

OVI 1 OVI 2SIREENI

SABOTAASI

ILMAISIN 1 ILMAISIN 2 ILMAISIN 3

Maksimissaan 5 ilmaisinta samaan silmukkaan  
 

 
o Jos rekisteröit langattomia laitteita osoitteisiin 01 tai 02,  

tulee vastaava sisääntuloliitin toimimattomaksi.  
o Mikäli et käytä sisääntuloliitintä, etkä rekisteröi sen 

osoitteeseen mitään laitetta, tulee liitin oikosulkea GND 
liittimeen. 

 
NC – avautuva kärki ulkoista hälytysrelettä varten. 
NO – sulkeutuva kärki ulkoista hälytysrelettä varten.  
EWC – yhteinen kärki ulkoista varoitusrelettä varten releen 
maks. kytkentäarvo : 1 A / 60 V. Hälytinkeskus lähettää myös 
ulkoisen varoitusreleen signaalin radioteitse langattomille 
sireeneille.  
IW – sisäinen varoituslähtö (sireeni). Tämä lähtö on sisäisen 
hälytyksen aikana maadoitettu. Vakiomallinen sireeni voidaan 
kytkeä napojen +U ja IW väliin(maks. 0.5 A). IW- lähdön tila 
välitetään myös radioteitse IW- sireenille. 

Sisäisen ja ulkoisen varoituksen välinen ero toimii tuloviiveen aikana. 
Jos jokin välitömästi hälyttävä ilmaisin toimii tuloviiveen aikana esim. 
lapsi juoksee suoraan olohuoneeseen, ainoastaan sisäinen varoitus 
laukeaa ja ulkoinen varoitus seuraa ainoastaan, mikäli tuloviiveen aika 
ylittyy.   

PGX, PGY – ovat liitinpari ohjelmoitavia lähtöjä varten. Jos lähtö 
on aktivoitu, se maadottuu maksimiteholla 0.1 A / 12 V. PGX:n 

tehdasasetus on ON/OFF- toiminto, joka voidaan ohjata 
näppäimistöltä komennolla ∗81 / ∗80 (tai näppäimillä  ). 
PGY:n tehdasasetus on, että se aktivoituu, jos jokin järjestelmän 
osa on toiminnassa. PG- lähtöjen tila välitetään myös radioteitse 
AC- ja UC- vastaanottimille. 
GND – yhteinen maadoitusliitin 
A,B – digitaalinen väyläliitin 
+U – varmistusvirtalähde (10 - 14V), 1 A sulake. Maksimi jatkuva 
kuorma 0.4 A (maks. hetkellinen kuorma  1 A, 15 min ajan, 
kerran tunnissa). Jos 1 A sulake palaa, ilmoittaa hälytinkeskus 
virtalähdeviasta. 
 

5. Langalliset näppäinliitännät 

GND A B U+

IN

+U
B
A

GND

GND

käyttö- ja ohjelmointi
näppäimistö  JA-80E

kaapelikytkentä
modulaariliittimiin

 
Hälytinkeskusta voidaan käyttää ja ohjelmoida langattomalla 

JA-80F  tai / tai langallisella JA-80E  näppäimistöllä. Langallinen 
näppäimistö voidaan kytkeä hälytinkeskukseen joko RJ- liittimiä 
käyttäen litteällä puhelinkaapelilla (maks. pituus 10 m) tai 
kierretyllä parikaapelilla (maks. pituus 100 m) kytkettynä 
digitaaliväylän napoihin (GND, A, B, +U). 

Suosittelemme käyttämään järjestelmässä ainoastaan yhtä 
langallista JA-80E näppäimistöä. 
 

6. Varmistusakku 
Hälytinkeskuksessa on mahdollista käyttää Jablotronin 12 V 
varmistusakkua kapasiteetiltaan 1.3 Ah tai 2.6 Ah. 
Kapasiteetti on riippuvainen järjestelmän kokonaistehon- 
kulutuksesta ja vaaditusta varmistusajasta. 

 Euro- standardi EN 50131-1 määrittää luokan 2 järjestelmille 
minimi varmistusajaksi 12 h. Kaikkien laitteitten valmiustilan 
kulutusarvot on annettu taulukossa 1.  
Taulukko 1-  järjestelmälaitteitten lepotilan kulutusarvot 

 

• 12 h varmistusaika voidaan saavuttaa 1.3Ah:n akulla, ellei virrankulutus 
ylitä 85 mA.  2.6 Ah akulla ei  170 mA saa ylittyä saman ajan 
saavuttamiseksi. Tässä otetaan huomioon vain  80 % akun kapasiteetista. 

•   

Laite mA Huomautus 
Hälytinkeskus JA-80K 50 Ei hälytyksensiirtolaitetta 
Näppäimistö JA-80E 30  
Näppäimistö JA-80H (N) 60 Sisältäen WJ-80 käyttö-

liittymän 
Hälytyksensiirtolaite JA-
80Y 

35  

Hälytyksensiirtolaite JA-
80V 

30  

Langattomat laitteet eivät saa käyttövoimaa hälytinkeskuksesta. 
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• Keskimääräinen varmistusakun elinikä on n. 5 v, jonka jälkeen akku on 
vaihdettava. Järjestelmä lataa akun automaattisesti ja valvoo sen kuntoa. 
Jos järjestelmää käytetään pelkästään varmistusakulla, seuraa tekninen 
hälytys, kun akku on lähes purkautunut. Jos jännite laskee liian alhaiseksi, 
se kytkeytyy pois käytöstä.  Kun verkkoliitäntä on kytketty, alkaa akun 
lataus ja järjestelmä toimii jälleen.  

Varmistu, että akku on kytketty oikein (napaisuus PUNAINEN = 
plus +, MUSTA = miinus -).  
VAROITUS – akku myydään ladattuna – turvallisuuden varmistamiseksi 
vältä oikosulkemasta akun napoja !!!  

 
7. Hälytinkeskuksen ensimmäinen käynnistys 

• Tarkista ensin kaikki johdotukset ja mikäli GSM robotti on 
kytketty, pane sen SIM- kortti paikoilleen (PIN- koodikysely 
ei toiminnassa). 

• Kytke varmistusakku huolellisesti. 
• Kytke verkkoliitäntä huolellisesti. Hälytinkeskuksen vihreä 

LED- merkkivalo alkaa vilkkua.  
• Mikäli langallinen näppäimistö on kytkettynä, ilmoittaa se 

asentajatilasta. Mikäli ei, hälytinkeskus ei ole tehtaan 
oletusasetuksissa ja se pitää resetoida.  

 

7.1. Langattoman näppäimistön rekisteröinti 
Mikäli langallista näppäimistöä ei ole kytketty 

hälytinkeskukseen, eikä langatonta näppäimistöä oltu toimitettu 
osana JK- sarjaa, pitää langaton näppäimistö rekisteröidä 
hälytinkeskukseen seuraavasti:   

1. Pidä avattu näppäimistö ja sen paristo valmiina. 
2. Tarkista, että hälytinkeskuksen vihreä LED- merkkivalo 

vilkkuu. 
3. Oikosulje hälytinkeskuksen resetointijumpperi sekunnin 

ajaksi (esim. ruuvimeisselillä). Tämä avaa 
rekisteröintitilan hälytinkeskuksessa. 

4. Asenna paristot näppäimistöön (ei liian kaukana 
hälytinkeskuksesta). 

5. Näppäimistö antaa merkkiäänen ja rekisteröityy 
osoitteeseen. Tämän jälkeen se ilmoittaa ”Rekisteröinti 
04: laite”.  

6. Paina näppäintä # poistuaksesi rekisteröintitilasta. 
Näppäimistölle tulee ilmoitus “Asentaja”.  

 

Varoitus: 
• Mikäli näppäimistö ei rekisteröidy, eivät hälytinkeskuksen 

asetukset ole tehtaan oletuksissa. Tässä tapauksessa 
suorita resetointi ja toista rekisteröintitoimenpide.  

• Jos haluat määrittää näppäimistön toiseen osoitteeseen, 
palaa näppäimellä“1” uudelleen rekisteröintitilaan. Käytä 
nuolinäppäimiä valitaksesi haluamasi osoite. Irrota ja kytke 
näppäimistön paristo uudelleen. 

Suositus: Suosittelemme ehdottomasti varustamaan 
näppäimistö magneettisella ovi-ilmaisimella johdotettuna sen 
langalliseen sisääntuloon. Tällä tavalla näppäimistö herää joka 
kerta, kun ovi avataan ja antaa tuloviiveen äänimerkit ja on 
valmiina lukemaan käyttöoikeuskortit. Näin säästetään myös 
rahaa langattomassa ovi-ilmaisimessa. 
 
8. Näppäimistön kielen valinta 

Jos näppäin ∗ pidetään painettuna, kun näppäimistön paristo 
kytketään, näyttää näppäimistö sisäisen valikkonsa. Tämä antaa 
mahdollisuuden näppäimistön kielen valintaan näppäilemällä 
ilmoitettu numero (englanti = 1). Paina näppäintä  # poistuaksesi 
näppäimen valikosta (valikosta poistutaan myös, mikäli mitään 
näppäintä ei 10 s kuluessa paineta).   
Huomautuksia: 

• Käyttöjännite JA-80E langalliseen näppäimistöön kytketään 
kytkemällä sen kaapeli tai kytkemällä hälytinkeskus päälle. 

• Jos langattoman näppäimistön paristo on jo ollut kytkettynä, 
on välttämätöntä irrottaa paristo hetkeksi ennen kuin 
näppäintä ∗ painetaan ja pidetään painettuna. 

• Järjestelmän kullekin erilliselle näppäimistölle voidaan valita 
kieli (eli eri näppäimistöt käyttävät eri kieltä – esim. jos 
yrityksessä työskentelee vieraskielisiä henkilöitä). 

•  Äänimerkkitoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä 
syöttämällä näppäimistön sisäisessä valikossa 9 
(toiminnassa) tai 0 (ei toiminnassa) Tällöin näppäimistön IN-
sisääntulon liipaisu tuottaa beep – beep – bep äänimerkin.  

 
 
9. Hälytinkeskuksen resetointi 

Jos on tarpeen palauttaa hälytinkeskus tehtaan 
oletusasetuksiin, toimi seuraavasti. 
 

1. Irrota varmistusakku ja verkkoliitäntä (esim. poistamalla 
verkkosulake pesästään).  

2. Kytke RESET jumpperi ja jätä se kytketyksi.  
3. Kytke varmistusakku ja  verkkoliitäntä. 
4. Odota kunnes vihreä LED alkaa vilkkua ja avaa sitten  

RESET jumpperi. 
Varoitus: 

• RESET- toiminnon jälkeen ovat kaikki laitteet pyyhkiytyneet 
hälytinkeskuksesta ja kaikki käyttäjäkoodit ja käyttöoikeus-
kortit ovat “unohtuneet”.  

• RESET- toiminnon jälkeen pääkäyttäjäkoodi palautuu 
1234:ksi ja asentajakoodi vastaavasti 8080:ksi.  

• Jos resetointi on tehty toimimattomaksi (katso 12.9) ei 
hälytinkeskusta voida resetoida. 

 
10. Hälytinkeskuksen kotelon sulkeminen 

Kun näppäimistö on käynnistynyt, on hälytinkeskuksen kotelo 
mahdollista sulkea.  Ennen kuin teen sen, varmistu, että antenni 
on kytketty. 

 

11. Langattomien laitteitten rekisteröinti 
 

Hälytinkeskuksessa on 50 osoitetta (01 - 50), joihin voi 
rekisteröidä enintään 50 langatonta laitetta; Ilmaisimia, 
näppäimistöjä, radioavaimia, sireenejä jne. Langaton laite 
voidaan määrittää osoitteeseen joko rekisteröimällä tai 
syöttämällä sen valmistusnumero (katso 12.41).  

 

11.1. Langattomien laitteitten asentaminen 
Langattomat laitteet voidaan joko ensin asentaa niille 

suunniteltuun kohteeseen ja sitten rekisteröidä ne 
hälytinkeskukseen tai päinvastoin. Jos laitteen sijainnista on 
epäilystä, asenna laite väliaikaisesti (esim. teippikiinnityksellä) ja 
testaa radioyhteys ennen lopullista asennusta. Seuraa kyseisen 
laitteen ohjetta sitä asennettaessa.  

11.2. Langattomien laitteitten rekisteröinti 
hälytinkeskukseen 

 

1. Hälytinkeskuksen tulee olla asentajatilassa. Jos se ei ole, 
syötä ∗0 asentajakoodi (tehtaan oletusasetus 8080). 
Hälytinkeskuksen tulee olla kytkettynä pois valvonnasta. 

2. Painamalla painiketta “1”, siirrytään rekisteröintitilaan ja 
ensimmäinen vapaa osoite tulee tarjolle. Uudelle 
hälytinkeskukselle se on 03. 

3. Nuolinäppäimiä  ja  käyttäen voit valita haluamasi 
osoitteen. Mikäli osoite on jo varattu, ilmoittaa A- merkkivalo 
tästä.  

4. Laite rekisteröityy valittuun osoitteeseen heti, kun sen 
paristo on kytketty.  

5. Rekisteröinti vahvistetaan A- merkkivalolla ja seuraava 
vapaa osoite tulee tarjolle.  

6. Kytkemällä paristot kaikkiin laitteisiin vuoron perään tulevat 
ne kaikki rekisteröidyiksi hälytinkeskukseen. Poistuaksesi 
rekisteröintitilasta paina # painiketta. 
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Huomautuksia: 
• Jos langaton laite rekisteröidään osoitteisiin 01 tai 02, poistaa 

tämä vastaavan langallisen liittimen toiminnan (jos langaton 
laite poistetaan osoitteesta 01 tai 02 on langallinen liitin 
jälleen toimiva). 

• Tyypin RC-8x radioavaimet voidaan rekisteröidä 
asentamalla paristo tai painamalla ja pitämällä painettuna 
yhtäaikaisesti yhtä näppäinparia, eli.: +  tai + . 

(paristoasennuksella rekisteröinti rekisteröi painikkeet + ). 
Tämä tarkoittaa, että 4- näppäiminen radioavain voidaan 
rekisteröidä hälytinkeskukseen kahdesti, mutta kahteen eri 
osoitteeseen eri ominaisuuksilla – katso 12.39.  

• Kuhunkin osoitteeseen voidaan rekisteröidä vain yksi laite. 
• Kun A- merkkivalo palaa, tarkoittaa se, että ko. Osoite on 

varattu, eikä tähän osoitteeseen voi muita laitteita rekisteröidä.  
• Mikäli laite on jo rekisteröity johonkin osoitteeseen ja se sitten 

rekisteröidään toiseen osoitteeseen, vaihtuu laitteen 
alkuperäinen osoite uudeksi.  

• Mikäli laitetta ei saada rekisteröidyksi hälytinkeskukseen, ei 
sillä ole riittävää langatonta yhteyttä hälytinkeskukseen 
mahdollisesti liian suuren etäisyyden vuoksi, tai se on liian 
lähellä hälytinkeskusta (alle 2 m:n etäisyys ei ole sallittu). 

• Laitteen uudelleen rekisteröimiseksi, irrota ensin sen paristo. 
Odota sen jälkeen n. 10 s, tai aikaa säästääksesi paina ja 
vapauta sen sabotaasikytkin purkaaksesi jäännösvarauksen 
nopeasti. 

• Alakeskus voidaan rekisteröidä pääkeskukseen 
näppäilemällä alakeskuksen näppäimistöllä sarja 299. 
Alakeskuksen tulee olla asentajatilassa. (katso 12.10), 

• Jos aiot käyttää järjestelmässä viimeisen oven ilmaisimia, 
tulee ne rekisteröidä osoitteisiin 00 - 05 tai 46 - 50 (katso 
12.23).  

 

 

11.3. Rekisteröityjen laitteitten testaaminen 
 

1. Hälytinkeskuksen antennin tulee olla kytkettynä ja 
keskuksen tulee olla asentajatilassa. Ellei se ole 
asentajatilassa, näppäile ∗0 asentajakoodi  (tehtaan 
oletusasetus 8080). Asentajatilaan pääsemiseksi tulee 
hälytinkeskuksen olla kytkettynä pois valvontatilasta.  

2. Liipaise laite, joka testataan (jos se on ilmaisin, sulje sen 
kansi ja odota kunnes se on valmis testattavaksi). 

3. Näppäimistö antaa merkkiäänen ja näyttää testattavasta 
laitteesta vastaanotetun signaalin (näppäimistön kannen 
tulee olla avattuna). Suosittelemme, että testaaja 
toimenpiteen helpottamiseksi kantaa testatessaan 
langatonta näppäimistöä mukanaan.  

 

Huomautuksia: 
• Liiketunnistimet JA-80P ja JA-85P voidaan testata 

maksimissaan 15 min ajan kannen sulkemisen jälkeen. 
Tämän ajan jälkeen ilmaisin jättää nopeat liikkeet huomiotta 
(tutustu ilmaisimen ohjeeseen). 

• Laitteet voidaan myöskin testata huoltotilassa – katso 13.4. 
 

11.4. Signaalivoimakkuuden mittaaminen 
1. Hälytinkeskuksen antennin tulee olla kytkettynä ja 

keskuksen tulee olla asentajatilassa. Jos ei ole, syötä ∗0 
asentajakoodi (tehtaan oletusasetus: 8080). Asentajatilaan 
siirtymiseksi tulee hälytinkeskuksen olla kytkettynä pois 
valvonnasta. 

2. Näppäile sarja 298, pienin rekisteröity osoite tulee näytölle. 
3. Liipaise laite, joka on rekisteröity näytöllä olevaan 

ositteeseen. Näppäimistön näyttö ilmoittaa vastaanotetun 
signaalin voimakkuuden asteikolla 1/4 - 4/4. Pidä signaaleja 
mitatessasi näppäimistön kansi auki. 

4. Muiden mitattavien laitteitten osoitteet voidaan valita 
nuolinäppäimiä käyttäen.  

5. Poistu signaalien mittauksesta painamalla # näppäintä.  
 
 

Huomautuksia: 
• Liiketunnistimet JA-80P ja JA-85P voidaan testata 

maksimissaan 15 min ajan niiden kansien sulkemisesta. 
Tämän ajan jälkeen ilmaisin jättää nopeat liikkeet huomiotta 
(tutustu ilmaisimen ohjeeseen).  

• JA-80L sisäsireenin radiosignaalin mittaaminen voidaan 
aktivoida painamalla sen painiketta. JA-80A ulkosireeni 
voidaan signaalivoimakkuuden mittausta varten aktivoida 
avaamalla sen kansi ja laukaisemalla sen sabotaasikytkin.  

• Jokaisen asennetun laitteen signaalivoimakkuuden tulee olla 
vähintään 2/4. Jos signaali on liian heikko, on laite sijoitettava 
uudelleen tai on valittava hälytinkeskukseen suurempi 
herkkyys (katso 12.35). Vaihtoehtoisesti voidaan 
hälytinkeskus varustaa ulkoisella antennilla (katso 10). 

• Tämä mittaus ilmaisee hälytinkeskuksen laitteelta 
vastaanottaman signaalin laadun. 

 

11.5. Rekisteröityjen laitteitten poistaminen 
 

1. Hälytinkeskuksen tulee olla asentajatilassa. Mikäli ei ole, 
syötä ∗0 asentajakoodi (tehtaan oletusasetus: 8080). 
Hälytinkeskuksen tulee asentajatilaan pääsemiseksi 
kytkettynä pois valvonnasta. 

2. Näppäile “1” siirtyäksesi rekisteröintitilaan ja valitse laitteen 
osoite, jonka haluat poistaa. 

3. Paina ja pidä painettuna näppäin “2” kunnes kuulet 
merkkiäänen ja A merkkivalo sammuu. 

4. Kun halutut laitteet on poistettu, paina painiketta #.   
 

Huomautuksia: 
• Kaikkien langattomien laitteitten poistamiseksi paina ja pidä 

painettuna painike “4” rekisteröintitilassa.  
• Jos langaton näppäimistö on poistettu, lakkaa se 

kommunikoimasta hälytinkeskuksen kanssa ja se tulee 
rekisteröidä uudelleen, ennen kuin sitä jälleen käytetään 
(katso 7.1).  
  

11.6. Hälytinkeskuksen rekisteröinti UC- ja AC- 
moduuleihin 

 

Jos haluat käyttää UC- ja AC- moduuleja PGX- ja PGY- 
signaaleja varten, on hälytinkeskus rekisteröitävä näihin 
moduuleihin seuraavasti:  
1. Hälytinkeskuksen tulee olla asentajatilassa. Ellei se ole, 

syötä ∗0 asentajakoodi (tehtaan oletusasetus: 8080). 
2. Siirry UC- tai AC- moduulissa tarvittavaan rekisteröintitilaan 

(tutustu kyseisen moduulin ohjeeseen). 
3. Näppäile hälytinkeskuksen näppäimistöllä 299 ja tarkista, 

että kaikki moduulin LED:it vilkkuvat muutaman kerran 
vahvistamaan onnistuneen rekisteröitymisen.  

 

Huomautuksia: 
• Koska UC- ja AC- moduulien rekisteröintiaika on hyvin lyhyt, 

suosittelemme sijoittamaan moduulin rekisteröinnin aikana 
lähelle hälytinkeskusta. Vaihtoehtoisesti voit rekisteröinnin 
suorittamiseksi viedä langattoman näppäimistön moduulin 
lähelle. 

• Hälytinkeskus voidaan rekisteröidä haluttuun määrään 
UC/AC- moduuleja ohjaamaan useita järjestelmän PG- 
ulostuloja. 

• Jokaisessa UC- ja AC- moduulissa on 2 relettä, X ja Y, joiden 
tulee rekisteröityä erillisinä. Rele X reagoi PGX- signaaleihin 
rekisteröidystä hälytinkeskuksesta ja rele Y vastaavasti reagoi 
PGY- signaaleihin rekisteröidystä hälytinkeskuksesta. 
Hälytinkeskuksen PGX- signaali voidaan rekisteröidä 
releeseen X ja hälytinkeskuksen PGY- signaali vastaavasti 
releeseen Y. Tämän vuoksi on rekisteröintitoimenpide 
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suoritettava kaksi kertaa, mikäli molemmat releet ohjataan 
hälytinkeskuksen PG- signaaleilla. 

• Ainoastaan yksi hälytinkeskus voidaan rekisteröidä UC tai AC 
vastaanottimeen, koska hälytinkeskus toistaa PG- signaalinsa 
joka 9 minuutti, joten on mahdotonta yhdistää useita 
hälytinkeskuksia yhteen UC- tai AC- vastaanottimeen.  
 

 

 

12. Hälytinkeskuksen ohjelmointi 
 

Mukavin tapa ohjelmoida järjestelmä on käyttää ComLink- 
ohjelmistolla varustettua PC:tä. Järjestelmä voidaan kuitenkin 
myös ohjelmoida kappaleessa 12.1 esitetyillä komennoilla.  
• Järjestelmän tulee olla asentajatilassa (jos ei ole, syötä 

järjestelmän ollessa kytkettynä pois päältä “∗0 asentajakoodi” 
– tehtaan oletusasetus on 8080)  

• Syötä asianmukainen ohjelmointikomento – katso oheinen 
selostus (keskeneräisestä komennosta voi poistua painamalla 
näppäintä # ),     

• Asentajatilasta poistumiseksi paina näppäintä # . 
 

12.1. Hälytinkeskuksen ohjelmointikomennot 
Toiminto Komento Vaihtoehdot Oletus-

asetus 
Huomautuksia 

Siirtyminen rekisteröintitilaan   
Yksi langaton laite (ilmaisin, näppäimistö, radioavain, sireeni 

tai alakeskus) voidaan rekisteröidä yhteen osoitteista 01 - 50. 
Järjestelmä tarjoaa vapaita osoitteita yksi kerrallaan, jos 

kaikki osoitteet ovat varattuja, ei laitteita voi rekisteröidä.  
Osoitteisiin 01 tai 02 rekisteröity laite tekee vastaavan 

langallisen sisääntulon 01 tai 02 toimimattomaksi.   
Rekisteröintitilan lisäksi voidaan laitteita myös rekisteröidä 

näppäilemällä niiden tuotekoodin  (katso 12.41). 

1 Näppäimet:  
ylös/alas nuolet = osoitteitten 

vierittäminen  
näppäimen 2 pitäminen = 

poistaa  näytöllä olevat 
osoitteet 

näppäimen 4 pitäminen  = 
poistaa kaikki osoitteet 

# = poistuminen rekisteröinti-
tilasta  

 
 
  

ei mitään • laitteet 
rekisteröityvät 
kytkemällä niihin 
paristo,  radioavaimet 
myös painamalla 
näppäinparia ja 
pitämällä se 
painettuna  
• varattu osoite 
ilmaistaan A 
merkkivalolla 
• laitteen rekisteröinti 
uuteen osoitteeseen 
siirtää sen sinne 

Poistumisviive 20x x = 1 - 9 (x10 s =10 - 90 s) 30 s jos viimeisen oven 
ilmaisinta käytetään, 
kerrotaan x 30 s:lla 
(eli 30:sta 270 s:iin) 

Tuloviive 21x x = 1 - 9 (x 5 s = 5 - 45 s) 20 s 

Hälytysaika 22x x = 1 - 8 (min), 9 = 15min  4 min 0=10 s (testaus) 

PGX- toiminto 23x 
 
 

x jakamattomassa 
järjestelmässä: 

0 – koko järjestelmä päällä 
(ABC)  = PG on 

1 – jokin järjestelmän osa päällä 
= PG on 

2 - AB päällä (ei C) = PG päällä 
3 - Palohälytys = PG päällä 
4 - Paniikkihälytys = PG päällä 
5 – Jokin hälytys = PG päällä 
6 - AC pudotus = PG päällä 
7 - PG on/off (∗80 /∗81:llä 

PGX:lle ja  ∗90/∗91:llä 
PGY:lle) 

8 – Yksi 2 s pulssi (näppäimet 
∗8=X, ∗9=Y) 

7 
on/off 

(∗80/∗81) 

x jaetussa 
järjestelmässä 
0 - hälytys A = PG on 
1 - hälytys B = PG on 
2 - tuloviive A = PG 
on  
3 - tuloviive B = PG 
on 
4 - A päällä = X on, B 
päällä = Y on 
5 - A paniikki = X on, 
B paniikki = Y on 
6 - Palo = X on, AC 
pudotus = Y on. 
7 - PG on/off (∗80 
/∗81:llä PGX:lle ja   
∗90/∗91:llä PGY:lle) 
8 – yksi 2 s pulssi 
(näppäimet ∗8=X, 
∗9=Y) 

PGY- toiminto 24x 1 
jokin 

järjestel-
män osa 

päällä 

Puhelinnumeroitten vaihtamisen salliminen huolto-
tilassa 

25x 251 = KYLLÄ      250 = EI EI katso 
hälytyksensiirtolaite 

Radiohäiriön ilmoitus  26x 261 = KYLLÄ      260 = EI EI 20 s tai pitempi 

Radioviestinnän valvonta 27x 271 = KYLLÄ      270 = EI EI  

RESETOINNIN salliminen 28x 281 = KYLLÄ      280 = EI KYLLÄ  

Pääkeskuksen rekisteröinti alakeskukseen päälle 
kytkennän valvontaan 

290 Komento laukaisee 
rekisteröitymisen. 

Pääkeskuksen (pois) päälle-
kytkentä kytkee alakeskuksen 
(pois) päälle. 
Alakeskuksen tulee olla 
rekisteröintitilassa. 

Pääkäyttäjäkoodin resetointi 291 Palauttaa pääkäyttäjäkoodin 
1234:ksi 

Ei ole vaikutusta muihin koodeihin 
ja se tallennetaan 
hälytinkeskuksen muistiin.  

Signaalivoimakkuuden mittaaminen  298 Käynnistää mittauksen. nuolinäppäimet vierittävät 
osoitteita, # pysäyttää mittauksen 

Hälytinkeskuksen rekisteröinti: UC, AC tai 
alakeskus 

299 Komento käynnistää 
rekisteröinnin. 

katso 12.10  

Päälle kytkentä ilman käyttöoikeuskoodia 30x 301 = KYLLÄ      300 = EI KYLLÄ näppäilemällä: A, B, 
ABC, ∗1, ∗2, ∗3, ∗4 

Toimineen ilmaisimen ilmoitus 31x 311 = KYLLÄ      310 = EI KYLLÄ ilmoittaa avoimista 
ikkunoista ja ovista, 
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tekstillä näppäimistön näytöllä yksityiskohdat: paina 
?  
 
 

Murtohälytysten vahvistus 
Tässä tilassa murtoilmaisimen laukeaminen päälle kytketyssä 
sektorissa tallentuu muistiin pelkästään vahvistamattomana 
hälytyksenä. Mikäli sitä seuraa 40 min kuluessa toisen 
murtoilmaisimen aktivoituminen, seuraa hälytys. Jos 
ensimmäisenä lauennut ilmaisin on viiveellinen, eikä sitä 
seuraa toisen ilmaisimen vahvistus, se ei laukaise hälytystä 
sen jälkeen, kun viiveaika on kulunut loppuun. 

32x 321 = KYLLÄ      320 = EI 
 EI Mikä tahansa toinen 

murtoilmaisin voi 
vahvistaa hälytyksen 
missä tahansa 
sektorissa, joka on 
päälle kytketty.  
 

Poistumisviiveen merkkiäänet 33x 331 = KYLLÄ      330 = EI KYLLÄ viimeiset 5 s nopeasti 

Poistumisviiveen merkkiäänet osavalvonnassa 34x 341 = KYLLÄ     340 = EI EI viimeiset 5 s nopeasti 

Tuloviiveen merkkiäänet 35x 351 = KYLLÄ      350 = EI KYLLÄ  

Päälle kytkennän vahvistus langallisen sireenin 
merkkiäänellä 

36x 361 = KYLLÄ      360 = EI EI vain IW- liitin 

Sireeni soi aina äänihälytyksen aikana 37x 371 = KYLLÄ     370 = EI KYLLÄ NO = sireeni soi 
ainoastaan, jos 
järjestelmä on 
kokonaan päälle 
kytketty 

Langattoman sireenin hälytykset toiminnassa (IW & 
EW) 

38x 381 = KYLLÄ   380 = EI KYLLÄ  

Silmukan ohituksen hyväksyntä ∗ näppäimellä 
Jos ilmaisin on päälle kytkettäessä aktiivi, ohittaa järjestelmä 
sen automaattisesti, välittömästi (390), tai kun on näppäilty ∗ 
(391)  

39x 391 = KYLLÄ 390 = EI EI Silmukan ohituksen 
vahvistaminen 
poistuttaessa 
asentajatilasta paina 
näppäintä # kahdesti 

Viimeisen oven ilmaisimet 
Jos tämä toiminto on käytössä, kerrotaan poistumis- ja 
tuloviiveasetukset 30 s:lla. Laukaistu viimeisen oven ilmaisin 
pidentää poistumisviiveen. Uudelleen laukaisu päättää 
poistumisviiveen. 

65x 0=ei mitään, 1=ilmaisimet 01 - 
05, 2=ilmaisimet 46 - 50  

x = 0 Jos käytetään useita 
viimeisen oven 
ilmaisimia, silloin 
lauennut = jokin niistä, 
ei lauennut = kaikki ne  

Osavalvonta tai järjestelmän jakaminen 66x 0 = jakamaton järjestelmä 
1 = osavalvonta (A, AB, ABC) 
2 = jaettu järjestelmä A, B & 
yhteinen sektori C (päällä jos A & 
B ovat päällä) 

jakama-
ton 

 

Automaattinen kesäaika 680x 6801 = KYLLÄ     6800 = EI EI Vaihtaa sisäisen 
kellon + 1 h 1.4. ja –1 
h 1.11. 

Sabotaasisignaalimäärän eron ilmaisu 
Sabotaasihälytys vastauksena lauenneina olevien 
sabotaasi-ilmaisimien määrän lisääntymiseen. 

681x   6811 = jättää jatkuvasti 
lauenneena olevat ilmaisimet 

huomiotta, eli reagoi vain 
lauenneiden ilmaisimien 
määrän lisääntymiseen 

6810 = reagoi 
sabotaasihälytykseen 

sabotaasihälytyksellä kaikilta 
lauenneilta sabotaasi-

ilmaisimilta 

X = 0 Estää reagoinnin 
jatkuvasti lauenneena 
oleviin sabotaasi-
ilmaisimiin. 

PG- lähtöjen ohjaaminen käyttämällä ∗8 ja ∗9 682x 6821 = KYLLÄ     6820 = EI KYLLÄ jos kyllä, voivat 
nuolinäppäimet ohjata 
PGX:ää 

Päälle kytketyn järjestelmän hälytystilan pysyvä 
näyttö 

683x 6831 = KYLLÄ     6830 = EI EI poistaa näytön 3 min 
aikarajan 

Sabotaasihälytys, jos pois päältä 684x 6841 = KYLLÄ     6840 = EI EI  

PG- lähdön aktivoinnin tallennus muistiin 685x 6851 = KYLLÄ     6850 = EI KYLLÄ  

Koodien 686x - 687x ohjelmointi on varattu tuleviin tarpeisiin     

Vuositarkastustarpeen näyttö 
Jos on käytössä, tulee 12 kk kuluttua asentajatilasta 
poistumisesta näppäimistön näytölle pyyntö vuosi-
tarkastuksesta. (kännykkä- ja ARC- ilmoitus 
lisäominaisuutena) 

690x 6901 = KYLLÄ     6900 = EI EI  

Vain yhden hälytyksen ilmaisu 
Jos on käytössä, ei toinen murtohälytys voi laueta, kun toinen 
murtohälytys on käsittelyssä. 

691x 6911 = KYLLÄ     6910 = EI EI  

Päälle kytkentä asentajakoodilla 692x 6921 = KYLLÄ     6920 = EI EI vain 
pääkäyttäjäkoodin 
haltijan luvalla 

Äänellinen paniikkihälytys 693x 6931 = KYLLÄ     6930 = EI EI  
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Hälytinkeskuksen parempi vastaanottoherkkyys 
Laajentaa tiedonsiirtoaluetta, jos ei radiohäiriöitä  
 

694x 6940 = normaali    6941 = 
herkempi 

normaali  

 
Käyttöoikeus koodilla + kortilla  
Jos on käytössä ja jos koodi ja kortti on määritetty samalla 
käyttäjälle, on molemmat päälle kytkettäessä esitettävä. 

 
     695x 

 
 
 

6951 = koodi + kortti     
 6950 = koodi tai kortti 

 
 
 

koodi tai 
kortti 

 

24 h-hälytys sireenillä 696x 6961 = KYLLÄ     6960 = EI KYLLÄ  

Asentajatila vain asentaja + pääkäyttäjäkoodilla 697x 6971 = KYLLÄ     6970 = EI EI  

Laitereaktiot ja sektorimäärittelyt (ilmaisimet, 
radioavaimet, hälytinkeskus- ja näppäimistösyötöt) 
• Ilmaisimen luonnollinen reaktio voi olla viiveetön / INS, 

viiveellinen / DEL tai palo (valittavissa ilmaisimista) 
• Hälytinkeskuksen ja näppäimistön luonnollinen reaktio  

is DEL 
• Radioavaimen luonnolliset reaktiot:  (tai )= 

PÄÄLLÄ,  (tai )= POIS ja molemmat yhtäaikaa = 
Paniikki. Jos reaktio 2 – 8 on valittu (katso ohessa), vain 
näppäimellä   (tai ) on se.  

• Määrittäminen sektoreihin toimii vain osavalvonnassa tai 
mikäli järjestelmä on jaettu (lukuun ottamatta PG- lähdön 
ohjaus)   

• Osavalvonnassa, radioavaimen näppäinparit määritetty 
sektoreihin: 
A toiminto:  (tai )=PÄÄLLE A,  (tai )=PÄÄLLE 

AB  
B toiminto:  (tai )=PÄÄLLE A,  (tai )=PÄÄLLE 

AB 
C toiminto:  (tai )=PÄÄLLE ABC,  (tai )=POIS 

ABC 
• Jaetussa järjestelmässä, radioavaimen näppäinpari 

määritettynä sektoriin: A = PÄÄLLE/POIS A, B 
=PÄÄLLE/POIS B, C =PÄÄLLE/POIS ABC  

 
61 nn r s 

 
nn = osoite 01 - 50  
r = reaktio 
 0 toimimaton (muk. luk. 
sabotaasi-ilmaisin) 
 1 Luonnollinen – tämä 
tarkoittaa: 

ilmaisimille = valittavissa 
DIP- kytkimellä ilmaisimessa, 
langallisille 
sisääntuloille=viiveellinen, 
koodeille 
(kortit)=PÄÄLLE/POIS 

 2 Paniikki 
 3 Palo 
 4 24 h 
 5 Seuraava viive 
 6 Välitön 
 7 PÄÄLLE 
 8 PG- ohjaus (s: 1=PGX,         
2=PGY) 
 9 PÄÄLLE/POIS 
  

 s = sektori 1=A, 2=B, 3=C – on 
syötettävä, vaikka järjestelmä ei 
ole jaettu  ja päälle kytkennällä ei 
ole mitään merkitystä. 
Jaetussa järjestelmässä C:hen 
määritelty koodi (kortti) kytkee 
kaikki ABC- sektorit päälle ja pois 

 
 
 
 
 
 
 
 

kaikki 
luonnolli-
set C:ssä 

 
 
 

 
 
 

Koodi- (kortti) toiminnot ja sektorien määritys 
• Koodilla (kortilla) voi olla samanlainen vaikutus kuin 

laitteilla. 

62 nn r s 

Rekisteröinti näppäilemällä valmistenumero  60 nn xxxxxxxx nn = osoite 01 - 50, xxxxxxxx = valmistenumeron 8 
viimeistä merkkiä  (laitteen viivakoodin)  

Automaattisen päivittäisen päälle- ja pois päältä 
kytkennän ajoitus 

64nahhmm n – toiminnon järjestysnumero 
(0 - 9)  
a – toiminto: 
 0=ei toimintoa 
 1=PÄÄLLE ABC 
 2=POIS ABC 
 3=PÄÄLLE A 
 4=PÄÄLLE B (jos jakamaton AB) 
 5=POIS A (jos jakamaton ABC) 
 6=POIS B (jos jakamaton ABC) 
hh - tunnit, mm - minuutit 

 
Ei toimintoa 

 
Ajoitettu toiminto 
suoritetaan joka päivä 

Asentajakoodin vaihtaminen 5 NC NC NC = uusi koodi (4 numeroa)  8080 syötä NC kaksi kertaa  

Siirtyminen huoltotilaan 292 vaihtaa huoltotilaan -  

Sisäisen kellon asetuetukset 4 hh mm DD MM YY 00:00 1.1.00  

Näppäimistötekstien editointi 
Laite-, koodi- ja PG- lähtöjen nimet on tallennettu jokaiseen 
yksittäiseen näppäimistöön. 
 

Paina ja pidä painettuna näppäin ? 
siirtyäksesi tekstin editointiin (ensimmäisen 
osoitteen nimen ensimmäinen kirjainmerkki 
alkaa vilkkua) Käytä näppäimiä: 

 ja  tekstin (tai osoitteen) valintaan 
1 & 7  merkin valinta (A,B,C,D...8,9,0) 
4 & 5 kursori (vasempaan & oikealle) 
2 kirjainmerkin poistaminen 
# = poistuminen editoinnista ja muutosten 
tallennus 

 
Laite 

Tällä tavoin voidaan 
syöttää vain isoja 
kirjaimia. Jos 
käytössä on useita 
näppäimistöjä, on 
jokainen editoitava 
näin erikseen, tai ne 
kaikki voidaan 
helposti ohjelmoida 
ComLink- ohjelmistoa 
käyttäen. 

 
 

 
 

 

12.2. Poistumisviive  
 

Poistumisviive tulee kysymykseen kytkettäessä järjestelmä 
päälle. Tämän ajan kuluessa voivat viiveelliset ilmaisimet laueta 
ilman, että siitä seuraa hälytys. Viiveen ohjelmoimiseksi syötä: 
 

20x 
jossa x on numero 1 – 9 määrittäen viiveen 

kymmeninä sekunteina (1 = 10 s, 2 = 20 s,....) 

Mikäli järjestelmässä on viimeisen oven ilmaisin, 
kerrotaan viive 30 s:lla (1 = 30 s, 2 = 60 s,...)   

 

 
Esimerkki: 20 s viiveen ohjelmoimiseksi, käytä komentoa 202 
(mikäli on kyseessä viimeisen oven ilmaisin, on tulos 60 s viive.  
 

Tehtaan oletusasetus: x = 3 
 



Asennusohje: Oasis turvajärjestelmä (JA-80K)  12 / 25 MKE58600 

12.3. Tuloviive  
Tuloviive on tarkoitettu kytkemään järjestelmä pois päältä, kun 
ensimmäinen viiveellinen ilmaisin on lauennut. Viiveen 
ohjelmoimiseksi syötä: 
 

21x 
jossa x on numero 1 – 9 määrittäen viiveen 5 s 

kerrannaisina (1 = 5 s, 2 = 10 s,....) 
Jos tuloviive on viimeisen oven ilmaisimen 
laukaisema, kerrotaan parametri x 30 s:lla. (1 
= 30 s, 2 = 60 s,...) – tässä tapauksessa se 
tarkoittaa, että tuloviive on 6 kertaa pitempi, 
kuin jos se olisi laukaistu tavallisella 
ilmaisimella. 

 

Esimerkki: 20 s tuloviiveen ohjelmoimiseksi syötä komento 214 
(jos viiveen on aktivoinut viimeisen oven ilmaisin, on tuloksena sen 
sijaan 120 s viive).  
 

Tehtaan oletusasetus: x = 4  
 

12.4. Hälytysaika 
Tämä parametri rajoittaa lauenneen hälytyksen keston. Kun 
hälytystila päättyy, palaa hälytinkeskus aikaisempaan tilaansa, 
eli tilaan ennen kuin hälytys tapahtui. Valtuutettu käyttäjä voi 
myös lopettaa hälytystilan. Ohjelmoidaksesi hälytysajan syötä: 
 

22x 
jossa  x  on numero 0 - 9 määrittäen 
hälytysajan: 0 = 10 s, 1 = 1 min, 2 = 2 min jne. 
8 = 8 min, 9 = 15 min.   

 
Huomautus: Järjestelmässä voi olla kaikkiaan 5 erilaista 
hälytytystä: murto-, sabotaasi-, palo-, paniikki- ja tekninen hälytys.     
 

Esimerkki: Hälytysaika  5 min = komento 225 
 
 

Tehtaan oletusasetus:  4 minuuttia 
 

12.5. PGX- ja PGY- toiminnot   
 

PGX- ja PGY- toiminnot voidaan ohjelmoida syöttämällä 
komennot: 
 

2 3 x   PGX:lle 
2 4 x   PGY:lle 

 

jossa  x  määrittää tapahtuman PG- toiminnon, joka laukaisee 
PG- tilan muutoksen: 

 
x Jakamaton 

järjestelmä 
Jaettu järjestelmä 

0 Kokonaan (ABC) 
päälle 
= PG päällä 

Hälytys A = PG päällä 

1 Jokin päälle = PG 
päällä 

Hälytys B = PG päällä 

2 AB päälle (ei ABC) = 
PG päällä 

Tuloviive A = PG päällä 

3 Palohälytys = PG 
päällä 

Tuloviive B = PG päällä 

4 Paniikki = PG päällä A päälle = PGX päällä, B päälle = 
PGY päällä 

5 Mikä tahansa hälytys 
= PG päällä 

Paniikki A = PGX päällä 
Paniikki B = PGY  päällä 

6 AC pudotus = PG 
päällä 

Palo = PGX päällä, pudotus= 
PGY päällä  

7* ON/OFF   
8* 2 s pulssi  

 
 
 
 

* ON/OFF- ja 2 sekunnin pulssitoiminnot voidaan ohjata 
näppäimistöltä syöttämällä * 8, *9 tai käyttämällä nuolipainikkeita  

(katso 12.27) tai niitä voidaan ohjata koodilla tai kortilla. Näitä PG- 
ulostuloja voidaan myöskin ohjata radioavaimien tai ilmaisimien 
signaaleilla (katso 12.40). 
    

Huomautuksia:  
• PGX- ja PGY- lähdöt eivät ole pelkästään hälytinkeskuksen liitäntöjä, 

vaan signaalit välitetään myös langattomasti UC- ja AC- moduuleille. 
• PGX- ja PGY- lähtöjen tila saadaan näytölle painamalla painiketta “?”. 

Lähtöjen nimet voidaan editoida  – katso 12.46. 
 

Esimerkki (jakamattomalle järjestelmälle): ON/OFF- 
toiminnon määrittäminen PGX lähdölle = komento 237. 
Paniikkitoiminnon määrittäminen PGY- lähdölle = komento 244. 
 

Tehtaan oletusasetus: PgX= ON/OFF, PgY= jokin päällä 
 

12.6. Puhelinnumeroitten vaihtaminen huoltotilassa 
 

Jos hälytinkeskus on varustettu JA-80Y, JA-80V tai JA-80X 
hälytyksen siirtolaitteella, voi pääkäyttäjä tällä komennolla 
huoltotilassa ohjelmoida puhelinnumeroita hälytysten 
raportointiin. Puhelinnumeroitten ohjelmointi on sama kuin 
asentajatilassa (tutustu hälytyksensiirtolaitteen ohjeeseen). 
 

2 5 1 ohjelmointi mahdollinen 
2 5 0 ohjelmointi ei mahdollista 

 

Tehtaan oletusasetus: ohjelmointi ei mahdollista. 
 

12.7. Radiohäirinnän valvonta 
Hälytinkeskus kykenee havaitsemaan radiohäirinnän ja 
ilmoittamaan niistä. Jos tämä toiminto on käytössä, laukaisee 
jokainen yli 30 s pitkä radiohäirintä siitä ilmoituksen.   
 

 
2 6 1 toiminnassa 
2 6 0 ei toiminnassa 

 
Tehtaan oletusasetus: ei toiminnassa. 
 

Huomautus: Joissakin paikoissa voi järjestelmä joutua satunnaisesti tai 
jatkuvasti radiohäiriöille alttiiksi, esim. läheisten tutka-asemien, TV- 
lähettimien jne. johdosta. Useimmissa tapauksissa voi järjestelmä sallia 
tällaiset häiriöt, kuitenkin niin, että radiohäirintätoiminto ei ole 
toiminnassa. 
 

12.8. Radioviestinnän valvonta 
Mikäli toiminnassa, voi hälytinkeskus rutiininomaisesti tarkistaa 
langattomat yhteydet laitteisiinsa. Jos yhteys johonkin laitteeseen 
katoaa, voi hälytinkeskus toimittaa siitä käyttäjälle vikailmoituksen.  

2 7 1 valvonta toiminnassa 
2 7 0 valvonta ei toiminnassa  

 

Huomautuksia:  
• Oasis- järjestelmässä yhteys tarkistetaan joka 9 minuutti.  
• Autojen valvontaan tarkoitetuissa ilmaisimissa (JA-85P, JA-85B) on 

mahdollista kytkeä radioviestinnän valvonta käytöstä. Se antaa 
mahdollisuuden sulkea autoilmaisimet valvonnasta, jotta estetään 
ilmaisimen laukeaminen, kun auto ajetaan järjestelmän ulkopuolelle. 

• Satunnaisia katkoksia viestinnässä voi joissakin järjestelmissä sattua 
esim. lentokenttien tai TV- asemien läheisyydessä. Järjestelmä on 
kuitenkin myös tällaisissa tilanteissa luotettava, koska tärkeät viestit 
toistetaan useasti. Suosittelemme poistamaan radioviestinnän 
valvonnan tällaisissa tapauksissa käytöstä.  

 

Tehtaan oletusasetus: valvonta ei käytössä. 
 

12.9. RESETOINTI mahdollinen 
Jos resetointi on tehty mahdolliseksi, on mahdollista palauttaa 
hälytinkeskus alkuperäisiin tehtaan oletusasetuksiin emolevyn 
resetointijumpperin avulla.  
 

2 8 1 RESETOINTI mahdollinen 
2 8 0 RESETOINTI ei mahdollinen 

 

Varoitus: Jos resetointi ei ole mahdollinen ja asentajakoodi on 
unohtunut, ei enää ole mahdollista siirtyä asentajatilaan. Jos näin käy, 
lähetä hälytinkeskus takaisin valmistajalle.  
 

Tehtaan oletusasetus: RESETOINTI mahdollinen 
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12.10. Rekisteröityminen alakeskukseen päälle 
kytkennän valvontaan  

Mikäli hälytinkeskuksella on toinen Oasis- hälytinkeskus 
rekisteröitynä alajärjestelmäksi, raportoi alakeskus kaikki 
hälytykset, sabotaasit ja vikatilat pääkeskukselle. 
Päähälytinkeskus reagoi yksittäisiin signaaleihin vastaavasti ja 
näyttää alakeskuksen osoitteet kuten alakeskus.  

Alakeskuksen rekisteröinnin jälkeen pääkeskukseen ovat 
nämä kaksi keskusta päälle kytkentää ajatellen itsenäisiä. 
Kutakin keskusta voidaan ohjata sen omilla näppäimistöillä tai 
radioavaimilla. Jos alakeskuksessa on hälytys tai vikatila, tulee 
siitä ilmoitus myös pääkeskukselle. Tässä kokoonpanossa on 
mahdillista ohjata alakeskusta pääkeskuksesta. 

Jos on tarvetta ohjata alakeskusta pääkeskuksesta (esim. 
kytkentä päälle ja pois päältä), on mahdollista rekisteröidä JA-80 
Oasis hälytinkeskus alakeskukseen kauko-ohjaimeksi 
seuraavasti:  
 

1. Rekisteröi ensin alakeskus pääkeskuksen haluttuun 
osoitteeseen syöttämällä alakeskuksen näppäimistöllä 
asentajatilassa 299 - katso 11.2.7 jossa kaikki yksityiskohdat. 

2. Kytke päähälytinkeskus asentajatilaan. 
3. Siirry alakeskuksessa rekisteröintitilaan näppäilemällä 

asentajatilassa “1” ja valitse haluttu osoite.  
4. Syötä pääkeskuksessa 290. Näin hälytinkeskus rekisteröityy 

alakeskukseen haluttuun osoitteeseen kauko-ohjaimeksi. 
5. Kytke molemmat keskukset huoltotilaan ja tarkista, että 

pääkeskuksen kaikki  sektorit päälle asetus myös toimii 
alakeskuksessa ja pääkeskuksen pois päältä toiminto kytkee 
myös alakeskuksen pois päältä. Ota huomioon n. 2 s viive 
hälytinkeskusten välillä. 

 

Huomioita alakeskusten käytöstä: 
• Alakeskusta voidaan vielä käyttää itsenäisesti sen radioavaimella tai 

näppäimistöllä, esim. se voidaan kytkeä päälle, kun pääkeskus on 
pois päältä. Jos päähälytinkeskus muuttaa tilaansa myöhemmin, se 
ohjaa alakeskusta aikaansaadakseen synkronin tilanteen.  

• Poistaaksesi päähälytinkeskuksen kyvyn ohjata alakeskusta siirry 
alakeskuksen rekisteröintitilaan, valitse osoite, johon pääkeskus on 
rekisteröity ja poista pääkeskus tästä osoitteesta painamalla 
näppäintä 2 ja pitämällä se painettuna KUNNES 

 

12.11. Pääkäyttäjäkoodin resetointi 
Mikäli pääkäyttäjäkoodi on unohtunut tai kortti on kadonnut, on 
mahdollista käyttää seuraavaa komentoa pääkäyttäjäkoodin 
palauttamiseksi tehtaan oletusasetukseen 1234:  
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Huomautus: Pääkäyttäjäkoodin resetoinnilla ei ole mitään vaikutusta 
muihin koodeihin ja kortteihin. Resetoinnit on tallennettu 
hälytinkeskuksen muistiin ja ne lähetetään valvontakeskukseen (ARC) 
mikäli sitä käytetään. 
 

12.12. Hälytinkeskuksen rekisteröinti UC- tai AC- 
moduuleihin tai alakeskukseen 

Syöttö 299 lähettää rekisteröintisignaalin rekisteröimään 
hälytinkeskus UC-82 tai AC-82 vastaanotinmoduuleihin  (katso 
11.6). Tätä komentoa voidaan myös käyttää alakeskuksen 
rekisteröintiin päähälytinkeskukseen (katso 12.10). 

  

12.13. Päälle kytkentä ilman käyttöoikeuskoodia  
“Kuumat” asetusnäppäimet (pikanäppäimet päälle kytkentään) A, 
B, ABC tai syöttö “∗ numero” voidaan tehdä toimiviksi ilman 
voimassa olevaa käyttöoikeuskoodia. Mikäli eivät ole toimivia, 
pikanäppäinten käyttöä tai syöttöä “∗ numero” pitää toimiakseen 
seurata voimassa oleva käyttöoikeuskoodi tai –kortti:  
 

Toiminto / komento 301 300 
Kaikki sektorit päälle ABC 

näppäin koodi/kortti 

A päälle A näppäin A näppäin,  
koodi/kortti 

AB (tai B) päälle B näppäin B  näppäin, 
koodi/kortti 

Tapahtumamuistin 
palautus  ∗4 ∗4 koodi/kortti 

• Jos kauko-ohjaat järjestelmää kännykällä, voit painaa ∗1  ABC 
näppäimelle, ∗2 A näppäimelle ja ∗3 B näppäimelle. 

• Nämä asetukset eivät vaikuta PG- lähtöjen ohjaamiseen 
näppäilemällä ∗8 tai ∗9 tai painamalla  ja .Näiden 
näppäimien toiminta voidaan kuitenkin estää 
erikoiskomennolla (katso 12.27). 

 

Tehtaan oletusasetus: Päälle kytkentä ilman käyttöoikeus-
koodia toiminnassa. 
 

12.14. Ilmoitus lauenneesta ilmaisimesta 
Näppäimen ? painaminen tarkistaa, onko jokin ilmaisin pysyvästi 
lauenneena, esim. jos jokin ikkuna tai ovi on auki. Seuraava 
komento mahdollistaa aktiivien ilmaisimien tekstinäytön.    
 

3 1 1 ilmoitus toiminnassa 
3 1 0  ilmoitus ei toiminnassa 

 

Tehtaan oletusasetus: ilmoitus toiminnassa 

12.15. Murtohälytysten vahvistus 
Virhehälytysten riskin vähentämiseksi sekä standardin BSI 
DD243 vaatimusten täyttämiseksi mahdollistaa hälytysten 
vahvistuslogiikan käyttöön oton seuraavasti:   
 

3 2 1 vahvistuslogiikka toiminnassa 
3 2 0  vahvistuslogiikka ei toiminnassa 

 

Vahvistuslogiikka: 
• Jos järjestelmä on päälle kytketty ja jokin murtoilmaisin, 

viiveellinen tai viiveetön laukeaa ei hälytystä anneta, mutta 
hälytinkeskus tallentaa ns. vahvistamattoman hälytyksen. 

• Jos jokin toinen murtoilmaisin laukeaa päällä olevassa 
sektorissa 40 minuutin kuluessa edellisestä tapahtumasta, 
annetaan murtohälytys. Jos mikään muu ilmaisin ei laukea 
tämän aikajakson aikana, lopettaa hälytinkeskus odottamasta 
vahvistusta. 

• Hälytyksen pitää tulla vahvistetuksi joltakin muulta ilmaisimelta 
kuin ensimmäiseltä. Jos toinen ilmaisin on liiketunnistin, ei sen 
tunnistusalue saa peittää ensimmäisen ilmaisimen 
ilmaisualuetta. Tämä tulee varmistaa oikealla ilmaisimien 
sijoittelulla. 

• Vahvistamaton hälytys tallennetaan hälytinkeskuksen muistiin, 
mutta se voidaan myöskin lähettää valvontakeskukseen tai 
käyttäjälle tekstiviestinä. 

• Jos ensimmäisessä lauenneessa ilmaisimessa on viiveellinen 
toiminto, käynnistää se ns. Vahvistamattoman tuloviiveen. 
Tämä viive ilmoitetaan samoin kuin tavallinen tuloviive. Jos 
mikään muu ilmaisin ei laukea tämän viiveen aikana, ei 
hälytystä tule, jos vahvistamaton tuloviive ylittyy toisen 
vahvistamattoman hälytyksen tullessa tallennetuksi 
hälytinkeskuksen muistiin. Jos mitään muita viiveellisiä 
lauenneina tuloviiveen aikana, tämä vahvistaa tuloviiveen ja 
jos tämä viive ylittyy, laukeaa murtohälytys viiveen lopussa.  

• Jos viiveetön ilmaisin vahvistaa tuloviiveen, laukeaa sisäinen 
varoitushälytys (esim. sisäsireeni) välittömästi ja kun tuloviive 
kuluu loppuun, laukeaa ulkoinen hälytys.  

• Vahvistamaton hälytys voidaan vahvistaa millä tahansa 
järjestelmän murtoilmaisimella niin kauan kuin ilmaisimet on 
määritelty päälle kytkettyyn sektoriin. 
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• Murtohälytyksen vahvistuksella ei ole mitään vaikutusta palo-, 
paniikki, 24 h, sabotaasi- tai tekniseen hälytykseen. Nämä 
hälytykset laukeavat välittömästi ilman vahvistusta. 

 

Huomautus: Kun ensimmäinen ilmaisin laukeaa, alkaa 
prosessi, joka odottaa 40 minuuttia saadakseen minkä tahansa 
vahvistuksen hälytykselle (vahvistamaton hälytystila). Tänä 
aikana järjestelmä toimii tarkasti samalla tavalla kuin että 
vahvistustoiminto ei olisi toiminnassa.     
 

Varoitus:  Jos murtohälytyksen vahvistus ON toiminnassa, on 
tarpeen asentaa rakennukseen riittävä määrä ilmaisimia 
havaitsemaan murto, vaikka murtautuja liikkuu vain yhdessä 
erityisessä tilassa.  
 

Tehtaan oletusasetus: vahvistus ei käytössä 
 
 
 
 

12.16. Poistumisviiveen merkkiääni 
 

Poistumisviive voidaan ilmoittaa näppäimistön merkkiäänellä 
sekä sisäsireenillä. Merkkiääni nopeutuu viimeisten 5 s aikana. 
 

3 3 1 Merkkiääni toiminnassa 
3 3 0 Merkkiääni ei toiminnassa 

 

Tehtaan oletusasetus: Merkkiääni toiminnassa. 
 

12.17. Poistumisviiveen merkkiääni osavalvonnassa 
 

Osavalvonnan aiheuttama poistumisviive, esim. käyttäen A tai B 
näppäintä voidaan myös ilmoittaa näppäimistön merkkiäänellä ja 
sisäsireenillä. Merkkiääni nopeutuu viimeisten 5 s aikana. 
 

3 4 1 Merkkiääni toiminnassa 
3 4 0 Merkkiääni ei toiminnassa 

 

Tehtaan oletusasetus: Merkkiääni toiminnassa. 
 

12.18. Tuloviiveen merkkiääni 
 

Tuloviive voidaan ilmoittaa näppäimistön merkkiäänellä tai 
sisäsireenillä: 
 

3 5 1 Merkkiääni toiminnassa 
3 5 0 Merkkiääni ei toiminnassa  

 

Tehtaan oletusasetus: Merkkiääni toiminnassa. 
 

12.19. Päälle kytkennän vahvistus sireenin 
merkkiäänellä 

Hälytinkeskuksen IW- liitäntään kytketty langallinen sireeni voi 
yhdellä merkkiäänellä vahvistaa päälle kytkennän, päältä 
kytkennän kahdella merkkiäänellä ja päältä kytkennän 
hälytyksen jälkeen kolmella merkkiäänellä. Neljä merkkiääntä 
tarkoittaa, että päälle kytkettäessä on tapahtunut virhetoiminto.  
 

3 6 1 Äänimerkki toiminnassa 
3 6 0 Äänimerkki ei toiminnassa  

 

Huomautus: Langattomalla JA-80L- sireenillä tämä toiminto voidaan 
yksitellen saada toimimaan kullekin sireenille erikseen (tutustu sireenin 
ohjeeseen).  
 

Tehtaan oletusasetus: Langallisen sireenin merkkiäänet ei 
toiminnassa 
 

12.20. Sireenit soivat aina äänihälytysten aikana 
Sisä- ja ulkosireenit (IW ja EW)  voidaan tällä komennolla 
poistaa toiminnasta, jos jokin osa järjestelmästä on kytketty pois 
päältä (osavalvonta), eli kun joku on kotona. 
 

3 7 1 Sireenit soivat aina äänihälytyksen aikana 
3 7 0 Sireenit soivat äänihälytyksen aikana vain, kun kaikki 

sektorit on kytketty päälle, eli kukaan ei ole kotona. 
 

Tehtaan oletusasetus: Sireenit soivat aina äänihälytyksen 
aikana. 
 

12.21. Langattoman sireenin hälytys toiminnassa (IW 
ja EW) 

Tämä asetus on järjestelmän langattomien sireenien 
kytkemiseksi toimintaan ja toiminnasta:  

 

3 8 1 langattomat sireenit toiminnassa  
3 8 0 langattomat sireenit eivät ole toiminnassa 

 

Huomautus: Tällä asetuksella ei ole mitään vaikutusta langallisiin 
lähtöliittimiin.  
 

Tehtaan oletusasetus: langattomat sireenit toiminnassa 
 

12.22. Käyttäjän hyväksymä automaattiohitus ∗ 
näppäintä käyttäen  

Järjestelmään on sisäänrakennettu automaattiohitustoiminto 
niin, että jos mikä tahansa määrä ilmaisimia päälle kytkettäessä 
laukeaa, ne ohitetaan automaattisesti, eikä niitä oteta huomioon. 
Jos automaattiohitus ei ole toiminnassa, toteaa järjestelmä 
päälle kytkettäessä mitkä ilmaisimet ovat sillä hetkellä lauenneet 
ja ohittaa ne automaattisesti ilman, että käyttäjälle siitä 
kerrotaan. 
Mikäli kuitenkin automaattiohituksen hyväksyntä on toiminnassa, 
toteaa järjestelmä päälle kytkettäessä, mitkä ilmaisimet ovat sillä 
hetkellä lauenneet ja antaa siitä tiedotetekstin näppäimistön 
näytölle. Ne ohitetaan ainoastaan, jos käyttäjä hyväksyy sen 
näppäilemällä ∗   6 sekunnin kuluessa huomautuksesta. 
 

3 9 1 Hyväksyntä kysytään käyttäjältä 
3 9 0 Ohitus tapahtuu automaattisesti ilman käyttäjän 

hyväksyntää 
 

Huomautuksia järjestelmän päälle kytkemiseksi lauenneilla 
ilmaisimilla: 
•  Tietoja sillä hetkellä lauenneista ilmaisimista voidaan katsoa 

painamalla painiketta  ? (esim. avoimia ovia ja ikkunoita). 
• Jos järjestelmän päälle kytkentään käytetään radioavainta ja 

automaattiohituksen hyväksyntä on toiminnassa, kytkeytyy järjestelmä 
päälle ilman ohituksen hyväksyntää, eli päälle kytkentä radioavaimella 
ei laukaise hyväksyntäpyyntöä. 

• Ilmaisimen automaattiohitus päättyy, kun ilmaisin on lepotilassa (esim. 
ovi on suljettu).  

• Jos automaattiohitus käyttäjän hyväksynnällä on toiminnassa ja 
asentajatilasta poistutaan, kun ilmaisin on lauenneena, tulee  
ohituksesta asentajalle ilmoitus. Asentaja voi tällöin hyväksyä 
ohituksen painamalla painiketta #  kaksi kertaa. 

 

Tehtaan oletusasetus: Ohitus tapahtuu automaattisesti ilman 
käyttäjän  hyväksyntää.  
 

12.23. Viimeisen oven ilmaisimet   
Tässä tilassa voidaan kaikkiaan 5 ilmaisinta määrittää viimeisen 
oven ilmaisimiksi sekä määrittää ne osoitteisiin 01 - 05 tai 46 – 
50, jotta rakennuksesta poistuminen tehtäisiin helpommaksi, 
erityisesti autotallin kautta:  
 

65x 
jossa x: 0 = ei mitään, 1 = ilmaisimet 
osoitteissa 01 - 05, 2 = ilmaisimet osoitteissa 
46 - 50  
 

 

Viimeisen oven ilmaisimen tilakuvaus: 
• Jos järjestelmässä käytetään viimeisen oven ilmaisinta, tulee 

poistumisviiveen ohjelmoinnin arvo x kerrotuksi 30 s:lla (katso 
12.1) näin pidentäen viivettä. Jos viimeisen oven ilmaisin 
laukaisee tuloviiveen, tulee tuloviiveen arvo x myöskin 
kerrotuksi 30 s:lla.  

• Viimeisen oven ilmaisin tulee ohjelmoida toimimaan 
luonnollisella reaktiolla.  
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• Viimeisen oven ilmaisimina voidaan käyttää ovi- / 
ikkunailmaisimia, langallisia hälytinkeskuksen sisääntuloja tai 
langallisia sisääntuloja langattomassa näppäimistössä. 

• jos viimeisen oven ilmaisinta käytetään autotallin ovessa, ei 
autotallin sisällä saa olla mitään viiveettömiä ilmaisimia. 
Kauttakulkuilmaisin voidaan kuitenkin hyväksyä. 

 

Järjestelmän päälle kytkentä viimeisen oven ilmaisimella 
• Kun päällekytkentäpyyntö on syötetty, alkaa poistumisviive 

pituudeltaan 30 – 270 s, joka myös ilmaistaan. 
• Jos viimeisen oven ilmaisin poistumisviiveen aikana laukeaa, 

jatkuu poistumisviive ajalla, jona ilmaisin on lauenneena. Jos 
esim. ovi on jätetty pysyvästi auki, ei poistumisviive pääty 
ollenkaan.  

• Jos viimeisen oven ilmaisin vaihtaa lepotilaan, odottaa 
järjestelmä 5 s, jona aikana merkkiääni nopeutuu. Jos ovea ei 
avata tämän lyhyen hetken aikana, keskeytyy poistumisviive 
ja järjestelmä kytkeytyy päälle välittömästi. 

• Tämän vuoksi poistumisviiveen kesto riippuu ajasta, jona 
viimeinen ovi on auki. Esimerkiksi talvella, jos ajotie autotallin 
edessä on puhdistettava lumesta, on siihen runsaasti aikaa ja 
kesällä, kun autotallista poistuminen on helppoa ja siksi 
nopeaa, voi poistumisviive olla mielellään lyhyempi. 
Poistumisviive riippuu ainoastaan siitä ajasta, jonka autotallin 
ovi on auki. 

• Mikäli mikään viimeisen oven ilmaisin ei poistumisviiveen 
aikana laukea, tuottaa järjestelmä poistumisviiveen ja 
kytkeytyy sen jälkeen päälle. 

• Jos viimeisen oven ilmaisin on jatkuvasti lauenneena, on 
tuloksena loputon poistumisviive, eikä järjestelmä kytkeydy 
koskaan päälle. Tämä tarkoittaa, että kaikki viiveelliset ja 
kauttakulkuilmaisimet eivät kytkeydy päälle. 

• jos järjestelmässä on useita viimeisen oven ilmaisimia, 
pitenee poistumisviive, jos jokin niistä laukeaa ja loppuu, kun 
kaikki ilmaisimet ovat lepotilassa.  

 

Järjestelmän kytkeminen pois päältä viimeisen oven 
ilmaisimella 
• Jos viimeisen oven ilmaisin laukeaa järjestelmän ollessa 

päälle kytkettynä, alkaa tuloviive, jonka kesto on 30 – 270 s.  
• Jos normaalisti viiveellinen ilmaisin laukeaa, kun käyttäjä tulee 

rakennukseen, käynnistää järjestelmä tavallisen tuloviiveen 
kestoltaan 5 – 45 s. 

• Jos viimeisen oven ilmaisin laukeaa ensin, alkaa pitempi 
tuloviive. Jos tämän viiveen aikana tavallinen viiveellinen 
ilmaisin laukeaa, lyhenee jäljellä oleva tuloviive vastaamaan 
tämän ilmaisimen tuloviivettä.   

 

Huomautus: Käytä ainoastaan tilailmoituksella varustettuja ilmaisimia 
kuten JA-80M tai JA-82M, tai langattomien näppäimistöjen langallisia 
sisääntuloja, tai hälytinkeskuksen langallisia sisääntuloja viimeisen oven 
ilmaisimina. Tämä tila on sopimaton pulssi-ilmaisimille kuten JA-80P 
liiketunnistimille, tai langallisen JA-80E näppäimistön langallisille 
sisääntuloille, joka myös on pulssitoiminen. 
Tehtaan oletusasetus: Järjestelmässä ei viimeisen oven 
ilmaisimia. 
 

12.24. Osavalvonta tai järjestelmän jakaminen   
Hälytinkeskus voidaan konfiguroida kolmella tavalla seuraavasti: 

• koko järjestelmä kytketään päälle ja pois päältä 
yhdessä, tai 

• järjestelmä kytketään päälle ja pois päältä vain talon 
tietyissä osissa päivän aikana, kun henkilöitä vielä on 
paikalla pois kytketyissä osissa, tai 

• järjestelmä voidaan jakaa kahteen itsenäisesti päälle ja 
pois päältä kytkettävään sektoriin kahdelle käyttäjälle 
sekä myös, mikäli niin halutaan, voidaan toimia 
yhteisessä sektorissa. 

 
Järjestelmän kokoonpanemiseksi tarvetta vastaavaksi 

ohjelmoi seuraavasti:  

 
66x 

jossa x =0 = jakamaton järjestelmä (päälle ja pois 
päältä kytkentä koko järjestelmänä)   
x=1 = osavalvonta ( sektoreitten A, AB tai ABC 

päälle kytkemiseksi)  
x=2 = jaettu järjestelmä ( eri käyttäjät voivat 

kytkeä sektorit A ja B päälle ja pois päältä 
toisistaan riippumattomina, sektori C 
tullessa automaattisesti päälle kytketyksi 
vain, kun sekä A että B on käsitoimisesti 
kytketty) 

 

Huomautuksia: 
• Jakamattomassa järjestelmässä kytketään kaikki murtoilmaisimet 

välittömästi päälle ja pois päältä, kun käyttäjä kytkee järjestelmän 
päälle / pois päältä. Langattomien laitteitten, käyttöoikeuskoodien ja 
radioavaimien määrityksillä järjestelmän eri sektoreihin ei tässä tilassa 
ole mitään vaikutuksia. 

• Osavalvonta on erityisen sopiva kodeissa ja asunnoissa, joissa 
käyttäjä haluaa suojata päivän aikana asunnon eri osia. Ilmaisimet 
voidaan määrittää kolmen sektoriin A, B ja C. Käyttämällä 
näppäimistön kytkentänäppäintä A, voit kytkeä sektorin A, esim. 
autotallialueen kytkeminen iltapäivällä. Käyttämällä kytkentänäppäintä 
B, voit kytkeä sektori A ja B yhtäaikaisesti, esim. Illalla, kun menet 
nukkumaan, suojaamaan autotalli (sektori A) ja talon alakerta (sektori 
B). Kokonaiskytkentänäppäintä ABC käytetään kaikkien sektoreitten 
A, B ja C kytkemiseksi,  kun kodista poistutaan. Jos sen jälkeen käytät 
voimassa olevaa käyttöoikeuskoodia tai korttia järjestelmän 
kytkemiseksi pois päältä, tulevat kaikki sektorit kytketyksi pois päältä. 
Koodien tai korttien määrityksillä ei tässä tilassa ole mitään 
vaikutusta.   

• Radioavainta voidaan myös käyttää osavalvonnan asetuksen 
ohjaamiseen.  Näppäimet  ja  voidaan ohjelmoida koko 
järjestelmän päälle ja pois päältä kytkentään ja näppäimet +  
voidaan ohjelmoida kytkemään päälle sektorit a ja AB sekä 
vastaavasti järjestelmän osavalvontaa  (katso 12.39 jossa 
yksityiskohdat osavalvonnan asetuksiin radioavaimella).  

• Jaettu järjestelmätila on erityisen sopiva, kun kaksi perhettä (A ja B) 
asuvat samassa talossa tai kaksi yritystä (A ja B) jakavat saman 
rakennuksen. Järjestelmä toimii kuin kaksi itsenäistä järjestelmää, 
toisen ollessa sektori A ja toisen sektori B. Käytössä on myös 
yhteinen sektori C, joka kytkeytyy päälle ainoastaan, mikäli sekä 
sektorit A että B on kytketty päälle samanaikaisesti. Tätä käytetään 
usein yhteisille sisäänkäynneille, oville jne. Ilmaisimet voidaan 
määrittää sektoreihin A, B tai C. Käyttöoikeuskoodit ja kortit voidaan 
määrittää ohjaamaan joko sektoria A tai B (ei molempia), tai 
vaihtoehtoisesti sektoria C koko rakennukseen pääsemiseksi. Sama 
koskee radioavaimen käyttöä. 

• Osavalvonta vaikuttaa ainoastaan murtoilmaisimiin, eli viiveettömiin, 
viiveellisiin tai kauttakulkuilmaisimiin. Palo-, sabotaasi-, paniikki ja 24 
h  ilmaisimet laukaisevat oman hälytyksensä välittömästi riippumatta 
siitä onko niiden sektori kytketty päälle tai ei. 

 

Tehtaan oletusasetus: Jakamaton järjestelmä. 
 

12.25. Automaattinen kesäaika 
Mikäli on käytössä, tämä ominaisuus tarjoaa järjestelmäajaksi 
automaattisesti kesäajan:   

 

6801 automaattinen kesäaika käytössä 
6800 automaattinen kesäaika pois käytöstä 

 

Huomautus: Jos automaattinen kesäaika on käytössä, siirtyy 
hälytinkeskuksen sisäinen kello automaattisesti +1 h keskiyöllä 31.03.. 
Siirto peruuntuu keskiyöllä 31.10. ja palataan talviaikaan. 
 

Tehtaan oletusasetus: automaattinen kesäaika ei käytössä 
 

12.26. Sabotaasihälytys lauenneitten sabotaasi-
ilmaisimien määrän lisääntymisestä  

Tämä ominaisuus sallii, ettei pysyvästi lauennutta sabotaasi-
ilmaisinta tarvitse ottaa huomioon.   

 

6811 jätä pysyvästi lauennut sabotaasi-ilmaisin huomiotta, 
eli reagoi vain, jos lauenneitten sabotaasi-ilmaisimien 
määrä lisääntyy. 
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6810 reagoi sabotaasihälytyksellä kaikkiin lauenneisiin 
sabotaasi-ilmaisimiin 

 

Huomautus: Pysyvästi lauenneitten sabotaasi-ilmaisimien huomiotta 
jättäminen on hyödyllistä esim. kun kytkettyä langatonta näppäimistöä 
kannetaan asennuksen aikana ympäriinsä, koska tämä estää 
tarpeettomat sabotaasihälytykset.  
 

Tehtaan oletusasetus: reagoi sabotaasihälytyksellä kaikkiin 
lauenneisiin sabotaasi-ilmaisimiin  
 

12.27. PG- lähtöjen ohjaaminen käyttäen ∗8 ja ∗9 
Tätä ominaisuutta käyttäen voidaan PGX- ja PGY- lähtöjä ohjata 
näppäimistöltä painamalla painikkeita ∗8 ja ∗9  (tai painikkeita  
ja ).  

 

6821 ohjaus mahdollinen 
6820 ohjaus ei mahdollinen 

 

Huomautuksia:  
• PG- lähtöjä voidaan näppäimistöllä ohjata ainoastaan, mikäli niiden 

ON/OFF- tai pulssitoiminto on toiminnassa.  
• Sen lisäksi, että PG- lähtöjä ohjataan käyttämällä näppäimiä ∗8 ja∗9, 

voidaan PG- lähtöjä myös ohjata käyttöoikeuskoodeilla ja –korteilla, 
radioavaimilla sekä ilmaisinsignaaleilla (katso 12.39 ja 12.40 , jossa 
yksityiskohtainen selostus). 

• Mikäli PG- lähtöä pelkästään ohjataan voimassa olevalla 
käyttöoikeuskoodilla tai –kortilla, tulee ohjauksen näppäimillä ∗8 ja∗9 
olla kytkettynä toiminnasta ja koodien ja korttien tulee sen sijaan olla 
ohjelmoituina ohjaamaan PG- lähtöjä (katso 12.40). 

 

Tehtaan oletusasetus: ohjaus mahdollinen  
 

12.28. Pysyvä hälytystilan ilmoitus päällä olevassa 
järjestelmässä 

Alla oleva komento antaa mahdollisuuden hälytystilan pysyvään 
ilmoitukseen näppäimistön näytöllä, myös kun järjestelmä on 
kytketty päälle.  

 

6831 pysyvä tilailmoitus toiminnassa 
6830 ilmoitusaika maks. 3 min, jos jokin sektori on kytketty 

päälle 
 

Huomautuksia:  
• Eurooppalainen lainsäädäntö vaatii tilailmoituksen poistamisen 3 

minuutin kuluttua järjestelmän kytkemisestä päälle, riippumatta siitä 
kuinka suuri osa järjestelmästä on päälle kytketty. Tätä ominaisuutta 
voidaan käyttää tämän vaatimuksen huomiotta jättämiseen, mikäli se 
on asianmukaista.  

• Langaton näppäimistö voi ilmoittaa tilan jatkuvasti, mikäli se on 
yhdistetty ulkoiseen liitäntään. Jos se on sisäisten paristojensa 
varassa, kytkeytyy se pois päältä 20 s kuluttua siitä, kun sitä on 
viimeksi käytetty. (asentajatilassa näyttö sammuu 15 minuutin 
kuluttua siitä, kun sitä on käytetty). 

 

Tehtaan oletusasetus: näyttöaika vain 3 minuuttia 
 

12.29. Sabotaasihälytys, jos ei päälle kytketty 
EU- määräysten mukaan pois päältä oleva järjestelmä ei 
sabotaasin sattuessa saa antaa äänellistä sabotaasihälytystä. 
Jos sabotaasihälytyksen äänihälytys vaaditaan, kun järjestelmä 
on pois päältä, voidaan se seuraavalla komennolla tehdä 
mahdolliseksi: 

 

6841 äänellinen sabotaasihälytys myös pois päältä 
olevassa järjestelmässä  

6840 hiljainen sabotaasihälytys pois päältä olevassa 
järjestelmässä  

 

Huomautuksia:  
• Vaikka sabotaasihälytykset ovat hiljaisia, tallennetaan ne 

hälytinkeskuksen muistiin ja raportoidaan käyttäjälle tekstiviestinä 
sekä myös valvontakeskukseen, mikäli sellainen on käytössä. 

• Jos käsky 370 on ohjelmoitu, on sabotaasihälytys hiljainen, mikäli 
järjestelmä on pois päältä tai osavalvonnassa. 

 

Tehtaan oletusasetus: hiljaiset sabotaasihälytykset pois päältä 
olevassa järjestelmässä 
 

12.30. PG- lähdön aktivoitumisen tallennus muistiin 
PGX-  ja PGY- lähtöjen aktivoituminen voidaan tallentaa 
hälytinkeskuksen muistiin (esimerkiksi, jos käytetään sisääntulon 
valvontaan) Tämä voidaan ottaa käyttöön seuraavalla 
komennolla:   

 

6851 käytössä 
6850 ei käytössä 

 
 

Tehtaan oletusasetus: tallennus käytössä 
 

12.31. Ilmoitus teknisestä vuositarkastuksesta 
Tämä toiminto mahdollistaa käyttäjälle annettavan ilmoituksen 
teknisen vuositarkastuksen tarpeesta: 

 

6900 ilmoitus ei toiminnassa 
6901 ilmoitus toiminnassa 

 

Huomautuksia:  
• Vuosittainen ilmoitus teknisen tarkistuksen tarpeesta annetaan 

tekstimuodossa näppäimistön näytöllä. Se voidaan myös lähettää 
tekstiviestinä käyttäjälle ja / tai asentajalle ja / tai raporttikoodina 
valvontakeskukselle.  

• Vuositarkastuksen ilmoitus häviää, kun siirrytään asentajatilaan.  
• Kun tämä ilmoitus on toiminnassa, aiheuttaa poistuminen 

asentajatilasta ilmoituksen toistumisen myöhemmin joka 12 kuukausi 
(samana päivänä ja samassa kuussa).   

• Jos haluat saada ilmoituksen aikaisemmin kuin vuoden kuluttua, 
muuta sisäisen kellon asetusta siihen päivään ja kuukauteen, jonka 
haluat, syöttämällä ennen poistumistasi asentajatilasta 
4hhmmDDMMYY. Tämän jälkeen säädä kello huoltotilassa uudelleen 
oikeaan aikaan. Huijaamalla järjestelmää tällä tavalla, tulee sinulle 
ilmoitus haluamanasi päivänä (katso 12.44, asentajatilaan tulo ja 
sieltä poistuminen ei muuta ilmoituspäivää). 

 
Esimerkki: Mikäli päivämäärä on 10. tammikuuta 2007 ja haluat 

saada ilmoituksen 6 kk myöhemmin 10. heinäkuuta 2007, ollessasi vielä  
asentajatilassa muuta järjestelmän kello ajankohtaan 10. heinäkuuta 
2007, eli ilmoitushetken päivään ja kuukauteen. Poistu asentajatilasta ja 
aseta kello uudelleen oikeaan aikaan huoltotilassa.  
 

Tehtaan oletusasetus: Vuosittainen ilmoitus ei toiminnassa  
 
 

12.32. Vain yksi hälytysilmoitus   
Jos tämä toiminto on käytössä, ilmoitetaan vain yksi 

murtohälytys kerrallaan. Kun murtohälytys on lauennut, eikä se 
vielä ole päättynyt, ei muita ilmoituksia voida ilmoittaa siitä 
riippumatta, kuinka monta kertaa laukeamisia tulee. Kun hälytys 
on päättynyt, on järjestelmä valmis ilmoittamaan seuraavan  
yksittäisen murtohälytyksen.  

Tällä tavoin rajoitetaan lähetettyjen tekstiviestiraporttien 
määrää, jos järjestelmään on asennettu langallisia PIR- 
ilmaisimia, jotka voivat toistuvasti laueta ja järjestelmä ei ole 
kytketty pois päältä oikein, kun joku tulee rakennukseen. 
 

6 9 1 0  useat samanaikaiset murtohälytykset sallitaan   
6 9 1 1  vain yksi murtohälytys sallitaan 

 

Huomautus: Tämän rajoituksen lisäksi samanaikaisten 
murtohälytysten määrästä järjestelmä myös tarkistaa 
havaitakseen, laukaiseeko jokin ilmaisin useita hälytyksiä 
aikana, jona hälytys on päällä. Jokainen tällainen ei toivottu 
ilmaisin ohitetaan automaattisesti joka kerta, kun järjestelmä 
kytketään päälle, mikäli se on aiheuttanut vähintään neljä 
perättäistä hälytystä.  
 
Tehtaan oletusasetus: useat yhtäaikaiset murtohälytykset 
sallitaan  
 
Huomaa: Paniikkihälytys voidaan aina laukaista ilman 
rajoituksia (lukuun ottamatta asentaja- ja huoltotilaa).  
 

12.33. Päälle kytkentä asentajakoodilla      
Komentoa käyttäen voidaan asentaja valtuuttaa kytkemään 

järjestelmä päälle ja pois päältä käyttämällä voimassa olevaa 
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asentajakoodia. Tämä ominaisuus tulee tehdä mahdolliseksi 
ainoastaan pääkäyttäjäkoodin omistajan erityisellä luvalla:  
 

6 9 2 0   ei käytössä 
6 9 2 1   käytössä 

 

Tehtaan oletusasetus: ei käytössä 
 

12.34. Äänellinen paniikkihälytys 
Kun on toiminnassa, voidaan paniikkihälytykset ilmoittaa 
sisäisillä ja ulkoisilla varoittimilla (sireeneillä IW ja EW):     

6 9 3 0  hiljainen paniikkihälytys  
6 9 3 1  äänellinen paniikkihälytys 

 

Huomautus: Jos komentoa 370 on käytetty, ovat paniikkihälytykset 
hiljaisia, jos jokin järjestelmän osa on pois päältä. 
 
Tehtaan oletusasetus: hiljainen paniikkihälytys 
 

12.35. Hälytinkeskuksen parempi 
vastaanottoherkkyys 

Jos on käytössä, voi tämä ominaisuus lisätä hälytinkeskuksen ja 
sen langattomien laitteitten välistä tiedonsiirtomatkaa, jos tiloissa 
ei ole mitään radiohäirintää. 

6 9 4 0  vakio hälytinkeskuksen herkkyys 
6 9 4 1  parannettu hälytinkeskuksen herkkyys 

 

Huomautus: Hälytinkeskuksen vastaanottoherkkyyttä ei saa lisätä, 
mikäli radiohäiriöitä ei esiintyy, koska kantama vain pienenee, jos 
häiriöitä on. 
 

Tehtaan oletusasetus: vakio hälytinkeskuksen herkkyys  
 

12.36. Käyttöoikeus koodilla plus kortilla 
Tämä ominaisuus lisää turvaa estämään luvatonta päälle ja pois 
päältä kytkentää.    

 

6950 käyttöoikeus koodilla tai kortilla  
6951 käyttöoikeus vain koodilla ja kortilla, jos molemmat 

osoitetaan samaan paikkaan. 
 

Huomautuksia: 
• Järjestelmässä on kaikkiaan 50 käyttäjäpaikkaa (01 - 50), joista 

jokaisella voi olla siihen osoitettu oma käyttöoikeuskoodi ja –kortti. Jos 
sekä koodi että kortti on osoitettu käyttäjälle, silloin edellä olevat 
komennot (6950 ja 6951) määrittävät voiko käyttäjä käyttää joko 
koodia tai korttia, vai pitääkö hänen järjestelmää ohjatakseen esittää 
sekä koodi että kortti. Jos sekä koodi että kortti pitää esittää, ei niiden 
järjestyksellä ole merkitystä.  

• Jos käyttäjälle on nimetty ainoastaan kortti tai koodi, ei yllä olevilla 
asetuksilla ole tällaiselle käyttäjälle merkitystä. 

 

Tehtaan oletusasetus: järjestelmää käytetään koodilla tai 
kortilla 
 

12.37. 24h-hälytys sireenillä 
24 tunnin hälytys voi laueta riippumatta siitä onko järjestelmä 
päällä tai ei. Se voi olla hiljainen tai äänellinen. (IW ja EW) 
seuraavien komentojen perusteella: 

6 9 6 0  hiljainen 24 h hälytys 
6 9 6 1  äänellinen 24 h hälytys 

 

Huomautus: Mikäli komento 370 on ohjelmoitu, on hälytys hiljainen, 
mikäli jokin järjestelmän sektori on pois päältä.  
 
 

Tehtaan oletusasetus: äänellinen 24 h murtohälytys 
 

12.38. Asentajatila vain asentaja- ja pääkäyttäjä-
koodilla 

Jotta estetään asentaja pääsemästä asentajatilaan ilman 
käyttäjän lupaa, tekee tämä ominaisuus (mikäli toiminnassa) 
pakolliseksi syöttää asentajatilaan pääsemiseksi 
pääkäyttäjäkoodi (tai jokin voimassa oleva käyttäjäkoodi) heti 
perään, kun asentajakoodi on syötetty. Asentajatilaan päästään 
sitten näppäilemällä ∗0 asentajakoodi pääkäyttäjäkoodi(tai 
käyttäjäkoodi). 
 

6 9 7 0   Vain asentajakoodi tarvitaan 
6 9 7 1   Vaaditaan asentajakoodi ja pääkäyttäjäkoodi 

(käyttäjäkoodi) 
 

Tehtaan oletusasetus: Vain asentajakoodi tarvitaan. 

12.39. Laitereaktiot ja sektorimääritykset  
Seuraava komento ohjelmoi järjestelmälaitteen ominaisuudet:  
 

61 nn r s 
jossa: nn  on laitteen osoite 01 - 50 (01 ja 02 voivat olla 

joko hälytinkeskuksen langalliset sisääntulo-
liittimet tai rekisteröidyt langattomat laitteet) 

 r on reaktioindeksi 0 - 8 – katso Taulukko 2. 
 s  on sektori 1 = A, 2 = B, 3 = C (toimii ainoastaan, 

jos käytössä on osavalvonta tai käytetään 
järjestelmän jakoa – lukuun ottamatta PG- 
lähtöjen ohjausta)    

 
Ohje sektoreihin määrityksestä:  
 

Radioavaimien määritys luonnollisilla reaktioilla 
sektoreihin 

 
s 

 
Painike 

Jakamaton 
järjestelmä 

Osavalvonta Jaettu 
järjestelmä 

1 
 (tai ) päällä  A päällä A päällä 

 (tai ) pois päältä AB päällä A pois 
päältä 

2 
 (tai ) päällä A päällä  B päällä 

 (tai ) pois päältä  AB päällä B pois 
päältä 

3 
 (tai ) päällä  ABC päällä  ABC päällä 

 (tai ) pois päältä ABC pois 
päältä 

ABC pois 
päältä 

• Jos osavalvonta on ohjelmoitu, voidaan ilmaisimet määrittää 
sektoreihin: A (s=1), B (s=2) ja C (s=3). Kolme mahdollista päälle 
kytkennän vaihtoehtoa ovat seuraavat:  

A (käyttäen näppäimistön A- painiketta, esim. Autotallin päälle 
kytkeminen iltapäivällä), 
AB (käyttäen näppäimistön B- näppäintä, esim. Autotallin ja 
pohjakerroksen päälle kytkeminen yön ajaksi), 
ABC (käyttäen näppäimistön ABC- painiketta, esim. Koko 
järjestelmän päälle kytkeminen talosta lähdettäessä). 

• Jaetussa järjestelmässä voidaan ilmaisimet määrittää sektoreihin: A 
(s=1), B (s=2) ja C (s=3). Sektorit A ja B voidaan toisistaan 
riippumatta kytkeä päälle ja sektori C on yhteinen sektori, joka 
kytkeytyy päälle vain, kun sekä A että B on kytketty päälle.  

• Osavalvonnalla ja järjestelmän jakamisella on vaikutus viiveettömiin, 
viiveellisiin ja kauttakulku murtoilmaisimiin. Palo-, kansisuoja-, 
paniikki- ja 24 h ilmaisimet ovat jatkuvasti valmiina laukaisemaan 
hälytyksen riippumatta siitä mihin sektoriin ne on määritetty ja onko 
niiden sektori kytketty päälle tai pois päältä.  

• Jos valittu reaktio on PG- lähdön ohjaus, silloin parametri s 
määrittää mikä PG- lähtö on ohjattu: s=1 PGX, s=2 PGY, s=3 PGX ja 
PGY. 

 
Ohje reaktioiden ohjelmoimiseksi: 
• Hälytinkeskus tottelee ilmaisimen sisäisellä DIP- kytkimellä valittua 

reaktiota vain, jos ilmaisimen osoitteeseen on ohjelmoitu luonnollinen 
reaktio (r=1).  

• Radioavaimet rekisteröityvät aina näppäinparilla ( + ) tai 
( + ). Näiden näppäinparien luonnolliset reaktiot on esitetty yllä 
olevassa taulukossa. Jos radioavaimelle on valittu jokin toinen reaktio, 
käyttää tämä näppäinparin ensimmäistä näppäintä, eli  tai   
(paitsi PG- lähtöjen ohjauksessa).   

 
Tehtaan oletusasetus: Kaikilla osoitteilla 01 – 50 on 
luonnollinen reaktio (r=1) ja ne on nimetty sektoriin C (s=3). 

 

Taulukko 2  Hälytinkeskuksen reaktiot 
r Reaktio  Huomautuksia 
0 Ei 

toiminnassa 
Koodien tai laitteitten väliaikainen poistaminen 
toiminnasta mukaan lukien kansisuoja-
ilmaisimet. 
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1 Luonnollinen Ilmaisimille = viiveetön, viiveellinen tai palo  
(valittavissa ilmaisimissa DIP- kytkimellä) 
Hälytinkeskuksen tai näppäimistön langallisille 
sisääntuloille = viiveellinen 
Radioavaimet  (tai ) =päälle,  (tai  ) 
=pois päältä, molemmat painikkeet = paniikki  
Koodi = päälle / pois päältä (katso reaktio r=9) 

2 Paniikki Laukaisee paniikkihälytyksen (äänellisen tai 
hiljaisen, katso 12.34) 

3 Palo Laukaisee palohälytyksen 
4 24 h Laukaisee murtohälytyksen, vaikka järjestelmä 

on pois päältä (äänellinen tai hiljainen – katso 
12.37) 

5 Kauttakulku Tuottaa aina poistumisviiveen. Tuloviive tulee 
vain, jos se on lauennut hetki viiveellisen 
ilmaisimen jälkeen. 

6 Viiveetön Jos on aktivoitunut päälle kytketyssä 
sektorissa, laukaisee se murtohälytyksen 
välittömästi.  

7 Päälle Kytkee oman sektorinsa järjestelmässä päälle . 
 
 

8 PG- lähdön 
ohjaus 

Parametrin s arvo määrittää, mitä PG- lähtöä 
ohjataan: s= 1= PGX,  s=2=PGY tai s=3=PGX 
& PGY. Tämän toiminnon käyttämiseksi on 
kyseessä oleva PG- lähtö ohjelmoitava 
ON/OFF- tai pulssitoimintoihin. 
Jos toiminto on laukaistuna:  
koodilla (kortilla) – vaihtaa PG- lähtö tilansa 
(ON,OFF,ON,OFF……) tai kehitetään 
pulssitettu kytkentätapahtuma, kun voimassa 
olevaa koodia tai korttia on käytetty. Jos koodi 
tai kortti on ohjelmoitu näin, sitä ei voi käyttää 
päälle kytkennän ohjaamiseen. Mikäli on 
tarpeen, voidaan PG- lähtöjen ohjaamiseen 
ohjelmoida monia erilaisia koodeja. 
radioavaimella – yhtä painikeparia käytetään 
PG- lähdön kytkemiseksi PÄÄLLE, toista paria 
kytkemään se pois päältä, tai yksi niistä kytkee 
pulssitoiminnon. Jos radioavain on ohjelmoitu 
näin, sitä ei voi käyttää päälle kytkennän 
ohjaamiseen. Jokaisella PG- lähdöllä voi olla 
niin monta liitännäistä radioavainta, kuin 
halutaan. Jos kaukosäätimen molempia 
painikkeita painetaan yhtäaikaisesti, 
laukaisevat ne paniikkihälytyksen.  
ilmaisimella – PG- lähtö kopioi ilmaisimen tilan 
tai se kehittää pulssitetun kytkentätapahtuman, 
kun ilmaisin laukaistaan. Ilmaisin vaikuttaa 
myös hälytinkeskukseen, joka vastaa 
luonnollisella reaktiolla. PG- lähdön ON/OFF- 
toimintoon saa ohjelmoida vain yhden 
ilmaisimen, eikä sitä saa yhdistää radioavain- 
tai näppäimistöohjaukseen, koska ilmaisin 
toistaa tilansa joka 9 minuutti ja se ohittaa 
signaalin näppäimistöltä tai radioavaimelta.  

9 Päälle/pois 
päältä 

Vaihtaa järjestelmän tilaa: PÄÄLLE, POIS, 
PÄÄLLE, POIS jne. 

 

12.40. Koodi- / korttireaktiot ja sektorimääritys  
Seuraava komento ohjelmoi käyttöoikeuskoodin ja –kortin 
ominaisuudet:   
 

62 nn r s 
jossa: nn  on käyttäjäpaikka 01 - 50  
 r on reaktioindeksi 0 - 8 – katso Taulukko 2 
 s  on sektori 1 = A, 2 = B, 3 = C (toimii vain 

jaetussa järjestelmässä – paitsi PG- lähdön 
ohjaukselle)    

 
Ohjeita koodien tai korttien sektorimäärityksiin: 
• Osavalvontatilassa ei koodien tai korttien määrityksellä ole mitään 

vaikutusta (paitsi PG- lähtöjen ohjaukselle). Jos jotakin järjestelmässä 
on päälle kytkettynä ja koodia / korttia on käytetty, kytkeytyy 
järjestelmä pois päältä. Jos kaikki sektorit ovat pois päältä, kytkeytyy 
koko järjestelmä koodilla / kortilla päälle. Näppäimistön 
osavalvontanäppäimet A ja B voidaan ohjelmoida niin, että niitä pitää 
tarvittaessa seurata voimassa oleva käyttöoikeuskoodi (katso 12.13). 

• Jaetussa järjestelmässä, sektoriin määritetty koodi: 

A ohjaa sektoria A  
B ohjaa sektoria B 
C ohjaa sektoreita A, B ja C. 

• jos järjestelmä ei ole jaettu, ei koodien / korttien sektorimäärityksellä  
ole mitään vaikutusta, mutta parametri s on syötettävä 
ohjelmointiosaan.  Syötä s=3, jos jakoa ei haluta. 

 
Ohjeita koodi- / korttitoiminnoista: 
• Jos koodilla / kortilla on luonnollinen reaktio, eli . r=1,  sen toiminto on 

päälle, pois, päälle jne.  (sama kuin toiminto r=9 taulukossa 2). 

• Koodilla / kortilla voi myös olla siihen liitetty hälytystoiminto, 
samanlainen kuin ilmaisimilla. 

 

Tehtaan oletusasetus: kaikilla koodeilla / korteilla 01 - 50  on 
luonnollinen reaktio (päälle / pois) ja ne on määritetty sektoriin 
C. 
 

12.41. Rekisteröinti syöttämällä tuotekoodi 
Tämä komento tekee laitteitten rekisteröinnin mahdolliseksi 
syöttämällä niiden tuotekoodin: 

60 nn xx..x 
jossa: nn laitteen osoite 01 - 50  
 xx...x  on laitteen tuotekoodi (viivakoodin viimeiset 

8 numeroa, katso etikettiä piirilevyllä laitteen 
sisäpuolella)  

Huomautuksia: 
• jos osoite nn on jo varattu, poistuu nykyinen laite ja uusi laite 

rekisteröityy sen tilalle. 

• Jos laite, jolla on tuotekoodi xx…x on jo aikaisemmin rekisteröity 
toiseen osoitteeseen ja laite nyt rekisteröidään toiseen osoitteeseen,  
siirtyy se uuteen osoitteeseen vapauttaen vanhan osoitteen. 

• Jos syötät nn = 01 tai 02, rekisteröityy laite vastaavien langallisten 
sisääntulojen sijaan hälytinkeskukseen (liitin tulee toimimattomaksi). 

• Jos tuotekoodina syötetään kahdeksan nollaa, poistuu osoitteeseen 
nn jo nimetty laite.  

 

12.42. Automaattinen päälle/pois- tapahtuma- 
kytkennän aikataulu 

Tätä voidaan käyttää ohjelmoimaan automaattisen päälle/pois- 
kytkennän päivittäinen suoritus. Kaikkiaan voidaan ohjelmoida 
10 päivittäistä toimintoa. Toiminnot tapahtuvat viikon jokaisena 
päivänä: 

 

64 n a hh mm 
jossa:  
 n  on tapahtumanumero  0 - 9   
 a  on tapahtumatyyppi 0 - 6 (katso oheinen 

taulukko) 
 hh tunnit (tapahtuman kesto) 
 mm  minuutit (tapahtuman kesto) 

 

*   sama tapahtuma jakamattomassa järjestelmässä  
** mahdollinen vain, jos osavalvonta on ohjelmoituna (katso 12.24) 
 

Huomautuksia:  
• Automaattinen päälle/pois- tapahtumakytkennän aikataulu voidaan 

myös ohjelmoida huoltotilassa.  
• Jos automaattista tapahtuma-aikataulua ei käytetä päälle/pois- 

kytkennän ohjaamiseen, eikä järjestelmä ole jaettu, voidaan se 
ohjelmoida päivittäisenä ajastimena kytkemään PGY- lähtöön 
kytkettyjä laitteita päälle ja pois päältä haluttuna ajankotana päivästä. 
Tämän tehdäksesi, jaa järjestelmä (katso 12.24), mutta älä rekisteröi 
mitään laitteita sektoriin B (pitäen tämän sektorin tyhjänä). Tämän 
jälkeen ohjelmoi PGY- lähtö laukeamaan kytkettäessä sektori B päälle 

a Jakamaton    
järjestelmä 

Jaettu järjestelmä 

0 Ei tapahtumaa Ei tapahtumaa 
1 Päälle kaikki (ABC) Päälle kaikki (ABC) 
2 Kaikki päältä (ABC) * Kaikki päältä (ABC) 
3 Päälle A** Päälle A 
4 Päälle AB** Päälle B 
5 Kaikki päältä (ABC) * Päältä A 
6 Kaikki päältä (ABC) * Päältä B 
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(katso 12.5) ja ohjelmoi automaattinen päivittäinen tapahtuma-
aikataulu (käyttäen a=4) kytkemään tyhjä sektori B päälle/pois päältä, 
joka nyt kytkee PGY- lähdön päälle ja pois päältä haluttuun aikaan 
joka päivä. 

 

Tehtaan oletusasetus: Kaikki automaattiset tapahtumat 
kytketty pois päältä. 

 

12.43. Asentajakoodin vaihtaminen  
Asentajakoodin vaihtamiseksi syötä:  
 

5 NC NC 
jossa: NC = uusi koodi (4 numeroa), uusi koodi pitää 

syöttää kaksi kertaa  
  

Esimerkki- koodi 1276 voidaan ohjelmoida syöttämällä:  5  1276  
1276 
 

Tehtaan oletusasetus: 8080 
 

12.44. Siirtyminen huoltotilaan 
Oltaessa asentajatilassa siirrytään syötöllä  292 huoltotilaan. 
Huoltotilassa on mahdollista ohjelmoida laitteitten ohitukset ja 
suorittaa hälytinkeskuksen sisäisen kellon asetukset (katso 
13.4).  
 
 

12.45. Sisäisen kellon asetukset  
Hälytinkeskuksessa on sisäinen reaaliaikakello, jota käytetään 
ajastamaan kaikki hälytinkeskuksen muistiin tallennetut 
tapahtumat. Suorita kellon asetukset asennuksen jälkeen 
seuraavasti: 
 

4 hh mm DD MM YY 
 

jossa:  
hh  aika tunneissa (00 - 23) 
mm  aika minuuteissa (00 - 59) 
DD on päivämäärä (01 - 31) 
MM  on kuukausi (01 - 12) 
YY  on vuosi (00 - 99) 

 

Huomautus: Sisäisen kellon asetukset voidaan myös tehdä 
huoltotilassa.  
 
Esimerkki: 30. kesäkuuta 2012 klo 17:15 syötä:  
4 17 15 30 06 12 
 

Kun hälytinkeskus on kytketty verkkoon, on kellon asetus  00 00 01 01 
00. 
 

12.46. Näppäimistötekstien editointi 
Näppäimistön näytöllä näytetyt laitteitten nimet ja ohjelmoitavat 
lähdöt voidaan editoida seuraavasti: 

• Painamalla näppäintä ? ja pitämällä se painettuna 
(asentajatilassa) siirrytään editointitilaan. Osoitteeseen 01 
rekisteröidyn laitteen nimi tulee näytölle. Kohdistin vilkkuu 
tekstin ensimmäisen kirjaimen kohdalla.  

• Näppäintoiminnot: 
 ja  tekstin vierittäminen (katso taulukko)  

 1 ja 7  kirjainmerkin valinta 
(A,B,C,D.......8,9,0) 
4 ja 5 kohdistimen ohjaus (vasen/oikea) 
2 poista valittu kirjainmerkki 
# poistu editoinnista (& tallenna 
muutokset) 

 
Luettelo editoitavista teksteistä: 
Teksti  Kuvaus 
01: - 50: laitetta Osoitteissa 01 – 50 olevien laitteitten nimet  
Hälytinkeskus Hälytinkeskuksen nimi (esim. Näytöllä, kun sen 

kansi on auki) 
Näppäimistö Langallisen näppäimistön nimi 
Hälytyksensiirtolaite Hälytinkeskuksen hälytyksensiirtolaitteen nimi  

Pääkäyttäjäkoodi Pääkäyttäjäkoodin nimi  
01: - 50: Koodi Käyttäjäkoodien nimet  
Asentajakoodi Asentajakoodin nimi 
PGX  ja PGY Ohjelmoitavien lähtöjen nimet  
OASIS JA-80 Käyttäjätilassa näytettävä oletusteksti, ellei 

muita tekstejä tarvita näytöllä. Jos poistetaan, 
ei näytöllä ole mitään tekstejä.  

 
Huomautuksia: 
• Vain isoja kirjaimia saa syöttää. 
• Tekstin pituus on rajoitettu näytön pituuteen. 
• Teksti tallennetaan editointia varten näppäimistöön (järjestelmän eri 

näppäimistöt voivat tarvittaessa näyttää eri tekstejä).  
• Teksti tallennetaan näppäimistöjen haihtumattomaan muistiin, jotta 

virran katkaiseminen ei poista tallennettuja tekstejä.  
• Tekstiä voidaan kätevästi editoida ComLink- ohjelmistoa käyttävällä 

PC:llä. 
• Laitenimien lisäksi näppäimistöt käyttävät myös nk. Sisäistä tekstiä, 

kuten “huolto”, “asentajatila” jne. Näitä tekstejä voi myöskin editoida 
ComLink- ohjelmistoa käyttäen valitsemalla “Asetukset” ja sitten 
”Näppäimistötekstit” .  

• Kun näppäimistötekstit on ComLink- ohjelmistolla editoitu, täytyy 
kaikki näppäimistöt (myös langattomat) liittää digitaaliväylään 
muutosten tallentamiseksi klikkaamalla ohjelmiston OK- painiketta. 

 

Tehtaan oletusasetus: osoitteissa 01 – 50 on teksti ”Laite”. 
Muut oletustekstit: “Hälytinkeskus”, “Näppäimistö”, 
“Hälytyksensiirtolaite”, “Pääkäyttäjäkoodi”, käyttäjät 01 - 50 
“Koodi”, “Asentajakoodi”, “PGX”, “PGY” ja “OASIS JA-80”. 
 
13. Järjestelmän käyttäminen 
 

Oasis- järjestelmää voidaan käyttää paikallisesti 
näppäimistöä tai radioavainta käyttäen. Sitä voidaan myöskin 
kauko-ohjata kännykällä tai internetin kautta (jos järjestelmä on 
varustettu sopivalla hälytyksensiirtolaitteella). 

 

13.1. Järjestelmänäppäimistö 
Sisäkäyttöön tarkoitetut näppäimistöt JA-80F (langaton) tai JA-
80E (langallinen) voivat ohjata ja ohjelmoida järjestelmää. 
Molemmat näppäimistötyypit tarjoavat samat toiminnot.  

 
 

13.1.1. Näppäimistön ilmaisimet: 
ABC  sektorien tilan päälle kytkentä – jos kaikki sektorit ovat 

päälle kytketyt, on näissä kaikissa ilmaisimissa (A, B & C) 
merkkivalo. 

 

 vilkkuu = hälytys, hälytyksen samanaikainen ilmoitus 
nestekidenäytöllä, esim.:  
  Hälytys  

03: Keittiö 
palaa jatkuvasti = vikatila – yksityiskohdat saadaan 
näytölle painamalla painiketta “?”  
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 verkkoliitäntä. Palaa jatkuvasti = verkkoliitäntä ok. 
Vilkkuu = ei verkkoliitäntää, hälytinkeskus varmistusakun 
varassa. 

 

13.1.2. Nestekidenäyttö 

Ensimmäinen rivi näyttää tilan: lauenneet ilmaisimet, 
asentajatilan jne. Valmiustilassa se näyttää tekstin “OASIS JA-
80” (editoitavissa, katso 12.46). 

Toinen rivi näyttää laitteen nimen. (esim. 01: Pääovi jne.). 
Teksti on editoitavissa, katso 12.46. 

 

Ilmaisimien tilan ohjelmoitavien lähtöjen näyttö: 
Yksityiskohdat jatkuvasti lauenneista ilmaisimista (esim. avoin 
ikkuna) sekä PGX- ja PGY- lähtöjen tila saadaan näytölle 
painamalla painiketta  ? . 
 

13.1.3. Näppäimistön näytön lepotila 
Käyttötilassa langaton näppäimistö näyttää järjestelmän tilan 

20 s (paristokäyttöisenä) siitä, kun sitä on viimeksi käytetty ja 
siirtyy sen jälkeen lepotilaan. Minkä tahansa painikkeen 
painaminen, näppäimistön sisääntulon laukaisu tai kannen 
avaaminen aktivoi näppäimistön uudelleen.  

 
13.1.4. Näppäimet 

 

0–9 digitaalinen koodisyöttö 
∗  toimintokomennot 
#  poistuminen 
ABC pikanäppäin koko järjestelmän kytkemiseksi päälle (kaikki 

sektorit A, B & C)  
A pikanäppäin sektorin A kytkemiseksi päälle (esim. 

Autotallin osavalvonta iltapäivällä)  
B jakamattomassa järjestelmässä: pikanäppäin sektorien 

A ja B kytkemiseksi päälle (esim. autotallin ja 
pohjakerroksen osavalvonta yöllä). 
jaetussa järjestelmässä: pikanäppäin sektorin B päälle 
kytkemiseksi (C kytkeytyy päälle ainoastaan, mikäli sekä 
A- että B- sektorit on kytketty päälle).  

? Ilmoittaa lauenneet ilmaisimet (esim. Avoimet ikkunat), 
vikatilat sekä PGX- / PGY- tilat.  

      PGX- lähdön kytkeminen päälle näppäimistöltä  (sama 
toiminto kuin ∗81) 

   PGX- lähdön kytkeminen pois päältä näppäimistöltä 
(sama toiminto kuin ∗80) 

 
Huomautuksia: 
• A- ja B- näppäimet toimivat vain, jos osavalvonta tai jako on 

toiminnassa. 
• Näppäimet  ja  ohjaavat PGX- lähtöä vain, jos ne on 

ohjelmoitu siihen, katso 12.5. 
 

13.1.5. Toiminnot, jotka alkavat näppäimellä  ∗  
Käyttäjällä on näppäimistöllä seuraavat toiminnot 

käytettävissään: 

∗1 kytkee koko järjestelmän päälle (sama kuin painike ABC)* 
∗2 kytkee sektorin A päälle (sama kuin painike A)* 
∗3 kytkee A:n ja B:n, tai vain B:n (sama kuin painike B)* 
∗4 tapahtumamuistin kutsu (painike 4 vierittää taaksepäin) – 

hälytinkeskus tallentaa viimeiset 255 tapahtumaa 
∗5 uusi pääkäyttäjäkoodi / -kortti (∗5 MC NC NC) 
∗6 käyttäjäkoodin / -kortin ohjelmointi (∗6 MC nn NC) 
∗7 käyttöön pakkotilassa (pitää syöttää ennen 

käyttöoikeuskoodia hätätilan ilmoittamiseksi salaa) 
∗8 PGX- ohjaus (ON/OFF = ∗81/∗80 tai syötä ∗8  

kytkemiseksi, jos pulssiohjaustoiminto on ohjelmoituna)* 
∗9 PGY- ohjaus (ON/OFF = ∗91/∗90 tai syötä ∗9 

kytkemiseksi, jos pulssiohjaustoiminto on ohjelmoituna)* 
∗0 Siirtymiseen asentajatilaan (∗0 SC – tehtaan oletusasetus 

8080) tai siirry huoltotilaan (∗0 MC – tehtaan oletusasetus 
1234) 

 ∗ toiminnot tekevät järjestelmän ohjaamisen kännykän näppäimistöllä 
mahdolliseksi (jos hälytinkeskus on varustettu sopivalla 
hälytyksensiirtolaitteella). 

 

13.2. Käyttöoikeuskoodien ja –korttien ohjelmointi 
 

Järjestelmää voidaan hallita 4- numeroisilla koodeilla tai 
käyttöoikeuskorteilla, tyyppiä PC-01 ja PC-02 (EM UNIQUE 125 
kHz standardi).  
• Hälytinkeskuksessa on 1 asentaja -, yksi pääkäyttäjä- ja 50 

käyttäjäkoodia. 
• Asentajakoodina voi käyttää ainoastaan numerokoodia 

(tehtaan oletusasetus 8080) – katso kohta hälytinkeskuksen 
ohjelmoinnista.  

• Pääkäyttäjäkoodi voi olla numerokoodi (tehtaan oletusasetus 
1234) tai käyttöoikeuskortti, toisten käyttäjien koodeja ja 
kortteja voidaan ohjelmoida tai poistaa. Pääkäyttäjän 
käyttöoikeuskoodia / -korttia käyttää yleensä järjestelmän 
pääkäyttäjä. 

• Kullakin käyttäjällä 01 - 50 voi olla numerokoodi tai kortti tai 
molemmat (tehtaan oletusasetus: kaikki käyttäjäkoodit ja kortit 
01 – 50 on poistettu).  

• Jos käyttäjällä on sekä koodi että kortti, on mahdollista 
ohjelmoida, täytyykö järjestelmälle siihen pääsemiseksi esittää 
sekä koodi että kortti, vai vaaditaanko siihen vain toinen näistä 
(katso 12.36). 

• Järjestelmä ei salli saman koodin tai kortin ohjelmointia 
monille käyttäjille. (Jos koodi tai kortti halutaan vaihtaa toiselle 
käyttäjälle, on kortti/koodi ensin poistettava (ensin POIS!) sen 
nykyiseltä käyttäjältä).  

• Huoltotilassa on mahdollista saada näytölle, mitkä koodi- / 
korttipaikat ovat jo varattuina (katso 13.4.1). 

• Mukavin tapa ohjelmoida koodeja ja kortteja on käyttää 
ComLink- ohjelmistolla varustettua PC:tä. 

• Hälytinkeskus sallii maksimissa 10 peräkkäistä 
epäonnistunutta yritystä voimassa olevan koodin tai kortin 
syöttämiseen. Mikäli määrä ylitetään, tulee sabotaasihälytys.  

 
 

 

13.2.1. Käyttäjäkoodien ja –korttien ohjelmointi 
Lyhenne Nimi  Numero Komento Huomautuksia 

SC Asentaja  1 5 NC NC • Ohjelmoitavissa vain asentajatilassa.  
• NC = uusi koodi (täytyy syöttää kaksi kertaa) – korttia ei voi käyttää. 
• Asentajakoodin tehtaan oletusasetus: 8080 
• Tämä koodi voidaan muuttaa, mutta ei poistaa. 
• Esimerkki: 5 4567 4567 

MC Pääkäyttäjä 1 ∗5 MC NC NC • Ohjelmoitavissa ainoastaan, mikäli järjestelmä on kytketty täysin pois päältä.  
• MC = pääkäyttäjäkoodi tai -kortti (tehtaan oletusasetus 1234)  
• NC = uuden koodin tai kortin syöttö – numerokoodi pitää syöttää kaksi kertaa, mutta 

kortti tarvitsee esittää vain kerran  
• Joko koodi tai kortti voidaan ohjelmoida pääkäyttäjäkoodiksi (molempien käyttö on 

mahdotonta). 
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• Pääkäyttäjäkoodi voidaan vaihtaa, mutta ei poistaa. 
• Pääkäyttäjäkoodin toiminto on päälle- / pois päältä kytkeminen ja se on määritelty 

kaikille sektoreille. 
• Pääkäyttäjäkoodin resetoimiseksi tehtaan oletusasetukseen 1234, syötä 

asentajatilassa 291 (tämä vaikuttaa vain pääkäyttäjäkoodiin). 
• Jotta järjestelmän luovuttaminen loppukäyttäjälle olisi helpompaa, ehdotamme, että 

järjestelmäkortti (toimitetaan hälytinkeskuksen kanssa) ohjelmoidaan 
pääkäyttäjäkoodiin. 

• Esimerkki:  ∗5 1234  ja esitetään kortti sen jälkeen näppäimistön RFID- lukijalle. 
UC Käyttäjä  50 ∗6 MC nn NC • Ohjelmoitavissa ainoastaan, mikäli järjestelmä on kytketty täysin pois päältä. 

• MC = Pääkäyttäjäkoodi tai –kortti.  
• nn = käyttäjäkoodi – korttipaikka 01 - 50. 
• NC = uuden koodin tai kortin syöttö.  
• Tehtaan oletusasetus: kaikki käyttäjäkoodit ja –kortit on poistettu. 
• Jokaiseen käyttäjäpaikkaan voi olla ohjelmoituna sekä koodi että kortti (käyttämällä 

käsky ∗6 MC nn NC kahteen kertaan) 
• Asentaja voi asentajatilassa ohjelmoida kuhunkin käyttäjäkoodiin sen oman 

toiminnon, ja jaetussa järjestelmässä voidaan koodit määrittää eri sektoreihin. 
• Esimerkki: ∗6 1234 12 4345 (koodi 4345 ohjelmoidaan käyttäjäpaikkaan 12) 

 

Koodien / korttien poistamiseksi syötä: 
∗6 MC nn 0000 poistaa koodin ja kortin käyttäjäpaikassa  nn. 
∗6 MC 00 UC poistaa koodin UC (tai kortin UC) mikäli se on ohjelmoitu johonkin 

käyttäjäpaikkaan.   
∗6 MC 00 0000  poistaa kaikki käyttäjäkoodit ja –kortit käyttäjäpaikoista 01 to 50.  

13.3. Järjestelmän kytkeminen päälle ja pois päältä 
 

Järjestelmä voidaan kytkeä päälle ja pois päältä 
näppäimistöllä, radioavaimella tai kauko-ohjatusti kännykällä tai 
ComLink- ohjelmistoa käyttävältä PC:llä. 

 

Järjestelmän kytkeminen päälle näppäimistöltä:  
• Paina painiketta ABC, A tai B,  
• Syötä koodi (tai esitä kortti) 
• Jos järjestelmä on osavalvonnassa (sektori A on kytketty 

päälle) ja haluat laajentaa päälle kytkettyä järjestelmää, 
paina painiketta B tai ABC. Jos, laajennat päälle kytkettyä 
järjestelmää, silloin kaikki viiveelliset ja kauttakulku-
ilmaisimet päälle kytkettävissä ja jo kytketyissä sektoreissa 
tuottavat poistumisviiveen, joka tarkoittaa, että jos käyttäjän 
järjestelmä on osavalvonnassa (esim. yöasetus) ja hän 
haluaa poistua alueelta kävelemällä päälle kytkettyjen 
sektoreitten läpi, hänen ei tarvitse kytkeä koko järjestelmää 
pois päältä ennen poistumistaan sekä kytkeä se uudelleen 
päälle. Reitin, jota käyttäjä kulkee poistuessaan 
rakennuksesta tulee olla viiveellisten tai kauttakulku-
ilmaisimien kattama, jotta tämä on mahdollista. Tämä tulee 
ottaa huomioon järjestelmää suunniteltaessa. 

 

Järjestelmän kytkeminen pois päältä näppäimistöltä: 
• Syötä voimassa oleva käyttöoikeuskoodi (tai esitä kortti). 

 

Järjestelmän ohjaaminen ulkokäyttöisellä näppäimistöllä: 
Jos järjestelmä on varustettu ulkokäyttöisellä JA-80H 
näppäimistöllä tai JA-80N ulkokäyttöisellä kortinlukijalla, voi 
ulkokäyttöinen laite toimia kuten sisäkäyttöinen näppäimistö tai 
se voidaan ohjelmoida ohjaamaan ainoastaan sähkölukkoa 
(tunnetaan ulko-oven ohituksena), eli sisäkäyttöistä 
näppäimistöä käytetään hälytysjärjestelmän ohjaamiseen. Jos 
ulko-oven ohitusominaisuus on käytössä:  

• Hälytysjärjestelmän päälle- ja pois päältä kytkentä on 
mahdollista käyttäen JA-80F tai JA-80E näppäimistöjä tai 
radioavainta.  

• Voimassa olevan käyttöoikeuskoodin syöttäminen tai 
voimassa olevan kortin esittäminen ulkonäppäimistölle tai 
kortinlukijalle avaa ainoastaan oven sähkölukon. 

• Jos järjestelmä on kytketty päälle ja ovi avataan 
ulkokäyttöisellä näppäimistöllä tai kortinlukijalla, käynnistyy 
sisääntuloviive. Tämän viiveen aikana tulee järjestelmän 
olla kytkettynä pois päältä käyttämällä sisänäppäimistöä  
(tai radioavainta). 

 

13.4. Huoltotila 
 

Huoltotilaan päästää käyttämällä pääkäyttäjäkoodia tai –korttia: 
∗0 MC 
   jossa  MC = pääkäyttäjäkoodi (kortti) – tehtaan oletus 1234 

Huoltotilassa on mahdollista: 
• Testata laitteita (hälytys ei voi laueta), 
• Saada näytölle, mitkä koodi- / korttipaikat ovat sillä hetkellä 

varatut, 
• Ohittaa yksittäisiä laitteita (yhdelle päälle / pois päältä 

kytkentävaiheelle tai jatkuvasti)  - katso 13.4.2. 
• Ohjelmoida järjestelmäkello – katso 12.45. 
• Ohjelmoida automaattinen päälle- / pois päältä kytkennän 

aikataulu – katso 12.42. 
• Ohjelmoida puhelinnumeroita tapahtumailmoituksia varten 

loppukäyttäjälle (katso 12.6). 
• Poistu huoltotilasta painamalla näppäintä # . 
 

13.4.1. Varattujen käyttäjä- / korttipaikkojen näyttö 
Se mitkä paikoista 01 – 50 ovat koodien tai korttien varaamat 
voidaan esittää näytöllä huoltotilassa seuraavasti: 
1. Hälytinkeskuksen tulee olla huoltotilassa – jos ei ole, syötä ∗0 

pääkäyttäjäkoodi tai -kortti (tehtaan oletusasetus: 1234), kun 
järjestelmä on kytkettynä täysin pois valvonnasta 

2. Paina painiketta 5 (näytölle tulee “Koodit 01: Koodi”), 
3. Kaikki käyttäjäpaikat (01 – 50) voidaan nuolinäppäimillä 

vierittää, A- merkkivalon näyttäessä, onko koodi ohjelmoitu, 
vai ei ja B- merkkivalon näyttäessä, onko kortti ohjelmoitu, vai 
ei. 

4. Poistuaksesi koodi- / korttinäytöstä paina näppäintä  # . 
5. Poistuaksesi huoltotilasta paina näppäintä # . 
 

Käyttöoikeuskoodien ja –korttien vaihtamiseksi käytä komentoa 
∗6 MC nn NC (katso 13.2). 
Kätevin tapa hallita koodeja, on käyttää ComLink- ohjelmistolla 
varustettua PC:tä.  
 

13.4.2. Laitteitten ohittaminen 
Huoltotilassa on mahdollista ohittaa (saattaa toimimattomiksi) 
järjestelmän yksittäisiä laitteita (pysyvästi tai ainoastaan päälle- / 
pois päältä kytkentäjakson ajaksi): 
1. Hälytinkeskuksen tulee olla huoltotilassa – jos ei ole, syötä ∗0 

pääkäyttäjäkoodi (tehtaan oletusasetus: 1234), kun 
järjestelmä on kytkettynä täysin pois valvonnasta. 

2. Paina painiketta 1, saadaksesi näytölle hälytyskeskuksen 
ohitusvalikon. 

3. Nuolinäppäimiä käyttäen voit vierittää esille kaikki hälytyksiä 
tuottavat laitteet. 

4. Ohittaaksesi laitteen, käytä näppäintä: 
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2 ohittaaksesi laitteen yhden päälle- / pois päältä kytkennän 
jakson ajaksi (kolmiomerkkivalo alkaa vilkkua). 

3  ohittaaksesi laite pysyvästi (kolmiomerkkivalo palaa 
jatkuvasti) 

Laitteen ohituksen peruuttaminen käytä samaa 
näppäintä, jota alun perin käytettiin ohittamiseen (2 tai 3). 
Näppäimen 4 käyttäminen peruuttaa järjestelmän kaikki 
laiteohitukset. 
5. Kaikki halutut ohitukset voidaan ohjelmoida toistamalla 

askeleet 3 ja 4. 
6. Paina painiketta # poistuaksesi ohitusvalikosta. 

Painikkeen # uudelleen painaminen poistaa 
huoltotilasta.  

 

Jos järjestelmä, johon on ohjelmoitu ohituksia, kytketään päälle, 
näytetään ohitusteksti näppäimistön näytöllä. 
 
13.4.3. Järjestelmän läheisyydessä olevan auton 

suojaaminen 
 
Oasis- järjestelmä voi myöskin suojata auton (autoja), joka on 
pysäköity talon läheisyyteen.  
1. Jos autossa on murtohälytin, voidaan RC-85 lähetinyksikkö 

yhdistää auton hälytyslähtöön ja lähetinyksikkö voidaan 
rekisteröidä Oasis- hälytinkeskuksen vapaaseen osoitteeseen. 
Autossa lauennut hälytys voidaan tunnistaa Oasis- 
paniikkihälytykseksi 24 h vuorokaudessa riippumatta siitä 
onko järjestelmä kytketty päälle tai pois päältä.  Huomautus: 
Jos auton hälytin vahvistaa päälle kytkennän hälytyslähdöstä 
sireenin äänimerkillä, on nämä virhehälytysten välttämiseksi 
poistettava toiminnasta. 

2. Jos autossa ei ole murtohälytintä, voidaan autoon asentaa 
JA-85P tai JA-85B ilmaisimet. Autoilmaisimet voidaan 
määrittää järjestelmässä niiden omaan sektoriin, esim. 
jaettuun järjestelmään, jossa sektori A voi olla autoilmaisimille 
ja sektori B taloilmaisimille. Sektoriin C ei määritetä mitään 
ilmaisimia. Käyttöoikeuskoodit / -kortit määritetään sektoriin C 
koko järjestelmään pääsemiseksi. Kun käyttäjä tulee taloon, 
hän voi näin kytkeä sektorin A päälle auton suojaamiseksi ja 
kytkeä sektorin B pois päältä mennäkseen taloon. 
Autoilmaisimien radioviestinnän valvonta tulee olla kytkettynä 
käytöstä virhetilanteitten estämiseksi, kun auto ajetaan pois 
talosta. 

 
 

14. Järjestelmän ohjaaminen ja ohjelmoiminen 
PC:tä käyttäen 

Oasis- järjestelmä voidaan paikallisesti ohjata ja ohjelmoida 
käyttäen ComLink- ohjelmistolla varustettua PC:tä. 
Hälytinkeskuksen liittämiseksi PC:hen käytä JA-80T tai  JA80-
BT langatonta Bluetooth käyttöliittymää. 

ComLink- ohjelmistoa voivat käyttää sekä asentaja että 
loppukäyttäjät. Ohjelmisto sallii ainoastaan pääsyn 
ominaisuuksiin, jotka käyttöoikeuskoodi (asentaja tai käyttäjä) 
oikeuttaa.  

Mikäli hälytinkeskus on varustettu sopivalla hälytyksen-
siirtolaitteella, kuten JA-80Y (GSM/GPRS) tai JA-80V (LAN / 
puhelinlinja), voidaan järjestelmään päästä internetiin kytketyllä 
PC:llä. Kaukokäyttöä varten on ensin rekisteröidyttävä 
osoitteessa  www.GSMLink.cz 

 
 

 

15. Perusohjeita asentajille 
 

1. Laadi asennussuunnitelma, joka kunnolla kattaa suojattavan 
rakennuksen. 

2. Jos asiakas pyytää muutoksia esitettyyn kokoonpanoon, 
erityisesti ilmaisimien määrän vähentämistä, pyydä häntä 
antamaan muutosehdotus kirjallisena tulevien 
erimielisyyksien välttämiseksi.  

3. Suorita asennus ammattitaitoisesti ja huolellisesti ja siivoa 
paikat (aina jälkikäteen=llian myöhään!).  

4. On erittäin tärkeää opettaa loppukäyttäjä käyttämään ja 
testaamaan järjestelmä sekä tarkistaa että hän ymmärtää 
selostukset.   

5. Ota asiakkaalta allekirjoitus, että järjestelmä asennettiin 
asiakkaan erittelyjen mukaisesti ja että hän ymmärtää, miten 
järjestelmää käytetään. 

6. Selosta vuositarkastusten tärkeys ja tarjoa hänelle huoltoa. 
Muita yksityiskohtia koskien tutustu EN- standardeihin. 
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16. Vianetsintä 
 

Ongelma Mahdolliset syyt Ratkaisu 
Hälytinkeskus ei ole käynnistyksen 
jälkeen asentajatilassa. 

Hälytinkeskus ei ole tehtaan oletusasetuksissa. Resetoi hälytinkeskus.  

Hälytinkeskukseen on mahdotonta 
rekisteröidä langatonta laitetta. 

Laitteen sijoitus on sopimaton, hälytinkeskuksen antenni ei ole 
kytketty , laitteen paristo on väärin asennettu, hälytinkeskus ei 
ole rekisteröintitilassa, laite on liian lähellä hälytinkeskusta  (sen 
tulee olla vähintään 2 m:n etäisyydellä).  

Tarkista ja korjaa tilanne. 

Näppäimistö antaa vikailmoituksen. Paina painiketta ? syyn selvittämiseksi. Toimi ilmoitetun syyn mukaisesti. 
Liiketunnistin laukaisee väärän 
hälytyksen ilman mitään selvää syytä.  

Suoja-alueella liikkuu eläimiä (hiiriä jne.),  nopeat lämpötilan 
muutokset,  voimakkaat ilman virtaukset, kohteitten liikkeet, 
joiden lämpötila on lähellä 37°C (esim. verhot lämpöpatterin 
yläpuolella) 

Muuta ilmaisimen paikkaa, säädä ilmaisimen 
herkkyyttä, käytä ilmaisimessa vaihtoehtoista 
lemmikkilinssiä, ohjelmoi hälytys vahvistettavaksi 
hälytinkeskukseen kahdesta ilmaisimesta. 

Langaton näppäimistö ei ilmoita 
tuloviiveitä merkkiäänellä. 

Jos näppäimistö on pelkästään paristokäyttöinen, kytkeytyy se 
pois päältä 20 s viimeisen painikkeen painamisesta. Tuloviiveen 
ilmoittamiseksi herätä se ensin. 

Asenna ulko-oveen tavallinen magneetti-ilmaisin, 
johdota se näppäimistöön niin, että oven 
avaaminen herättää näppäimistön ja ilmoittaa 
hälytinkeskukselle. Vaihtoehtoisesti liitä 
näppäimistö AC- adapteriin nukkumatilan 
estämiseksi tai asenna langaton JA-80L sisäsireeni 
tuottamaan tuloviiveen merkkiäänet. 

 
  

 

17. Hälytinkeskuksen tekniset tiedot 
 

Liitäntäjännite  230 V / 50 Hz, maks. 0.1 A, luokka II 
Akkuvarmistus 12 V, 1.3 tai  2.6 Ah, akun tyypillinen käyttöikä n. 5 vuotta  
Varmistusakun kuorma  maks. jatkuva kuorma 0.4 A, hetkellinen kuorma 1 A maks. 15 min. ajan 
Langattomien laiteosoitteitten määrä  50 
Langallisten sisääntulojen määrä  2, laukaisu- ja sabotaasitoiminnoin, ohjelmoitavat sektorimääritykset ja -toiminnot  
Ulkoinen varoituslähtö EW*  kytkettävä rele maks. 1 A / 60 V 
Sisäinen varoitus sisäänmeno IW*  kytkee napaan  GND, maks. 0.5 A 
Ohjelmoitavat lähdöt*  PGX, PGY maks. 0.1 A, kytkee napaan GND, ohjelmoitava toiminto 
Tapahtumamuisti  255 viimeisintä tapahtumaa, mukaan lukien päivämäärä- ja aikatiedon sekä erittelyn  
Liikennöintijaksoluku  868 MHz 
Turvaluokka  2,  EN 50131-1, EN 50131-6, ja EN 50131-5-3 mukaisesti 
Käyttöympäristö  II. sisäkäyttö (-10 - +40°C) - yhteensopiva EN 50131-1 kanssa 
Radiohäiriösäteily ETSI EN 300220 
EMC ETS 300683 
Sähköturvaluokka EN 60950 
* nämä signaalit lähetetään myös langattomina AC- ja UC- vastaanottomoduuleihin.  
 
 

 
 

 

Jablotron Ltd vakuuttaa täten, että tämä JA-80K vastaa direktiivin 
1999/5/EC keskeisiä vaatimuksia ja muita määräyksiä. Alkuperäinen 
yhdenmukaisuusvakuutus on saatavana internetissä osoitteessa 
www.jablotron.com, osasta Tekninen tuki. 

 

Huomautus: Vaikka tämä tuote ei 
sisällä mitään haitallisia 
materiaaleja, ehdotamme, että 
palautatte tuotteen käytön jälkeen 
jälleenmyyjälle tai suoraan 
valmistajalle.  

 
 

 

 
 

Hälytinkeskuksen mitat 

http://www.jablotron.com/
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JA-80K- hälytinkeskuksen porausmalli: 
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