
PŮDORYS +
SCHEMA ZAPOJENÍ SYSTÉMU

TYPIZOVANÝ PROJEKT: 
BYT

BYT - PŘÍKLAD:

Ústředna JABLOTRON 100+ v menší konfiguraci (typicky 
103K) nebo Mercury jako mozek celého systému, napojená 
na LAN/GSM komunikátor.

Detektory pohybu (PIR), magnetické kontakty na dveře a 
okna, detektor tříštění skla u francouzských oken v nižších 
patrech.

Technické detektory: hlásič kouře a teploty (kombinovaný, 
např. řada JA-111 ST-A), detektor zaplavení (koupelna, 
pračka, myčka), Peveko Ventil.

Ovládání přes dotykovou klávesnici Natus, doplněné RFID 
přívěsky/kartami pro rodinné příslušníky.

Mobilní aplikace MyJABLOTRON – vzdálené střežení, 
notifikace, historie událostí, sdílení přístupu např. pro 
uklízečku.

Videoverifikační kamera (PIR detektor s foto/video 
ověřením, např. JA-162PC) pro rychlé posouzení poplachu 
bez nutnosti výjezdu.

Chytrá domácnost v rámci stejné platformy: bezdrátové 
termostaty a hlavice na radiátory, chytré zásuvky, ovládání 
žaluzií/rolet, sledování spotřeby.

Možnost napojení na pult centralizované ochrany (PCO) 
nebo jen vlastní střežení přes appku.
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