
J
A

B
L
O

T
R

O
N

A
L
A

R
M

S
a
.s

.
P

o
d

S
k
a
lk

o
u

4
5
6
7
/3

3
4
6
6
0
1

J
a
b
lo

n
e
c

n
.
N

is
o
u

C
z
e
c
h

R
e
p
u
b
lic

w
w

w
.j
a
b
lo

tr
o
n
.c

o
m

|
|

|
JA-120N - Module BUS de verrou électrique de porte  

JA-120N - Module BUS de verrou électrique de porte 1 / 2 MLY57704 

Le produit est un composant du système JABLOTRON 100. Il sert 
à l’alimentation et la commande des serrures électriques de porte  
et aux unités de commande d’accès du système BUS.  
Ses accumulateurs fournissent suffisamment de courant pour 
assurer l’impulsion électrique initiale nécessaire à l’ouverture  
du dispositif de verrouillage électrique. JA-120N peut être utilisé 
pratiquement partout où il s’avère difficile d’installer un dispositif 
d’alimentation externe pour la commande des verrous électriques.  

Ce module réagit aux sorties PG de la centrale ou peut être 
activé par une bouton de déverrouillage connectée à la borne IN.  
Le module est fourni dans un boîtier de montage JA-190PL. 

Il devrait être installé par un technicien formé muni d’un 
certificat en vigueur émis par un distributeur agréé. 

Installation 

 
Figure 1 :  1 - Batteries rechargeables ; 2 - Indicateur de sortie DOOR,  
3 - Indicateur d’activité BUS JA-100 ; 4 - Indicateur d’activation d’entrée 

IN ; 5 - APPRENTISSAGE (inscription) / contact de sabotage ; 6 - Bornes 
du BUS ; 7 - Bornes d’entrée et de sortie (I/O) 

 
1. Nous recommandons de retirer le circuit imprimé du module 

pour éviter les dommages indésirables lors du montage. 
Percer les orifices dans la partie arrière en plastique  
JA-190PL pour les câbles. Insérer les câbles BUS et fixer la 
base en plastique sur l’emplacement requis à l’aide des vis. 

 

Lors de la connexion du module au BUS 
du système, veiller à toujours travailler 
hors tension. 

2. Remettre le circuit imprimé sur la base en plastique. 
Connecter les câbles BUS aux bornes BUS (6) et les câbles 
de la commande de verrouillage des portes aux bornes I/O 
(7). Toujours utiliser un câble CC-01 (Jablotron) pour la 
connexion à la centrale. Pour le raccordement de la serrure 
de porte ou de l’alimentation externe, utiliser des câbles de 
section adéquate.  
Description des bornes : 
DOOR  Sortie + 12V pour la commande de verrouillage 

électrique. 
COM, IN Bornes d’entrée servant à l’activation par le bouton 

de dévérouillage (réaction NO / NC). 
GND  Borne commune de l’alimentation externe et de la 

commande électrique des serrures de porte. 
+12V  Borne d’entrée pour une alimentation externe  

(DE 06-12 est recommandé) . 
3. Procéder conformément au Manuel d’installation de la 

centrale. Procédure de base : 
a. Lorsque le système est allumé, la LED jaune clignote 

pour indiquer que le module n’a pas encore été inscrit 
dans le système. 

b. Ouvrir le logiciel F-Link, sélectionner la position requise 
dans la fenêtre Périphériques et lancer le mode 
d’inscription en cliquant sur l’option Inscription. 

c. Appuyer sur la touche APPRENTISSAGE / SABOTAGE (5) 
du module - cela permet d’inscrire le module dans le 
système, le voyant LED jaune s’éteignant alors. 

4. Placer le capot sur le module. 

Paramétrage des propriétés du module 
Les propriétés du module peuvent être définies dans la fenêtre 

Périphériques du logiciel F-Link. Utiliser l’option Paramètres 
internes sur la position du module pour ouvrir une fenêtre de 
dialogue où les options suivantes peuvent être paramétrées : 

Indication LED - Activer / désactiver l’indication optique par la 
LED rouge (4) de déclenchement de l’entrée IN. 

Réaction DOOR au statut PG - Définit la sortie PG ou les 
sorties auxquelles le module doit réagir.  

Durée minimale de commutation PG - Définit la durée de 
commutation minimale de la sortie DOOR indépendamment de la 
longueur d’impulsion de sortie PG. 

Durée maximale de commutation PG - Définit la durée de 
commutation maximale de la sortie DOOR indépendamment de la 
longueur d’impulsion de sortie PG. Lorsque l’entrée IN est 
déclenchée, la sortie DOOR est toujours activée pour cette durée 
prédéfinie. 

Remarque : la valeur de la durée minimale de commutation ne 
peut pas être supérieure à la valeur de la durée maximale. Le logiciel 
F-link ajuste ces paramètres par voie dynamique. 
Options de l’entrée IN : 
Désactivée Le module ne réagit pas à l’activation de 

l’entrée IN. 
Commande manuelle  Le déclenchement de l’entrée IN commute 

sur la borne DOOR pendant une durée 
prédéfinie fonction de la « Durée maximale 
de commutation PG ». 

Système  Le déclenchement de l’entrée IN fait réagir la 
centrale en fonction de la réaction 
paramétrée sur la position du module dans  
F-link (colonne Réaction). 

Inversion de l’entrée IN : détermine la logique NC/NO de 
l’entrée IN. L’entrée n’est pas équilibrée et est réglée sur NO 
comme valeur par défaut (option désactivée). 

Inversion de l’entrée DOOR : cette option inverse la logique 
de la sortie DOOR pour, par exemple, les serrures inversées. 
Lorsque l’option est cochée et que l’entrée est en veille, une 
tension se crée sur la sortie DOOR.  

Remarque : pour un fonctionnement adéquat, il est nécessaire 
d’alimenter le module à partir d’une alimentation externe (par 
exemple : DE 06-12). 

Blocage de l’entrée IN par la section : cette option peut 
bloquer l’entrée IN en armant la section sur laquelle le module a 
été inscrit. Cette option n’est disponible que si la commande 
manuelle de l’entrée IN a été activée.  

Touche fonctionnelle lors d’une défaillance de 
communication : cette option maintient le module actif, avec un 
contrôle de sauvegarde de la sortie DOOR par le déclenchement 
de l’entrée IN lorsque la communication avec la centrale est 
perdue. 

Déverrouillage de l’entrée IN lors d’une alarme incendie : 
ce paramètre déverrouille l’entrée IN lors d’une alarme incendie 
même si le blocage de l’entrée IN par la section a été activé. 
Cette option n’est disponible que si la fonction « Blocage de l’entrée 
IN par la section » est activée.  

Sabotage déclenché : ce paramètre peut désactiver le 
contact de sabotage lorsque le module doit être installé dans un 
autre boîtier ou dans un boîtier doté d’une protection anti-
sabotage différente. 

 

Remarque : le module est conçu pour être utilisé avec des 
batteries NiMH de très haute qualité (code d’achat - BAT-1V2-
NIMH) dans une plage de température de service positive. Les 
batteries NiMH ont un comportement inadéquat dans des plages 
de température de service négatives, il est ainsi dans ce cas 
recommandé d’utiliser des batteries NiCd dans le module. 
 

Recommandation d’application :  
Nous recommandons d’utiliser le module avec des serrures de 

porte conformes aux paramètres suivants :  
-  Serrures standard 12 V DC / max. 300 mA  
-  Verrou inversé 12 V CC / 170 mA (pour les serrures de porte 

inversée, il est nécessaire de brancher une alimentation externe, 
par exemple DE 06-12) 

 
Durée de vie des accumulateurs (valeurs approximatives) 
 

Consommation de 
courant de 
verrouillage 

électromagnétique 
(mA) 

Durée 
d’une 

impulsion 
(s) 

Durée nécessaire 
à la recharge des 

accumulateurs 
après une 

activation (s) 

Nombre 
d’impulsions 
provenant 

d’accumulateurs 
complètement 
chargés (1900 

mAh)  
230 10 387 618 
230 10 193 1241 
230 10 55 3114 
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 Figure 2 : Dimensions du boîtier d’installation JA-190PL 

Caractéristiques techniques 
Alimentation À partir du BUS de la centrale (9…14 V) 
 3x accumulateurs rechargeables NiMh de type AA Eneloop 1900 mAh 
 Remarque : les piles ne sont pas fournies 
Alimentation externe  +12 V 
Consommation de courant en mode veille 10 mA 
Consommation de courant pour le choix du câble  60 mA 
Charge de sortie DOOR (batteries Eneloop) : 

Pulsation (1s) 600 mA 
Continu 300 mA 

Dimensions 90 x 90 x 35 mm 
Poids 185 g 
Plage des températures de service -10 °C à +40 °C 
Classification  Niveau 2 
Conformément à   EN 50131-1, EN 50131-3, 
Environnement de service conf. à EN 50131-1 II. Général intérieur 
Également conforme à  EN 50130-4, EN 55022 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que JA-120N 
est conforme à la législation d’harmonisation idoine de l’Union : 
directives n° : 2014/30/UE, 2011/65/UE. L’original de la déclaration 
de conformité se trouve sur www.jablotron.com - Section 
Téléchargement. 

 

Remarque : le produit, même s’il ne comprend aucune matière 
nocive, devrait être rapporté au vendeur ou directement au 
fabricant après utilisation.  

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


