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Récepteur AC-8014/814
 Description du produit 

AC-8014 est un récepteur à 14 chaînes de signaux à partir de thermostats 
sans fil de la gamme TP-8x travaillant sur la fréquence 868 Mhz et de 
thermostats de barres collectrices TP-8x. Il permet de commander efficacement 
les systèmes du chauffage électrique ou de l’eau chaude. L'avantage constitue 
le fait qu'il est possible de programmer indépendamment le régime de 
température dans les différents secteurs de la maison. En plus, le récepteur 
dispose de la chaîne MODE pour le passage au régime économique du 
chauffage. Il est surtout destiné au réglage de systèmes de chauffage et il ne 
convient pas à l’extension de systèmes de sécurité à fil par l’intermédiaire des 
détecteurs sans fil. 

Les sorties de différentes chaînes sont connectées par les transistors de 
puissances. En raison de limitation de la prise de courant maximal, lors de la 
commutation simultanée de plus de sept sorties, on utilise le principe de la 
commutation d'impulsion. Le produit est ainsi conçu pour la commutation de 
commandes thermiques de soupapes du chauffage à eau chaude et il ne 
convient donc pas aux équipements qui sont commandés par relais. L’état de 
différentes sorties est signalés visiblement sur les voyants du panneau.  

Le récepteur est fabriqué en version de collecteur, type AC-814 ou hybride, 
type AC-8014. Celui-ci est complété par un module servant à la réception du 
signal à partir de thermostats sans fil TP-8x. 

L’équipement dispose d’un module de sorties de puissance AC-8000R, qui 
est destiné à la commande de la pompe de circulation. Le récepteur peut être 
complété par un autre module AC-8000R muni d’une fonction auxiliaire de la 
commande du chauffe-eau. Les relais sur les modules sont commutés toujours 
si au moins une des sorties est commutées. 

 Installation 
L’armoire du récepteur est montée sur le mur à l’aide de 3 vis à bois. Pour la 

conduite de câbles, les orifices d'arrachement sont prévus dans la pièce 
comprimée. 
Enfilez dans l’armoire tous les câbles de raccordement (alimentation, sortie) et 
fixez-la. Pour la fixation de câbles à l’intérieur de l’armoire, utilisez des attaches 
plastiques et des rubans de serrage.  
 

Connexion de l’arrivée de réseau : 
La connexion de l’arrivée de réseau et de circuits du relai de puissance 

ne peut être réalisée que par une personne ayant une qualification 
électrotechnique appropriée (selon le règlement n0 50/1978JO). L’arrivée 
du réseau doit être fixée à l’extérieur de l’armoire. En cas de connexion 
directe à la prise remplacez la fiche atypique. 
Description de bornes : 
AC, AC  – arrivée de la tension d’alimentation alternative 24 V. 
SUM (summer) – borne d’entrée, lors de la connexion de la borne avec GND 

on active le régime économique. Cela est signalé par 
l’allumage de la diode MODE. 

FRE (freeze) – borne de sortie, si un des thermostats envoi un signal 
concernant la diminution de la température au-dessous de la 
température critique minimale ALLo, cette borne est 
commutée pour 10s sur GND. La charge de courant 
maximale de cette borne est de 100 mA. 

BUS,BUS  – bornes pour le raccordement de thermostats de collecteur. 
La longueur du câble de la barre collectrice peut atteindre 
jusqu’à 200m.  

1–14 – sortie de différentes chaînes, elles commutent le pôle 
négatif 

COM  – pôle positif commun de sorties 24V ss 
 

Réglette de bornes de modules de puissance AC-8000R: 
L_A, N_A, PE_A – arrivée d’alimentation de réseau pour la pompe de 

circulation ou le chauffe-eau – il est nécessaire de protéger 
par une source extérieure selon le type de paramètres de 
l’équipement utilisé.  

L_B, N_B, PE_B – bornes pour le raccordement de la pompe de circulation 
ou le chauffe-eau. La borne L_B est commutée 
simultanément avec toute sortie commutée 1-14 
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L’équipement est protégé contre un court-circuit sur les sorties. En cas d’excès 
du courant sur la sortie au-delà de la valeur de 0,4A, il est débranché et la panne 
est signalée par un clignotement rapide sur le panneau. Cette sortie est ensuite 
observée et si le court-circuit ou l’excès du courant est supprimé, la sortie est de 
nouveau commutée. 

En cas de besoin de plus de 14 chaînes, il est possible de raccorder deux 
récepteurs par un câble à quatre âmes entre les réglettes de bornes 1-4. Dans 
ce cas, utilisez uniquement un module radio commun pour les deux récepteurs. 
Chaque récepteur commande uniquement le module AC-8000R, qui y est 
intégré. 

Le module radio contient un connecteur dans lequel il est possible de 
raccorder une antenne externe en cas de besoin. Il convient d’utiliser les 
antennes du type AN-80 ou AN-81. Lors de l’utilisation de l’antenne externe, il ne 
faut effectuer aucun changement dans le paramétrage du récepteur. 

 Attribution de thermostats 
Dans les différentes chaînes de sortie on attribue les thermostats par le 

paramétrage de touches SET. Le procédé est le suivant : 

• Par un appui répété sur la touche < ou > (flèche à gauche et à droite)  faites 
clignoter le voyant respectif de la chaîne, pour laquelle vous voulez 
paramétrer le thermostat. 

• Introduisez les batteries dans le thermostat. Cela déclenchera le signal de 
paramétrage et attribue la chaîne sélectionnée.  

• Le paramétrage est confirmé par le récepteur par un allumage permanent 
du voyant vert depuis la chaîne sélectionnée. 

• Le thermostat de collecteur est paramétré par un maintien d’un volant 
d’ajustement sur le thermostat pendant 5 secondes sur le thermostat. 

 

Chaque chaîne permet l’attribution d'un seul thermostat. Cet unique thermostat 
peut être en même temps attribué à plusieurs chaînes différentes (commande 
simultané à travers plusieurs circuits de chauffage). Si vous paramétrez le 
thermostat pour la chaîne occupée, le thermostat originairement attribué sera 
effacé. 
Note: Les codes de thermostats sont sauvegardés dans la mémoire sans prise 
et ne sont pas effacés par un arrêt de l’alimentation du récepteur. 

 

Effacement du thermostat 
Si vous avez besoin d’effacer l’un de thermostats attribués, procédez de la 

manière suivante : 

• A l’aide de touches < et > (flèche à gauche et à droite) faites clignoter le 
voyant lequel vous voulez effacer. 

• Appuyez sur la touche RES, le voyant de la chaîne sélectionnée s’éteindra 
et le thermostat est ainsi effacé. 

 

 Voyants de chaînes 1-14 
Pour l’affichage de l’état de sorties, on utilise les voyants sur le capot de 

l’équipement.  
 

 

Les voyants 1 à 14 indiquent l’état de différentes chaînes de sortie. 
 

 

Voyants 1–14 Etat 

éteint La chaîne n’est pas utilisée (un thermostat n’est pas 
attribué) 

s’allume en vert  Un thermostat est affecté à la chaîne, 
la sortie est déconnectée (ne chauffe pas) 

s’allume en rouge  La chaîne a le thermostat attribué,  
la sortie est connectée (chauffe) 

clignote en vert  
panne (perte de communication avec un thermostat 
attribué, les batteries déchargées dans le thermostat, 
voir le brouillage 

clignote en rouge  régime de paramétrage de la chaîne (pour l’attribution 
du thermostat) 

clignote en rouge 
(rapidement) 

La sortie est surchargée ou court-circuitée 

 

 Chaîne de commande MODE / SUM 
L’équipement offre une chaîne spéciale MODE, laquelle permet d’attribuer une 

centrale JA-8x, un organe de commande RC-8x ou un détecteur JA-80M, 
éventuellement il peut être commandé par la borne SUM. Cette chaîne est 
utilisée pour la commande du régime dans lequel toutes les chaînes 1-14 
travailleront. Les centrales commandent cette chaîne par la sortie PGX. 

Le paramétrage de la centrale ou de l’organe de commande pour cette chaîne 
est réalisé à l’aide de touches SET. Après le clignotement du voyant MODE, on 

envoie un signal de paramétrage du récepteur. Le récepteur confirme le 
paramétrage par un clignotement permanent du voyant vert. 

Si la centrale (l’organe de commande) est paramétré pour la chaîne MODE et 
la chaîne MODE est activée (PGX est commuté) ou la borne SUM est 
déconnectée de GND, les chaînes 1-14 exercent la régulation de manière 
standard suivant les signaux de thermostats attribués. Le récepteur a le même 
comportement si la chaîne MODE ou la borne SUM n’est pas utilisée. 

Après la désactivation de la chaîne MODE par la centrale (PGX est 
déconnecté) ou par l’organe de commande, éventuellement lors de 
l’interconnexion de la borne SUM avec GND, les chaînes 1-14 sont 
déconnectées. Elles connectent uniquement lors de la chute au-dessous de la 
température économique ajustée sur le thermostat. 

 

Voyant de la chaîne MODE 
 

 éteint La chaîne n’est pas utilisée (le récepteur travaille dans un 
régime normal, il chauffe sur la température ajustée de 
thermostats) 

 s’allume en 
vert 

Dispositif de commande paramétré – la chaîne MODE n’est 
pas activée (ou la borne SUM interconnectée avec GND). 
 Les sorties 1-14 commutent suivant la température 
économique ajustée dans les thermostats  

 Clignote en 
rouge 

Dispositif de commande paramétré – la chaîne MODE est 
activée. 
Les sorties 1-14 commutent suivant la température de 
confort / température diminuée ajustée dans les thermostats 

 Clignote en 
vert 

Perte de connexion, batterie faible 

 

 Service et entretien 
Les différents émetteurs attribués (thermostats, détecteurs) émettent les 

signaux de contrôle réguliers. Si le récepteur n’intercepte pas ce signal de 
contrôle, il indique le perte de connexion (clignotement par un voyant vert) et il 
chauffera dans ce circuit une fois par heure pour 5 minutes. 

La décharge de batterie dans l’émetteur est l’une de causes de la perte de 
connexion. La durée de vie standard de la batterie dans le thermostat est 1 an 
(JA-8x détecteurs 3 ans). Chaque émetteur contrôle l’état de la batterie et 
indique à temps la décharge qui s’approche (voir le manuel de l’émetteur). 

La suppression de la bande de communication par un signal brouilleur peut 
être un autre motif de la perte possible de la connexion. Dans ce cas, le 
récepteur perd d’habitude la connexion avec un nombre plus élevé d’émetteur. 
Contrôlez si un équipement qui émet le signale brouilleur ne se trouve pas à 
proximité du récepteur (téléphone portable, écouteurs sans fil). 

Toutes les sorties 1–14, qui n’ont pas été en activité, commutent une fois par 7 
jours pour 5 minutes en raison de la protection de la fonction du circuit de 
chauffage pendant une inactivité plus longue. Si une pompe a été inactive 
pendant 7 jours, il démarre pour 5 minutes (protection contre „un blocage“). La 
sortie pour le chauffe-eau n’est pas concernée par ce régime. 
Avertissement : L’équipement doit être alimenté et chargé conformément aux 
paramètres techniques indiqués. Le fabricant ne répond pas des dommages 
éventuels survenus par une utilisation incorrecte ou inadéquate du produit. 

 

Paramètres techniques 
Alimentation : 230 V,50Hz, classe de protection II 
Propre consommation en repos : 0,05 A (en repos) max.0,2 A 
Courant d’alimentation maximale : 1,7 A 
Protection de courant intérieure               coupe-circuit fusible F 3,15 A 
Chargeabilité de sortie de relais: max. 10 A / 230V 
Tension de sorties face à la borne COM: 24V ss 
Chargeabilité de sorties : max. 0,4 A pour la sortie 
 (total de courants de sorties ne doit pas dépasser 1,7 A) 
Fréquence de travail du récepteur : 868 MHz 
Portée du récepteur  max. 100 m pour une visibilité directe 
Dimensions : 258 x 214 x 77 mm 
Résistance mécanique : IK08  selon EN 50102 
Paramètres radio : ETSI EN 300220 
EMC: EN 50130-4, EN 55022 
Sécurité : EN 60950 
Couverture : IP30  EN 60529 
Milieu : intérieur général, humidité relative max.85% 
Températures de service (ambiantes): -10 à +40 °C 
Conditions d’exploitation  : ČTÚ V0-R/10/5.2006-22 

 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que le récepteur 
AC-8014/814 est en conformité avec les exigences principales et d’autres 
dispositions de la directive 1999/5/ES et du décret gouvernemental n0 
426/2000JO. L’original de la déclaration de conformité se trouve sur 
www.jablotron.com dans la section conseils. 

 

Note : Le produit, bien qu’il ne contienne aucune matière nocive, ne doit pas 
être jeté dans les déchets, remettez-le dans un endroit de collecte de déchets 
électroniques. Pour une information plus détaillée voir www.jablotron.com  
section Conseils. 

 

http://www.jablotron.cz/
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