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AC-83 module de relais de puissance sans fil  
Le produit est un composant du système Oasis de la firme Jablotron et 
comprend trois relais de puissance commandés par radio. Il est 
alimenté depuis le réseau et est destiné à la réception de signaux des 
thermostats sans fil de la gamme TP-8x. 
Il offre des combinaisons possibles suivantes : 
• avec les sorties sans fil des signaux PGX et PGY de la centrale JA-

8x OASIS équipée d’un module radio pour la modification de 
régimes de chauffage, 

• avec les télécommandes RC-8x pour la modification de régimes de 
chauffage, 

• avec les détecteurs magnétiques JA-80M ou JA-82M pour le 
blocage du chauffage si les locaux sont aérés. 
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L’installation peut être réalisée par la personne ayant une 
qualification électrotechnique appropriée et un certificat 
valable du fabricant.  
Attention : le groupe électronique est relié 
de manière galvanique au réseau ! 

 

Dévissez le capot, remplacez la plaque (2 encoches flexibles). Montez 
la pièce plastique à sa place et réinstallez la plaque, raccordez les 
arrivées et configurez les périphéries.  

 Réglettes de bornes 
L, N, N alimentation 230V/50Hz (les bornes N, N sont reliées) 
Lp contact de commutation du relais commun Z 
L1 contact de commutation du relais de sortie X 
L2 contact de commutation du relais de sortie Y 
Tous les contacts de commutation sont protégés par un fusible 
commun 5A. Le calcul de prises à partir des bornes ne doit pas 
excéder cette valeur. 
 

 

Avertissement : Les entrées de puissance 
de réseau n’assurent pas la déconnexion 
de sécurité ! 

 

 Description de la fonction 
Le relais X et le relais Y sont indépendants et à l’aide de touches de 

configuration X et Y, il est possible de configurer pour tout un chacun 
un ou plusieurs thermostats sans fil TP-8x. 

Pour la commande de régimes de chauffage, il est ensuite possible 
de configurer les télécommandes ou la centrale JA-80 (il est 
impossible de combiner les deux possibilités en même temps). 

Pour le blocage du chauffage, il est possible de configurer les 
détecteurs magnétiques sans fil de l’ouverture de portes et de 
fenêtres.  

Le relais Z est la sortie destinée à la pompe de circulation du 
chauffage. Il s’agit d’un calcul logique des deux sorties du relais X ou 
du relais Y. La sortie Z est donc en circuit, lorsque le relais X ou le 
relais Y est en circuit.  

La fonction de relais est „le nettoyage de la pompe“. Tous les 7 
jours, tous les trois relais sont en circuit (X, Y, Z) pendant 6 minutes. 
Cette fonction est importante surtout dans les mois estivaux, 
lorsque le système de chauffage n’est pas utilisé. L’activation du 
système de chauffage empêche le dépôt des impuretés et 
l’encrassement de la pompe. La fonction ne peut pas être interdite. 

 

 Procédé de configuration  
• Un relais (X ou Y) AC-83 permet la configuration au total de 8 

éléments au maximum (thermostats, capteurs magnétiques, 
centrale ou organes de commande), 

• utilisez la touche X ou Y suivant la configuration voulu de 
l'émetteur par rapport au relais X ou Y,  

• en appuyant sur la touche, ouvrez le régime de configuration (il 
signale le clignotement du voyant rouge 2 ou du voyant rouge 4). 

 

 

Commandez la touche par un instrument d’isolation 
sûr. 

 

• Lorsque le voyant clignote, activez l’émetteur : 
o Thermostat (configurez en tant que premier) – en branchant la 

batterie (si celle-ci a été branchée, attendez environ 10s après 
son débranchement).  

o PG sortie de la centrale – en saisissant 299 dans le régime de 
service de la centrale. 

o Télécommande – en appuyant sur n'importe quelle touche. 
o Capteur magnétique – en branchant la batterie (si celle a déjà 

été branchée, attendez après son débranchement environ 10s). 
• La configuration sera validée par le clignotement de tous les 

voyants et le régime de configuration se terminera. 
• Si le signal de configuration n’apparaît pas dans 10s à compter du 

démarrage du régime de configuration, la configuration est 
automatiquement terminée. 

• Si vous voulez ajouter un autre élément dans le relais, répétez le 
procédé. 
 

Note : 
La liste des éléments, le mode de configuration et la possibilité 
d’utilisation se trouvent dans le tableau mentionné plus bas. 
Si l’élément n’est pas configuré, il se trouve soit très loin ou très près 
de l’émetteur. La configuration est aussi refusée, s’il s’agit du 
neuvième élément. 
Chaque émetteur (télécommande, détecteur, centrale, etc.) peut 
configurer un nombre arbitraire de récepteurs. 
Les éléments sont configurés dans la mémoire sans prise, le module 
les oublie lors de la déconnexion de l'alimentation. 
 

 

Elément de 
commande configuré Notes 

PGx centrale 
Saisie 299 
dans le  
Servis 

Il est possible de sélectionner le 
régime du chauffage (régime sans gel 
/ chauffage à la température 
demandée) 
- il est impossible de combiner avec 
les télécommandes 

Télécommande 
Appui sur une 
touche 
arbitraire 

La télécommande permet de 
sélectionner le régime du chauffage 
(régime sans gel / chauffage à la 
température demandée) 
- il est impossible de combiner avec 
la centrale 

Détecteur 
magnétique 

Raccordement 
de la batterie 

Lors de l'activation, le régime de 
chauffage bloque la température 
demandée (pendant l’ouverture des 
fenêtres ou des portes)  
- il est impossible de combiner avec 
les télécommandes 
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 Configuration de thermostats TP-8x 
Si vous configurez par rapport au relais le thermostat sans d’autres 
périphéries, le relais allumera et éteindra le chauffage selon les 
signaux du thermostat. 
 
• Si vous configurez plusieurs thermostats par rapport à un relais, le 

relais sera en circuit, si un des thermostats configurés demandera 
l'allumage du chauffage. 

• La configuration du thermostat par rapport au relais X est indiquée 
par le voyant vert 1. La configuration du thermostat par rapport au 
relais Y est indiquée par le voyant vert 3. 

• L’activation du chauffage du thermostat pour le relais X est 
indiquée par le voyant rouge 2. 

• L’activation du chauffage du thermostat pour le relais Y est 
indiquée par le voyant 4. 

• Le thermostat permet la configuration d’autres éléments (un 
relais peut en contenir 8 au maximum, y compris le thermostat,). 
Les éléments configurés par rapport au thermostat permettent de 
sélectionner si le relais doit réagir au signal „top“ (le régime de 
chauffage à la valeur demandée) et/ou s'il réagira uniquement au 
signal „antigel“ et il ignorera les signaux „top“. 

• Le thermostat répète le signal pour le relais toutes les 9 min. En 
cas d’interruption d’alimentation, le module AC-83 se remettra 
en état demandé au plus tard dans 9 minutes après le 
redémarrage de l’alimentation.  

 Utilisation avec la centrale JA-8x OASiS 
Pour la combinaison du thermostat et de la centrale, il est nécessaire 

de configurer le thermostat comme le premier (avant la centrale). Le 
relais X permet la configuration seulement de la sortie PGX, alors que 
le relais Y uniquement la sortie PGY. Les sorties PG doivent être pour 
cette utilisation paramétrées pour la fonction Allumer / Eteindre. 
 

• Si vous configurez la centrale par rapport au relais X (séquence 
299), ce relais sera en circuit lors de l’activation du thermostat 
respectif et de la sortie active de la centrale PGX. 

• Si vous configurez la centrale par rapport au relais Y (séquence 
299), ce relais sera en circuit lors de l’activation du thermostat 
respectif et de la sortie active PGY. 

• Chaque relais permet de configurer uniquement une sortie PG de 
la centrale. 

 

La sortie PG de la centrale permet de sélectionner le régime de 
chauffage entre la température demandée et la température d’antigel 
depuis le clavier du système de sécurité ou à distance par 
téléphone portable ou via Internet.  
 

Le thermostat avec la sortie configurée de la centrale PG ne peut pas 
être combiné avec les télécommandes (le signal de la centrale 
transcrira, par sa transmission régulière toutes les 9 min. la demande 
de l’organe de commande).  
 

La demande de la centrale concernant le régime du chauffage est 
enregistrée immédiatement, le relais ne réagira qu'à l’émission 
suivante du thermostat (dans 9 minutes). 

 Coopération avec les détecteurs magnétiques  
La fonction du thermostat (le régime du chauffage à la température 

demandée) peut être bloquée par les capteurs magnétiques JA-80M 
ou JA-82M (éventuellement JA-80D). Lors de l’activation du capteur, 
on allume le régime du chauffage à la température antigel, la 
désactivation du capteur allume le régime du chauffage à la 
température demandée.  

La demande concernant le régime du chauffage (par la neutralisation 
du capteur magnétique) est enregistrée immédiatement, mais le relais 
ne réagira qu’à l’émission ultérieure du thermostat (dans 9 minutes). 

Le blocage du chauffage par l’activation de ces détecteurs peut être 
combiné avec la gestion du régime du chauffage à l’aide de sorties PG 
de la centrale. Si au moins un des détecteurs magnétiques configurés 
est activé, le chauffage sera bloqué à la température demandée. Il est 
cependant impossible de combiner avec les télécommandes. 

 

 Coopération avec les télécommandes RC-8x  
La télécommande permet la sélection du régime du chauffage. Par 

les touches  (ou ) sur l'organe de commande, on active le 
régime de chauffage à la valeur demandée (confortable) et par les 
touches  (ou ), on empêche le chauffage uniquement à la 
température antigel. 
 

La demande des organes de commande concernant le régime du 
chauffage est enregistrée immédiatement, le relais ne réagira qu'à 
l’émission suivante du thermostat (dans 9 minutes). 
 

Si vous utilisez les télécommandes pour la sélection de régimes 
du chauffage, il est impossible d’utiliser les fonctions avec la 
centrale ni avec les détecteurs magnétiques ! 
 

 REINITIALISATION du paramétrage de l’usine 
Toutes les positions sont vides au départ de l’usine (c.-à-d. aucun 

équipement n’y est pas configuré). L’effacement de tous les 
équipements configurés s'effectue de la manière suivante :  
• Par la touche X (ou Y) faites clignoter le voyant. 
• Appuyez de nouveau la même touche X (ou Y) et maintenez-la 

pendant environ 4 s, jusqu’à ce que tous les voyants clignotent – 
ensuite relâchez-les. 

 Paramètres techniques 
alimentation 230V/50Hz, classe de protection II 
puissance autonome  environ 1W 
chargeabilité de contacts de relais  
   charge de résistance max. 2,5A / 250V AC 
  charge d’induction (de capacité), charge d’ampoule  
 max. 0,5A / 250V AC 
fusible max. 5A  
fréquence de communication 868 MHz, procès-verbal Oasis 
les éléments sont configurés pour la mémoire sans prise, ils ne seront 
pas annulés par l’arrêt de l’alimentation  
distance minimale de l’émetteur 1m 
milieu de travail intérieur général –10 à +40 °C 
degré de protection IP40 selon EN 60529 
Résistance mécanique IK08 selon EN 50102 
Conditions d’exploitation ERC REC 70-03 
Le produit est conçu et fabriqué en conformité avec la législation de la 
République tchèque. Il répond aux exigences de ETSI EN 300220, 
EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1. 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que  
AC-83 est conforme à la législation d’harmonisation idoine de 
l’Union : Directives N°: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2011/65/EU. L’original de la déclaration de conformité se 
trouve sur www.jablotron.com - Section téléchargements. 

 Note : Quoique le produit ne contienne aucune matière nocive, 
ne le jetez pas dans les déchets, mais transmettez-le dans un 
centre de collecte du déchet électronique.  

 
 

 

 

http://www.jablotron.com/
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