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L’antenne externe AN-81 
Cette antenne est conçue pour les produits Ardent-SA qui utilisent une fréquence de 868 MHz et qui 
sont équipés d’un connecteur utilisé uniquement pour les antennes AN-8x. 

 

Si l’antenne AN-80 est utilisée, l’antenne interne au module doit être déconnectée (voir la notice du 
module sans fil). 

La partie active de l’antenne devrait être installée verticalement et ne devrait pas être masquée par 
un quelconque objet métallique. 

L’antenne ne peut-être placée que sur un matériau non conducteur. 

Si l’antenne est utilisée dans un système d’alarme, elle devrait être placée dans la zone qui est 
protégée par le système d’alarme. 

 

Note: ne pas rallonger son câble RF 
 

 Spécifications techniques:  

Bande de communication  868 MHz  

Impédance  50 Ω  

Longueur câble 1,2m 
 

 

 
 
 

 
 

 

Ardent SA déclare par-là que le AN-81 est conforme aux exigences essentielles et 
autres se rapportant à des aménagements de la Directive 1999/5/EC L’original de 
l’évaluation de conformité peut-être trouvé à www.ardent-sa.com, en section Support 
Technique. 

 

Note: Bien que ce produit ne 
contienne aucun matériau nocif 
nous vous suggérons de renvoyer 
le produit au distributeur ou 
directement au fabricant en fin 
d'utilisation (fin de vie). 
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