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Détecteur de gaz combustible GS-130 
 

Le détecteur GS-130 sert à l’indication d’une fuite de gaz combustible. Le capteur interne 
détecte tous les types de gaz combustibles (gaz naturel, propane, butane, ...) et réagit à 2 
niveaux de concentration.  

Les caractéristiques principales du produit résident dans la grande stabilité, la haute 
sensibilité, la longue durée de vie, la taille compacte et l’alimentation au réseau. L’appareil 
signale une fuite de gaz de manière optique et acoustique. Il est également équipé d’un relais 
de sortie avec une fonction optionnelle.  
  

Installation 
 L’installation du détecteur doit être confiée à un 

professionnel muni d’une qualification 
électrotechnique appropriée ! 

Le détecteur est destiné à une installation dans des milieux ne comprenant pas de 
danger significatif - par ex. des appartements, des locaux dans l’industrie légère ou des 
chaufferies au gaz. Nous recommandons de procéder à l’installation conformément à  EN 
50244.  

Ouvrir le cache du détecteur en appuyant sur son cliquet latéral et fixer la partie 
inférieure du cache contenant la partie électronique à l’aide des vis à bois sur 
l’emplacement choisi.  

Pour les gaz plus légers que l’air (gaz naturel), monter le détecteur sur le mur à proximité 
de l’endroit susceptible de se trouver au-dessus de la fuite de gaz, au maximum à 15 cm 
du plafond ou directement au plafond. Pour les gaz plus lourds que l’air (propane), monter 
le détecteur près du plancher ou à l’emplacement le plus bas de la pièce.   Monter 
systématiquement le détecteur de telle manière que les orifices de sortie et d’entrée du 
cache du détecteur 
soient orientés dans la 
direction supposée de 
la circulation de l’air. 

 

 
Ne pas monter le 

détecteur à 
proximité d’un 
obstacle empêchant 
la libre circulation de 
l’air, dans des zones 
insuffisamment 
alimentées en 
oxygène et sur des 
emplacements où 
l’activité du capteur 
pourrait être 
influencée par 
diverses émanations 
(par ex. une cuisine). 

Fonction Mémoire 
Le détecteur est réglé en usine de telle manière que, si après indication d’une fuite de 

gaz, la concentration revient à un niveau inférieur à la limite de détection, la signalisation 
s’interrompt (communication MEM désactivée)   

Le contact avec la communication MEM peut être activé avec la fonction Mémoire. En 
pareil cas, le détecteur signalera le niveau de concentration atteint de la fuite de gaz, 
même après la dispersion consécutive du gaz.  Il est possible dans ce cas de couper la 
signalisation après un arrêt de l’alimentation électrique de courte durée du détecteur. 

Fonction Relais 
Les contacts de connexion du relais sont indiqués sur la borne de la manière suivante:  
• C contact commun 
• NO normalement ouvert 
• NC normalement fermé  

 
Le relais de sortie peut-être 

utilisé pour bloquer 
automatiquement l’arrivée de gaz, 
activer le système de sécurité, 
signaler le danger, etc. 

En cas d’utilisation de la fonction 
de blocage automatique de 
l’arrivée de gaz, l’application doit 
être conforme à la règlementation 
nationale du pays donné, se référer 
à EN 1775. 
Sélectionner la connexion REL 
pour une réaction du relais de 
sortie dès le 1er niveau de 
concentration (connexion ouverte) 
ou pour une réaction au 2nd niveau 
de concentration (connexion fermée).  

Alimentation 
L’alimentation au réseau se fait par connexion aux bornes marquées 230V AC. 

Le raccordement s’effectue par un câble d’alimentation fixe. 
A la fin du montage, contrôler l’installation, refermer le cache du détecteur et enclencher 

l’alimentation.  
Réaliser l’entretien après déconnexion de l’alimentation ! 

Fonction 
Après la mise sous tension, le voyant vert clignote pendant environ 60 sec. Le détecteur 

se stabilise durant ce délai. Puis un rapide signal sonore est émis et le voyant vert s’allume 
en continu, indiquant que le détecteur est en mode opérationnel normal. 

Si la concentration de la fuite de gaz atteint la valeur du premier niveau de sensibilité, 
des signaux sonores rapides sont émis et le voyant rouge I s’allume.  

Si la concentration dépasse le second niveau de sensibilité, de longs signaux sonores 
sont émis et le voyant rouge II s’allume.  
AVERTISSEMENT - En cas de signalisation d’une fuite de gaz, conserver son calme 
et agir de la manière suivante : 

- Empêcher tout départ de feu dans l’espace 
- Couper tous les appareils au gaz 
- Ne toucher aucun interrupteur électrique, y compris le détecteur de gaz 
- Aérer à fond 
- Ne pas utiliser de téléphone dans la zone de la fuite de gaz  

Si la signalisation perdure et l’origine de la fuite n’est pas manifeste, quitter les lieux 
et appeler immédiatement les services appropriés. 
AVERTISSEMENT - La fuite de gaz peut être sentie avant même que la 
concentration de gaz correspondante ne soit détectée. Dans un pareil cas, il est 
nécessaire d’éliminer sans retard inutile la cause de la fuite. 

 

Fonction des voyants 
vert • éteint 

• clignote 
• allumé 

détecteur coupé 
stabilisation après enclenchement 
mode normal 

rouge I • allumé 1er niveau de concentration du gaz 
rouge II • allumé 2nd niveau de concentration du gaz 
rouge II 

vert 
• clignotements 

successifs 
défaillance du capteur (maintenance 
requise) 

 

Maintenance et vérification des fonctions 
Maintenir l’équipement dans un état de propreté et contrôler régulièrement le libre 

passage au niveau de la grille du cache, la nettoyer le cas échéant en soufflant dessus 
modérément. 

La réaction du détecteur peut être testée à l’aide d’un briquet à gaz (flamme éteinte). 
Le calibrage professionnel du détecteur est réalisé par le fabricant, il est 

recommandé au plus tard après 1 année d’exploitation. 

Spécifications techniques 
sensibilité (concentration) 
 Méthane Propane 
1er niveau 10±3% DMV (0.50 % vol.) 18±3% DMV (0.30 % vol.) 
2nd niveau 18±3% DMV  (0.80 % vol.) 30±3% DMV (0.50 % vol.) 
 

 ISO-butane 
1er niveau 23±3% DMV (0.30 % vol.) 
2nd niveau 40±3% DMV (0.50 % vol.) 

 

DMV = limite inférieure d'explosivité (100%) conformément à  EN 60079-20-
1: pour le méthane, concentration en volume de 4,4% ; pour le propane, 
concentration en volume de 1,7% ; pour l’iso-butane, concentration en 
volume de 1,3%, calibrage en usine par l’iso-butane 
 
Alimentation au réseau  230V/50 Hz, puissance env. 2 W, cl. de protection II 
signalisation sonore  94dB/0.3m 
relais de sortie  optionnel pour une réaction de niveau 1 ou 2  
capacité de charge de sortie contact de commutation max. 230V / 5A  
diamètre recommandé des conducteurs  1,5mm2 
température opérationnelle   -10°C à +40°C 
humidité relative opérationnelle max 80 % 
température de stockage -20°C à 50°C 
délai de stabilisation 90s 
durée de réaction max. 20s 
méthode de détection  combustion catalytique 
protection  IP 30 (  EN 60 529 ) 
durée de vie de l’équipement  au min. 5 ans           
conçu pour un fonctionnement dans des conditions de pression atmosphérique 
usuelles 86 à 106kPa 
conforme à   EN 50194-1,  EN 60079-29-1,  EN 50130-4,  
  EN 55022,  EN 60950-1 
destiné à des emplacements sans danger d’explosion - zone 2  ( EN 60079-10) 
Certifié par VVUÚ a.s., organisme de certification n° 3076, FTZÚ a.s., organisme de 
certification n° 3051 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que GS-130 est 
conforme à la législation d’harmonisation idoine de l’Union : Directives N° :  
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. L’original de la déclaration de 
conformité se trouve sur www.jablotron.com - Section téléchargements. 

 

Note:  Le produit, même s’il ne comprend aucune matière nocive, ne 
doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais remis dans un lieu 
de récupération des déchets électroniques. Pour des informations 
détaillées, voir la section Consultation sur www.jablotron.com. 

 

http://www.jablotron.com/
http://www.jablotron.com/
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