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JA-68 Module universel de sorties  

Le produit est destiné aux systèmes JA-80 Oasis, JA-63 Profi 
et JA-65 Maestro de la firme Jablotron. Le nombre de modules 
JA-68 dans un système n’est pas limité et il est possible de le 
combiner également avec les communicateurs GSM, LAN et 
avec le communicateur pour la ligne fixe.   
Le module offre huit sorties semi-conductrices programmées 
et un relais réglable utilisateur avec un contact de commutatio. 
Le relais peut regrouper plusieurs fonctions simultanément 
suivant le commutateur réglable DIP.  
Le module est destiné au placement dans le boitier de la 
centrale. 
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Figure 1 
 

 Fonction de sorties semi-conductrices 
Les sorties semi-conductrices commutent vers la borne 

commune „C“. La logique de la mise en circuit ou hors circuit 
de sorties peut être sélectionnées par une interconnexion JP1 
sur  NC (hors circuit) ou NO (en circuit). 
 

Description de bornes : 

Désignation Fonction 

+U Pôle positif de l’alimentation de la barre 
collectrice (déterminé à 200 mA) 

GND Pôle négatif de la tension d’alimentation 

C Borne commune de toutes les sorties semi-
conductrices 

ARM Etat tout activé (A ou B ou ABC) 

ALM Alarme par intrusion de la boucle tardive, 
immédiate ou immédiate conséquente 

FIR Alarme d’incendie (capteur de fumée ou de 
fuite du gaz) 

TMP Sabotage du système, perturbation du contact 
Tamper de la périphérie 

PNC Alarme de détresse 

FLT Panne générale dans le système, perte de 
périphérie ou panne d’accumulateur de réserve 

AC Arrêt d’alimentation de réseau 230V 

LB Faible batterie dans la périphérie (détecteur, 
clavier, sirène) 

Tableau 1 
 

 Fonction de sortie du relais 
La sortie de relais avec un contact de connexion sans 

potentiel est programmable. Pour le réglage de la fonction du 
relais, on utilise un commutateur décuple DIP pour lequel 

chaque commutateur a une fonction attribuée suivant le 
Tableau n0 2.  Si une fonction est active, qui sera positionnée 
sur la position „ON“ sur le commutateur, le relais sera activé en 
même temps avec cette fonction.  Toutes les fonctions 
configurées de commutateurs ont entre elles une fonction 
logique „OU“ 

Exemple : Si les commutateurs 2,3,4, 5 se trouvent en 
position ON, le relais sera actif lors de l'alarme suite à 
l'intrusion du site, de l'incendie, du sabotage sur le système et 
lors de l’alarme de détresse.  

 
 

Description de connexion : 

Commutateur Désignation Fonction 
1 ARM Tout activé 
2 ALM Alarme d’intrusion 
3 FIR Alarme d’incendie 
4 TMP Alarme de sabotage 
5 PNC Alarme de détresse 
6 FLT Panne de système 
7 AC Arrêt d’alimentation 
8 LB Batterie faible dans le 

système 
9 PGX Copie de l’état PGX sur 

la centrale 
10 PGY Copie de l’état PGY sur 

la centrale 

Tableau 2 

 

Description de bornes du relais : 

Désignation Fonction 
NC Contact de déconnexion du relais 
C Contact commun du relais 

NO Contact de connexion du relais 

Tableau 3 
 

 

Toutes les sorties sont les états et copient l’état de la fonction 
respective.  Le temps minimal de la connexion de chaque 
sortie est de 10 secondes.  Ce temps représente la sortie 
connectée après l’activation sans égard à la désactivation.  
 
 
 

 Paramètres techniques 
Alimentation 12V (de la centrale) 
Prise de courant du module en repos 4mA 
Prise de module maximale (toutes les sorties actives) 50mA 
Nombre de sorties  8 relais semi-conducteurs + 1 relais de connexion 
Courant de connexion maximal d’une sortie max. 200mA 
Courant de connexion maximal de contacts de relais 
 C, NC, NO, 1A / 60V 
Temps minimal de connexion de sorties 10sec. 
Connexion à la barre collectrice 2x connecteurs de données RJ-44 
Milieu de travail intérieur général –10 à +40 °C 
Remplit les exigences EN 50130-4, EN 55022  
 
 
 

 

 
 

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que 
JA-68 est conforme à la législation d’harmonisation idoine 
de l’Union: Directives N°: 2014/30/EU, 2011/65/EU. 
L’original de la déclaration de conformité se trouve sur 
www.jablotron.com - Section téléchargements. 

 

Note: Le produit, bien qu’il ne contienne aucune matière 
nocive, ne doit pas être jeté dans les déchets, remettez-le 
dans un endroit de collecte de déchets électroniques. 

 


