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Le clavier numérique sans fil JA-80F 
Le JA-80F est un composant du système d’alarme Oasis 80 et son rôle est de 
contrôler et programmer le système. Il est doté d’un lecteur de carte d’accès 
de proximité intégré et permet le câblage d’un détecteur de porte séparé. Le 
clavier avec batterie d’alimentation communique sans fil via le protocole Oasis. 

 Installation 
L’installation ne devra être entreprise que par des techniciens détenant un 

certificat délivré par un distributeur autorisé. Le clavier est destiné seulement à 
des installations d’intérieur, typiquement pour une porte d’entrée principale. 
Eviter de le placer près d’objets métalliques lesquels pourraient faire écran 
radio. 

1. Ouvrir l’habillage du clavier (en pressant sur l’attache du fond) et 
déconnecter le câble d’interconnexion interne (en tirant le connecteur de la 
carte. 

2. Installer l’arrière de l’habillage à l’endroit désiré. 

3. Installer le détecteur filaire externe (si désiré) et router son câble en 

traversant l’arrière de l’habillage. 

4. Enregistrer le clavier à la centrale d’alarme (voir la notice d’installation 

de la centrale d’alarme) comme suit: 

o Entrer en mode enregistrement dans la centrale d’alarme (si le système 
n’a pas un clavier prêt, court-circuiter  de façon brève la liaison reset sur 
la carte principale de la centrale d’alarme, ou si un clavier est présent, 
alors presser la touche 1 en mode service).  

o Installer la batterie dans le clavier pour déclencher l’enregistrement.  

o Sortir du mode enregistrement en pressant la touche # . 

5. Connecter le câble de liaison interne à la carte du clavier. Si un 
détecteur de porte et un adaptateur secteur externe sont utilisés, alors 
connecter aussi leurs câbles. Fixer le clavier à la partie arrière de 
l’habillage. 

6. Les instructions pour mettre en oeuvre le clavier sont dans la notice de la 
centrale d’alarme. 

 Installer un détecteur de porte 
Il est possible de câbler un ou des détecteur(s) au clavier via l’entrée IN. 

L’entrée IN du bornier est déclenchée quant elle est déconnectée de GND. La 
réaction normale de la centrale d’alarmes à l’entrée IN qui déclenche est une 
alarme d’intrusion temporisée reliée à l’adresse du clavier. Si désiré, une autre 
réaction peut-être programmée dans la centrale d’alarmes. L’entrée IN peut 
indiquer une porte ouverte en permanence (réaction d’état). Si l’entrée IN n’est 
jamais utilisée, la relier à GND. 
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Un exemple de câblage de détecteur de porte. 

 Mode sommeil du clavier 
Lorsqu’il est alimenté par batterie, le clavier économise l’énergie en se 

mettant en veille après 20 secondes d’inactivité (15 minutes en mode service). 
Le clavier est réveillé par : ouverture du capot repliable du clavier, pression 

sur une quelconque touche, ou déclenchement du détecteur de porte câblé. 

Recommandation: installer le clavier avec son détecteur de porte câblé 
à son bornier IN. Le détecteur de porte se mettra toujours en éveil lorsque la 
porte est ouverte et le clavier peut aussi indiquer la temporisation d’entrée et 
être prêt à lire des cartes d’accès. Vous économiserez aussi l’argent  d’un 
détecteur de porte sans fil. 

Note: Si le clavier est alimentée par un adaptateur secteur il n’y a pas de 
mode sommeil, mais 3 minutes après la mise en service du système, 
l’indication d’état s’arrête. Si désiré, l’état d’armement/désarmement du 
système peut-être programmé dans la centrale d’alarme afin qu’il soit affiché 
en permanence sur l’afficheur du clavier. 

 Adaptateur secteur optionel 
Si le clavier est alimentée par un adaptateur secteur (modèle: Jablotron 

DE02-12 – pour borniers : +U et GND), il ne passera pas en veille après 20 
secondes d’inactivité. Si l’adaptateur est utilisé, les batteries devraient quand 
même être installées. Ne mettre en marche l’adaptateur qu’après la mise sous 
tension du clavier sur ses batteries et une fois que les deux moitiés de 
l’habillage sont rassemblées.  

 Menu du clavier – sélection de la langue et fonction carillon 
Si la touché  est maintenue enfoncée lors de la connexion de la batterie, le 

menu du clavier sera affiché permettant la sélection de la langue désirée 
(Anglais =1). Presser 9 pour valider la fonction carillon (le clavier émet un son 

si son entrée IN est déclenchée). Le carillon peut-être invalidé en pressant la 
touche 0. 

Pour sortir du menu, presser # (la sortie se fait aussi après 10 secondes’ 

d’inactivité). 

Notes: 

 Le menu peut-être affiché même si le clavier n’a pas été enregistré par la 
centrale d’alarme.  

 Si vous désirez afficher le menu sur un clavier qui a déjà sa batterie 
installée, d’abord, déconnectez la puis reconnectez la. 

 Chaque clavier a son propre menu, c à d que chaque clavier du système a 
son propre et unique paramétrage. 

 Le clavier conserve son paramétrage même en cas de déconnexion de son 
alimentation (le paramétrage ne peut-être modifié que par le menu clavier).  

 Test de communication clavier 
En mode service, la centrale d’alarme permet de vérifier le signal radio du 

clavier, y compris la mesure de la puissance du signal. Pour tester le signal 
clavier, déclencher soit son entrée IN soit son capteur d’autoprotection. 

Note: la centrale d’alarme mesure la puissance du signal transmis par le 
clavier. Il est impossible de mesurer la puissance du signal reçu par le clavier 
de la centrale d’alarme. Si le clavier a perdu la communication avec la centrale 
d’alarme (par ex/ si la centrale d’alarmes est endommagée) il devrait afficher 
erreur de communication. Si vous remettez sous tension une centrale d’alarme 
qui travaillait précédemment avec un clavier, et si ce clavier ne fonctionne pas, 
alors  il est recommandé de déconnecter puis reconnecter les batteries du 
clavier. 

 Invalider le capteur d’autoprotection 
Pour invalider le capteur d’autoprotection, enlever le cavalier du clavier près 

du capteur d’autoprotection (équipé d’un ressort). Ceci est utile lors du 
transport du clavier aux alentours pendant la mise en service du système. 
Pendant l’utilisation normale du système ce cavalier doit rester en circuit 
ouvert.. 

 Edition de texte au clavier 
Il y a deux sortes de textes: module et noms de code (affichés sur la 

seconde ligne après le numéro d’adresse), et le texte d’un autre système. 

Les noms peuvent être édités via le clavier en maintenant enfoncé la touche 
? en mode service – voir la notice d’installation de la centrale d’alarme. Le 

texte édité n’est mémorisé que dans l’unité clavier utilisé pour éditer. 

La meilleure façon pour éditer un texte est d’utiliser un PC tournant sous le 
logiciel Comlink (via les produits windows). Pour transférer du texte édité du 
PC vers le clavier, le clavier (avec ses batteries installées) doit être connecté 
au bus numérique du système Oasis (c à d un câble du clavier vers la centrale 
d’alarmes et un autre câble de la centrale d’alarmes vers le PC). S’il y a 
plusieurs claviers, ils peuvent être connectés ensemble (via le bus numérique) 
pendant le transfert du texte édité du PC, où vous pouvez transférer le texte 
vers chacun des claviers mais un à la fois. Il est recommandé d’utiliser un 
séparateur de bus numérique (modèle BS-84). Le logiciel Comlink permet 
aussi d’éditer le texte système du clavier (voir les menus: Paramétrage/ Texte 
clavier). 

 Remplacement de la batterie 
Le système vérifie l’état de sa batterie et si sa décharge est proche elle en 

informera l‘utilisateur final ou l’installateur. du système (lequel le notifiera à 
l’utilisateur et au service technique). Le clavier continuera à fonctionner, mais 
indiquera aussi batterie faible. Ses batteries devraient être remplacée dans les 
2 semaines par un technicien qualifié et en mode service.  

Ne pas mettre les batteries usagées aux déchets mais suivre les 
réglementations locales. 

 Retirer le clavier du système 
Si le clavier est ôté du système, la centrale d’alarme l’indique. Si vous 

désirez désinstaller le clavier, il doit aussi être effacé dans la centrale 
d’alarme.   

 Spécifications techniques 
Alimentation 2 batteries au lithium de type CR14505 (AA 3.0V) 

Durée de vie batterie typique approx. 3 s (avec 2 activations max par jour) 

Fréquence de communication 868 MHz, protocole Oasis 

Portée de communication approx. 100m (zone libre) 

Cartes RFID Jablotron PC-01 ur PC-02 (EM UNIQUE 125kHz) 

Entrée détecteur de porte  IN = boucle normalement fermée 

Dimensions  113 x 121 x 63 mm 

Environement conforme à EN 50131-1  II. interne 

Gamme de temperature en fonctionnement -10 to +40 °C 

EN 50131-1, CLC/TS 50131-3, EN 50131-5-3 classification  classe 2 

Fonctionnement conforme à  VO-R/10/08.2005-24  
 

 

Ardent SA déclare par-là que le JA-80F est conforme aux exigences 
essentielles et autres se rapportant à des aménagements de la Directive 
1999/5/EC L’original de l’évaluation de conformité peut-être trouvé à 
www.ardent-sa.com, en section Support Technique.  

 

Note: Bien que ce produit ne contienne 
aucun matériau nocif nous vous 
suggérons de renvoyer le produit au 
distributeur ou directement au fabricant 
en fin d'utilisation (fin de vie). 
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