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Le clavier d’extérieur JA-80H et le lecteur de carte RFID 
Le clavier JA-80H est un composant du système 
d’alarme Oasis 80. Il sert au contrôle d’accès 
(verrou de porte) ou au contrôle d’un système de 
sécurité. Il se connecte à la centrale d’alarme 
Oasis via l’interface WJ-80.  

Alternativement il peut être connecté aussi à 
une unité AS-80 comme un système d’accès 
autonome. 
Le clavier envoie des données au format 
Wiegand 26b.  

 Installation 
L’installation ne devra être entreprise que par 

des techniciens détenant un certificat délivré par 
un distributeur autorisé. Il est habituellement 
placé près d’une porte d’entrée (équipée d’un 
verrou électrique). Le clavier peut-être utilisé à 
l’extérieur (conforme à la norme IP-65). 
1. Ouvrir le couvercle arrière en dévissant les 

vis. 
2. Percer un trou  dans le mur pour faire 

traverser le câble du clavier, à l’endroit où le 
clavier sera placé. 

3. Fixer le capot arrière à l’endroit désiré (le 
ressort d’autoprotection doit être 
suffisamment compressé)  

4. Passer le câble du clavier à travers le trou mural et l’amener à  
l’interface (ex : WJ-80, AS-80) 

5. Attacher le clavier au capot arrière et le fixer avec les vis. 
6. La connexion et la mise en service du clavier sont décrites dans les 

notices WJ-80 ou AS-80. 

 Câblage 
 

fil signal 
rouge  +12V (alimentation, 60mA)  
vert  D0 (sortie de donnée Wiegand 26b) 
marron  D1 (sortie de donnée Wiegand 26b) 
blanc TMP (contact d’autoprotection normalement fermé) 
gris TMP (contact d’autoprotection normalement fermé)  
jaune  BZR (entrée de contrôle du buzzer – connecter à GND 

génère un bip au clavier)  
bleu GND (masse commune) 
rose non connecté 

 Configurer le clavier pour fonctionner avec le WJ-80 
Si le clavier JA-80H est connecté à une centrale d’alarme Oasis via un 

WJ-80 et s’il ne fonctionne pas comme décrit dans cette notice, alors il 
n’est pas paramétré correctement (paramètres usine par défaut). Dans 
un tel cas : 
1. Basculer la centrale d’alarme Oasis en mode service 
2. Déconnecter les alimentations de la centrale d’alarme (secteur et 

batteries) 
3. Déconnecter les fils jaune et marron des borniers du clavier et les 

relier entre eux. 
4. Mettre sous tension la centrale d’alarme (le clavier commence à 

biper) 
5. Désolidariser les fils jaune et marron (les bips s’arrêteront)  
6. Sur le clavier JA-80H, presser le bouton 4 (un seul bip) puis le bouton 

3 (plusieurs bips) 
7. Déconnecter l’alimentation de la centrale d’alarme, connecter les fils 

jaune et marron de secours, mettre sous tension la centrale d’alarme 
et vérifier le fonctionnement propre du clavier numérique JA-80H. 

Note: La LED rouge est allumée dans le mode de fonctionnement normal 
d’Oasis. La pression sur un bouton est  confirmée par un clignotement 
de la LED orange. 
Pour mettre en service le clavier JA-80H avec l’interface AS-80 il faut 
suivre le manuel de l’interface AS-80. 

 Spécifications techniques 
Alimentation 10 to 16V 
Consommation en veille  60mA typique 
Habillage IP65 (EN 60529) 
Résistance mécanique   IK08 (EN 50102) 
Environnement de travail  classe IV(EN 50131-1) 
Température de fonctionnement -25 à +60°C 
Carte RFID Jablotron PC-01 ur PC-02 (EM UNIQUE 125 kHz) 
Dimensions 46 x 150.5 x 22.5mm 
Longueur du câble de connexion 1m 
Conforme au niveau 2  (EN 50131-1, TS 50131-3) 
 
 

 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que JA-80H est 
conforme à la législation d’harmonisation idoine de l’Union: Directives 
N°: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. L’original de 
la déclaration de conformité se trouve sur www.jablotron.com - 
Section téléchargements. 

 

Note: Bien que ce produit ne contienne aucun matériau nocif nous vous 
suggérons de renvoyer le produit au distributeur ou directement au 
fabricant en fin d'utilisation (fin de vie). 
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