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Le détecteur de porte magnétique sans fil JA-80M 
Le JA-80M est un composant du système d’alarme Oasis Jablotron. Il est 
conçu pour détecter l’ouverture de portes, fenêtres, etc. Il peut aussi être 
associé à un capteur normalement fermé. Le détecteur alimenté par batterie 
communique via le protocole radio OASIS.  
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 Installation 

L’installation ne devra être entreprise que par des techniciens détenant un 
certificat délivré par un distributeur autorisé.  

Ce détecteur réagit au déplacement de son unité magnétique. 
L’électronique doit être installée sur la partie fixe des fenêtres ou portes, et 
l’aimant sur la partie mobile. La porte devrait être installée verticalement. 
Eviter de le placer directement sur un cadre métallique étant donné que le 
métal influence le fonctionnement du capteur magnétique et la communication 
radio. Si la porte ou la fenêtre est constituée de métal, il est recommandé 
d’installer l’unité détecteur éloignée du métal et câbler un capteur magnétique 
filaire externe qui est connecté au détecteur. Voir les instructions suivantes: 

1. Ouvrir le capot du détecteur en pressant la patte.  

2. Visser le capot arrière à la partie fixe  de la porte/fenêtre. 

3. Fixer l’aimant à la partie mobile de la fenêtre. Sa distance au détecteur 
ne doit pas dépasser 5mm lorsque la porte/fenêtre est fermée. Le rebord 
inférieur de l’aimant devrait être aligné avec celui du détecteur. Un seul 
aimant peut-être installé, soit sur la partie gauche soit sur la partie droite 
du détecteur. 

4. Laisser la batterie déconnectée et le capot ouvert et alors suivre la 
notice de la centrale d’alarme ou celle du récepteur. Les enregistrements 
de base sont: 

a) Entrer dans le mode enregistrement de la centrale d’alarme en tapant 
“1” en mode Service. 

b) Installer une batterie dans le détecteur pour activer l’enregistrement. 

c) Sortir du mode d’enregistrement en pressant “#” 

Pour enregistrer un détecteur avec une batterie déjà connectée, d’abord, 
déconnecter la batterie, et presser puis relâcher le capteur d’autoprotection 
pour éliminer toute charge résiduelle et préparer l’enregistrement du module. 

 Interrupteurs DIP 

MG ON / MG OFF permet à l’aimant interne du capteur inséré dans le 
détecteur d’être invalidé quand le détecteur est seulement utilise avec des 
capteurs externes câblés à son bornier.  

INS / DEL DEL procure des temporisations d’entrée et de sortie pour des 
détecteurs installés à l’entrée d’un immeuble. INS permet au détecteur un 
déclenchement immédiat de l’activation d’alarme si la centrale d’alarme est 
armée. L’interrupteur DIP (INS/DEL) n’a d’effet que si le détecteur a une 
réaction normale assignée à son adresse dans la centrale d’alarmes Oasis. 
Il n’a aussi aucun effet quand il est utilisé avec un récepteur UC-8x ou AC-8x. 

L’ouverture du capot provoque une réaction du détecteur avec un signal 
d’autoprotection. 

 Détection d’état ouverture/fermeture 

Le détecteur est paramétré en usine pour indiquer aussi bien l’ouverture que 
la fermeture ainsi la centrale d’alarme connaît l’état des portes/fenêtres. Si le 
mode impulsionnel est désiré pour indiquer seulement l’ouverture, maintenir 
appuyé l’interrupteur d’autoprotection pendant l’installation de la batterie. Le 
non maintien en pression de cet interrupteur génère des signaux d’état 
d’ouverture et de fermeture.   

 Câblage du capteur externe 

Des capteurs externes peuvent être câblés au détecteur. Il est possible de 
protéger davantage les portes/fenêtres ou de câbler d’autres types e 
détecteurs filaires. Il y a deux entrées, IN et TMP qui réagissent lorsqu’elles 
sont déconnectées du bornier commun GND.  

IN: si le bornier IN est déconnecté de GND il émet le même signal à la 
centrale d’alarmes que si l’aimant avait été enlevé du détecteur. Le capteur 
magnétique interne peut-être invalidé par interrupteur DIP si désiré. 

TMP: Le bornier TMP envoie un signal d’autoprotection à la centrale 
d’alarmes s’il est déconnecté de GND. 

Note: si l’une quelconque de ces deux entrées n’est pas utilisée, elle doit être 
reliée au bornier GND. 
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Exemple de câblage 

 Test du détecteur 

15 minutes après la fermeture du capot du détecteur, la LED indique le 
déclenchement. La puissance et la qualité des signaux du détecteur peuvent 
être mesurées par la centrale d’alarme en mode Service. 

 Remplacement de la batterie 

Le détecteur surveille la tension de sa batterie et si elle chute trop bas, une 
information est envoyée à la centrale d’alarme afin d’informer l’installateur ou 
l’utilisateur. Le détecteur continue de fonctionner et indique chacun de ses 
déclenchements par un clignotement de sa LED. Le remplacement de batterie 
doit être effectué dans les deux semaines. Ceci devrait être fait par un 
technicien qualifié et avec la centrale d’alarme en mode Service. 

Les batteries usages ne doivent pas être déposées avec les déchets, mais 
déposées conformément  aux réglementations locales. 

 Enlever un détecteur du système 

Si un détecteur est enlevé, la centrale d’alarmes annonce ce retrait. Le 
détecteur doit être effacé dans la centrale d’alarmes avant son retrait effectif.   

 Caractéristiques techniques 

Tension: Batterie au lithium de type CR14250SL (1/2AA 3.0V) 

Durée de vie batterie typique:  approx. 3 ans pour 20 jours d’activé max 

Bande de communication: 868 MHz protocole Oasis 

Portée de communication: approx. 300m (champ libre) 

Champ d’action typique du capteur magnétique 45/25mm 

Entrées pour capteurs externes IN et TMP =boucles normalement fermées 

Dimensions  110 x 31 x 26 mm 

 magnet: 56 x 16 x 15 mm 

Environnement opérationnel conforme à EN 50131-1  II.espace interne 

Gamme de temperature opérationnelle -10 à +40 °C 

EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3 classification: niveau 2 

Conforme avec les normes ETSI EN 300220, ETS 300683, et EN 60950 

Peut fonctionner en conformité avec VO-R/10/08.2005-24 

 

 
 

 

 

Ardent SA déclare par-là que le JA-80M est conforme aux 
exigences essentielles et autres se rapportant à des 
aménagements de la Directive 1999/5/EC L’original de 
l’évaluation de conformité peut-être trouvé à www.ardent-sa.com, 
en section Support Technique. 

 

Note: Bien que ce produit ne 
contienne aucun matériau nocif 
nous vous suggérons de renvoyer 
le produit au distributeur ou 
directement au fabricant en fin 
d'utilisation (fin de vie). 
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