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Le transmetteur de ligne téléphonique JA-80X 

Notice d’installation
Le transmetteur JA-80X est un composant des systèmes Jablotron 

des séries JA-8x. Il est conçu pour être installé près du coffret de la 
centrale d’alarme. Il permet le report vocal d’alarme, communication 
CAR (Centre de réception d’alarmes) et accès à distance via un clavier 
téléphonique. Le transmetteur n’utilise que la méthode des fréquences 
de numérotation. 

1. Installation 
• Le transmetteur peut-être connecté au bus numérique de la 

centrale d’alarme via un câble RJ quatre conducteur. Utiliser les 
connecteurs marqués RS LINE du transmetteur. Les deux 
connecteurs RS LINE ont un câblage parallèle, ainsi ils peuvent 
aussi être utilisés pour découper le bus numérique de la centrale 
d’alarmes. 

• Connecter le transmetteur à une ligne téléphonique via le câble 
fourni avec l’ensemble. Utiliser une embase marquée LINE sur le 
transmetteur. 

• D’autres appareils téléphoniques (téléphone, machine fax, 
modem etc.) peuvent être connectés via le connecteur marqué 
“TEL” . 

• Quand la centrale d’alarme est en mode veille normal, la ligne 
téléphonique et tout appareil relié fonctionneront normalement. 

• Le transmetteur ne peut-être connecté qu’à des circuits de 
télécommunication de type TNV 1-3 et ne doit pas être connecté 
à une double ligne ou à un groupe d’extension de ligne. 

 
Note: Le transmetteur doit être enfiché directement dans l’embase 
d’une ligne téléphonique. Tous les autres appareils pourraient être 
connectés à la sortie du transmetteur marquée TEL. 

2. Report vocal d’alarme 
Dépendant du type d’évènements, le transmetteur est capable 
d’envoyer 5 reports d’alarme jusqu’à 4 numéros de téléphone pré 
programmés. 

• Avec la centrale d’alarme dans l’état désarmée, entrer en mode 
Service en tapant au clavier *0 SC (SC= code service, 8080 
valeur usine par défaut) au clavier du système. 

• Taper au clavier les séquences de programmation requises. Toute 
séquence courante entrée peut-être quittée en pressant #. 

• Une séquence d’entrée complète est confirmée par un bip. Une fois 
que toutes les séquences demandées sont terminées, sortir du 
mode Service en pressant la touche #. 

• Dépendant de la configuration du système, les numéros de 
téléphone peuvent aussi être entrés en mode opérationnel. 

2.1. Programmer des numéros de téléphone pour 
des reports vocaux 

Pour programmer des numéros de téléphone utilisés pour le report 
vocal entrer: 

71Mxx... xx *0  
où:   

M est le numéro de téléphone en mémoire 1 à 4 
xx...xx est le numéro de téléphone désiré  (16 chiffres max.) 

 

Exemple: Entrer 712 483 123 456 *0 mémorisera le numéro 483 123 
456en mémoire 2. 
 

Pour effacer un numéro de la mémoire M entrer: 

71M*0 
où: 

M est la mémoire 1 à 4 
 

Les reports vocaux sont émis pour pré programmer des numéros de 
téléphone dans le but de les mémoriser. Un simple report à un numéro 
de téléphone particulier commence avec un numéro composé. Une 
période d’attente de 6 sec suit. Après cette période le message vocal 
No. 1 est affiché (identification du système d’alarme) suivi d’un 
message de description d’évènement. Ceci est répété 4 fois puis le 
transmetteur raccroche. Normalement, le report vocal n’est terminé 
que si tous les numéros ont été appelés. Cependant, vous pouvez 
arrêter le report par annulation d’alarme ou en pressant la touche # au 
clavier du téléphone. 

Si validé, le report CAR est réalisé prioritairement au report vocal 
téléphonique. 

Note: Ne pas programmer des numéro d’appel d’urgence ! 
 

Par défaut usine, tous les numéros de téléphone sont effacés. 
 
 

2.2. Enregistrement des messages vocaux 
Vous pouvez enregistrer les messages vocaux via n’importe quel 

téléphone en utilisant la numérotation. D’abord, appeler le numéro de 
téléphone du transmetteur. Pendant la période de numérotation, entrer 
72 au clavier système. Le transmetteur répondra à l’appel ce qui est 
indiqué par un bip. Presser une touche 0 à 8 au clavier téléphonique 
en accord avec les actions suivantes que vous désirez réaliser: 
 

0 – Repasser tous les messages 
1 – Enregistrer le message No. 1 (Reports d’alarme) – identifier 

votre système d’alarme (vos locaux) 
2 – Enregistrer le message No. 2 (Intrusion) 
3 – Enregistrer le message No. 3 (Feu) 
4 – Enregistrer le message No. 4 (Autoprotection) 
5 – Enregistrer le message No. 5 (Panique) 
6 – Enregistrer le message No. 6 (Faute) 
7 – Enregistrer le message No. 8 (Entrer votre code d’accès) 

 

Presser la touche invoque un minuteur avec indication par bip. Cinq 
bips doivent être entendus au total avec le dernier plus long. Après 
ceci l’enregistrement commence – vous enregistrez un message en 
parlant dans le microphone du téléphone. La durée du message est 
limitée à 5 sec pour le message No. 1, et à 3 sec pour chacun des 
autres messages. 

Après son enregistrement, le message est immédiatement repassé. 
Une fin de message est indiquée par deux bips. Repasser tous les 
messages (0) peut-être terminé en pressant *. L’enregistrement de 
n’importe quel message peut-être terminé en pressant # ou en 
raccrochant. 
 

Notes: Vous pouvez changer les messages enregistrés à n’importe 
quel moment en utilisant la procédure ci-dessus. Les messages sont 
mémorisés dans une mémoire non volatile ainsi le JA-80X ne les 
perdra pas si son alimentation est déconnectée. 

3. Report CAR 
Le protocole Contact ID (CID) est utilisé pour des communications 

avec des Centres de Réception d’Alarmes (CAR). Si au moins un 
numéro de téléphone est pré programmé pour un report CAR alors le 
transmetteur essaie d’envoyer un report au sujet de n’importe quel 
événement détecté par la centrale d’alarmes (comme demandé par le 
report pour CAR). Les évènements sont reportés dans le même ordre 
que celui où ils sont détectés. Si le transfert vers CAR est sans 
succès, le report est répété. Après transferts sans succès, le 
transmetteur appellera soit le CAR2 ou essaiera une fois de plus 
d’envoyer le report au CAR1 en fonction de la programmation du 
second CAR. Un report transféré avec succès provoque la 
mémorisation dans la mémoire de la centrale d’alarme du report de 
l’évènement “Report envoyé au CAR”. Les résultats de transmission 
sans succès sont dans “Report non envoyé au CAR”. 

Note: Le protocole Contact ID assure que tous les évènements s’y 
rapportant sont reportés automatiquement. Une notion du format de 
donnée est fournie dans le tableau ci-dessous. 

3.1. Numéros de téléphone du CAR 
Pour programmer les numéros de tél. des CAR demandés entrer: 
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75Mxx….x*0 
où: 

M est l’index mémoire du CAR: 1=principal, 
2=sauvegarde 

xx..x est le numéro de téléphone du CAR (16 chiffres 
max.) 

Pour effacer un numéro de la mémoire M entrer:  75M*0 

3.2. Installation de l’ID (système d’alarme) pour 
l’utilisation du CAR 

Le numéro ID de l’installation qui est envoyé à un CAR avec chaque 
report peut-être programmé avec: 

76x..x*0 
où: 

xx.x est le numéro ID de l’installation qui identifie vos 
locaux 

Si un format hexadécimal est demandé pour la spécification de l’ID, 
utiliser des chiffres avec préfix “*” pour des caractères alphabétiques : 
*1 = A à *6 = F. Exemple: La séquence 7615*1*5*0 programmera l’ID 
hexadécimal ID 15AE. 

3.3. Filtrage des évènements reportés 
Les évènements reportés peuvent être filtrés en fonction de leur 

type. Pour valider/invalider le report d’évènements d’un type particulier 
(ou d’un groupe de types) entrer: 

73nx 
où:  

n est un groupe de types d’évènements 
  1 – Tous les évènements 
  2 – Evènements de déclenchement d’alarmes 
  3 – Annulations d’alarme 
  4 – Armement/désarmement 
  5 – Fautes 
  6 – Seulement les évènements de maintenance 
  7 – Reports réguliers (périodiques) 
  

x est l’attribut valide/invalide 
  1 – Report 
  0 – Pas de report 
 

3.4. Structure du report CAR 
Un report émis vers un CAR utilisant le protocole CID consiste en : 

L’ID d’installation (locaux, identification), code évènement, numéro du 
sous-systèmes et numéro de la source (produit et code). 
 

Tableau de code de report 
 

Report code Evènement 
1130 / 3130 Alarme d’intrusion – instantanée / restaurée 
1134 / 3134 Alarme intrusion – retardée / restaurée 
1110 / 3110 Alarme au feu/ restaurée 
1120 / 3120 Alarme panique / restaurée 
1461 / 3461 Nombre de codes d’entrée incorrects excédent alarme / 

restaurée 
1140 / 3140 Déclenchement d’alarme pendant la mise sous tension de 

la centrale d’alarmes / restaurée 
1137 / 3137 Alarme d’autoprotection / pas d’autoprotection 
1144 / 3144 Alarme d’autoprotection module / pas d’autoprotection 
1406 Alarme annulée par l’utilisateur 
1401 / 3401 Désarmement/armement 
3402 Armement partiel 
3408 Armement complet sans code 
1354 / 3354 Faute de communication externe / restaurée 
1300 / 3300 Faute (modules exceptés) / toutes fautes restaurées 
1330 / 3330 Faute module / toutes fautes restaurées 
1301 / 3301 Chute secteur pendant plus de 30 minutes / restaurée 
1302 / 3302 Faute batterie (modules exceptés) / toutes fautes batterie 

restaurées 
1384 / 3384 Faute batterie module/ toutes fautes batterie restaurées 
1306 / 3306 Basculement en Mode Service / Sortie du Mode Service 
1661 / 3661 PGX ON/OFF 
1662 / 3662 PGY ON/OFF 
1355 Présence d’interférences de radio communication 
1350 / 3350 Faute de communication interne / restaurée 
1602 Test de communication 
1138 Alarme non confirmée 
1351 Faute de communication vers CAR1 
1393 Demande de vérification annuelle 
1551 / 3551 Transmetteur bloqué / restaurée 

 
Liste des numéros source 

 

Numéro source Source 
701 Centrale d’alarmes 
731 Transmetteur 
741 Clavier filaire 
001 – 050 Modules 01 - 50 
500 Code maître 
599 Code Service 
501 – 550 Codes 01 – 50 
 

Sous-système: 01 dans tous les reports 
Dans un système découpé, pour l’armement et le désarmement: 02 = 

A, 03 = B 
Pour l’armement partiel: 02 = A, 03 = AB 

 

3.5. Test de communication CAR 
Un test de communication CAR demande des reports (7) de 

vérification de la communication pour être validé. Pour réaliser le test 
entrer: 

74 
Après un transfert avec succès le clavier affichera “test ok”. Un 

transfert sans succès est indiqué par l’affichage “test error”.  
Des reports réguliers (groupe No. 7) sont émis 24 heures après 

qu’un événement a été reporté. 
 

3.6. Utilisation combinée du JA-80X et du JA80Y 
Le JA-80X peut-être utilisé en combinaison avec le transmetteur 

GSM JA-80Y. Vous pouvez configurer le JA-80X pour qu’il travaille 
comme un appareil de sauvegarde du JA-80Y. Dans ce cas, toute 
tentative sans succès du JA-80Y de report d’évènements via GSM est 
suivie par un report téléphonique vocal par le JA-80X. 

Les fautes de report GSM sont indiquées en reportant les 
évènements “Pas de report CAR émis” dans la mémoire de la centrale 
d’alarme. Cette indication (et en conséquence, l’opération de 
sauvegarde JA-80X) requiert au JA-80Y d’être pré programmé par 
l’instruction 081. 

Pour programmer une configuration de sauvegarde entrer: 

791x 
où: 

x = 0 pas de report CAR depuis le JA-80X 
x = 1 le JA-80X reporte seulement après le report des 

fautes par GSM 
x = 2  le JA-80X reporte de façon inconditionnelle (ceci 

demande que l’ID d’installation et qu’au moins un 
numéro de téléphone soient pré programmés) 

 
 

Le paramétrage usine par défaut est 7910. 
Après un report de sauvegarde JA-80X (où x = 1), le JA-80Y 

réalisera le report dès que la communication GSM est rétablie 
Utiliser les espaces pour installer le JA-80X au-dessus du JA-80Y 

dans la centrale d’alarme. 
Attention:  La qualité du signal reçu via l’antenne interne peut-être 
moins bonne s’il y a deux transmetteurs installés. Utiliser dans ce cas 
n’importe quelle antenne externe OASIS fournie. 

 

4. Accès à distance via une ligne téléphonique 
Le transmetteur JA-80X donne la possibilité de piloter le système à 

distance via une ligne téléphonique en autorisant temporairement un 
clavier téléphonique. Après qu’une demande d’appel a été reçue, le 
transmetteur attendra pendant une période de sonnerie pré 
programmée et alors répondra à l’appel. Par la suite, le message No. 8 
est repassé (Entrer votre code d’accès). Ensuite le transmetteur attend 
pendant 60 sec un code Service ou code MAITRE à entrer. 

Si un code incorrect est entré, le transmetteur répond avec le 
message No. 8 et attend encore un code correct à entrer. Si un code 
incorrect est détecté pour la seconde fois, le transmetteur répond avec 
4 bips et raccroche. 

Un code d’entrée correct est répondu par indication d’état du 
système: 

1 bip – Armé 
2 bips – Désarmé 
3 bips – mode Service 
1 bip long + 3 bips courts – Etat d’alarme 

Par la suite, le transmetteur repasse le message No. 7 “Bienvenue 
dans OASiS”. Le système peut alors être piloté via le clavier 
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téléphonique, de la même façon que depuis le clavier système. La 
performance des instructions est confirmée par des bips: 

1 bip – Armé 
2 bips – Désarmé 
3 bips – Entrer en mode Service 
4 bips – Erreur 

Les appels téléphoniques sont automatiquement arrêtés après 60 
secondes d’inactivité. 

 
 

4.1. Période de sonnerie 
Pour programmer la période de sonnerie après laquelle le 

transmetteur répondra à un appel, entrer: 

77n  
où: 

n est un numéro de 1 à 9 avec la signification suivante 
: 

 n = 1 to 8 le transmetteur répondra après n multiplié par 
5 seconde de sonnerie 

 n = 9 répond après un second appel – d’abord il doit 
y avoir au moins une sonnerie, puis une pose 
(5 à 40sec.) et alors juste après la première 
sonnerie du second appel, l’appel aura une 
réponse 

 n = 0 le transmetteur ne répondra jamais 

5. Réinitialiser le transmetteur 
Pour réinitialiser le transmetteur avec son paramétrage usine par 

défaut entrer: 
78080 

6. Spécification 
Les reports vocaux d’alarme en 5 versions possibles vers 4 numéros 
de tél. 
 (chaque version assignée à un des 5 types d’ alarme) 
Transmission de donnée numérique vers un CAR (Centre de 
Réception d’Alarme) 
Conforme aux normes   EN 55022, EN 50130-4, EN 60950-1 
Equipement terminal      analogue EN 301437, TBR 21 
 
 

 
 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que JA-80X 
est conforme à la législation d’harmonisation idoine de l’Union: 
Directives N°: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. L’original 
de la déclaration de conformité se trouve sur www.jablotron.com - 
Section téléchargements. 

 

Note: Bien que ce produit ne 
contienne aucun matériau nocif 
nous vous suggérons de renvoyer 
le produit au distributeur ou 
directement au fabricant en fin 
d'utilisation (fin de vie).  

 
 
 

 
 
 

7. Une courte liste de séquences de programmation 
 

Fonction Séquence Options / Notes Par défaut usine  
Programmer des 

numéros de téléphone 
pour des reports 

vocaux 
 

71 M xx…x *0 M = mémoire 1 à 4 
xx…x = numéro de tél. (16 chiffres max.) 
71M*0 efface la mémoire M 

 
M1 à M4 effacées 

Enregistrement de 
message vocal 

72 A entrer au clavier système pendant la période de 
sonnerie 

 

Filtrage des 
évènements reportés 

73nx N = Groupe de types d’évènement 
        1 = Tous les évènements 
         2 =Evènements déclenchant une alarme 
         3 = Annulations d’alarme 
         4 = Armement/désarmement 
         5 = Fautes 
         6 = Evènements de maintenance seulement 
         7= Reports périodiques 
x = 1 Report    x = 0  Pas de  report 

 
 
 
 

 
Test de la 

communication CAR 
74   

Numéros de téléphone 
CAR 

75Mxx…x*0 M = 1  ..... principal CAR 
M = 2  ..... CAR de sauvegarde 

M1 et M2 effacées 

ID d’installation pour 
utilisation CAR 

76xx…x*0  0000 

Période de sonnerie 
pour accès à distance 

77n n = (1-8) durée en multiples de 5 secondes 
n = 9 réponse à l’appel après la seconde sonnerie 
n = 0 jamais de réponse à l’appel 

n = 0 

RESET Transmetteur  78080   
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