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JA-81F clavier sans fil
Le produit est le composant du système OASiS de la firme Jablotron. Il est destiné à la 

commande et à la programmation. Il contient le lecteur de cartes d’accès sans fil et permet de 
raccorder le détecteur de l’ouverture de la porte. Le clavier communique sans fil par le 
procès-verbal OASiS et il est alimenté par des batteries.  
 

Installation 
Le produit doit être monté par un technicien formé ayant un certificat valable du fabricant. 

Le clavier est destiné au montage à l’intérieur il est d’habitude installé près de la porte 
d‘entrée. Evitez l’emplacement à proximité des objets métalliques ou d’autres obstacles de la 
communication radio. 
1. Ouvrez le capot du clavier (en appuyant sur le cliquet par un tournevis en bas). Le 

cliquet est aussi accessible à l’avant, après le soulèvement du capot des touches. 
2. Montez le capot arrière sur le lieu sélectionné. 
3. Installez le détecteur de porte (si vous voulez l’utiliser), enfiler son câble dans la partie 

arrière de la pièce plastique et raccordez dans la borne IN et GND. 
4. Ajoutez le clavier dans la centrale (voir le manuel d’installation de la centrale). Procédé 

principal: 
• Mettez la centrale dans le régime de paramétrage (si elle n’a pas de clavier, par une 

brève liaison de l’interconnexion de réinitialisation dans la centrale, sinon en appuyant 
sur la touche 1 sur le clavier dans le régime de service).  

• Raccordez les batteries dans le clavier – cela déclenchera le paramétrage.  
• Le paramétrage sera terminé par la touche #.  

5. Ajustez le clavier sur le capot arrière.  
6. La commande du système par le clavier est décrit dans le manuel de la centrale. 
Menu intérieur du clavier 

Si vous maintenez appuyée longuement la touche ? dans le régime de service, le premier 
onglet du menu intérieur s’affichera. A l’aide de flèches sur les touches 1 et 7, il est possible 
de se déplacer sur les onglets du menu: 
 

afficheur touche description 

Tamper activé  
active / désactive la détection du sabotage  
(uniquement pour les fins de service) 

Gong activé  
active / désactive le son lors de l’intrusion de l’entrée 
IN 

Bip activé  active / désactive les reflets sonores du système 

Luminosité  ajuste le niveau de la luminosité 0 - 9 

Contraste  ajuste le niveau de contraste 0 - 9 

Traitement de texte  entre dans l’édition de textes dans le clavier 

English  sélectionne la langue 

Tchèque  sélectionne la langue 

Le menu est terminé par la touche # (il est aussi terminé après 60s d’inactivité).   
Notes: 
• chaque clavier a son menu (cela signifie que chaque clavier peut avoir son paramétrage 

dans le système). 
• le clavier garde le paramétrage même après le débranchement de l’alimentation (le 

paramétrage peut être modifié seulement par l’utilisation du menu de paramétrage). 
• Dans le menu, il est possible d’accéder en appuyant sur la touche  lors de l’insertion de 

la batterie. 
 

Désactivation automatique du clavier 
Lors du fonctionnement des batteries, le clavier économise l’énergie et de ce fait, lors de la 

fermeture du capot du clavier ou pendant 20s d’inactivité, le clavier est complètement 
désactivé (dans le régime de service après 15 minutes). Elle est activée: par une ouverture 
ou par un appui sur le capot des touches, un appui sur une touche quelconque ou une 
activation d’un détecteur de porte raccordé – voir infra. 

Alimentation alternative par un adaptateur de réseau 
Si le clavier est alimenté par un adaptateur de réseau (DE06-12 Jablotron - bornes: +U et 

GND), il ne sera pas désactivé après 20s d’inactivité. Même lors de l’utilisation de 
l’adaptateur, raccordez les batteries. L’alimentation de l’adaptateur doit être activée après la 
mise en service du clavier des batteries (et l’ajustement sur le capot arrière). 
Note: lors de l’alimentation de l’adaptateur, le clavier désactive la signalisation de l’état dans 
un intervalle de 3 minutes après la sécurisation (la centrale permet de raccorder l’affichage 
permanent de claviers).  
Commande de la sortie PgX 

Un long appui sur la touche ON () fait connecter la sortie PgX, OFF (#) fait déconnecter 
la sortie (il faut configurer la fonction de la commande PgX dans la centrale). La connexion et 
la déconnexion sont validées par un long bip. 

Raccordement du détecteur de l’ouverture de la porte 
Le clavier permet de raccorder le senseur (s) de l’ouverture de la porte. L’entrée IN réagit à 

la déconnexion de la borne commune GND. La réaction de la centrale à l’activation de 
l’entrée IN est une alerte tardive sur l’adresse du clavier. En ajustant dans la centrale, il est 
possible de sélectionner une autre réaction et d’attribuer l’entrée IN à une des sections. 
L’entrée IN indique aussi une ouverture permanente de la porte (réaction de l’état). Si l’entrée 
IN n’est pas utilisée, elle doit être interconnectée avec GND. 
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Exemple de raccordement des détecteurs de porte 
Attention – lors d’une activation fréquente du détecteur de porte et de l’exploitation de 
la batterie, la durée de vie de batterie est proportionnellement raccourcie.  
Test de la communication du clavier  

Dans le régime de service, la centrale permet de contrôler le signal émis par le clavier, y 
compris la mesure de sa qualité. Pour le test du signal du clavier, il est possible d’activer son 
entrée IN ou son interrupteur de sabotage. 

Avertissement: la centrale mesure la qualité du signal émis par le clavier. Il est 
impossible de mesurer la qualité du signal que le clavier reçoit à partir de la centrale. 
Si le clavier perd la communication avec la centrale (par exemple lors de la 
détérioration de la centrale), le message COMM ERROR est signalé. Si l’activité du 
clavier n’est pas restituée après une nouvelle mise en marche de la centrale qui était 
auparavant fonctionnelle, retirez les batteries du clavier et réinsérez-les après une 
minute.  
Modifications de textes du clavier 

Le clavier contient 2 types de textes: noms de périphéries et de codes (ils s’affichent sur la 
deuxième ligne derrière le numéro d’adresse) et (autres) textes de système. 

L’édition confortable de textes est possible à l’aide de l’ordinateur et du programme 
OLink. Pour la sauvegarde de textes dans le clavier il est nécessaire de raccorder le clavier 
par câble au bus de données de la centrale et/ou d’interconnecter directement le 
clavier avec PC et OLink. La sauvegarde de textes s’effectue à l’aide du menu dans la 
fenêtre Textes.  

  Les noms peuvent être édités directement sur le clavier (menu Traitement du texte) – voir 
le manuel d’installation de la centrale. Les textes édités sur le clavier sont cependant 
sauvegardés uniquement dans le clavier sur lequel vous réalisez l’édition. 

Les textes peuvent être sauvegardés dans le clavier, mais ils ne peuvent pas être lus par 
le programme. 
Remplacement des batteries dans le clavier 

Le système contrôle l’état des batteries et si leur décharge s’approche, il informe 
l’utilisateur (éventuellement un technicien de service). Le clavier diminue le niveau de 
luminosité, indique la panne d’alimentation et fonctionne ultérieurement. Il est recommandé 
de remplacer les batteries dans une semaine. S’il n’y a pas un remplacement opportun des 
batteries, le fonctionnement du clavier s’arrête lors de la chute de la tension des batteries au-
dessous de la limite critique. Le remplacement des batteries est réalisé par un technicien 
dans un régime de service. Attention: réalisez toujours le remplacement simultané des 
deux batteries et remplacez celles-ci par le même type de batterie (le même fabricant). 
Lors du remplacement des batteries, insérez les nouvelles batteries après un délai 
d’une minute à compter du retrait des batteries originales. 
Ne jetez pas les batteries utilisée dans les déchets, mais remettez-les dans un centre de 
collecte.  

Retrait du clavier du système 
Le système signale une perte éventuelle du clavier. Si vous le démontez 

intentionnellement, vous devez aussi l’effacer dans la centrale.  

Paramètres techniques 
Alimentation 2x batteries lithium type CR123A (3,0 V / 1,5 Ah) 
Durée de vie typique de la batterie  environ 2 ans  
 (max. 2 activations par jour, sans utilisation IN) 

A noter: batterie non-incluse 
Alimentation externe 12 V DC 
Bande de communication 868,5 MHz, procès-verbal OASiS 
Portée de communication environ 100m (visibilité directe) 
de la carte RFID PC-01 ou PC-02 Jablotron (EM UNIQUE 125 kHz) 
Entrée pour le détecteur de porte IN (boucle de déconnexion) réaction optionnelle 
Dimensions  120 x 130 x 30 mm 
Milieu selon EN 50131-1  II. intérieur général 
Etendue de températures de travail -10 à +40 °C 
Protection selon EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 degré 2 
Conforme  ETSI EN 300220, ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
Conditions d’exploitation ERC REC 70-03  

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que JA-81F est 
conforme à la législation d’harmonisation idoine de l’Union : Directives N° : 
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. L’original de la 
déclaration de conformité se trouve sur www.jablotron.com – Section 
téléchargements. 
Note : Le produit, bien qu’il ne contienne aucune matière nocive, ne doit 
pas être jeté dans les déchets, remettez-le dans un endroit de collecte de 
déchets électroniques. 

 

 

 


	Installation
	Menu intérieur du clavier
	Désactivation automatique du clavier
	Alimentation alternative par un adaptateur de réseau
	Commande de la sortie PgX
	Raccordement du détecteur de l’ouverture de la porte
	Test de la communication du clavier
	Modifications de textes du clavier
	Remplacement des batteries dans le clavier
	Retrait du clavier du système
	Paramètres techniques
	Alimentation 2x batteries lithium type CR123A (3,0 V / 1,5 Ah)
	Portée de communication environ 100m (visibilité directe)
	de la carte RFID PC-01 ou PC-02 Jablotron (EM UNIQUE 125 kHz)
	Entrée pour le détecteur de porte IN (boucle de déconnexion) réaction optionnelle
	Dimensions  120 x 130 x 30 mm

	JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que JA-81F est conforme à la législation d’harmonisation idoine de l’Union : Directives N  : 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. L’original de la déclaration de conformité se trouve sur www.jab...


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


