
INTERRUPTEUR EMETTEUR RC-22

 

Interrupteur Émetteur RC-22
 
 

Description 
 

L'interrupteur émetteur RC-22 est conçu pour fonctionner
avec l'interrupteur émetteur UC-230. Il peut être utilisé
comme une télécommande à deux touches.

Un haut niveau de sécurité est assuré par un codage radio
sophistiqué avec un code à roulement. Le témoin lumineux rouge situé
en haut à droite du RC-22 indique l'activation de l'émetteur.
 

 
 

Environnement                                            à utiliser en intérieur

Installation 
 

Installer l'interrupteur émetteur sur l'emplacement voulu. 
Vous pouvez utiliser soit des vis, de l'adhésif double face ou de la glue.
 
Remarque : Ne pas installer le RC-22 sur une surface métallique.
Il pourrait en résulter un réduction du champ d'action.

  
Enregistrement du RC-22 au récepteur
 

D'abord lire attentivement le manuel de l'interrupteur récepteur
UC-230. Sélectionner le mode apprentissage sur le récepteur puis
puis activer l'émetteur RC-22 en appuyant sur l'interrupteur. 

 

 

    

Fig. 1 
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Remplacement de la pile (fig.1)
 

La durée de vie de la pile dans l'interrupteur émetteur est
environ d'un an. Après cette période il est conseillé de remplacer
l'ancienne pile par une nouvelle (type L1016).
Le RC-22 ne nécessite aucune autre maintenance spécifique.
Le produit ne devrait pas être exposé à l'eau. Ne pas utiliser
de solvant organique.

Déclaration de conformité

NOM DU DEMANDEUR : PACOJE
(fabricant, mandataire, ou personne responsable de la mise sur le marché de l’équipement)
Adresse : 91 Bd FLandrin - 75116 - Paris - France
Téléphone : 01 47 04 67 02 - Télécopie : 01 47 04 67 05

IDENTIFICATION DU PRODUIT 
Nature : Emetteur
Marque : GENERATION HIGH-TECH
Référence commerciale : RC-22
Type : Interrupteur sans fil émetteur

Je soussigné,
NOM ET QUALITÉ DU SIGNATAIRE : KARSENTI - DIrecteur commercial

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en
conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE :

Article 3.1a : (protection de la santé et sécurité des utilisateurs)
(normes sécurité électrique appliquées : IEC 60 065/1998)
Article 3.1b : (exigence de protection en ce qui concerne la compatibilité
électromagnétique) (normes CEM appliquées : ETS 300 683/1997)
Article 3.2 : (utilisation efficace du spectre radio-électrique, de façon à éviter les
interférence dommageables)(normes RADIO appliquées : EN 300 220/1997)

Date : 26/11/2002
Signature : 

Remarques sur l'enregistrement :  
 

•  L'interrupteur récepteur UC-230 peut fonctionner selon
plusieurs modes différents. Selectionner le mode voulu
lors de l'enregistrement du RC-22 (touche A ou B) pour
définir la réaction du récepteur quand le RC-22 est utilisé. 

Caractéristiques 
 

Alimentation                                                pile 6 V (type L1016) 
Durée de vie de la pile                                            1 an environ
Fréquence                                                               433.92 MHz
Rayon d'action          100 mètres
Tolérance température      de -20 oC à +55 oC
Tolérance humidité         max. 75 % 
Tolérance température stockage                   de -20 oC à +70 oC 
 

 
Respecte les normes I-ETS 300220, ETS 300683 et EN 50134.      

•  Chaque RC-22 transmet son propre code d'idenification. Si
vous voulez utiliser de multiple émetteurs avec un récepteur,
enregitrez tous les émetteurs un par un.  

•  Vous pouvez enregistrer un RC-22 sur de multiple récepteurs.
Ainsi vous pouver actionner différents appareils simultanément. 
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