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La télécommande sans fil RC-80 
Le RC-80 et un composant du système d’alarmes Oasis 80 Jablotron. 
Il est conçu pour contrôler à distance l’armement/désarmement, le 
déclenchement d’alarme panique et le contrôle d’autres appareils. La 
télécommande alimentée par batterie communique via le protocole 
radio OASIS. 

 Nombre de boutons 

La télécommande est dotée de deux boutons, mais en changeant 
son capot (tenu à l’arrière par une vis) quatre boutons sont possibles:  

 
 

 Enregistrer la télécommande à la centrale d’alarme 
Oasis 

Une paire de boutons de la télécommande peut être enregistrés à la 
centrale d’alarme en les maintenant pressés. Procéder comme suit: 

1. Mettre la centrale d’alarme en mode Service via le clavier 
système et presser la touche 1 pour entrer en mode 
enregistrement. En utilisant les touches flèches, sélectionner 
l’adresse désirée. 

2. Maintenir pressés   et  ou  et   (la paire de boutons que 

vous désirez enregistrer) simultanément jusqu’à ce que vous voyez 
trois clignotement sur la LED de la télécommande. 

3. Sortir du mode enregistrement en pressant la touche # du 
clavier contrôlant la centrale d’alarme. 

 La réaction normale de la paire de boutons est l’armement et le 
désarmement respectivement pour chaque bouton, et le 
déclenchement d’alarme panique en pressant les deux boutons 
ensemble. Si une autre réaction que la normale est assignée dans 
la centrale d’alarme à l’adresse de la télécommande, la réaction ne 

sera déclenchée que par les boutons  ou  (en accord avec 

les paires enregistrées). 

 Si vous enregistrez deux paires de boutons d’une seule 
télécommande à deux adresses différentes de la centrale d’alarme, 
alors différentes  réactions et secteurs peuvent être assignés à 
chaque paire de boutons. Cela signifie, par exemple, qu’une paire 
pourrait armer/désarmer le système complet, et l’autre paire 
servirait à l’armement partiel. 

 La paire de boutons  et  peut aussi être enregistrée 

simplement en installant une batterie dans le télécommande. 

 Si une seule paire de boutons est enregistrée à la centrale 
d’alarme, les deux autre boutons restants peuvent être utilisés pour 
contrôler un autre module tel que par ex : une alarme de voiture 
Jablotron ou des récepteurs UC-8x et AC-8x. 

 Tester la télécommande 

La puissance et la qualité des signaux radio de la télécommande 
peuvent être vérifiées et mesurées par la centrale d’alarme en mode 
Service. 

 Verrouiller une télécommande 

Si les quatre boutons de la télécommande sont utilisés, toutes les 
touches peuvent être verrouillées ou déverrouillées en pressant une 

paire de bouton placés en diagonale ( +  or + ). Lorsque les 

touches sont verrouillées, la LED de la télécommande clignote 
rapidement si aucun bouton n’est pressé (dans ces conditions, aucun 
des signaux n’est émis). 

 Utilisation de la télécommande avec d’autre produits 

En plus de la centrale d’alarmes Oasis, la télécommande peut aussi 
être utilisée avec d’autres produits Jablotron qui communiquent via le 
protocole Oasis. Des exemples comme les récepteurs à relais de type 
UC-8x et AC-8x. Une aide d’utilisation de la télécommande peut-être 
trouvée dans les notices du récepteur désiré. 

 Remplacement de la batterie 

Si le champ d’action de la télécommande commence à se réduire, ou 
si son fonctionnement s’arrête complètement, alors remplacer la 
batterie. La télécommande s’ouvre facilement en dévissant la vis à 
l’arrière.  

Les batteries usagées ne doivent pas être déposées avec les déchets, 
mais déposées conformément  aux réglementations locales. 

 Enlever la télécommande du système 

Si vous désirez enlever la télécommande du système, ex : si elle a 
été perdue, effacer la depuis son adresse dans la centrale d’alarme. 

 Paramètres techniques 
Tension: Batterie alcaline type L1016 (6.0 V) 

Durée de vie batterie typique approx. 3 ans pour 5 activations par jour) 

Bande de communication: 868 MHz, protocole Oasis 

Portée de communication approx. 30 mètres (champ libre) 

Environnement opérationnel conforme à EN 50131-1  II. espace interne 

Gamme de température opérationnelle -10 à +55 °C 

Peut fonctionner en accord avec VO-R/10/08.2005-24 

Conforme aux normes  ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 50134 

 

 

 

 
 

 

Ardent SA déclare par-là que le RC-80 est conforme aux exigences 
essentielles et autres se rapportant à des aménagements de la 
Directive 1999/5/EC L’original de l’évaluation de conformité peut-être 
trouvé à www.ardent-sa.com, en section Support Technique. 

 

Note: Bien que ce produit ne 
contienne aucun matériau nocif nous 
vous suggérons de renvoyer le produit 
au distributeur ou directement au 
fabricant en fin d'utilisation (fin de vie). 
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