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Le transmetteur RC-85 (accessoire voiture)
Le RC-85, composant du système d’alarme Oasis 80 

Jablotron, est conçu pour être installé à l’intérieur d’une 
voiture pour surveiller à distance des appareils 
électriques (ex:. Portes de garage ou portails de 
parking), et pour armer/désarmer une centrale d’alarme 
OAsis. Il peut aussi être utilisé pour envoyer un signal 
d’alarme de voiture vers un système Oasis. 

Le transmetteur n’est pas alimenté en permanence et 
il ne transmet un signal que lorsqu’il est connecté au 
+12VDC. 

 Installation 
Installer le transmetteur à l’intérieur d’une voiture (ex: 

dans la planche de bord). Il ne devrait pas être installé 
directement sur une surface métallique (elle exerce une 
influence défavorable sur la bande radio du 
transmetteur). Nous recommandons de sécuriser le 
transmetteur avec des vis sur une partie PVC de la 
voiture. Les fils aussi servent d’antenne ainsi ils ne 
devraient pas être plus courts que 30cm. 

 Câblage 
 

Noir  GND  

Rouge  

La connexion au +12V 
envoie un signal 
d’armement 

 

Blanc  
La connexion au +12V 
envoie un signal de 
désarmement 

 

La connexion des deux fils au +12V envoie un 
signal de type panique 

 Pour la mise en opération dans une voiture il est 
possible d’utiliser les interrupteurs existants de la 
voiture (interrupteur de feu clignotant, de klaxon, 
etc.), ou alternativement tout autre interrupteur 
convenable peut-être installé. 
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Exemple de câblage dans une voiture 
 Pour envoyer une information d’alarme depuis 

une voiture vers un système Oasis, connecter les 
fils rouge et blanc à la sortie d’alarme voiture où le 
+12V est présent pendant une alarme (ex: la sortie 
sirène). 

 Enregistrement à un récepteur 
Enregistrer le transmetteur RC-85 est identique au cas 

de la télécommande RC-86. Mais au lieu de presser les 
boutons, les deux fils sont à connecter au +12V.  

 Notes pour les fonctions du RC-85 
Le RC-85 n’envoie un signal qu’au moment où les 

fils sont connectés au +12V. Pour la prochaine 

transmission, le +12V doit être d’abord déconnecté puis 
reconnecté. Les fonctions de chaque fil sont 
indépendantes – si l’un des fils est connecté en 
permanence au +12V, le second travaille toujours. 

Pour surveiller des appareils, le récepteur UC-82 ou 
AC-82 peut-être utilisé (le transmetteur est enregistré au 
récepteur par activation – voir la notice du récepteur 
particulier). 

Pour la signalisation sonore, la fonction carillon de 
la sirène sans fil d’intérieur JA-80L peut-être utilisée (le 
transmetteur est enregistré à la sirène par activation – 
voir la notice de la sirène). 

Pour reporter une alarme de voiture vers un 
système d’alarme Oasis, le transmetteur peut-être 
enregistré à la centrale d’alarme JA-80K – en mode 
d’enregistrement JA-80K connecter les deux fils RC-85 
(rouge et blanc) au +12V et maintenez les connectés 
pendant environ 3 sec (ce qui a le même effet qu’en 
maintenant pressés simultanément les boutons de la 
télécommande). 

 Spécifications techniques 
Alimentation   12V ± 30% 
Consommation 0 / 20 mA 
Bande de comm.  868 MHz, protocole Oasis 
Protée de comm.  approx. 50 m (champ libre) 
Gamme de température opérationnelle -10 à +40°C 
Gamme de température de stockage -40 à +85 °C  
Dimensions, poids 84 x 53 x 25 mm, 120 g 
Peut fonctionner en accord à ERC REC 70-03 
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JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que 
RC-85 est conforme à la législation d’harmonisation 
idoine de l’Union : Directives N° : 2014/53/EU, 
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. L’original de la 
déclaration de conformité se trouve sur 
www.jablotron.com - Section téléchargements. 

 

Note: Bien que ce produit ne contienne aucun 
matériau nocif nous vous suggérons de 
renvoyer le produit au distributeur ou 
directement au fabricant en fin d'utilisation (fin 
de vie). 

 
 

 
 

 


