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Le bouton mural sans fil RC-88 
Le RC-88 est un composant du système d’alarme Oasis Jablotron. Il 
est conçu pour être un contrôle à distance de 
l’armement/désarmement d’un système d’alarme, déclencher des 
alarmes panique ou surveiller à distance d’autres appareils. Le bouton 
sans fil alimenté par batterie communique via le protocole radio 
OASIS. 

 Installation 
S’il est utilisé comme bouton panique, alors il doit être installé 

ensemble avec la partie basse de son coffret et le contact 
d’autoprotection doit être sur marche. Ne pas installer le bouton sur 
une surface métallique (elle exerce une influence défavorable sur la 
bande radio du transmetteur). 
• Retirer la partie haute du boîtier (utiliser un tournevis de droite à 

gauche).en pressant les 4 attaches des angles.  
• Installer la partie basse à l’endroit désiré. 
• Réunir le boîtier contenant l’électronique avec la partie installée du 

boîtier (le ressort d’autoprotection devrait être compressé contre le 
mur sur lequel l’unité doit être installée, via le trou du fond du 
boîtier). 

• Configurer la fonctionnalité en utilisant les interrupteurs DIP (voir la 
section ci-dessous appelée ‘Positionner les interrupteurs DIP’). 

• Enregistrer le bouton RC-88 à son récepteur ou à la centrale 
d’alarme en accord avec la notice correspondante. 

• Réunir le haut du boîtier avec le reste du boîtier pour terminer 
l’installation. 
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 Positionner les interrupteurs DIP 
Régler les interrupteurs DIP #1 et #2 avant la fermeture finale de 

l’unité RC-88 comme ci-dessous : 
 

# OFF ON 
1 Contacts d’autoprotection, 

communication radio et 
supervision de batterie 
basse sur ARRËT 

Contacts d’autoprotection, 
communication radio et 
supervision de batterie basse 
sur MARCHE 

2 Fonction de contrôle à 
distance - bouton A 
(pousser en haut du 
bouton)=  armé, B (pousser 
en bas du bouton) = 
désarmé 

Fonction bouton panique 
(bouton A ou B émet un signal 
panique, c à d. pousser 
n’importe lequel)  

 Utiliser le bouton avec la centrale Oasis JA-8xK 
Lorsqu’il est utilisé avec une centrale d’alarme, le contact 

d’autoprotection devraient être basculés sur ON (interrupteur DIP # 1 
dans la position ON). 

 

1. Entrer en mode enregistrement sur la centrale d’alarme en tapant 
“1” en mode Service (l’adresse du module désirée peut-être choisie 
grâce aux flèches) 

2. Installer ula batterie dans le RC-88 pour activer l’enregistrement. 
3. Sortir du mode enregistrement en pressant “#”. 

Si l’interrupteur DIP # 2 est OFF, la réaction normale de la centrale 
d’alarme est le contrôle à distance - bouton A = armer et bouton B 
= désarmer. Si toute autre réaction est choisie dans la centrale 
d’alarme, elle ne sera valide que pour le bouton A.  
Si l’interrupteur DIP # 2 est ON, alors la réaction normale de la 

centrale d’alarme est alarme panique – déclenchée en pressant les 
bouton A ou B. 

 Tester le RC-88 utilisant une centrale d’alarme 
En mode service, une centrale d’alarme Oasis peut vérifier la 

puissance du signal radio d’un bouton RC-88 enregistré (voir la notice 
de la centrale d’alarme). 

 Utiliser le RC-88 comme bouton de carillon 
Si le RC-88 doit être utilisé avec une sirène d’intérieur JA-80L 

comme bouton de carillon, mettre les interrupteurs DIP #1 et #2 en 
position OFF. L’enregistrement est décrit dans la notice de la JA-80L. 

 Utiliser le RC-88 pour contrôler des appareils 
électriques 

Le bouton RC-88 peut aussi être utilisé avec d’autres produits 
Jablotron qui communiquent via le protocole Oasis. Des exemples 
comme les récepteurs à relais de type UC-8x et AC-8x (voir les notices 
de ces produits particuliers pour les détails). Pour ces applications 
nous recommandons de basculer les interrupteurs DIP #1 et #2 sur 
OFF. 
Note: Le RC-88 peut-être enregistré à plusieurs récepteurs à la fois. 

 Remplacement de la batterie 
Si le bouton est utilisé avec une centrale d’alarme Oasis et si 

l’interrupteur DIP # 1 est sur ON, alors la centrale d’alarme surveille la 
tension de la batterie du RC-88 et si elle est trop basse, la centrale 
d’alarme en informe l’installeur ou l’utilisateur. Le bouton continue de 
fonctionner mais la batterie devrait être remplacée dans les deux 
semaines. Cela devrait être réalisé par un technicien qualifié avec la 
centrale d’alarme en mode Service. 
Les batteries usagées ne doivent pas être déposées avec les déchets, 
mais déposées conformément  aux réglementations locales.. 

Toujours tester le fonctionnement propre du RC-88 après le 
remplacement de la batterie. 

 Spécifications techniques 
Tension: Batterie lithium  type LS14250 (3.6V ½ AA / 1,2 Ah) 
A noter: batterie non-incluse 
Durée de vie batterie typique:  
 approximativement 3 ans (20 jours d’activation) 
Bande de communication:  868 MHz, protocole Oasis  
Portée de communication approx. 300 mètres (champ libre) 
Dimensions, poids 80 x 80 x 29 mm, 60g 
Environnement opérationnel conforme à EN 50131-1 II. Espace interne 
Gamme de température opérationnelle -10 à + 40 °C 
Conforme aux normes EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50134-2    
 niveau 2 
Conforme avec les normes  ETSI EN 300220, EN 50130-4,  
 EN 55022, EN 60950-1 
Peut fonctionner en accord avec ERC REC 70-03 

 
 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que RC-88 est 
conforme à la législation d’harmonisation idoine de l’Union: Directives 
N°: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. L’original de 
la déclaration de conformité se trouve sur www.jablotron.com - 
Section téléchargements. 

 

Note: Bien que ce produit ne contienne aucun matériau nocif nous vous 
suggérons de renvoyer le produit au distributeur ou directement au 
fabricant en fin d'utilisation (fin de vie). 
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