
INTERRUPTEUR RECEPTEUR UC-230

L'Interrupteur Récepteur UC-230 
 

Description
 

L'interrupteur récepteur UC-230 peut remplacer un interrupteur mural stan-
dard. Il est directement alimenté par le secteur (220 V AC).
Il fonctionne comme un interrupteur classique.
De plus un récepteur intégré au UC-230 permet la réception de signaux de
contôle émis depuis l'interrupteur émetteur RC-22 ou le détecteur de mou-
vement JA-60P. Ainsi le secteur peut être allumé ou éteint en utilisant un
émetteur ou automatiquement quand un détecteur sans fil est déclenché.
Différents modes de fonctionnement peuvent être utilisés : minuterie 2 minutes,
double contrôle et interrupteur classique.
 
 

 
 

 
 
Caractéristiques : 
 

Alimentation             secteur 220 V, 50 Hz
Sortie interrupteur            Min.25 W – 300 W
Fusible intégré                    F1.6 A
Catégorie d'émission                 IP 40 
Tolérance température       en intérieur, de -10°C à +40°C 
Fréquence                                                                      433.92 MHz
Rayon d'action                RC-22 – max. 100 m
Nombre d'émetteurs                 max.8

 

 

Respecte les normes EN 60950, EN 300220, ETS 300683. 
 
 

Installation  
 

L'interrupteur UC-230 se doit d'être monté comme un interrupteur
mural standard. Suivez les étapes suivantes : 
 

•  Couper le courant et retirer l'ancien interrupteur 
•  Ouvrir le boîtier en utilisant un petit

tournevis (voir l'image)  
•  Connecter les câbles aux terminaux  
•  Attacher le boîtier au branchement 

avec des vis (touche A vers le haut) 
•  Fermer le boîtier (le témoin lumineux

doit être dans le coin en haut à droite)
•  Rétablir le courant 
•  Tester l'interrupteur manuellement (presser

la partie supérieure de l'interrupteur pour
allumer, inférieure pour éteindre) 

 
 

 

 

Enregistrer émetteurs et/ou détecteurs 
 

Pour enregistrer le ou les interrupteur(s) émetteur(s) RC-22 au
UC-230, suivez les étapes suivantes :

  
 

1. Presser et maintenir la partie haute du UC-230 (A) (proche du témoin
lumineux) pendant 10 secondes.  

2. Le témoin clignotant rouge confirme l'entrée dans le mode apprentissage.
3. Appuyer sur une touche du RC-22 ou insérer des piles dans le

détecteur sans fil JA-60P. La témoin lumineux s'éteindra pour
confirmer que l'accessoire a été enregistré.  

4. Répéter les étapes 1 à 4 pour engager plus d'accessories (max 8). 

Remarque : Le mode d'enregistrement s'arrêtera automatiquement
au bout de 20 secondes si aucun accessoire n'a été enregistré. 

 
Modes de fonctionement 

 

Témoin lumineux
 

Le témoin lumineux indique les états suivants : 
  

Rouge = off 
Verte  = on 
Jaune = minuterie de 2 minutes 

 

Effacer la mémoire
 

Régler le UC-230 en mode d'enregistrement. Puis maintenir appuyé
la touche du bas de l'interrupteur (B) UC-230 pendant 10 secondes.
Tous les accessoires enregistrés seront effacés de la mémoire. Le témoin
lumineux confirme l'action effectuée avec des flashs verts et rouges.  
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Déclaration de conformité
NOM DU DEMANDEUR : PACOJE
(fabricant, mandataire, ou personne responsable de la mise sur le marché de l’équipement)
Adresse : 91 Bd FLandrin - 75116 - Paris - France
Téléphone : 01 47 04 67 02 - Télécopie : 01 47 04 67 05

IDENTIFICATION DU PRODUIT 
Nature : Récepteur
Marque : GENERATION HIGH-TECH
Référence commerciale : UC-230
Type : Interrupteur sans fil récepteur

Je soussigné,
NOM DU SIGNATAIRE : KARSENTI

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en
conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE :

Article 3.1a : (protection de la santé et sécurité des utilisateurs)
(normes sécurité électrique appliquées : EN 60 950/1997 +A1, A2, A3)
Article 3.1b : (exigence de protection en ce qui concerne la compatibilité
électromagnétique) (normes CEM appliquées : ETS 300 683/1997)
Article 3.2 : (utilisation efficace du spectre radio-électrique, de façon à éviter les
interférence dommageables)(normes RADIO appliquées : EN 300 220/1997)

Date : 26/11/2002
Signature : 

   

fax: + 33 (0)1 47 04 67 05
tel.: + 33 (0)1 47 04 67 02

pacoje@pacoje.com

91, boulevard Flandrin 
75116 Paris
France

Vous pouvez selectionner d'autres fonctions pour les émetteurs.
Dans le mode enregistrement appuyer sur la touche (B) du UC-230.
La couleur du témoin changera à chaque pression de la touche.
Ce qui vous permet de selectionner d'autres modes :

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

Environnement                                                    à utiliser en intérieur
 

   

Flash Vert Mode double contrôle – La touche enregistrée
changera le status de l'interrupteur a chaque pression.
Chaque touche peut contrôler un récepteur différent
(mode valable uniquement pour le RC-22 .

 
 

 
 
  

 
 

 

   

 

 
 

Flash Jaune     Mode minuterie 2 minutes – La touche enregistrée
dans ce mode déclenche le UC-230 pour 2 minutes 

 
Flash Rouge    Mode interrupteur classique –
  

une touche ON (A), l'autre OFF (B)
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