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Module sans fil avec sortie relais UC-82 
L'UC-82 est un composant du système de l'oasis JA-80 de Jablotron. Il 

est alimenté par une alimentation CC 12V externe et il fournit 2 relais qui 
peuvent être commandés par les signaux radio et offre ce qui suit: 
• Les sorties du relais qui suivent les sorties programmables de la 

centrale locale JA-80 
• Télécommandable par les éléments qui utilisent les émetteurs de la 

gamme RC-8x   
• Restitution des relais des détecteurs de la gamme radio de JA-8x 
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Installation 

L'installation de ce module doit être effectuée par des techniciens qui 
ont obtenu un certificat délivré par un distributeur autorisé.  

Ouvrez le couvercle du module (1 vis) et sortez la carte. Installez la 
pièce arrière du logement sur l'endroit désiré, réinstallez la carte, reliez 
les fils et enregistrer les éléments sans fil désirés. Reliez une antenne 
externe facultative (AN-80 ou AN-81) au connecteur approprié, si utilisé 
(voyez le diagramme ci-dessus). 

Bornes 
+U, GND 0 14V à C.C, consommation au repos de 20mA 
Low bat indication batterie basse, passage à GND (maximum 

100mA/24VDC)  
TAMPER autoprotection contact normalement fermé (maximum 

100mA/24VDC)    
NC, C, NO relais de sortie (X et Y), (2A/24V ou 2A/120V chacuns)    

Enregistrement des émetteurs 
Les relais X et de Y sont totalement indépendants. Certains éléments 

Oasis Jablotron avec des émetteurs peuvent être enregistrés 
individuellement à chaque relais grâce aux boutons X et Y. Chaque 
relais offre 4 modes différents d'enregistrement (1 à 4, voir tableau). La 
réaction d'un relais au signal d'un émetteur dépend du mode 
d'enregistrement choisit. 

Procédure d'enregistrement 
• Utilisez le bouton X ou Y en fonction du relais sur lequel l’élément 

doit être enregistré.  
• Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton X ou Y pour choisir le 

mode d’enregistrement désiré 1 à 4 comme indiqué par le clignotant 
de LED correspondantes 1 à 4 (voir tableau pour plus d’explications 
sur les modes d’enregistrement). 

• Activez l’élément pendant que la LED clignote comme suit : 
o Télécommande - appuyer sur un bouton  
o Détecteur – connecter la batterie (si la batterie à déjà été 

connectée, alors retirer la et appuyer sur le switch 
d’autoprotection) 

o Sortie PG de la centrale – saisir 299 en mode service  
• L'enregistrement est confirmé par un flash court de tous 

indicateurs UC-82. 
• Si aucun signal d'enregistrement n'a été reçu à moins de 10 sec, 

le mode d'enregistrement s’arrête automatiquement. 
• Si vous souhaitez enregistrer un autre élément, répétez la 

procédure d'enregistrement ci-dessus. 
Notes : 
• Si un élément ne s'enregistre pas, il est peut être trop loin du 

récepteur, ou il y a un autre élément déjà enregistre qui ne peut pas 
être combiné avec, ou le nombre maximum d’éléments a été 
dépassé. 

• Chaque élément peut avoir sa propre réaction individuelle (il est 
possible de combiner différentes réactions pour un relais simple = 
enregistrer différents éléments dans différents modes 
d'enregistrement au même relais) 

• Le relais effectue toujours la dernière instruction reçue (par exemple 
si le relais est déjà activé et qu’un signal pour une impulsion de 2 
minute est reçu, le relais restera activé pendant encore 2 minutes et 
se désactivera).  

• Chaque élément de transmission (télécommande, détecteur, centrale 
d’alarme, etc.) peut être enregistré à un nombre illimité de 
récepteurs. 

• Les éléments sont enregistrés dans une mémoire non-volatile, ainsi 
l'UC-82 ne les oubliera pas en cas de coupure d’alimentation. 

 
 
 
 

Mode. Réaction Élément Méthode 
d'enregistrement 

Nombre 
maximal Notes 

1 1 sec. impulsion 
télécommande Presser le bouton 

60 

• des télécommandes et des détecteurs peuvent être combinés 
• le relais s’active 1sec, s'éteint et est alors prêt à être de nouveau activé (l'impulsion 

n'est pas prolongée si un autre signal d'activation est reçu pendant que le relais est 
activé) 

détecteur Connecter la batterie 

2 impulsion de 2 
mn  

télécommande Presser le bouton 
60 

• des télécommandes et des détecteurs peuvent être combinés 
• si un autre signal est reçu alors que le relais est activé alors le relais reste sur 2 mn de 

plus (l'impulsion 2 minute est prolongée si réactivé pendant l'impulsion) détecteur Connecter la batterie 

3 
Verrou * télécommande Presser le bouton 60 • impossible de combiner des télécommandes avec des détecteurs 

• * verrou = on – off – on - off…. 
• Autoprotection = relais activé quand l’autoprotection d'un détecteur est déclenchée. Tamper= ON détecteur Connecter la batterie 8 

4 
"Marche/Arrêt"  

télécommande Presser le bouton 60 • impossible de combiner des télécommandes avec des détecteurs ou une sortie PG de 
centrale d’alarme 

Sortie PG entrée 299 en mode 
service  1 • impossible de combiner une sortie PG avec des détecteurs ou des télécommandes 

Déclenchement 
= on détecteur Connecter la batterie 8 • impossible de combiner des télécommandes avec des détecteurs ou une sortie PG de 

centrale d’alarme 
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Utilisation avec des télécommandes RC-8x 
• Jusqu'à 60 télécommandes peuvent être enregistres à chaque 

relais. 
• Pour actionner des portes de garage, utilisez le mode impulsion 1 

sec et reliez le contact NC du relais à l'entrée bouton-poussoir de 
l'unité de commande de la porte de garage. 

Utilisation avec des détecteurs radio  JA-8x 
• Des détecteurs peuvent être enregistrés en mode impulsion (jusqu'à 

60 détecteurs par relais). Le mode 2 minutes convient à alimenter 
automatiquement les lumières, les ventilateurs etc. 

• Si un détecteur est enregistré dans le mode 3, alors le relais sera 
commuté si l’autoprotection du détecteur est déclenchée. Dans ce 
mode jusqu'à 8 détecteurs peuvent être enregistrés à un relais 
simple (il sera commuté si l’un des détecteurs est vandalisé), mais 
aucun autre type d’élément ne peut être enregistré, seulement des 
détecteurs. 

• Si un détecteur est enregistré dans le mode 4, alors le relais est 
activé si le détecteur est déclenché. Dans ce mode jusqu'à 8 
détecteurs peuvent être enregistrés à un relais (qui s’active si au 
moins un des détecteurs est déclenchés), mais aucun autre type 
d’élément ne peut être enregistré, seulement des détecteurs. 

• La sortie Low bat passe à la masse si un des éléments enregistrés 
signal une batterie basse.    

Pour étendre un système filaire existant avec des détecteurs sans 
fils – enregistrer les détecteurs au relais X en mode 4 et de nouveau au 
relais Y en mode 3. De cette façon le relais X fonctionnera comme 
résultat de déclenchement d’un détecteur, le relais  Y comme une 
autoprotection et la  borne Low bat fournira l’indication de batterie basse. 
Jusqu'à 8 détecteurs peuvent être enregistrés à l'UC-82 de cette façon et 
la sortie correspondante sera activée si un des détecteurs enregistrés 
déclenche, si une autoprotection est déclenchée ou si une batterie basse 
est détectée. 

Utiliser l'UC-82 avec les sorties PG de la centrale 
d’alarme 
• si la centrale d’alarme est enregistrée au relais X (en mode 4 en 

écrivant 299) alors le relais de X fonctionne comme la sortie PGX 
de la centrale d’alarme. 

• si la centrale d’alarme est enregistrée au relais de Y (en mode 4 en 
écrivant 299) puis le relais de Y fonctionne comme la sortie PGY 
de la centrale d’alarme. 

• Seulement une sortie PG de centrale d’alarme peut être 
enregistrée à un relais. Aucun autre élément de transmission ne 
peut être enregistré à un relais déjà occupé par une sortie PG de 
centrale d’alarme. 

Reset de l'unité UC-82  
Les nouvelles unités UC-82 sont vendues avec un réglage usine (c.-à-

d. les deux relais n'ont rien d’enregistré). Pour remettre à zéro un relais 
particulier, faites ce qui suit :  
• Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton X (ou le bouton de Y pour 

le relais Y) pour faire clignoter le nombre maximum de LED (4, si 
impossible 3). 

• Alors, maintenez sans interruption le bouton jusqu'à ce que toutes 
les LED clignotent (=Reset). Relâcher le bouton. 

Caractéristiques techniques 
Alimentation d'énergie :  
 10 à C.C 14V, consommation de secours approximativement 20mA 
Estimation de contact de relais de X et de Y :  
 C.A.C.C 2A/24V de maximum ou 2A/120V 
Basse borne de batte : C.C 100mA/24V de maximum  
Bornes de TMP: C.C 100mA/24V de maximum  
Bande de communication : 868 mégahertz, protocole d'oasis 
Distance minimum des éléments de transmission: 1 mètre 
Environnement d'opération: général, – interne - 10 à °C +40 
De sécurité EN 50131-1, EN 50131-3  Grade 2 
En 60529, le CEI 529 du logement IP40 
En mécanique 50102 de l'immunité IK08 
Dimensions 76 x 110 x 33 millimètres, antenne 35 millimètres,  
Poids 120 g 
Ce produit est conforme  
 ETSI EN 300220, NE 50131-4, EN 55022, EN 60950-1 
Approbation  ERC REC 70-03  

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que UC-82 
est conforme à la législation d’harmonisation idoine de l’Union : 
Directives N°: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2011/65/EU. L’original de la déclaration de conformité se trouve 
sur www.jablotron.com - Section téléchargements. 
Note: Bien que ce produit ne contienne aucun matériau nocif 
nous vous suggérons de renvoyer le produit au distributeur ou 
directement au fabricant en fin d'utilisation (fin de vie). 
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