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Il ricevitore AC-8007/8014
L’ AC-8007 è un ricevitore di segnale a 7 canali, dal termostato senza 

fili TP-8x o dal rivelatore senza fili della linea JA-80 (JA-80M, JA-80S, 
JA-80D) e dai controlli remoti RC-8x che lavorano in frequenza 868.5 
MHz. Può essere utilizzato anche collegato al bus digitale del TP-89. Il 
ricevitore ha 7 uscite, che possono essere utilizzate per controllare 
diversi dispositivi. I LED posti sul contenitore nella parte anteriore 
indicano lo stato di ogni canale d’uscita. 

L’AC-8014 è la versione del ricevitore a 14 canali. A causa del limite 
massimo della corrente sulle uscite, l’uscita viene disabilitata per un 
istante, quando vengono usate più di 8 uscite. Perciò l’AC-8014 
dovrebbe essere usato solo con termostati. Non dovrebbe essere usato 
per controllare ogni relè,  

L’AC-8014 può essere considerato un ibrido di 2 componenti: il 
ricevitore su bus digitale AC-814 e il modulo senza fili JA-82R. L’AC-
814 permette solo la connessione tramite il bus digitale e può essere 
alimentato stand-alone, come una variante ridotta dell’AC-8014.  

Se utilizzato con termostati senza fili, l’AC-8007/8014 può controllare 
con efficienza un sistema di riscaldamento/condizionatore. Il modulo 
relé  potenziato, incorporato nell’AC-8000R, può essere usato come 
controllo pompe. Può essere connesso un secondo modulo AC-8000R 
per controllare il boiler. Entrambi i relè lavorano in OR: vengono 
commutati se un uscita da 1 a 7 (su 14) viene attivata. 

Attenzione: le uscite relè principali non forniscono isolamento di 
protezione sulla rete 220V 

 Installazione 
Installare l’unità nel luogo prescelto, utilizzando  3 viti. Ruotare i cavi 

dell’unità prima di chiudere il contenitore. 
Fissare i cavi stabilmente nel contenitore con una fascetta. 
Nota bene: L’installazione ed assistenza dovrebbe essere 

effettuata solo da un tecnico qualificato. L’utente non è abilitato 
ad aprire la cover del contenitore e / o attuare alcuna modifica. 

 

Descrizione terminali: 
AC, AC  – power input 24 V AC. 

 

SUM (summer) – Terminale di ingresso. Quando questo viene 
connesso a massa , viene attivata la modalità 
antigelo. Questo è indicato dal canale MODE con 
LED acceso  

FRE (freeze) – Terminale di uscita. Se uno dei termostati invia un 
segnale di temperatura sotto il valore di soglia, 
questo terminale si chiude a massa per 10 
secondi. La corrente massima è 100mA. 

 BUS,BUS  – Terminali per la connessione tramite bus digitale 
(per termostati via filo). Lunghezza massima del 
cavo di connessione 200m. 

1–7(14) – Canali d’uscita, commutabili a massa.. L’AC-8014 
ha commutazione bistabile 

COM  – terminale di massa  
 

Terminali del modulo AC-8000R:  
L_A, N_A, PE_A – ingresso d’alimentazione per la pompa o il boiler 

(usare un fusibile esterno per la protezione)  
L_B, N_B, PE_B – terminali per la connessione a boiler o pompe (il 

terminale L_B viene fatto scattare se una delle 
uscite 1-7 (14), è attiva.  

 
Il ricevitore è protetto contro cortocircuiti sull’uscita. Se l’uscita è 

sovraccaricata (la corrente è meno di 0.4A), l’uscita viene 
automaticamente scollegata. Viene indicato un guasto con un LED 
rosso che lampeggia rapidamente sull’indicatore corrispondente. 
L’uscita è in costante monitoraggio, quando la corrente scende oltre 
0.4A, l’uscita viene attivata nuovamente.  

Se è necessario avere più canali, è possibile connettere un’altra 
unità tramite un cavo a 4 fili connesso ai terminali 1-4. In questo caso 
un’unità singola JA-82R, dovrebbe essere condivisa da entrambi I 
ricevitori. In ogni caso, ogni ricevitore controlla il suo modulo AC-
8000R.  

E’ disponibile un connettore per antenna esterna ( AN-80 o AN-81) 
nella parte inferiore dell’alloggiamento.  Se viene utilizzata l’antenna 
esterna non sono necessarie altre modifiche alle impostazioni, o alle 
connessioni. 
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 Programmazione dei trasmettitori  
Per ogni canale del ricevitore, un trasmettitore (termostato o 

rivelatore senza fili) può essere programmato nel modo seguente: 
• Premere continuamente il pulsante < o > (freccia di destra o freccia 

di sinistra) per selezionare il canale desiderato (il canale corrente 
sarà indicato dai LED accesi). 

• Inserire le batterie nel trasmettitore (termostato o rilevatore). 
Quando viene alimentato, il trasmettitore genera un segnale di 
programmazione ed il suo codice viene assegnato al ricevitore 
selezionato. 

• Il telecomando di tipo RC-8x può essere programmato tenendo 
premuti 2 pulsanti simultaneamente 

• Il termostato TP-89 con bus digitale può essere programmato 
tenendo premuto in pulsante per 5 secondi.  

• La programmazione del trasmettitore viene confermata dal LED 
verde costantemente acceso. 

Può essere programmato solo un trasmettitore per ogni canale. Un 
trasmettitore può essere programmato su più canali o altri ricevitori 
senza restrizioni. Provando a programmare un trasmettitore su un 
canale occupato, il nuovo trasmettitore verrà registrato e il precedente 
cancellato. 

Nota bene: I codici sono programmati sulla memoria fissa, in modo 
che una disconnessione non li possa cancellare. 
Cancellare un trasmettitore  
Per cancella un trasmettitore esistente: 
• Utilizzando il pulsante < e > selezionare il canale desiderato (il 

canale in uso viene indicato dal LED acceso 
• Premendo il pulsante RES, il LED si spegne ed il trasmettitore è 

cancellato. 

 Indicatori dall’1 -7 (14) 
Gli indicatori sulla parte anteriore del ricevitore indica lo stato delle 

uscite 
 

 
  

LED 1 a 7  Principali  
Off Il canale non è attivo (non ci sono trasmettitori 

programmati) 

Verde fisso Il canale ha un trasmettitore programmato , il relè è in OFF  

Rosso Fisso Relé in ON (attivato dal trasmettitore programmato) 

Verde 
lampeggiante  

La comunicazione con il trasmettitore programmato è assente 
(batteria scarica, interferenze radio)  

Rosso 
lampeggiante  

Modalità programmazione (per registrare il codice di un 
trasmettitore)  

Rosso 
lampeggiante 
veloce  

L’uscita è in sovraccarico in corto circuito 

 

 Come usare il canale MODE  
Il ricevitore ha un canale MODE col quale la centrale  JA-8xk (uscita 

Pgx) o il telecomando RC-8x possono essere programmati così come 
I rilevatori tipo JA-80M o JA-80S, oppure il trasmettitore universale JA-
80D. Questo canale può essere usato per un controllo remoto dello 
stato delle uscite, in uno di questi 2 modi: 1) Le uscite possono essere 
controllate dal segnale del termostato che accende o spegne il 
riscaldamento 2) Le uscite sono disabilitate, ma rispondono al segnale 
di allarme ghiaccio richiesto dal riscaldamento. Lo status di questo 
canale viene mostrato nell’indicatore MODE.  

Premendo ripetutamente i tasti < o >  (freccia destra, freccia sinistra) 
per selezionare il canale MODE (il canale in uso viene indicato dal 
LED lampeggiante, in questo caso indica la funzione MODE LED), e 
trasmettere il segnale di programmazione. La programmazione del 
trasmettitore è confermata dal LED della funzione MODE in luce 
costante verde 

Se nessun trasmettitore è programmato nel canale MODE, le uscite 
1-7 (14) reagiscono normalmente ai segnali dei corrispondenti 
termostati. 

Se una centrale è programmata e l’uscita PgX è attiva (indicatore 
MODE rosso) le uscite 1-7 reagiscono normalmente ai corrispondenti 
termostati. 

Se l’uscita PgX è disattivata (indicatore MODE verde), le uscite 1-7 
(14) sono disattivate. Possono essere attivate solo in risposta al 
segnale anti-ghiaccio dato dal termostato TP-8x.   

Indicatore MODE  
 

Off Il canale MODE non è in uso – nessun trasmettitore è 
programmato ( il ricevitore reagisce ai segnali standard dei 
termostati) 

Verde Fisso  Un trasmettitore è programmato – il canale MODE è 
disattivato, le uscire 1-7 (14) reagiscono solo al segnale anti-
ghiaccio del termostato  

Rosso Fisso  Un trasmettitore è programmato – il canale MODE è attivato, 
le uscite 1-7 (14) reagiscono ai segnali standard del 
termostato  

Verde 
lampeggiante  

La comunicazione con il trasmettitore programmato è assente 
(batteria del trasmettitore scarica, interferenze radio)  

 Uso e manutenzione  
Tutti i trasmettitori programmati (termostati e rilevatori) trasmettono 

regolarmente i segnali di controllo. Se il ricevitore non riceve il segnale 
di un trasmettitore programmato per un periodo definito, indicherà che 
la comunicazione tra i dispositivi è interrotta (LED verde 
lampeggiante) e l’uscita corrispondente accenderà il riscaldamento 
per 10 minuti ogni ora.   

Un motivo della perdita di connessione possono essere le batterie 
scariche del trasmettitore. La durata media delle batterie del 
termostato è circa 1 anno (rilevatore JA-8x 3 anni). Ogni trasmettitore 
controlla le condizioni della propria batteria e segnala in anticipo se le 
batterie stanno raggiungendo un stato critico di carica (vedere il 
manuale del trasmettitore per i dettagli).  

 Un altra ragione per l’impossibilità di connessione può essere un 
interferenza nel segnale radio sulla frequenza del ricevitore. In questo 
caso il ricevitore indicherà perdita di comunicazione con diversi 
trasmettitori. In una situazione di questo tipo, controllare se c’è 
qualche dispositivo radio non autorizzato o guasto nel campo di 
comunicazione del ricevitore. 

Se le uscite 1-7 (14) non sono state attivate per 7 giorni, si 
accenderanno per 10 minuti per proteggere I dispositivi connessi. 
Questo vale anche per le uscite relè connesse al modulo incorporato 
nell’AC-8000R che garantisce protezione alle pompe, le quali possono 
essere danneggiare se non sono usate per lungo tempo. In ogni caso 
questa caratteristica è disabilitata per la connessione del boiler, che 
viene stabilita da un modulo aggiuntivo dell’AC-8000R 
Attenzione: il produttore non è responsabile dei danni causati 
dall’impropria installazione o dall’utilizzo inadatto di questi prodotti.. 

 Specifiche  
Alimentazione:: 230 V AC, 50Hz, protezione classe II  
Consumo:      0.02 A stand-by; 0.2 A max. 
Carico Massimo uscita relè:         10 A / 230V 
Alimentazione uscite 1-7 (14) and COM:  24V DC 
Carico Massimo uscite 1-7(14): Massimo 0,4A per ogni uscita  
 E totale 1,7A per tutte le uscite  
Frequenza radio: 868.5 MHz 
Portata radio con trasmettitori JA-80 100 m( area aperta) 
Dimensioni: 258 x 214 x 77 mm 
Resistenza meccanica: IK08 according to EN 50102 
Caratteristiche radio: ETSI EN 300220 
EMC: EN 50130-4, EN 55022 
Norme di Sicurezza: EN 60950-1 
Alloggiamento: IP30 (EN 60529) 
Condizioni di funzionamento: -10  +40 oC 
Questo prodotto soddisfa le Norme ERC REC 70-03 

 
 

 
 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che  AC-
8014   è conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: 
Direttive n.:  2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 
2011/65/EU. Per l’originale della dichiarazione di conformità visitare 
www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Nota: Benché questo prodotto non contenga alcun materiale 
dannoso, consigliamo di restituire il prodotto al rivenditore o 
direttamente al produttore dopo l’uso. 
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