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AC-82 Modulo Uscite Relè Senza fili  
AC-82 è un componente del sistema OASISi JA-80 di Jablotron. E‘ 
alimentato (CA 230V) e fornisce 2 relè che possono essere controllati 
via radio ed offre quanto segue: 

o Uscite relè controllabili, via radio, tramite l’uscita PG della 
Centrale JA-80.  

o Controllo remoto tramite l’utilizzo dei telecomandi RC-8x  
o Uscita relè dei rivelatori  wireless JA-8x Uscita relè del 

termostato wireless TP-8x  
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 Installazione  
L’installazione di questo modulo deve essere operata solo da Tecnici 

Installatori qualificati, e certificati da un distributore autorizzato 
ATTENZIONE: Questo dispositivo è collegato direttamente alla 
corrente elettrica.  

Aprite il coperchio del modulo svitando la vite di sicurezza e 
sganciate la scheda dei circuiti dalle due linguette. Installate la parte 
posteriore del modulo nella posizione desiderata e quindi reinstallate la 
scheda a bordo del modulo, infine collegare i cavi  apprendere i 
dispositivi wireless desiderati.. 

 Terminale 
L,N Alimentazione: 230V AC/50Hz 
COM Terminale comune per i contatti dell'uscita X e Y (fusibile da 

5 A)  
RE1 Contatto normalmente aperto del relè X   
RE2 Contatto normalmente aperto del relè Y  

 

 Acquisizione dei trasmettitori  
I relè di X e Y sono completamente indipendenti. I dispositivi radio 

OASIS di Jablotron possono essere acquisiti usando individualmente i 
tasti di acquisizione di X e Y. Ogni relè offre 4 modi differenti di 
acquisizione (1 - 4, vedere la tabella seguente). La reazione di un relè 
ad un segnale del trasmettitore dipende in quale modo acquisizione il 
dispositivo trasmettente è stato acquisito. 

 Procedura di acquisizione  
• Utilizzo del tasto X o Y dipende dal relè che si desidera usare per 

acquisire un dispositivo  
• Premete ripetutamente il tasto relativo di X o di Y per 

selezionare il modo acquisizione desiderato come indicato dal 
lampeggio dei LED corrispondenti 1 - 4 (veda la tabella per 
consiglio sulla scelta del modo giusto di acqusizione).  

• Attivate il trasmettitore mentre il LED sta lampeggiando nel modo 
seguente:  
o Telecomando – pressione del tasto 
o Rivelatore o Termostato – collegate la batteria (se già è stata 

collegata, prima scollegare la batteria ed attendere 10 secondi) 
o Uscita PG della Centrale   – inserire il codice 299 in modalità di 

servizio  
• L’acquisizione è confermata  da un lampeggio di tutti gli indicatori 

del AC-82  
• Se entro 10 secondi non viene ricevuto nessun segnale di 

acquisizione, la programmazione si conclude automaticamente.  
• Se desiderate acquisire un altro dispositivo, ripetere la suddetta 

procedura. 
Notes: 
• Se un dispositivo non viene acquisito, potrebbe essere troppo lontano 

dalla ricevente, o c‘è un altro dispositivo già acquisito che non può 
essere combinato con il nuovo, o il numero massimo dei dispositivi è 
stato oltrepassato.  

• Ogni dispositivo può avere una propria reazione specifica (è possibile 
combinare le reazioni differenti per un singolo relè = acquisire 
differenti dispositivi nei modi differenti di acquisizione allo stesso 
relè). 

• Il relè esegue sempre l'ultima istruzione ricevuta (per esempio se il 
relè è già aperto e viene ricevuto un segnale d’impulso di 2 minuti, il 
relè rimarrà aperto per altri 2 minuti ed poi si spegnerà). 

• Ogni dispositivo trasmettente (telecomando, rivelatore, centrale, ecc.) 
può essere acquisito ad un numero illimitato di riceventi differenti.. 

• I dispositivi sono acquisiti da una memoria non volatile, in modo che l‘ 
AC-82 non perda l‘acquisizione  in memoria se la relativa 
alimentazione viene a mancare 

 Utilizzo con  i telecomandi RC-8x  
• Possono essere acquisiti fino a 60 controlli a distanza ad ogni relè. 
• Per fare funzionare gli azionatori della porta del garage o il controllo 

accessi di un parcheggio, usare l‘impulso da 1sec. e collegare il 
contatto del relè NC all'input del pulsante di comando 
dell'azionatore.

 

N. Reazione Dispositivo Metodo di 
acquisizione  Num Max. Note 

1 1 sec.  
Impulso 

Telecomando Pressione del tasto 

60 

Telecomandi e Rivelatori che possono essere combinati. 
il relè rimane aperto 1 sec, poi si spegne e rimane in attesa di riattivazione 
(l'impulso non è esteso se un altro segnale di attivazione di impulso di 1 sec è 
ricevuto mentre il relè è ancora aperto). 

Rivelatore  Collegare batteria 

2 2 min.  
impulso 

Telecomando Pressione del tasto 

60 

Telecomandi e Rivelatori che possono essere combinati. 
se un altro segnale di attivazione 2min. è ricevuto mentre il relè è aperto  per 2 
min. , allora il relè rimane aperto 2 min. di più (l'impulso di 2 minuti è esteso se 
riattivato durante l'impulso). 

Rivelatore  Collegare batteria 

3 
Fermo Telecomando Pressione del tasto 60 Impossibile combinare il telecomando con I rivelatori. 

*  fermo = on – off – on – off…. 
Tamper = on= il relè si apre quando il tamper sensore del rivelatore viene 
violato. 

Tamper = 
on Rivelatore Collegare batteria 8 

4 

On / off 

Telecomando Pressione del tasto  60 Impossibile combinare il telecomando con i rivelatori o con l’uscita PG della 
Centrale OASIS. 

Uscita PG 
della Centrale   

Inserire il codice 299 in 
modalità di servizio  1 Impossibile combinare l’uscita PG con i rivelatori ed il telecomando. 

Termostato Collegare batteria 8 può essere combinato con i telecomandi, i rivelatori e l'uscita PG della Centrale  
Violazione 
Triggering 
= on 

Rivelatore Collegare batteria 8 Impossibile combinare i rivelatori con il telecomando o con l’uscita PG della 
Centrale OASIS. 
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 Utilizzo con i rivelatori senza fili JA-8x  
• I rivelatori possono essere acquisiti nel modo impulso 1 e 2 (fino a 60 

rivelatori per ogni relè). Il modo impulso 2 minuti è adatto per 
accendere automaticamente luci, ventilatori ecc.  

• Se un rivelatore è acquisito nel modo 3, il relè sarà commutato allo 
stato aperto se il sensore del rivelatore viene violato. In questa 
modalità possono essere acquisiti fino a 8 rivelatori per  singolo relè 
(che sarà pilotato se ci sono altri rivelatori violati), ma nessun altro 
genere di dispositivo può essere acquisito, quindi soltanto rivelatori. 

• Se un rivelatore è acquisito nel modo 3, il relè sarà commutato allo 
stato aperto se il sensore del rivelatore viene violato. In questa 
modalità possono essere acquisiti fino a 8 rivelatori ad un singolo relè 
(che sarà commutato se ci sono altri rivelatori violati), ma nessun altro 
genere di dispositivo può essere acquisito, soltanto rivelatori.  

• Se lo stesso rivelatore è acquisito dal relè X nel modo e dal relè Y nel 
modo 3, quindi il relè X trasmetterà il segnale di violazione del 
sensore, mentre il relè Y trasmetterà il segnale del tamper sensore.   

 Utilizzo del AC-82 con i segnali in uscita del PG della 
Centrale   
• Se la Centrale è acquisita dal relè X (nel modo 4, entrando con cod. 

299 in modalità di servizio) allora il relè X funziona come uscita PGX 
della Centrale. 

• Se la Centrale è acquisità dal relè Y (nel modo 4, entrando con cod. 
299 in modalità di servizio) allora il relè Y funziona come uscita PGY 
della Centrale. 

• Soltanto un'uscita PG della Centrale può essere acquisita ad ogni 
relè. Nessun altro dispositivo trasmettente può essere acquisito da un 
relè già occupato da un'uscita PG della Centrale. 

 Utilizzo del AC-82 con i termostati wireless TP-8x  
• Se un termostato è acquisito da un relè (acquisito nel modo 4 

collegando la relativa batteria), allora questo relè può essere utilizzato 
per controllare la temperatura 

• L'acquisizione di un termostato ad un relè è indicata da LED 1 per il 
relè X e dal LED 3 per il relè Y. 

• Possono essere acquisiti fino a 8 termostati ad ogni relè. Un relè si 
eccita se almeno uno dei termostati richiede il cambio della 
temperatura.. 

• Altri dispositivi possono essere combinati con un termostato e tutti 
sono acquisiti sullo stesso relè (per un totale di 8 dispositivi, 
compreso il termostato)..  

• I dispositivi wireless acquisiti, insieme ad un termostato, da un singolo 
relè, possono essere utilizzati per determinare come quel relè 
reagisce ai segnali del termostato wireless. Se voluto, il relè può 
reagire soltanto al segnale di protezione gelo del termostato, e quindi 
accendere il riscaldamento quando la temperatura è al di sotto di 
+6°C, o può reagire alternativamente al segnale del termostato che 
richiede l’accensione del riscaldamento quando la temperatura 
ambientale è più bassa del quella preprogrammata nel termostato. Il 
relè può essere commutato fra questi due modi facendo funzionare i 
dispositivi wireless. 

• Se acquisiti con un termostato, i dispositivi wireless hanno seguenti 
funzioni:: 

• Telecomando RC-8x: la coppia di tasti è acquisita. La pressione di un 
tasto commuta il relè a regolare la temperatura preprogrammata e 
premendo l'altro tasto commuta il relè ad attivare la protezione gelo a 
+6°C per evitare il congelamento. I telecomandi multipli possono 
essere acquisiti e possono anche essere combinati con i rivelatori 
della finestra (vedi sotto). 

• Il relè reagisce ai segnali dei rivelatori JA-82M o JA-80M ed attiva la 
protezione gelo regolando la temperatura a +6°C per evitare di 
congelare. I rivelatori multipli possono essere acquisiti e possono 
essere combinati anche con i telecomandi.  

• L’uscita PG della Centrale: Per commutare il relè e regolare la 
temperatura preprogrammata o la temperatura a +6°C, le uscite PG 
della Centrale dovrebbero essere programmate nela Centrale per 
avere una funzione INSERITO/DISINSERITO (veda il manuale Della 
Centrale). La modalità  temperatura può essere scelta dai dispositivi 
in grado di commutare l’uscita PG della Centrale quali la tastiera di 
sistema, il telecomando o persino un rivelatore programmato per 
controllare l'uscita PG. Potrebbe anche essere commutato a distanza 
dal telefono o da Internet (se un trasmettitore adatto è usato nella 
Centrale). Ricordarsi  che l’uscita PGX può essere acquisita soltanto 

al relè di X e PGY al relè di Y (vedi la suddetta sezione) ed non è 
raccomandato acquisire i telecomandi o i rivelatori allo stesso relè a 
cui il termostato è collegato, e le uscite PG sono acquisite dalla 
Centrale e la stessa ripete un segnale valido ogni 9 minuti. Se 
desiderate combinare il funzionamento della tastiera con i 
telecomandi, è meglio acquisire i telecomandi alla Centrale e 
programmare l’uscita PG che è acquisita al relativo relè. 

• Se il relè che regola il riscaldamento ad una temperatura 
preprogrammata è eccitato, questo viene indicato dal LED 1 per il relè 
X e dal LED 4 per il relè Y. Lo stato dell‘alimentazione del contatto del 
relè X è indicata dal LED 2, mentre il relè Y è indicato dal LED 4. 

•  Il termostato ripete il relativo segnale ogni 9 minuti, quindi se 
l'alimentazione del AC-82 si spegne e si riaccende per un istante, il 
relè si sincronizzerà con il termostato in 9 minuti.  

• Se commutate il relè nel modo di regolazione temperatura 
preprogrammata (per esempio da telecomando ecc.), la modalità 
viene attivata immediatamente, tuttavia, il relè azionerà il 
riscaldamento solo dopo che il termostato trasmette un'istruzione per 
accendere il riscaldamento (cioè la reazione del sistema di 
riscaldamento può essere ritardata fino a 9 minuti dopo la richiesta 
trasmessa). 

 Reset di fabbrica  
Le nuove unità AC-82 sono vendute con le impostazioni di fabbrica 

(cioè entrambi i relè non hanno acquisito nessun dispositivo). Per 
ripristinare un relè particolare, seguite quanto descritto:  
• Premete ripetutamente il tasto di X (o il tasto di Y per il relè di Y) per 

accendere il più alto numero di LED (4, o se non possibile, allora 3). 
• Allora, tenete premuto continuamente lo stesso tasto fino a quando 

tutti i LED si accendono per qualche istante (= impostazioni 
ripristinate). Quindi lasciare il tasto. 

 Inversione della funzione del relè (ad un contatto di 
N.C.)  

Entrambi i relè hanno soltanto i contatti normalmente aperti. Se è 
richiesta una funzione normalmente chiusa del contatto (per esempio 
spegnere un apparecchio se il sistema di allarme è inserito), quindi 
potete invertire la funzione del relè come segue: 
• Per prima cosa resettare l'unità AC-82.  
• Premere il tasto X per il relè X (o il tasto Y per il relè Y) fare 

lampeggiare il LED per 4 volte.  
• Ora tenere premuto sia il tasto di X che il tasto di Y  fino a che tutti i 

LED si accendono per qualche istante. 
• Il relè ora ha una funzione  di contatto NC. 
• Per ripristinare alla relativa normale funzione, resettare l'unità AC-82. 
Note: Si ricorda, che se un relè ha una funzione del contatto NC, il relè 
rimarrà chiuso se l'alimentazione AC-82 è spenta.  

 Specifiche tecniche 
Alimentazione: 230V AC/50Hz, sicurezza classe II 
Consumo circa 1W 
Requisiti del relè max. totale 5A/250V AC 
Requisiti del fusibile max. 5A  
Frequenza di comunicazione 868 MHz, protocollo Oasis 
Distanza minima di trasmissione ai dispositivi 1 metro 
Condizioni di funzionamento generalmente, interno10 to +40 °C 
AlloggiamentoHousing IP40 EN 60529 
Immunità meccanica Mechanical immunity IK08 EN 50102 
Approvazione Approval                      CTU VO-R/10/08.2005-24  
Questo prodotto soddisfa le Norme ETSI EN 300220, ETS 300683,  and 
EN 60950 
 
 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che  
AC-82 è conforme alle rispettive norme comunitarie 
armonizzate: Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2011/65/EU. Per l’originale della dichiarazione di conformità 
visitare www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Nota: Benché questo prodotto non contenga alcun materiale 
dannoso, consigliamo di restituire il prodotto al rivenditore  
o direttamente al produttore dopo l’uso. 
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