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 AC-83 modulo dei relé di forza senza fili  
Il prodotto è un componente del sistema Oasis della ditta Jablotron e 
contiene tre relé di forza comandati dalla radio. Viene alimentato dalla 
rete ed è destinato alla ricezione dei segnali dai termostati senza fili 
della serie TP-8x. 
Tre combinazioni sono possibili: 
• con uscite senza fili dei segnali PGX e PGY della centrale JA-8x 

OASIS dotata del modulo di radio per la modifica dei regimi del 
riscaldamento, 

• con telecomandi RC-8x per la modifica dei regimi del 
riscaldamento, 

• con detettori magnetici JA-80M oppure JA-82M per bloccare il 
riscaldamento se i locali sono areati. 

 

Installazione 
 

 
 

 

L’installazione può essere eseguita solo da una persona 
con la relativa qualifica elettrotecnica e con il certificato del 
produttore vigente.  
Attenzione: l’elettronica è collegata alla rete in 
modo galvanico! 

 

Svitare il coperchio, togliere la scheda (2 copiglie d’arresto flessibili). 
Montare la parte plastica nella sede e reinstallare la scheda, collegare 
entrate e far apprendere le periferie.  

 Morsettiera 
L, N, N l’alimentazione 230V/50Hz (morsetti N, N sono collegati) 
Lp il contatto di interruzione del relé comune Z 
L1 il contatto di interruzione del relé d’uscita X 
L2 il contatto di interruzione del relé d’uscita Y 
Tutti i contatti di interruzione sono protetti dal fusibile comune 
5A. Quindi il totale di prelievi dai morsetti non può superare 
questo valore. 
 

 

Avvertimento: Le uscite di forza di rete non procurano una 
interruzione antifortunistica! 

 

 Descrizione della funzione 
Il relé X e il relé Y sono indipendenti e mediante i tasti di 

apprendimento X e Y ognuno di questi due relé può apprendere uno o 
più termostati senza fili TP-8x. 

Il comando dei regimi del riscaldamento è poi possibile far 
apprendere dai telecomandi oppure dalla centrale JA-80 (non si 
possono combinare tutte e due le possibilità contemporaneamente). 

Il blocco del riscaldamento è possibile far apprendere dai detettori 
magnetici senza fili dell’apertura delle porte e delle finestre.  

Il relé Z è l’uscita destinata per la pompa di circolazione del 
riscaldamento. Si tratta del totale logico di tutte e due le uscite del relé 
X o del relé Y. Quindi l’uscita Z è chiusa quando il relé X o il relé Y è 
nello stato chiuso.  

I relé hanno la funzione della “pulizia della pompa”. Ogni 7 giorni 
vengono chiusi tutti e tre relé (X, Y, Z) per 6 minuti. Questa funzione è 
importante soprattutto nei mesi estivi quando il sistema di 
riscaldamento non viene usato. Mediante l’attivazione del sistema di 
riscaldamento si impedisce a una sedimentazione delle sporcizie e ad 
un otturamento della pompa. Non è possibile vietare questa funzione. 

 

 Procedimento dell’apprendimento  
• Un relé (X o Y) AC-83 può apprendere massimo 8 elementi in totale 

(termostati, rivelatori magnetici, la centrale oppure comandi), 
• usare il tasto X oppure il tasto Y - dipende se volete che il 

trasmettitore viene appreso dal relé X oppure Y,  
• premendo il tasto si apre il regime di apprendimento (viene 

segnalato dal lampeggiamento della spia rossa 2 oppure della spia 
rossa 4). 

 

 

Comandare il tasto con uno 
strumento isolante sicuro. 

 

• Nel momento in cui la spia sta lampeggiando attivare il 
trasmettitore: 
o Il termostato (far apprendere come primo) - connettendo la 

batteria (se era già connessa, aspettare per circa 10 sec dal suo 
disinserimento).  

o L’uscita PG della centrale - digitando 299 nel regime di 
servizio della centrale. 

o Il telecomando - premendo un tasto arbitrario. 
o Il rivelatore magnetico - connettendo la batteria (se era già 

connessa, aspettare per circa 10 sec dal suo disinserimento). 
• L’apprendimento viene confermato da un lampeggiamento di 

tutte le spie e il regime di apprendimento viene terminato. 
• Se il segnale di apprendimento non arriva entro 10 sec 

dall’avviamento del regime di apprendimento, l’apprendimento 
viene terminato automaticamente. 

• Se volete che il relé apprenda un altro elemento, ripetere il 
procedimento. 

Osservazioni: 
Potete consultare un riassunto di elementi, il modo di apprendimento e 
la possibilità dell’impiego nella tabelle successiva. 
Se un elemento non viene appreso significa che è troppo lontano 
oppure troppo vicino al ricevitore. L’apprendimento viene anche 
rinunciato se si tratta del nono elemento. 
Ogni trasmettitore (il telecomando, detettore, centrale, ecc.) può 
essere appreso da un numero arbitrario di ricevitori. 
Gli elementi vengono appresi nella memoria senza consumo di 
corrente, il modulo non li dimentica in caso di un disinserimento 
dell’alimentazione. 

 Apprendimento dei termostati TP-8x 
Se un relé apprende un termostato senza altre periferie, questo relé 
accenderà e spegnerà il riscaldamento secondo i segnali dal 
termostato. 
• Se un relé apprende più termostati, poi il relé sarà chiuso quando 

almeno uno dei termostati appresi richiede un’accensione del 
riscaldamento. 

• L’apprendimento del termostato dal relé X viene indicato dalla spia 
verde 1. L’apprendimento del termostato dal relé Y viene indicato 
dalla spia verde 3. 

• L’attivazione del riscaldamento del termostato per il relé X viene 
indicato dalla spia rossa 2. 

• L’attivazione del riscaldamento del termostato per il relé Y viene 
indicato dalla spia rossa 4. 

• A parte del termostato il relé può apprendere altri elementi (un 
relé può apprendere massimo 8 incl. il termostato). Gli elementi 
appresi insieme con il termostato consentono scegliere se il relé 
deve agire al segnale “top” (il regime di riscaldamento alla 
temperatura richiesta) oppure se agirà solo al segnale 
“antighiaccio” e ignorerà i segnali “top”. 
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• Il termostato ripete il segnale per il relé ogni 9 minuti. In caso 

dell’interruzione dell’alimentazione il modulo AC-83 si rimette 
nello stato richiesto entro 9 minuti dalla riaccensione 
dell’alimentazione.  

 Impiego con la centrale JA-8x OASiS 
Per la combinazione del termostato e della centrale bisogna che il 

termostato sia appreso come primo (prima della centrale). Il relé X può 
apprendere solo l’uscita PGX mentre il relé Y solo l’uscita PGY. Per 
questo impiego le uscite PG devono essere impostate alla funzione 
Accendere / Spegnere. 
 

• Se il relé X apprende la centrale (mediante la sequenza 299), il 
relé verrà chiuso in caso dell’attivazione del relativo termostato e 
contemporaneamente in caso dell’uscita PGX attiva della centrale. 

• Se il relé Y apprende la centrale (mediante la sequenza 299), il 
relé verrà chiuso in caso dell’attivazione del relativo termostato e 
contemporaneamente in caso dell’uscita PGY attiva. 

• Ogni relé può apprendere solo una uscita PG della centrale. 
 

L’uscita PG della centrale consentirà scegliere il regime di 
riscaldamento tra la temperatura richiesta e la temperatura 
antighiaccio mediante la tastiera del sistema di protezione oppure a 
distanza mediante un celullare o l’internet.  
 

Non si possono combinare i telecomandi al termostato appreso 
insieme con l’uscita PG della centrale (il segnale della centrale 
trascriverebbe la richiesta dal comando mediante la trasmissione 
regolare di ogni 9 minuti).  
 

La richiesta dalla centrale per il regime del riscaldamento viene 
evidenziata immediatamente ma il relé agirà solo ad una 
successiva trasmissione del termostato (entro 9 minuti). 

 Collaborazione con i detettori magnetici  
La funzione del termostato (il regime di riscaldamento alla 

temperatura richiesta) può essere bloccata mediante i rivelatori 
magnetici JA-80M o JA-82M (event. JA-80D). In caso dell’attivazione 
del rivelatore il regime di riscaldamento alla temperatura 
antighiaccio viene acceso, in caso della disattivazione del rivelatore il 
regime di riscaldamento alla temperatura richiesta viene acceso.  

La richiesta del regime del riscaldamento (dalla modulazione del 
rivelatore magnetico) viene evidenziata immediatamente ma il relé 
agirà solo ad una successiva trasmissione del termostato (entro 9 
minuti). 

Il bloccaggio del riscaldamento mediante attivazioni di questi detettori 
può essere combinato con la gestione del regime del riscaldamento 
mediante le uscite PG dalla centrale. Se almeno uno dei detettori 
magnetici appresi verrà attivato il riscaldamento alla temperatura 
richiesta verrà bloccato. Però non può essere combinato con 
telecomandi. 

 

 Collaborazione con telecomandi RC-8x  
Il regime di riscaldamento può essere commuttato dal telecomando. 

Il regime di riscaldamento alla temperatura richiesta (confortevole) 

viene attivato mediante i tasti  (oppure ) sul comando, e il 
riscaldamento viene limitato solo alla temperatura antighiaccio 

mediante i tasti  (oppure ). 
 

La richiesta del regime del riscaldamento dai telecomandi viene 
evidenziata immediatamente ma il relé agirà solo ad una 
successiva trasmissione del termostato (entro 9 minuti). 
 

Se userete i telecomandi per la commutazione dei regimi del 
riscaldamento, non è possibile usare la funzione con la centrale 
né con i detettori magnetici! 
 

 RESET per l’impostazione dalla fabbrica 
Dalla fabbrica sono tutte le posizioni vuote (cioè nessun apparecchio 

è appreso). Il cancellamento di tutti gli apparecchi appresi viene 
eseguito nel seguente modo:  
• Far lampeggiare la spia con il tasto X (oppure Y). 
• Premere lo stesso tasto X (oppure Y) di nuovo e tenere premuto 

per circa 4 sec finché tutte le spie non lampeggino - poi rilasciare i 
tasti. 

 Parametri tecnici 
alimentazione 230V/50Hz, classe di protezione II 
potenza assorbita propria  circa 1W 
portanza dei contatti del relé  
   carico di resistenza mass 2,5A / 250V AC 
   carico induttivo (capacitivo), di lampada mass 0,5A / 250V AC 
fusibile mass 5A  
banda  di comunicazione 868 MHz, protocollo Oasis 
elementi vengono appresi nella memoria senza consumo di corrente, 
non vengono cancellati in caso di uno spegnimento dell’alimentazione 
distanza minima del trasmettitore 1m 
ambiente di esercizio interno generale –10 fino a +40 °C 
grado di protezione IP40 secondo la norma ČSN EN 60529 
Resistenza meccanica IK08 secondo la norma ČSN EN 50102 
Condizioni di esercizio ČTÚ VO-R/10/03.2007-4  
Il prodotto viene prodotto e fornito in conformità alla legislazione della 
Repubblica Ceca. Adempie alle esigenze delle norme  ČSN ETSI EN 
300220,ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1. 
 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare 
che AC-83 è conforme alle rispettive norme comunitarie 
armonizzate: Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 
2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l’originale della dichiarazione 
di conformità visitare www.jablotron.com - sezione 
Download. 

 Osservazione: Il prodotto anche se non contiene nessun 
materiale nocivo, non gettare nei rifiuti ma fornire nel luogo 
di raccolta del rifiuto elettronico.  
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si apprende 
 

Osservazioni 
 

Centrali PGx 
 

Digitando 299 
nel regime di 
Servizio 
 

è possibile commuttare il regime di 
riscaldamento (il regime antighiaccio / il 
riscaldamento ad una temperatura 
richiesta) 
- non può essere combinato con 
telecomandi 
 

Telecomando 
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tasto 
arbitrario 
 

con il telecomando è possibile 
commuttare il regime di riscaldamento 
(il regime antighiaccio / il riscaldamento 
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- non può essere combinato con la 
centrale 
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magnetico 
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finestre o delle porte)  
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