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Presa intelligente senza fili AC-88  
La presa senza fili è un componente del sistema JA-80 OASIS della società 

Jablotron Alarms. Contiene un relè di potenza 
indipendente, con comando senza fili. Si collega 
alla rete elettrica e può essere utilizzato come: 
• interruttore telecomandato per 

elettrodomestici (max. 230 V/16A) 
• interruttore senza fili per stufe e stufette 

elettriche, 
• interruttore automatico senza fili per 

elettrodomestici in modalità «stand by» 
(TV, SAT, video...) 

• comando senza fili di illuminazione, 
ventilazione, ecc. 

È ideale per i sistemi di automatizzazione 
domestici, dove non sono necessarie modifiche 
edilizie particolari. AC-88 può essere 
comandato: 
• mediante il tasto incorporato direttamente sulla presa 
• mediante comandi senza fili RC-8x OASIS, 
• mediante rilevatori senza fili JA-8x OASIS, 
• mediante termostati senza fili della serie TP-8x OASIS, 
• mediante il tasto - dopo aver premuto il tasto vengono inviati dei comandi per 

l’accensione/spegnimento e per altri elementi o prese 
• mediante comandi senza filo per il controllo delle uscite PG: 

o tramite le centraline di sicurezza JA-8xK OASIS, 
o tramite comandi GSM e segnalatori GD-04 DAViD, 
o tramite telecamere di sicurezza GSM EYE-02. 

Attenzione: Il prodotto serve per il collegamento funzionale unipolare e non garantisce 
sicurezza nella disconnessione. 

Installazione 
Il prodotto viene installato mediante collegamento a una presa di corrente da 230 

V. L’installazione può essere eseguita dallo stesso utente. Mediante il tasto sulla 
presa senza fili vengono impostate le proprietà della presa. Al tempo stesso, sempre 
grazie a questo tasto, è possibile accendere e spegnere l’elettrodomestico collegato. 
Sotto il tasto si trova una spia LED la cui luce segnala lo status attivo della presa. 
Alla presa senza fili è possibile abbinare fino a 8 trasmettitori con protocollo OASIS 
della società Jablotron Alarms. Mediante l’attivazione del trasmettitore l’apparecchio 
collegato può essere acceso, acceso per un intervallo di tempo predefinito, oppure 
spento.  
 

Selezione della modalità apprendimento 
Affinché la presa assicuri le funzioni richieste, è necessario dapprima abbinare ad 

essa gli elementi di comando nella modalità desiderata, ed eventualmente 
impostare il timer. In base alla funzione richiesta selezionare dapprima la modalità 
apprendimento.  

Collegare la presa alla corrente. La spia LED si accende per 3 secondi e poi si spegne. 
Entro 10 secondi dal collegamento della presa alla corrente, premere il tasto sulla presa 
(lampeggerà la spia LED) e tenerlo premuto fino a quando la spia LED sotto il tasto non 
smette di lampeggiare. Rilasciando il tasto mentre la spia lampeggia, si avvierà la rispettiva 
modalità apprendimento – vedi tabella. 

 
 
 

 

Modalità Periodo di pressione 
tasto 

Numero di lampeggi 

1 Accensione 5 s 1 x secondo 

2 Spegnimento 10 s 2 x secondo 

3 Timer 15 s 3 x secondo 

4 Reset 20 s 4 x secondo 
 

 

 

1. Modalità accensione e apprendimento 
Affinché la presa reagisca alla trasmissione dell’ordine dell’elemento di comando, è 
necessario dapprima sintonizzarla. La sintonizzazione dell’elemento è confermata da 
un lampeggio prolungato della spia LED sulla presa. Nella 1° modalità apprendimento 
(accensione) è possibile sintonizzare: 
o telecomando  

• premendo un tasto qualsiasi - al termine dell’ apprendimento la presa si accenderà 
e spegnerà ad ogni pressione del dato tasto abbinato, 

• premendo contemporaneamente i tasti +  o + - al termine dell’ 

apprendimento la presa reagirà solo alla doppia pressione dei tasti +  o 

+ . La pressione del tasto accende la presa per l’intervallo di tempo 
impostato col timer (di fabbrica 2 min.); vedi «Utilizzo del timer». 

• Premendo due volte i tasti +  o + per circa 5 s (la spia LED sul 
dispositivo lampeggia per 3 volte consecutive in sequenza rapida) - premendo 

 o  la presa si accende; premendo  o  la presa si spegne; premendo 

contemporaneamente entrambi i tasti +  o + la presa si accende per 
l’intervallo di tempo impostato col timer (di fabbrica 2 min.). 

Per quanto riguarda i dispositivi che trasmettono il segnale di emergenza Panico 
(RC-87, RC-89, optional per RC-88, RC-86 ecc.), dopo                    l’ 
apprendimento la presa si accende per l’intervallo di tempo impostato col timer (di 
fabbrica 2 min.) 

o rilevatore / termostato – inserendo la batteria nell’elemento. Durante il normale 
funzionamento la presa copierà lo status del rilevatore/termostato; l’attivazione 
dell’elemento causerà l’accensione dell’apparecchio collegato alla presa, mentre la 
disattivazione causerà il suo spegnimento. Nei rilevatori con reazione ad impulsi (per es. 
JA-80P, JA-85P o eventualmente i rilevatori con reazione ad impulsi impostabile JA-8xM 
ecc.) la presa si accende per l’intervallo di tempo impostato col timer (di fabbrica 2 min.),  

o Uscita centralina PGX – digitando la sequenza 299 sulla centralina del sistema OASIS 
in modalità Assistenza - durante il normale funzionamento la presa copierà lo status del 
relè X sulla centralina,  

o Uscita centralina PGY – digitando 2 volte (una dopo l’altra) la sequenza 299 sulla 
centralina del sistema OASIS in modalità Assistenza - durante il normale funzionamento 
la presa copierà lo status del relè Y sulla centralina, 

o comunicatore GD-04 – premendo una volta il tasto XY sul modulo radio GD-04R 1x - la 
presa copierà lo status del relè X sul comunicatore; premendo due volte il tasto XY sul 
modulo radio GD-04R - la presa copierà lo status del relè Y. 

o ulteriore presa AC-88 – inserendo un’altra presa AC-88 nella comune presa elettrica 
(con collegamento 230V) – la presa AC-88, con 1° modalità teaching avviata, durante il 
funzionamento copierà lo stato della seconda presa AC-88. 

• Se entro 5 min. dall’avvio della modalità apprendimento non giunge alcun segnale di 
apprendimento da nessun elemento, la presa passa immediatamente in modalità normale 
funzionamento. 

• I’ apprendimento viene terminato premendo rapidamente il tasto della presa (cessa di 
lampeggiare). 

Note: 
• Se si abbina il rilevatore al ricevitore dopo che la batteria è già stata inserita, rimuovere 

dapprima la batteria, quindi premere per diverse volte e rilasciare il contatto sabotaggio 
del coperchio (l’energia residua si scarica); solo a questo punto si può eseguire l’ 
apprendimento; 

• se l’elemento non si sintonizza, vorrà dire che è troppo lontano dal ricevitore oppure che 
sono già stati sintonizzati 8 elementi; 

• gli elementi possono essere sintonizzati in diversi cicli di apprendimento; 
• se un elemento è stato abbinato ripetutamente, la presa reagirà in base alla sua ultima 

caratteristica di abbinamento;  
• ogni trasmettitore (telecomando, rilevatore, centralina, ecc.) può essere abbinato ad un 

numero a piacimento di prese; 
• la presa rispetta sempre l’ultimo ordine (per es. quando viene accesa permanentemente 

mediante il proprio tasto e riceve un ordine di accensione per 2 minuti, rimarrà accesa 
per ulteriori 2 minuti e poi si spegnerà); 

• gli elementi vengono abbinati nella memoria; non vengono cancellati quando si stacca la 
presa dalla corrente e neppure accedendo ripetutamente alle modalità apprendimento; 

• per informazioni dettagliate sulla sintonizzazione degli elementi si rimanda alle rispettive 
istruzioni; 

• l’accesso alle modalità apprendimento o impostazione è consentito solo entro 10 secondi 
dal collegamento della presa alla corrente; in caso contrario la presa passa in modalità 
funzionamento normale; 

• dopo il ripristino della tensione di rete la presa si spegne per ragioni di sicurezza. 
 

2. Modalità spegnimento e apprendimento 
La logica di base della presa è impostata in maniera tale da generare l’accensione 
della stessa al momento dell’attivazione dell’elemento. Se si rende necessaria la 
funzione inversa (per es. spegnimento dell’apparecchio quando nessuno è in casa e 
la protezione del complesso è attiva), sarà possibile sintonizzare il trasmettitore in 
modalità spegnimento (inversa):  

n. Indicazion
e Modalità  Note 

1 
1 

lampeggio 
ogni 1 s 

Accensione 
(normale) 

• Gli elementi di posizione (JA-81M, RC-86) 
determinano l’accensione/spegnimento 
permanente della presa. 

• Gli elementi a impulsi (per es. JA-80P) 
determinano l’accensione secondo un intervallo 
definito dal timer. 

• La centralina OASIS, il modulo GSM GD-04 o 
EYE_02 provoca la copia dello status di una delle 
uscite PG attraverso la presa (l’accensione di PG 
provoca l’accensione della presa). 

2 2 lampeggi 
ogni 1 s 

Spegnimento 
(inverso) 

• Tutti gli elementi di posizione in questa modalità 
causano lo spegnimento della presa (mediante la 
loro attivazione). 

• La centralina OASIS, il modulo GSM GD04 o 
EYE_02 attivando una delle uscite PG causa la 
reazione opposta della presa (l’accensione di PG 
provoca lo spegnimento della presa). 

• Non è possibile l’utilizzo per elementi ad impulso 
con invio periodico. 

3 3 lampeggi 
ogni 1 s 

Impostazioni 
timer 

• Il tempo viene impostato nell’ambito di un range 
da 1 minuto a 24 ore. 1 secondo in fase di 
impostazione corrisponde a 1 minuto di 
spegnimento della presa nella realtà (vedi cap. 3. 
Utilizzo del timer).  

• Secondo le impostazioni di fabbrica il timer 
accende la presa dopo l’attivazione - mediante 
elementi ad impulsi - per un intervallo di tempo 
pari a 2 minuti. 

4 4 lampeggi 
ogni 1 s Reset  • Cancella tutti gli elementi registrati e reimposta il 

timer secondo le impostazioni predefinite. 
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• avviare la 2° modalità di apprendimento della presa (spegnimento) - vedi tabella 
modalità; 

• inviare il segnale apprendimento dall’elemento di comando - vedi capitolo 
precedente; 

• al momento della ricezione del segnale la spia LED sulla presa lampeggerà per 
diverso tempo; 

• premendo il tasto sulla presa senza cavo il apprendimento viene terminato. 
A partire da questo momento reagirà la presa senza cavo inversa. In virtù 

dell’attivazione dell’elemento abbinato alla modalità di spegnimento (inversa) la 
presa si verrà a spegnere, mentre la disattivazione dell’elemento farà accendere la 
presa. In caso di blackout di rete, dopo il ripristino della corrente la presa resterà 
spenta per ragioni di sicurezza.   

 

3. Utilizzo del timer 
Ai fini dell’impiego del timer è possibile utilizzare soltanto elementi che inviano segnali con 

reazioni ad impulsi (JA-8xP, JA-8xM) o segnali emergenza Panico (RC-87, RC-88,  RC-89, 
RC-86). L’attivazione della modalità a impulsi dell’elemento abbinato alla presa si manifesta 
immediatamente mediante l’accensione della presa. In questa maniera viene sempre avviato 
il timer, che controllerà lo spegnimento. Se non viene modificata l’impostazione, la presa 
rimarrà spenta per 2 minuti. Per modificare questo intervallo di tempo, avviare la modalità 
impostazione timer (disconnettere dalla rete, ricollegare alla rete, tenere premuto il pulsante 
finché non inizia a lampeggiare la spia LED 3 volte al secondo, quindi rilasciare il pulsante). 
Alla prima pressione del tasto in modalità impostazione timer partirà il conto alla rovescia. Un 
secondo sul timer corrisponde all’incirca ad un minuto nelle reali condizioni di impiego della 
presa. Il conto alla rovescia è segnalato dallo spegnimento della spia LED sulla presa ad 
intervalli di 1 secondo. Premendo di nuovo il conto alla rovescia viene terminato e la presa è 
reimpostata in condizioni di normale utilizzo. Per esempio, in caso di attivazione da 5 minuti 
premere il tasto 5 secondi dopo la prima pressione in modalità impostazione timer 
(segnalazione mediante 5 spegnimenti del LED). Il valore del tempo viene salvato e la presa 
senza fili viene impostata in condizioni di normale utilizzo. 

 

Utilizzo con telecomandi RC-8x 
• A ciascuna presa è possibile abbinare fino a 8 telecomandi. 
• Per il controllo dell’illuminazione scale impostare il timer secondo l’intervallo di tempo 

richiesto; per il controllo della presa utilizzare il tasto RC-88 in modalità Panico. I 
telecomandi funzionano in modalità standard secondo la «posizione». Se però inviano un 
codice Panico, vengono considerati come «a impulsi» ed è possibile regolare il timer.  
Utilizzo con termostato TP-8x 

Grazie al collegamento con termostato della serie TP-8x otterrete una soluzione 
comodissima per la vostra stufa. Collocare un termostato in ciascuna stanza; abbinare i 
termostati alla presa per ciascuna stufetta. Collegare sempre una sola stufetta ad una singola 
presa. Attenzione al carico massimo di corrente - vedi Parametri tecnici. 
• Il termostato ripete il segnale per il relè ogni 9 min. In caso di interruzione 

dell’alimentazione il modulo AC-88 continua a riportarsi nello status richiesto 
per ulteriori 9 minuti dopo la riaccensione. 

• Il termostato può essere abbinato alla presa in modalità accensione (comando 
del riscaldamento - stufetta elettrica) o spegnimento (comando della ventilazione, 
climatizzazione).  

• Se v’è anche qualche altro elemento che viene abbinato alla presa (con 
termostato) in modalità normale, questo elemento nella sua posizione attiva sarà 
sempre caratterizzato dalla cosiddetta funzione di blocco. Durante il blocco (per 
esempio finestra aperta segnalata dall’elemento JA-81M), la presa ignora i 
segnali del termostato «riscalda» o «non riscalda»; e si accenderà soltanto nel 
caso in cui la temperatura sia scesa sotto la temperatura economia (t Lo). 
Perché si possa avere l’uscita PG spenta della centralina OASIS con funzione 
blocco (ovvero uscita PG spenta = riscaldamento spento), la centralina dovrà 
essere abbinata alla presa in modalità inversa. 

• Per i dettagli si rimanda al manuale del termostato. 
Nota: Se AC-88 comanda un elettrodomestico termico con fusibile termico senza 
reset automatico, questo elettrodomestico dovrà essere spento manualmente prima 
ancora di portare il fusibile allo status originario; analogamente sarà anche 
necessario spegnere manualmente (col pulsante) la presa AC-88. 
 

Utilizzo con i rilevatori JA-8x 
• I rilevatori di movimento JA-8xP generano reazioni ad impulsi; per questo motivo vanno 

abbinati con  AC-88 in modalità accensione e consentono l’accensione della presa per un 
intervallo di tempo impostato sul timer. Il loro utilizzo è opportuno per esempio per 
l’accensione automatica delle luci, ventilazione, ecc. 

• I rilevatori JA-8xM possono inviare a piacimento segnali di posizione (blocco 
riscaldamento, climatizzazione con finestra aperta) o a impulsi (attivazione della 
ventilazione nel WC).  

 

Utilizzo con uscite PG della centralina OASIS 
• Una volta abbinata l’uscita della centralina PGX o PGY alla modalità normale 

(accensione) della presa, la presa copierà lo status dell’uscita. 
• Quando invece una uscita PG qualsiasi della centralina viene abbinata alla modalità 

inversa della presa, la presa stessa sarà accesa a condizione che la rispettiva uscita PG 
della centralina sia spenta, e vice versa. 

• In maniera analoga la presa reagisce ai segnali per il controllo delle uscite PG da 
segnalatore GSM e dispositivo GD-04 David (corredato di modulo radio GD-04R) e da 
telecamera di sicurezza EYE-02 (per esempio accensione dell’illuminazione esterna in 
caso di allarme). 
Alla presa senza cavo è possibile abbinare per l’uscita PG della centralina anche 

altri elementi contemporaneamente. Tuttavia alcuni elementi (di posizione) inviano 
ripetutamente informazioni sulla propria attivazione o sul proprio status (ogni 9 
minuti, analogamente alla centralina). La presa elabora questa informazioni 
nell’ordine in cui arrivano. Se dunque si abbinano alla presa 2 elementi di posizione 
con invio periodico di informazioni, potrebbe verificarsi un indesiderato effetto di 
attivazione/disattivazione periodica della presa. Per questo motivo non consigliamo 
di abbinare alla presa 2 o più elementi con reazione in base alla posizione e con 
segnalazione periodica.  
 

La presa come dispositivo di comando 
La presa ha anche un trasmettitore incorporato. Al momento dell’accensione/spegnimento 

questo trasmettitore invia dei segnali telecomandati «accendi/spegni». Il tasto di una presa 
dunque può essere utilizzato per il comando di altre prese AC-88 o di altri elementi del 
sistema OASIS (relè senza cavo AC-82, UC-82, GD-04R o centralina JA-8xK con modulo 
radio JA-82R). Viene così consentito il concatenamento delle prese e il loro controllo da un 
unico punto (per esempio dalla centralina, dispositivo o prese di livello superiore). Le prese 
subordinate poi reagiranno ai comandi dell’elemento superiore. Così accendendo la 
protezione dell’edificio è possibile spegnere gli elettrodomestici desiderati (per esempio TV, 
satelliti, video, ecc.) oppure commutare il riscaldamento elettrico in modalità risparmio. La 
presa invia il proprio segnale di apprendimento per gli altri elementi al momento del 
collegamento alla rete della corrente.  
 

4. RESET del dispositivo 
In caso di necessità di reset scollegare la presa dalla rete della corrente. 

Successivamente ricollegarla e tenere premuto il tasto finché non inizia a lampeggiare la spia 
LED per circa 20 secondi. Quindi rilasciare il tasto. Si avvierà la modalità reset. A questo 
premere di nuovo il tasto e tenerlo premuto fino allo spegnimento della spia LED (circa 3 
secondi) mediante la quale la presa segnala la cancellazione della memoria. 
 

Segnalazione «batteria quasi esaurita» 
Se l’elemento abbinato alla presa ha la batteria quasi esaurita, questa circostanza 

sarà segnalata dalla spia LED sulla presa mediante un lampeggio rapido e costante. 
In questo caso sostituire la batteria rispettando le istruzioni riportate nel manuale del 
concreto elemento. 
 

Parametri tecnici 
Alimentazione 230 V/50 Hz, classe di protezione II 
Potenza assorbita propria  circa 1 W 
Carico ammissibile sul contatto relè 
      Carico resistenza (cosφ=1)  max. 16 A / 250 V st. 
      Carico di induzione, di capacità (cosφ=0,4) max. 8 A / 250 V st. 
Presa uscita tipo E 
Fascia di comunicazione 868,5 MHz, protocollo Oasis 
Gli elementi vengono sintonizzati nella memoria non vengono cancellati 
spegnendo l’alimentazione 
Numero massimo di elementi abbinati 8 
Distanza minima dei trasmettitori 1 m 
Ambiente di lavoro interno generale da -10 °C a +40 °C 
Livello di copertura IP40 secondo  EN 60529 
Resistenza meccanica IK08 secondo EN 60626 
In conformità anche con  ETSI EN 300220,  EN 61000-6-2, 6-3,  
  EN 60950-1   
Peso 160 g 
Dimensioni: 64 x 91 x 45mm,  
condizioni d'uso                      ERC REC 70-03 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che AC-88  
è conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: Direttive n.:  
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l’originale della 
dichiarazione di conformità visitare www.jablotron.com - sezione Download.  
 
Nota: Benché non contenga nessun materiale pericoloso, si invita a non 
gettare il prodotto tra i comuni rifiuti ma a consegnarlo al punto di raccolta 
per i rifiuti elettronici.  

http://www.jablotron.com/
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