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Trasmettitore per contatti magnetici JA-60NI  
 
Il trasmettitore JA-60N  è dotato di un ingresso per sensori esterni  

(IMP) con contatto N.C. e un ingresso (TAMP) per collegamento 
dell’eventuale linea 24 ore degli stessi. Viene fornito anche un magnete a 
corredo qualora non si utilizzasse l’ingresso per sensori esterni.  

Il JA-60N  utilizza un sofisticato protocollo di comunicazione radio con 
un alto livello di protezione dei dati. Il trasmettitore effettua regolari 
autocontrolli e riferisce regolarmente le proprie condizioni al sistema per 
avere una piena supervisione. La modalità di controllo automatica rende il  
funzionamento più semplice.  
 
Installazione 

 

  
• Aprite il coperchio del trasmettitore premendo sulla linguetta interna.  
• Applicate il trasmettitore alla parete o al cassonetto della finestra 

utilizzando le due viti accluse.  
• Assicuratevi che l’antenna sia verticale (che punti verso l’alto o il 

basso).  
• Attenzione: il trasmettitore non deve essere fissato direttamente su di 

una superficie metallica. Se non c’è altra scelta si deve utilizzare una 
guarnizione isolante (plastica, legno ecc.) spessa 5mm o più al di sotto 
del trasmettitore. 

• Utilizzate l’interruttore DIP no. 1 per selezionare una reazione del 
sistema di apertura porta istantaneo (posizione ON) o ritardato 
(posizione 1).  

• Installate il magnete in corrispondenza del contatto reed. E’ 
indifferente se installato a destra o a sinistra. Qualora non si utilizzi il 
magnete ma il morsetto di ingresso occorre disabilitare il reed 
posizionando il DIP no. 2 in ON. 

• Lasciate il trasmettitore JA-60N scoperto e senza batterie installate. 
 

Utilizzo dei sensori esterni con JA-60N  
 

Il trasmettitore JA-60N viene utilizzato per connettere dei rilevatori esterni 
del tipo contatto magnetico N.C.     

 
INP – quando questo input è sollecitato (disconnesso dal GND), il JA-60N  

invierà la condizione di allarme. La reazione del sistema può essere 
selezionata con l’interruttore DIP numero 1 (ON= istantaneo o 1= ritardato). 

  

TAMP – quando questo input è sollecitato (disconnesso dal GND), il  
JA-60N  invierà la condizione di manomissione.  La reazione del sistema è 
sempre immediata ed attiva in qualsiasi condizione sia la centrale (sia ON 
che OFF) 

 
 
 

Memorizzazione del trasmettitore nel sistema  
 

Studiate il manuale di installazione dell’unita centrale o del  ricevitore  per 
sapere come inserire il trasmettitore nella memoria. Installate le due batterie 
AAA incluse nel trasmettitore (la polarità è indicata nel trasmettitore) e non 
copritelo. Il trasmettitore emetterà un segnale di registrazione dopo 
l’installazione delle batterie.  
 

Controllo del trasmettitore  
 

Applicate il coperchio del trasmettitore e da questo momento il 
trasmettitore sarà in modalità di controllo per  5 minuti e ogni sollecitazione 
sarà indicata dal LED del trasmettitore. Cinque minuti dopo la chiusura del 
coperchio il trasmettitore entrerà automaticamente nella modalità normale e 
il suo indicatore LED si spegnerà (funzione di risparmio di energia della 
batteria). Aprite e chiudete il coperchio del trasmettitore per operare il reset 
della modalità di controllo per ulteriori 5 minuti se necessario. 

Nota: se modificate la programmazione dell’interruttore DIP il sistema 
accetterà la nuova programmazione dopo la chiusura del coperchio del 
trasmettitore  

 
Modalità operativa normale del trasmettitore 
 

Il trasmettitore, nella modalità operativa normale, risparmia l’energia della 
batteria. Non indicherà le manomissioni con il suo LED. Le informazioni 
relative ad ogni manomissione vengono trasmesse al sistema. Il 
trasmettitore effettua un autocontrollo con regolarità e trasmette le proprie 
condizioni al sistema per una completa supervisione.  

 
Controllo e sostituzione della batteria  

 

Il trasmettitore controlla automaticamente le condizioni delle sue batterie. 
Se è necessario sostituire le batterie il trasmettitore informerà il sistema 
della necessità di nuove batterie. In questa modalità il rivelatore lavora 
normalmente, ma ogni sollecitazione è indicata  con un flash del suo LED. 
In questo modo è possibile riconoscere che è richiesta la sostituzione della 
batteria.  

Prima di sostituire le batterie il ricevitore o la centrale devono essere 
messi in una modalità che permetta l’apertura dei rilevatori (modalità 
utente o modalità di programmazione).  

 Utilizzate solo batterie alcaline AAA di alta qualità. Dopo l’installazione 
delle nuove batterie il trasmettitore sarà nella modalità di controllo e ogni 
movimento rilevato sarà indicato dal  LED del trasmettitore. Cinque minuti 
dopo aver chiuso il coperchio il trasmettitore entrerà nella modalità normale 
e il suo indicatore LED si spegnerà (funzione risparmio di energia della 
batteria). 
 
Specifiche 

 

alimentazione 3 V - 2 x AAA batteria (LR03) 1,5 V  
Nota: batterie non incluse 

durata batteria circa 1 anno  
frekvence 433,92 MHz 
raggio d’azione max. 100 m  (spazio aperto) 
input sensori esterno INP  
conforme a grade 2  EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3  
ambiente di utilizzo,  in interni , da  -10 a +40°C classe II EN 50131-1 
 ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1  
Condizioni operative  ERC REC 70-03 
 

Contenuto del set: trasmettitore, magnete,  4 viti, 2 batterie AAA  
 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che  
JA-60N(B) è conforme alle rispettive norme comunitarie 
armonizzate: Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 
2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l’originale della dichiarazione di 
conformità visitare www.jablotron.com - sezione Download. 
 
Nota: benché questo prodotto non contenga nessun materiale 
nocivo o dannoso, consigliamo comunque di restituirlo al 
rivenditore o direttamente al produttore al termine della sua vita 
utile. 

 
 
 
 
 

http://www.jablotron.com/
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