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Rilevatore di fumo senza filo JA-60S
 
Il JA-60S rileva la presenza di fumo e trasmette via radio questa 
informazione ad un’unità ricevente (centrale). E’ anche dotato di una 
buzzer incorporata per avvertire le persone nelle vicinanze.  

Il rilevatore effettua un autocontrollo regolare e riferisce le proprie 
condizioni regolarmente al sistema per una completa supervisione.  
 

 
 
Specifiche 

 

alimentazione 3 V  - 2 x AA batteria 1.5V  
durata batteria circa 1 anno 
raggio di azione max. 100 m  (spazio aperto) 
sensore incorporato camera ionica 
radiazione del sensore max. 4 kBq 
sensibilità y = 0,4 ÷ 0,7  (EN 54-7) 
sirena incorporata 95dB/1m 
immunità RF 30V / 1m 
immunità a correnti d’aria max. 12m / s 
ambiente di utilizzo in interni ,  da -10 a +60°C  
conforme a ISO 12239, EN 54-7,  EN 50134-2, I-ETS 300220  
 

Contenuto del set: rilevatore, 2 tasselli in plastica, 2 viti, 2 batterie AA  
 
Installazione 

 

Il rilevatore deve essere installato sul soffitto ad una distanza minima 
di 0,6m dalle pareti. Il rilevatore non deve essere installato in una 
posizione senza ricircolo di aria. Se installate il JA60S in un lungo 
corridoio (9m e più), istallate almeno 2 rilevatori , uno da ogni parte. 
Un rilevatore copre un’area di circa 50 m3 di spazio libero (nessuna 
divisione). Il rilevatore non deve essere installato vicino ad un 
ventilatore, ad una presa per l’aria o per il riscaldamento, vicino a 
lampade fluorescenti o ionizzatori d’aria. Il JA-60S non è adatto per 
locali con alta concentrazione di solventi per vernice o emissioni di 
veicoli (fumi). Quando decidete dove installare il rilevatore tenete in 
considerazione il fatto che le batterie del rilevatore devono essere 
sostituite di tanto in tanto (circa una volta all’anno). 
Nota: :il rilevatore potrebbe anche essere sollecitato da forte fumo di 
sigaretta o dai vapori della cucina. 

 

• Aprite il coperchio del rilevatore (premete da entrambe le parti sul 
perimetro dell’alloggiamento. – vedi figura) 

• Fissate il pannello posteriore con le due viti incluse nel punto 
desiderato. Stringete bene le viti assicurandovi che il pannello non 
sia storto. 

• Studiate il manuale di installazione dell’unità ricevente (centrale) 
per sapere come registrare la modalità di memorizzazione per 
memorizzare il rilevatore.  

• Installate le due batterie AA incluse nel rilevatore (la polarità è 
indicata nel rilevatore). Il  JA-60S trasmetterà un segnale di 
memorizzazione e il suo buzzer emetterà un suono. Da questo 
momento il rilevatore è pronto a funzionare.  

• Applicate il coperchio frontale del rilevatore al pannello posteriore 
in modo che entrambe le linguette si fissino con un click.  
Controllate che il rilevatore sia ben fissato. Attenzione – per ragioni 
di sicurezza è impossibile chiudere il rilevatore senza le 
batterie! 

• Premete e tenete premuto il pulsante di controllo. Il rilevatore emetterà un 
suono di allarme entro pochi secondi.  

 
Modalità operativa normale del rilevatore  

 

Il rilevatore, nella normale modalità operativa, effettua un autocontrollo 
ogni 60 secondi (indicato da un breve flash del LED) e riferisce le sue 
condizioni al sistema.  

Se viene rilevato del fumo, il JA-60S emetterà un suono di 
avvertimento “lieve” all’inizio, e se la concentrazione di fumo non sparisce 
entro 4 secondi farà scattare un allarme (sirena & segnalazione al sistema 
di allarme).  

Quando la concentrazione di fumo svanirà il rilevatore ritornerà 
nuovamente alla modalità di stand by. 

Per provare il rilevatore – premete e tenete premuto il tasto di controllo. 
Il rilevatore, all’inizio, emetterà bip leggeri e in pochi secondi farà 
scattare un allarme (sirena e sollecitazione della centrale).  
 
Controllo e sostituzione della batteria  

 

Il rilevatore controlla automaticamente le condizioni delle sue 
batterie. Se è necessario sostituire le batterie il rilevatore 
informerà il sistema della necessità di nuove batterie e genererà 
un leggero bip ogni minuto.  
 Utilizzate solo batterie alcaline AAA di alta qualità. Dopo l’installazione 
delle nuove batterie il buzzer del rilevatore emetterà un suono che 
conferma che il rilevatore è di nuovo pronto.  

Se non si sente alcun suono dopo l’installazione delle batterie e il LED 
lampeggia significa che le batterie installate hanno un basso voltaggio e 
devono essere sostituite. 
 
Attenzione – per ragioni di sicurezza è impossibile chiudere il 
rilevatore senza batterie! 

 

Nota: raccomandiamo di rimuovere la polvere dal rilevatore sogni volta 
che sostituite le batterie. Usate un panno asciutto o soffiatela via 
delicatamente. 
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