
 

Manuale Installatore JA-63 “PROFI” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Questo manuale è valido per la centrale modello JA-63 versione GK61006-IT (scheda centrale) e DY61232 

(scheda comunicatore telefonico). 
Per questa centrale è richiesto l'utilizzo del software Com-link Windows v. 58 o superiore, che potete scaricare 

dalla nostra home page al sito www.sea-srl.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consigliamo di far installare questo sistema di allarme da un installatore professionale. 
Il distributore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero essere causati da un'installazione 
sbagliata o da un utilizzo improprio del sistema. 
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1 Architettura della Centrale 
 

Il JA-63 “Profi” è una centrale completamente programmabile con architettura modulare. La programmazione permette di 
suddividere un’area condivisa in due aree separate. Nella centrale è presente un alimentatore interno e c'è spazio per 
alloggiare una batteria di back up (da 12V, 1.3Ah o 2.6Ah). 
La scheda principale del JA-63K ha 4 ingressi cablati con soglie (NC, bilanciato o doppio bilanciamento) e interventi 
programmabili. 
Il modello JA-63KR (equipaggiato di modulo radio di comunicazione “R”) ha 16 zone radio. Possono essere appresi in 
ogni zona 2 sensori della serie JA-60 (per un massimo di 32). Il modello 63KR ha in totale 20 zone (4 filari e 16 radio), a 
cui si aggiungono 8 dispositivi di comando (telecomandi o tastiere senza fili), una sirena radio JA-60A e un numero 
illimitato di moduli di uscita radio UC. Se è richiesto un numero superiore di zone, un'altra centrale JA-6x può essere 
identificata come un sottosistema (Architettura Master & Slave). La centrale master riceve informazioni dalla sotto-centrale 
e può attivarla e disattivarla. 
Il Modulo Telefonico “X” può comunicare con una stazione di monitoraggio, inviare 2 messaggi vocali, inviare 5 
messaggi SMS via server (o Pager numerico). Può anche comunicare con un PC remoto (usando il SW Com-Link e un 
modem JA-60U). 
Il comunicatore JA-60GSM invia messaggi SMS, esegue chiamate a numeri predefiniti con avvisi udibili, comunica con 2 
stazioni di monitoraggio, permette l’accesso da remoto tramite l’uso della tastiera del telefono e può essere impostato da 
sito Web. 
Il funzionamento e la programmazione sono possibili tramite la tastiera JA-60E (direttamente collegata alla centrale o a 
distanza per mezzo del modem di JA-60U). La centrale equipaggiata con moduli radio (63KR, 63KRX), può essere 
programmata e resa operativa da una tastiera radio JA-60F ed essere abilitata e disabilitata dal controllo remoto RC-11 o 
RC-22 o RC-60 o da una tastiera radio JA-60D. Il funzionamento e la programmazione sono possibili anche tramite un PC 
usando il software ComLink (in locale o in remoto tramite un modem JA-60U). 

 

 
 
 

Disposizione interna delle schede e dei componenti 
 

Modelli disponibili del sistema JA-63  
centrale modulo R modulo X modulo GSM descrizione 

JA-63K no no no Centrale a 4 zone filari 
JA-63KR si no no 16 zone radio (fino a 32 rivelatori) & 4 zone filari 

JA-63KRX si si no 16 zone radio (fino a 32 rivelatori) & 4 zone filari e comunicatore 
telefonico digitale. 

JA-63KRG si no si 16 zone radio (fino a 32 rivelatori) & 4 zone filari & comunicatore GSM  
 

Nota: Il modulo radio R non può essere installato in “post-vendita” nei modelli 63K e 63KX. Il modulo di comunicazione X ed 
il comunicatore GSM possono essere installati addizionalmente ad una centrale 63K o 63KR. 
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2 Installazione della Centrale 
 

• Il contenitore della centrale può essere installato in maniera facilmente accessibile ma nascosta. Devono essere 
disponibili la presa di alimentazione e la linea telefonica (nel caso sia presente il combinatore telefonico). 

• Fissare il fondo del contenitore della centrale alla parete. 
• Convogliare tutti i cavi alla centrale (alimentazione, ingressi, linea telefonica ecc.) prima di fissare il contenitore nella 

posizione voluta. 
 

Note: solo un tecnico qualificato può eseguire l’installazione, servizi telefonici e di servizio. L’utilizzatore non deve aprire 
la centrale e/o apportare modifiche. 
 

2.1 Collegamenti del cavo di alimentazione 
 
Il cavo di alimentazione deve essere collegato soltanto da un elettricista 

autorizzato. La centrale è un dispositivo in classe di isolamento II (doppio 
isolamento) e il collegamento al relativo alimentatore deve essere effettuato con 
cavo a doppio isolamento. Il conduttore di terra risulta inaccessibile. 

 Istruzioni: 
 

• usare cavo di alimentazione flessibile a 2 conduttori a doppio isolamento 
(sezione 0,75 - 1,5 mm2) . La rete può essere connessa attraverso un 
interruttore di protezione ( 10 A max ), con la funzione di switch. 

• portare il cavo elettrico ai terminali di alimentazione (provvisti di un fusibile T100mA/250 V). 
• collegare il cavo ai terminali come indicato nell'immagine a fianco. 
• fissare saldamente il cavo alla scheda usando il fermo di plastica. 
  

 

 

3 Antenna per il modulo radio  
 

Se è utilizzato il modulo radio “R”, installare la relativa antenna (asta di gomma o un modello esterno An-01).  L'antenna 
non deve stare in prossimità di alcun oggetto metallico. La portata degli accessori senza fili è di circa 100 metri, in 
condizioni ottimali. Tuttavia, i materiali da costruzione possono assorbire o impedire i segnali radio e la comunicazione può 
anche essere disturbata da interferenze con altri segnali radio.  Per questi motivi, bisogna prevedere una riduzione di 
portata nelle installazioni interne. 
 

3.1  Antenna ad asta in gomma utilizzata nella centrale  
Per l’antenna c'è un foro sulla parte superiore dell’involucro della centrale. L'antenna di 

gomma è fornita con la centrale.  Fissare l'antenna alla scheda, per mezzo della vite fornita 
con testa a croce, come indicato nello schema.  L'antenna non deve essere ostruita da 
alcun oggetto di metallo. 

 
3.2 Uso dell’antenna esterna 
L'antenna esterna opzionale, modello AN-01, ha un connettore per il suo fissaggio alla 
scheda radio del modulo. Se viene utilizzata l'antenna esterna, quella di serie non deve 
essere installata. L'antenna An-01 ha un piccolo anello di plastica all’estremità, per il 
fissaggio a parete.  La parte attiva (dall'anello di plastica alla bobina) dovrebbe essere 
installata verticalmente e non dovrebbe essere posta nelle vicinanze di alcun grande oggetto di metallo.  L'antenna può 
essere situata dietro mobili, ecc. 

 
 

4 Collegamento di una linea telefonica al comunicatore telefonico digitale  
 

Se è installato il modulo 65X, la centrale può comunicare con una stazione remota di 
controllo, trasmettere messaggi vocali, messaggi SMS e comporre un pager numerico 
così come può comunicare con un PC a distanza. Una linea telefonica analogica standard 
(tipo PSTN) deve essere collegata al modulo per queste funzioni. 

• Usare il cavo telefonico fornito per collegare la linea telefonica alla presa sul modulo 
X (come da schema)  

• Collegare un telefono, il fax o altro dispositivo a funzionamento telefonico alla presa 
di OUT, contrassegnata con simbolo del telefono 

• Quando la centrale è in modalità normale di stand by, la linea telefonica e qualsiasi 
dispositivo allacciato funzionerà normalmente. 

 

Nota: Il comunicatore deve essere collegato direttamente ad una borchia della linea telefonica. Tutti gli altri dispositivi 
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(telefono, fax, modem ecc.) devono essere collegati all’uscita del comunicatore. 
 
 
5 Terminali e connettori sulla scheda madre  
 

E’ presente un connettore per bus digitale per la tastiera del Ja-63 e/o per un cavo di interfaccia del PC. Il relativo 
connettore è accessibile dal lato inferiore dell’involucro della centrale. I segnali digitali del bus sono inoltre disponibili sui 
terminali 1234. 
 

I terminali digitali 1, 2, 3 e 4 permettono di usare il cavo standard 
per i collegamenti alle tastiere JA-60E. 
 

Fino a quattro tastiere JA-60E possono essere collegate alla 
centrale (connessione in parallelo).  La lunghezza totale dei cavi 
twistati delle tastiere non dovrebbe eccedere i 100m, altri cavi (con 
connettori plug) non dovrebbero superare i 10 metri. Per le distanze 
più lunghe, usare cavo twistato per il collegamento ai terminali 1234. 
AC20V – L’uscita del trasformatore di alimentazione (20VAC) deve 
essere collegata a questi morsetti.  
L1, L2, L3, L4 – ingressi zone filari – le uscite dei rivelatori cablati 
devono essere collegate a queste linee: si vedano gli esempi di 
collegamento alla pagina 7.  Per ogni ingresso è possibile 
programmare il relativo metodo di soglia: Normalmente chiuso, linea 
bilanciata (2k2) o doppio bilanciamento (2x 1k1) ed il tipo di reazione 
del sistema (vedere 10,2). 
Regolazione di serie della fabbrica: tutti gli ingressi sono a linea 
bilanciata, reazioni: L1 = ritardo, L2 = successivo ritardo, L3 = 
istantaneo,  L4 = tamper. 
COM terminale comune di chiusura (bilanciamento) dell’ingresso 
NO è un contatto normalmente aperto del relè di uscita allarme.  
NC è un contatto normalmente chiuso del relè di uscita allarme. 
C è il comune  del relè di uscita allarme, carico max. 60V / 1A. 
           Il relè è eccitato in occasione di qualsiasi allarme. 

SIR è un'uscita per la sirena esterna.  Nello stato di quiete il 
terminale ha una tensione di +U.  Nello stato di allarme ha potenziale 
zero di massa (GND).  Collegare una sirena esterna a +U ed ai terminali 
SIR (carico massimo 0,7 A). Una sirena di back-up bi-filare dovrebbe 
essere collegata ai morsetti GND e SIR (durante un allarme, la carica si 
ferma temporaneamente).  La sirena può anche essere utilizzata per 
segnali di inserimento e disinserimento e come indicatore acustico nella 
modalità di test (vedere 10,18). 

PGX, PGY sono delle uscite (commutazione al GND una volta abilitate, massimo 12V, 100mA).  La funzione di queste uscite è 
determinata dalla regolazione nel modo di programmazione (vedere 10,5).  La centrale inoltre, trasmette via radio i 
segnali PGX e PGY alle unità di ricezione UC che pertanto sono usate come uscite remote di questi segnali. 

+U è un'uscita di alimentazione di riserva per dispositivi esterni (rivelatori ecc.).  La corrente permanente massima è 0.4A 
(1,2 A per massimo 15 minuti - non più di un ciclo ogni ora).  Questa uscita è protetta (FU2 1.6A) ed è supervisionata 
dalla centrale.  Se è sovraccaricata, sarà indicato un guasto dalla centrale (difetto C).  

GND è un terminale comune di massa per l'uscita di alimentazione (-). 
 

RADIO
MODULE
JA-63R
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Fig.  1 – Esempio di cablaggio 
 

 

6 La Tastiera della JA-60  
    
Il sistema può essere programmato e reso operativo da 
tastiere JA-60E. Al massimo, possono essere collegate 4 
tastiere alla centrale.  Le tastiere possono essere collegate 
con cavi dotati di spine “plug” (di tipo telefonico) o cavi 
ordinari ai terminali 1, 2, 3, 4. Nel collegamento, deve essere 
rispettata la corrispondenza delle numerazioni (fra morsetti 
della centrale e della tastiera). È possibile combinare 
arbitrariamente i collegamenti con i connettori “plug” ed i cavi 
ordinari – si veda lo schema.  Il cavo dotato di spina “plug” 
non dovrebbe essere di lunghezza superiore a 10 metri.  La 
tastiera JA-60E può anche comunicare a distanza tramite il 
modem JA-60U. 

Quando una centrale ha un modulo radio “R”, può anche 
essere messa in funzione e programmata tramite una 
tastiera radio JA-60F.  Il sistema può anche essere messo in 
funzione tramite i telecomandi RC-11 & RC-22 & RC-60, 
così come una tastiera radio JA-60D.  La centrale  può 
gestire fino a 8 unità telecomandi e/o tastiere. 

È possibile inoltre far funzionare e programmare il sistema JA-63 per mezzo di un collegamento a PC, con il software 
ComLink. Il PC può essere locale o con collegamento remoto, per mezzo di un modem JA-60U (paragrafi 17 e 18). 
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7 Installazione degli elementi radio esterni 
 

Se la centrale è dotata di un modulo radio “R”, può funzionare con tutti i tipi di articoli senza fili della serie JA-60 e di 
moduli di uscita UC senza fili (si veda la breve descrizione degli articoli nella parte 21,1). 

• Rivelatori – fino a 32 rivelatori senza fili JA-60 possono essere appresi dalla centrale (due rivelatori possono essere 
programmati in ogni zona). 

• Tastiere e controlli remoti –  possono essere appresi fino a 8 telecomandi e tastiere senza fili (tipo tastiere JA-60D, 
JA-60F,  telecomandi RC-11 ed RC-22). 

• JA-60A Sirena Radio – solo una sirena senza fili può essere programmata nella centrale. 
• Moduli di uscita UC-216 e UC-222 - uscite relè della centrale che riportano lo stato delle uscite PgX e PgY 

programmabili. Un numero illimitato di moduli UC può essere usato con ogni sistema. 
• Una centrale JA-6x può essere programmata come sottosistema se sono richieste più zone (architettura master 

& slave). La centrale master riceve le informazioni dalla centrale secondaria. Dalla centrale master è possibile anche 
inserire e disinserire la centrale di sottosistema. 

 
Installare seguendo il particolare manuale dell’elemento radio. Dopo aver installato l'elemento alla posizione voluta, 

lasciarlo  non alimentato e senza la relativa copertura. Il metodo di montaggio è descritto nella parte 10,1. 
 
 

8 Installazione della batteria ausiliaria 
 
C’è uno spazio per alloggiare una batteria da 12V, 1,3 o 2.6Ah (la capacità della batteria dipende dalla durata di 

alimentazione desiderata). La centrale controlla lo stato della batteria e la ricarica. Se la centrale è alimentata dalla 
batteria per un tempo prolungato, e la batteria raggiunge una soglia predeterminata di esaurimento, la centrale attiva 
prima l'allarme tecnico e poi esclude la batteria per impedire eventuali danni.  Al ripristino dell’alimentazione di rete, la 
batteria verrà ricollegata e ricaricata. 

• Inserire la batteria nella centrale 
• Connettere I cavi della batteria (rosso +, nero - ) 

 

Attenzione - non cortocircuitare i terminali della batteria! 
 
 

9 Prima alimentazione della centrale  
 

• Controllare che tutti i cavi siano collegati correttamente. 
• Fornire alimentazione 220 V AC – il LED di test del pannello di controllo inizierà a lampeggiare. 
• Il display della tastiera JA-60E visualizzerà una “P”, a conferma che il sistema è nel modo di programmazione 

(pronto per il settaggio).  Se si vuole usare una tastiera radio JA-60F, deve essere prima autoappresa - vedere 
10.1. 

Nota: se non è visualizzato “P”, la centrale non è nel settaggio standard della fabbrica. Effettuare un reset per il default di fabbrica.  
(vedere 15). 

 
 

10  Programmazione della centrale  
 

 Le funzioni del sistema possono essere adattate alle esigenze del cliente. Il metodo di programmazione più conveniente è 
tramite un PC collegato usando il software ComLink (vedere 17). La programmazione può anche essere realizzata 
manualmente dalla tastiera: 

• Se la centrale non è in modo programmazione, aprirla (digitare F 0 CS - CS = codice di servizio, dalla fabbrica il 
codice CS è 6060) – Il modo di programmazione sarà indicato da una “P”  sul display a LED.  Questo modo può 
essere inserito soltanto quando la centrale è spenta.  In questo modo, nessun allarme può essere attivato. Nel 
modo “P”, si possono montare rivelatori ed altri accessori, possono essere settati i parametri ed il sistema può 
essere esaminato. 

• Tutte le sequenze di programmazione non completate possono essere cancellate, premendo il tasto N. 
• Uscire dalla modalità programmazione, premere il tasto N (la “P” si spegnerà). Quando si tenta di uscire dalla 

modalità programmazione, se viene indicato un qualunque difetto, consultare quanto è descritto nella sequenza di 
programmazione 39x, per i particolari. 
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Lista dei parametri programmabili dalla centrale 
 

Funzione sequenza opzioni Default note 
Autoapprendimento  di rivelatori e unità di 
controllo 1 Scorrere da 1a 7, 2 cancella dispositivo - Modulo R 

Impostazione ingressi zone cablate 60 nn xyz 
nn– zone, x– soglie,     
y– reazioni, z- aree 

L1=ritardo 
L2=pros. ritardo 
L3=instant 
L4=tamper 

 

Ritardo uscita 20x x = da 1 a 9 (x 10sec.) 30sec.  
Ritardo ingresso  21x x = da 1 a 9 (x 10sec.) 30sec.  

Tempo di allarme 22x x = da1 a 8 (min.), per x=0 sarà=10s, per x 
= 9 saranno 15min  4min.  

Funzione di uscita PgX  23x 
x = da 0 a 8 (0-Pre-Allarm, 1-Incendio, 2-
Inserito, 3-Panico, 4-Allarme, 5-Door, 6-

Home, 7-No AC, 8-da telefono) 
Pre-Allarm Differente quando 

suddivise  

Funzione di uscita PgY 24x 
x = da 0 a 8 (0-Pre-Allarm, 1-Incendio, 2-
Inserito, 3-Panico, 4-Allarme, 5-Door, 6-

Home, 7-No AC, 8-da telefono) 
Inserito Differente quando 

suddivise 

Messaggio vocale e numeri di telefono 
modificabili nella modalità utente 25x 251 = SI      250 = NO NO Modulo X 

Test satuartore di segnale radio 26x 261 = SI      260 = NO NO Modulo R 
Controllo regolare di comunicazione abilitato 
(supervisione) 27x 271 = SI      270 = NO NO Modulo R 

RESET abilitato   28x   281 = SI      280 = NO SI  
Autoapprendimento sottosistema 290 autoapprende la sottocentrale come una unità di controllo Modulo R 
Istruzione dalla centrale a UC-2xx, 
sottosistema,…. 299 Invierà il segnale di inserimento Modulo R 

Nessun codice richiesto per , , 

, F4 & F9) 
30x 301 = SI      300 = NO SI  

Abilitazione all’inserimento parziale (Home)   
 31x 311 = SI      310 = NO SI  

Allarme sirena abilitato 32x 321 = SI      320 = NO SI  
Indicazione acustica ritardo di uscita abilitata 33x 331 = SI      330 = NO SI  
Indicazione acustica ritardo di uscita in 
inserimento parziale abilitata 34x 341 = SI     340 = NO NO  

Indicazione acustica ritardo di entrata abilitata  35x 351 = SI      350 = NO SI  
Suono abilitato  all’inserimento e 
disinserimento  36x 361 = SI      360 = NO NO  
Sirena in Disinserimento & Inserimento 
parziale abilitata 37x 371 = SI     370 = NO SI  

Sirena senza fili abilitata 38x 381 = SI     380 = NO SI Modulo R 

Indicazione di non pronto all’inserimento 39x 391 = SI      390 = NO NO  
Suddivisione centrale ( aree A, B & C ) 690x 6901 = SI     6900 = NO NO  
Memorizza solo la sorgente del primo allarme  691x 6911=SI      6910=NO NO  
Allarme attivato da una zona non pronta    
all’inserimento 692x 6921=SI     6920=NO NO Solo se 391 

Pulsanta panico udibile 693x 6931=SI     6930=NO NO  
“Ritardo a seguire” sensori wireless istantanei 694x 6941=ABILITATO   6940=DISABILITATO DISABILITATO  

Allarme per mancanza di comunicazione 696x 
6961=comunica GUASTO 

6960=comunica ALLARME 
Comunica 
ALLARME  

Ingresso in modalità programmazione tramite 
CS+CM/CU 697x 6971=SI     6970=NO NO  

Indirizzamento dei rivelatori radio alle aree 61 nns nn– zona n., s- area 
1-10A  

11-16B Modulo R 

Indirizzamento dei codici utente alle aree 62 nns nn– codice n., s- area tutto A Quando suddivisa 
Indirizzamento delle unità di controllo alle aree 63 nns nn– unità n., s- area Tutto  A Modulo R 
Impostazione automatica 
inserimento/disinserimento 

64nahhm
m n- 0-9, a-azione, hh-ore, mm-min. Tutto spento  

Impostazione nuovo codice di servizio 5 nCSnSC nCS= nuovo codice di servizio  6060 codice 2x 
Entrata in modalità utente 6999 Commuta in modalità utente -  
Impostazione data e ora 4 hh mm DD MM RR 00 00 01 01 00  

 
10.1 Installazione (autoapprendimento) degli elementi radio inserire:   1 

 

Una centrale radio (63KR o 63KRX) può gestire 32 rivelatori radio (2 in ogni zona), 8 unità di controllo (telecomandi & 
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tastiere), una sirena radio e una centrale supplementare JA-6x come sottosistema: 
  

• Premere il tasto 1 (mentre “P” è acceso) per entrare nella modalità di autoapprendimento.  La centrale visualizzerà la 
prima posizione libera per installare un rivelatore. 
o Se nessuna tastiera JA-60E è installata e dovete montare una tastiera radio JA-60F: 

 cortocircuitare i contatti di RESET sulla scheda della centrale (aprirà la modalità apprendimento). 
 installare le batterie nella tastiera JA-60F ed attendere fino a che la tastiera non si attivi. 
 staccare i contatti di RESET e poi usare la tastiera per installare tutti gli altri elementi come di seguito 

• Premere il tasto 1 e 7 per lo scorrimento (su e giù) di tutte le posizioni della centrale radio 1 - 16 (rivelatori) – da c1 
a c8 (telecomandi & tastiere) - A (sirena radio) - J (centrale secondaria JA-6x). Il display mostra il numero di posizione 
mentre il LED della batteria indica se la posizione è occupata. Il sistema non permetterà l'installazione di una 
periferica in una posizione non conforme (un rivelatore non può essere inserito in una posizione di una unità di 
controllo ecc.). 

• I rivelatori e le tastiere si installano automaticamente non appena vengono alimentati (inserimento delle batterie).  
Un telecomando è autoappreso dopo aver premuto simultaneamente per 3 secondi entrambi i tasti.  Una centrale di 
sottosistema si autoapprenderà inserendo la sequenza 299, mentre si è nella modalità di programmazione. 

• La centrale conferma l'installazione con un “beep” (premendo F si ottenere conferma acustica dalla sirena 
incorporata).  Il display mostrerà il numero del dispositivo installato per 2 secondi e poi visualizzerà la prima posizione 
libera. 

• Montaggio secondo rivelatore a una zona – selezionare la zona in cui desiderate installare il secondo rivelatore.  
Premere il tasto 5 (che seleziona la seconda posizione) e poi inserire le batterie nella custodia del rivelatore.  
L'installazione del secondo rivelatore sarà indicata dal LED di ANOMALIA.  Se ci sono due rivelatori in una zona, tutti 
gli indicatori in questa zona (allarme, tamper, batteria bassa ecc.) saranno comuni per entrambi i rivelatori installati 
(per esempio, se uno dei due rivelatori è manomesso, l’indicazione di tamper sarà riferita alla zona). 

• Per cambiare la posizione di un dispositivo autoappreso – semplicemente autoapprendere il dispositivo in una 
nuova posizione (il dispositivo verrà spostato). Se installate un dispositivo in una posizione già occupata, il dispositivo 
precedente verrà cancellato e soltanto la nuova installazione sarà valida. Normalmente soltanto un dispositivo 
(rivelatore, unità di controllo ecc.) può essere immagazzinato per ogni posizione. 

• Cancellare un dispositivo autoappreso - selezionare la posizione corrispondente e successivamente tenere premuto 
il tasto 2 per due secondi.  Il dispositivo sarà cancellato (confermato con un lungo “beep”).  Se tenete premuto il tasto 3, 
tutte le unità di controllo installate (telecomandi e tastiere) verranno cancellate. Tenendo premuto il tasto 4 verranno 
cancellati tutti i dispositivi installati (rivelatori, unità di controllo, sirena ed il sottosistema). Se due rivelatori fossero 
installati in una zona, entrambi verrebbero cancellati. 

• La sirena radio JA-60A si autoapprende (alla posizione A) quando la relativa alimentazione è inserita.  Se dovete 
installare una sirena che già è alimentata e non è possibile togliere l’alimentazione, potete installarla nel seguente 
modo: entrare nella modalità d'installazione ed impostare il codice di produzione della sirena a 6 cifre (stampato nel 
manuale della sirena). La centrale richiederà l’installazione della sirena. Questa verrà installata soltanto se non è in 
comunicazione con qualunque altra centrale (questo vi proteggerà dall'apprendimento della vostra sirena da centrali 
nelle vicinanze). 

• Multiple sirene o apprendimento multipli sottosistemi – inserire 000000 mentre si è in modalità 
autoapprendimento. Dopo di che le sirene da esterno e un sottistema JA6x possono essere autoappresi nelle 
posizioni da 1 a 16. 

• Premendo il tasto 8 in modalità autoapprendimento può essere controllata la qualità di trasmissione delle 
apparecchiature (l’indicatore LED della batteria inizia a lampeggiare). Il livello del segnale è mostrato sul display con 
scala da 0 a10 (corrispondente a 0 -100% nel software del ComLink). In questa modalità e anche possibile regolare il 
livello dell’indicatore acustico premendo il tasto F e scorrendo alla posizione del rivelatore premendo il tasto 1 e 7. 

• Per uscire dalla modalità autoapprendimento premere il tasto N. 
 

Nota: se un elemento non fosse stato installato dopo aver installato le batterire, accade perché la centrale ha riconosciuto il relativo 
segnale radio come debole. Le apparecchiature sono autoapprese solo se il loro segnale radio ha un livello che garantisce la 
comunicazione certa. Controllare le batterie dei rivelatori e provare nuovamente l’autoapprendimento del sensore.  Se non è accettato 
dalla centrale, cambiare la posizione dell’elemento. Tutti gli articoli dovrebbero essere situati alla distanza minima di 1 metro dalla 
centrale. 
 

10.2 Impostazione zona cablate sequenza:  60 nn xys 

Se le zone cablate da L1 a L4 sono usate, le loro caratteristiche possono essere programmate eseguendo: 

60 nn xys 
dove: nn = numero di zona: da 01 a 16 (poiché i 4 dispositivi filari possono essere posizionati in tutte le zone)  

x  = ingresso trigger: 0 = off, 1 = Normalmente chiuso, 2 = linea bilanciata (EOL resistore 2k2), 3 =     
doppio bilanciamento (EOL resistori 2x 1k1) 

y  = reazione: 0 = Istantanea, 1 = Ritardata, 2 = Incendio, 3 = Panico, 4 = Tamper, 5 = Ritardo successivo, 
6= Ingresso chiave. 

s  = indirizzo all’area, 1 = A,  2 = B,  3 = C (area comune condivisa, che si inserisce soltanto se le aree A 
e B sono inserite).  Se la centrale non è suddivisa in aree, selezionare s=1; se viene selezionato s=2 
allora questa area sarà bypassata automaticamente senza inserimento parziale. Per dettagli su come  
dividere le aree, vedere 10.22. 
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Note: 
• Se non viene usato un ingresso in particolare, si può disattivarlo completamente con il parametro x = 0 
• L’ingresso di ritardo successivo (y=5) fornisce l'entrata ritardata soltanto se, al momento del suo innesco, il ritardo in 

entrata è in corso (precedentemente abilitato da un qualsiasi ingresso ritardato). Se nessun ritardo di ingresso è 
attivato prima del prossimo ritardo, l'inserimento causerà un allarme istantaneo. 

• L’indirizzamento degli ingressi alla sezione C, quando la centrale non è suddivisa in aree, ha lo stesso effetto 
dell’indirizzamento alla sezione B (per esempio, esclusione automatica mentre è usato l’inserimento parziale). 

• Se y=6 è programmato, ogni attivazione di questo input cambia lo stato di attivazione (inserimento-disinserimento-
inserimento…) della centrale o solo le aree corrispondenti nell’eventuale sottosistema. 

Esempio: per settare l’ingresso chiave della zona 2 come linea bilanciata con una reazione istantanea, indirizzata alla 
sezione A, digitare:  60 02 201 

Impostazioni di fabbrica: L1 = ritardo,  L2 = prossimo ritardo,  L3 = istantaneo,  L4 = tamper 

 
10.3 Ritardo Uscita  sequenza:  2 0 x 

Per cambiare il tempo di ritardo dell'uscita digitare 

20x      (dove la x rappresenta il tempo nei secondi x10). Il ritardo può essere scelto da 10 a 90 secondi. 
Esempio:  per selezionare il ritardo di Uscita di 20 secondi di uscita, digitare 202 

Impostazioni di fabbrica: 30 secondi 

 
 

10.4 Ritardo Ingresso  sequenza:  2 1 x 

Per cambiare il tempo di ritardo dell'ingresso digitare 

21x      (dove la x rappresenta il tempo nei secondi x10). Il ritardo può essere scelto da 10 a 90 secondi. 
Esempio:  per selezionare il ritardo di Ingresso di 20 secondi di entrata , digitare 212 

Impostazioni di fabbrica: 30 secondi 

 
 

10.5 Durata allarme  sequenza:  2 2 x 

La durata dell’allarme può essere selezionata da 1 a 8 minuti o 15 minuti:  

22x   (dove x=tempo in minuti da 1 a 8, x=9 indica 15 minuti e x=0 significa 10 secondi)  
Esempio: per selezionare una durata di allarme di 15 minuti, digitare 229 

Impostazioni di fabbrica: 4 minuti 
 

10.6 Funzioni d’uscita PgX e PgY sequenza:  2 3 x  &   2 4 x 

Le uscite di centrale PgX e PgY possono avere diverse attività, in funzione del parametro x nella sequenza corrispondente: 
 

2 3 x – determina l’innesco di  PgX 
2 4 x – determina l’innesco di  PgY 

dove x  rappresenta le seguenti funzioni (sistema non suddiviso per aree): 
0 Preallarme  – attivato durante il ritardo di entrata (uscita di preallarme) 
1 Incendio  – attivato da un allarme incendio (da un rivelatore fumo o gas) 
2 Inserimento  – abilitato quando la centrale è inserita (inserimento completo e 
   parziale) 
3 Panico  – abilitato quando un allarme Panico silenzioso è attivato 
4 Allarme  – abilitato da un allarme acustico (tranne che dall’allarme panico) 

5 Comando manuale – abilitato per 5sec. Dopo azione del pulsante  (F3)  
      (apertura serratura porta elettrica) 
6 Home  – abilitato quando la centrale è inserita parzialmente (inserimento  

       Home)  
7 No AC  – attivato da una interruzione di energia elettrica AC 
8 Telefono/F8  – le uscite possono essere attivate in remoto da telefono o tramite SMS (se questa funzione è prevista dal  

  comunicatore installato) oppure dalla tastiera premendo F81 (ON) F80 (OFF). Se è richiesto il codice  
  per agire nel sistema (vedere 10.12) allora l’istruzione F8x deve essere seguita dal codice utente. 

Nota: la centrale trasmette anche via radio i segnali PgX e PgY. I moduli di uscita senza fili UC-216 e  UC-222 possono 
essere usati per ricevere i segnali (vedere 10.12). Le funzioni dell’uscita relè del modulo UC sono determinate 
dall’impostazione 23x e 24x . 

Se il sistema è suddiviso: 
 

x 23x 
 (PgX) 

24x  
(PgY) 

0 Allarme A Allarme A 
1 Allarme B Allarme B 
2 Chime A Chime A 
3 Chime B Chime B 
4 Inserimento A Inserimento B 
5 Porta A Porta B 
6 Panico A Panico B 
7 INCENDIO No AC 
8 Telefono/F8 Telefono/F8 
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Esempio:  PgX funzionerà come uscita Panico se è digitato il valore 233, PgY come uscita Porta quando è digitato il 
 valore 245 . 

Impostazioni di fabbrica: PgX=Chime, PgY=Inserimento 
 

10.7 Memorizzazione messaggi e numeri di telefono in modalità Utente  sequenza:  2 5 x 

La modalità Utente, accessibile con il “Codice Master “ F 0, serve per bypassare o testare il sistema, e per la sostituzione 
delle batterie. Questa impostazione permette all’utente di cambiare il messaggio vocale e i numeri di telefono del 
combinatore telefonico incorporato. Se i cambiamenti sono abilitati, allora le sequenze di programmazione per 
l’impostazione dei numeri, per la registrazione del messaggio e per il test del combinatore telefonico saranno accessibili 
nella modalità Utente. Queste impostazioni hanno effetto quando la centrale è dotata di un modulo combinatore telefonico. 

Opzioni: 
2 5 1 cambiamenti abilitati 

2 5 0 cambiamenti disabilitati (nessuna programmazione del combinatore telefonico nella modalità 
Utente) 

 

Impostazione di fabbrica: cambiamenti disabilitati 
 

10.8 Test saturazione del segnale radio sequenza:  2 6 x 

Quando questa funzione è abilitata, la centrale indicherà una saturazione se la frequenza utilizzata è interrotta per più di 
30 secondi. La saturazione attiverà un allarme quando la centrale è inserita.  Non abilitare questo test se la centrale non è 
equipaggiata di modulo radio.  

opzioni: 
2 6 1 test abilitati 

2 6 0 test disabilitati  
Nota: in grandi città e in alcune posizioni il sistema può essere casualmente saturato per un certo periodo di tempo (vicino stazioni radio o TV, nuclei 
GSM ecc.). In questi casi il sistema può funzionare senza problemi perché tutti i dati più importanti sono ripetuti, ma il test di saturazione del segnale 
radio non deve essere abilitato. Il livello del segnale e dell’interferenza possono essere osservati utilizzando il software Comlink (vedere 17.) 

Impostazione di fabbrica: disabilitato 
 

10.9 Controllo di comunicazione regolare (supervisione) sequenza:  2 7 x 

La centrale controllerà la comunicazione regolarmente con tutti gli elementi autoappresi (rivelatori, tastiere, sirena, ecc.) 
quando questa funzione è abilitata. Se la comunicazione con un elemento è interrotta, la centrale indicherà un guasto di 
questo elemento (se inserito attiverà anche un allarme). Non abilitare questo test se la centrale non è equipaggiata di 
modulo radio.    

opzioni: 
2 7 1 controllo abilitato 

2 7 0 controllo disabilitato  
Nota: in grandi città e in alcune posizioni con forti interferenze radio la comunicazione può essere casualmente saturata. La centrale può interpretare una 
forte interferenza come una temporanea perdita di comunicazione con un elemento. Anche in questo caso il sistema JA-60 è di solito in grado di 
funzionare senza problemi, perché tutti i dati più importanti sono ripetuti, ma il controllo della comunicazione non deve essere utilizzato.  
 
Impostazioni di fabbrica: controllo disabilitato 

 

10.10 Reset abilitato sequenza:  2 8 x 

Il reset di fabbrica (vedere 15) può essere disabilitato. In questo modo non sarà possibile alcuna successiva 
programmazione non autorizzata della centrale.  

opzioni: 
2 8 1 reset abilitato 

2 8 0 reset disabilitato 

Impostazioni di fabbrica: reset abilitato 

Nota: se si dimentica il codice Master o di Servizio quando il reset è disabilitato, il reset della centrale potrà essere 
effettuato solo dal produttore.  
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10.11 Controllo di inserimento di un sottosistema sequenza:  2 9 0 

Una centrale master senza fili può ricevere i segnali di eventi (allarmi, tamper, guasti, batteria bassa) da un sottosistema 
JA-6x se è stato installato come slave - vedere da 10.1 a 10.12. Questo produrrà lo stesso tipo di evento sulla centrale 
master e il simbolo J che appare sulla tastiera indicherà quale è la sorgente dell’evento.  

Le centrali master e slave possono essere entrambe inserite o disinserite come due sistemi indipendenti fra di 
loro, oppure  il sistema slave può seguire l’inserimento e il disinserimento della centrale master.  Se necessita 
l’inserimento dalla centrale master del sottosistema slave, bisogna effettuare le seguenti operazioni:  

 

a. installare un sottosistema alla posizione J della centrale master (vedere 10.1 e 10.12), 
b. disporre la centrale master in modalità di programmazione (è indicato P), 
c. inserire la modalità di apprendimento nella centrale del sottosistema (premendo il tasto 1 in modalità di 

programmazione) 
d. digitare codice 290 sulla centrale master – in questo modo la centrale master sarà appresa dalla centrale slave 

(di sottocontrollo) come un elemento di controllo remoto senza fili (nella prima posizione libera da c1 a c8). 
e. posizionare entrambi i sistemi nella modalità di standby e accertarsi che il sottosistema si inserisca dopo che la 

centrale master è inserita (entro 2 secondi). Fare la stessa verifica per il disinserimento. 
Note: 

• La centrale master genera comandi senza fili di inserimento e disinserimento allo stesso modo di un telecomando RC-11. La 
trasmissione di questi comandi è possibile solo se la centrale master ha installato un sottosistema nella sua posizione J..  

• Il comando di inserimento è generato quando la centrale master è completamente inserita ed anche alla fine di un allarme 
mentre il sistema resta completamente inserito (time out automatico di allarme).  Il comando di disinserimento è generato 
quando la centrale master è disinserita, quando è parzialmente inserita (inserimento Home o un’area inserita se la centrale è 
suddivisa in aree) ed anche alla fine di un allarme mentre il sistema è disinserito (blocco manuale di un allarme). 

• Il sottosistema può anche operare con le altri controller (telecomandi e tastiere) se ce ne sono. Per capire meglio, potete 
semplicemente immaginare che la centrale master è proprio un’altra unità di controllo.  

• Il controllo dell’inserimento del sottosistema, può essere disabilitato, cancellando la corrispondente posizione cN nella 
centrale di sottosistema.  Per esempio se la centrale master è stata installata in posizione c3, scorrere in questa posizione 
nella modalità di apprendimento e tenendo premuto il tasto 2, la centrale master sarà cancellata come unità di controllo.   

 

10.12 Autoapprendimento della centrale ad una unità UC-2xx o a una centrale master sequenza:  2 9 9 

La centrale può inviare dati via radio ai moduli di uscita UC-216, UC-222 e UC-260 (vedere 21) e può anche funzionare 
come un sottosistema di un’altra centrale JA-6x. 

Entrate nella modalità di autoapprendimento del dispositivo di ricezione UC e poi inserite 299 (la centrale deve essere in 
modalità di programmazione, per abilitare il segnale di autoapprendimento). 

Se desiderate autoapprendere un sottosistema alla vostra centrale, entrate nella modalità di autoapprendimento della 
centrale MASTER (vedere 10.1) e poi inserite la sequenza 299 nella modalità di programmazione della centrale 
secondaria. 

Se il sistema è suddiviso in aree, la centrale secondaria si installa all’area comune.   
 
 

10.13 Nessun codice richiesto per , , ,   (F1, F2, F3),  F4 & F9 sequenza:  3 0 x 

Se questo parametro è abilitato, non è richiesto alcun codice per le funzioni F1, F2, F3, F4 e F9. Quando questo parametro 
è disabilitato, queste funzioni (tasti) possono essere utilizzate solo se seguite da un codice (Master o Utente) – vedi la 
tavola seguente: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  “codice” = Master o Utente    

 
Impostazione di fabbrica: nessun codice richiesto.  
 
Nota: questa caratteristica è anche selezionabile sulla tastiera senza fili JA-60D ed è indipendente dall’impostazione dalla centrale.  
 

funzione / impostazione 301 300 

inserimento 
 

“codice” 

Inserimento parziale 
  

“codice” 

Apertura porta 
  

“codice” 
Lettura memoria F 4 F 4 “codice” 

Controllo 
apparecchiature 

F80, 
F81 

F8 “codice” 0 
F8 “codice” 1 

Ascolto messaggio F 9 F 9 “codice” 
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10.14 Inserimento parziale (Home) con  - sistema non suddiviso in aree sequenza:  3 1 x 

In inserimento parziale, la centrale reagisce solo ai rivelatori indirizzati all’area A (vedere 10.2 e 10.28) ed ignora l’innesco 
dei rivelatori nell’area B o C (tranne che per i rivelatori di fumo e gas). L’inserimento parziale può essere disabilitato con 
questa sequenza.  

Opzioni: 
3 1 1 inserimento parziale abilitato 

3 1 0 inserimento parziale disabilitato 

Impostazione di fabbrica: inserimento parziale abilitato 
 
 

10.15 Abilitazione allarme della sirena cablata (verifica funzione) sequenza:  3 2 x 

L’uscita della sirena SIR è abilitata quando un allarme qualsiasi è attivato (eccetto per l’allarme silenzioso Panico). La 
sirena  può essere disabilitata con questo parametro. 

Opzioni: 
3 2 1 sirena abilitata 

3 2 0 sirena disabilitata 

Impostazione di fabbrica: sirena abilitata 
 

10.16 Indicazione acustica ritardo di uscita (bip di centrale) sequenza:  3 3 x 

Il ritardo di uscita può essere indicato dal “bip” della tastiera (negli ultimi cinque secondi il bip è più veloce). L’indicatore 
acustico può essere disabilitato con questa impostazione.  

Opzioni: 
3 3 1 indicazione abilitata 

3 3 0 indicazione disabilitata  

Nota: anche la sirena senza fili da interno UC-260 fornisce questa indicazione (seguendo questa impostazione o indicandolo come 
non importante)   

Impostazione di fabbrica: indicazione abilitata. 
 

10.17 Indicazione acustica  ritardo di uscita in inserimento parziale (bip di centrale) sequenza:  3 4 x 

L’inserimento parziale con   fornisce un ritardo di uscita per i rivelatori a reazione ritardata. 

 Il ritardo di uscita per l’inserimento parziale può essere indicato dal “bip” della tastiera (negli ultimi cinque secondi il bip è 
più veloce). 

Opzioni: 
3 4 1 indicazione abilitata 

3 4 0 indicazione disabilitata  

Nota: quando questa indicazione è disabilitata, la conferma dell’inserimento parziale e del disinserimento saranno 
automaticamente silenziose, indipendentemente dall’impostazione 36x. 
Impostazione di fabbrica: indicazione disabilitata 
 

10.18 Indicazione acustica ritardo di entrata sequenza:  3 5 x 

Il ritardo di entrata può essere indicato da un rapido “bip” della tastiera. Questa indicazione può essere disabilitata con 
questa impostazione. 

Opzioni: 
3 5 1 indicazione abilitata 

3 5 0 indicazione disabilitata  

Nota: anche la sirena senza fili da interno UC-260 fornisce questa indicazione (seguendo questa impostazione o indicandolo come 
non importante). L’impostazione è anche valida dall’inserimento parziale se il sistema è suddiviso. 

Impostazione di fabbrica: indicazione abilitata 
 

10.19 Toni alti per l’inserimento e il disinserimento (bip di centrale) sequenza:  3 6 x 

La centrale conferma l’autoapprendimento dell’uscita SIR con un “bip”, il disinserimento con due “bip”, disinserimento con 
informazioni in memoria con tre “bip” e 4 “bip” indicano che un bypass è abilitato o che un componente non è pronto. 
Questi parametri impostano i preallarmi. 
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Opzioni: 
3 6 1 preallarme sirena abilitati 

3 6 0 preallarme sirena disabilitati  

Impostazione di fabbrica: preallarme sirena abilitati 
Nota: l’impostazione dei chirp è valida anche se la sirena è disabilitata per gli allarmi con il parametro 320. L’inserimento parziale è sempre silenzioso 

se si seleziona la sequenza 340. I chirp possono anche essere generati dalla sirena senza fili JA-60A (impostazione autonoma della sirena senza fili). 
 

10.20 Allarme della sirena in Inserimento e Disinserimento parziali sequenza:  3 7 x 

L’uscita SIR può essere disabilitata per le segnalazioni di allarme in Disinserimento e l’Inserimento parziali della centrale 
(mentre qualcuno è in casa). Se la sirena è completamente disabilitata per gli allarmi, con il parametro 320, questa 
impostazione non ha effetto.  

Opzioni: 
3 7 1 allarme in disinserimento & inserimento parziale abilitato 

3 7 0 allarme in disinserimento & inserimento parziale disabilitato  

Impostazione di fabbrica: abilitato 

 
10.21 Allarme sirena senza fili sequenza:  3 8 x 

Con questo parametro la funzione di allarme con sirena senza fili, può essere disabilitata.   Questa impostazione non avrà 
alcuna influenza sulla funzione di toni alti della sirena senza fili esterna, se abilitata nella sirena. Questa impostazione ha 
effetto solo se la centrale è equipaggiata di modulo radio 

Opzioni: 
3 8 1 sirena abilitata 

3 8 0 sirena disabilitata  

Impostazione di fabbrica: sirena abilitata. 

 
10.22 Indicazione “PROBLEMI SISTEMA” all’inserimento allarme sequenza:  3 9 x 

Il sistema controlla regolarmente le condizioni di tutti gli elementi (rivelatori, tastiere, ecc.). Questa impostazione fa in modo 
che l’utente sia avvertito da 4 rapidi “bip” dopo l’inserimento, se uno dei componenti del sistema non è pronto per 
l’inserimento. La causa del problema (per esempio rivelatore permanentemente sollecitato, interruzione della 
comunicazione, ecc.) rimarrà visualizzata sulla centrale. Se l’utente ignora questo avvertimento, il sistema si inserirà dopo 
il ritardo di uscita, e l’elemento problematico sarà bypassato per la durata di questo inserimento. Dopo il disinserimento in 
questa modalità, saranno anche generati tre “bip”.  
Quando l’indicazione non è selezionata, l’elemento problematico sarà bypassato durante l’inserimento senza avvertimento 
o allarme. 
Se un rivelatore permanentemente attivo è disabilitato durante l’inserimento (per esempio la vostra porta d’ingresso non è 
chiusa), il bypass di questo rivelatore sarà cancellato automaticamente e il rivelatore sarà pronto per attivare un allarme 
dopo la sua attivazione (ossia se chiudete la porta dopo l’inserimento del sistema).     

Opzioni: 
3 9 1 avviso abilitato 

3 9 0 avviso disabilitato  

Impostazione di fabbrica: avviso disabilitato 
 

Nota: se l’indicazione è abilitata, i problemi saranno indicati anche quando si esce dalle modalità di programmazione o utente. 

• La funzione 391 non ha effetto sulle zone ritardare. 
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10.23 Divisione della centrale sequenza:  690 x 
 

La centrale può essere suddivisa in 2 aree indipendenti, A e B, con un’area condivisa C. In questo modo il sistema può 
essere gestito da due gruppi di utenti indipendenti. In realtà il sistema in questa modalità funziona come due sistemi  
indipendenti. Se il sistema è suddiviso nelle aree secondo questa impostazione, è possibile indirizzare i rivelatori (sia 
senza fili che filari), e i codici utente e i telecomandi alle aree suddette. Usare le seguenti sequenze. 

Opzioni: 
6 9 0 0  nessuna divisione (inserimento parziale disponibile in questa modalità) 

6 9 0 1  divisione nelle sezioni A, B e C comune  (C è inserito solo quando sia A che B sono inseriti)  
 

Impostazione di fabbrica: nessuna divisione 
 

10.24 Solo il primo allarme e registrato sequenza: 691 x 
 

Quando un dispositivo attiva un’allarme per 4 volte consecutive il sistema bypassa l’allarme fino al subentro di un nuovo 
evento. È comunque possibile impostare il limite degli eventi in ingresso in modo che solo il primo evento di tutti gli allarmi 
sarà memorizzato. Questa funzione è particolarmente utile se la centrale ha un comunicatore GSM in modo da diminuire il 
numero dei messaggi SMS. Questa impostazione è valida per tutti i tipi di allarme. 

 

Opzioni: 6910 Tutte le sorgenti di allarme sono memorizzate 
6911 Solo la prima sorgente di allarme è memorizzato 

 

Impostazione di fabbrica: Tutte le sorgenti di allarme sono memorizzate 
 

10.25 Allarme all’inserimento attivato da una zona aperta  sequenza: 692 x 
 

Se -l’indicazione “PROBLEMI SISTEMA” inserimento allarme- (vedere 10.21) è attivata, è anche possibile eseguire il test  
dello stato dei rivelatori dopo il termine dell’uscita ritardata. Se un dispositivo viene attivato, allora nel caso di zona 
istantane l’allarme sarà inserito immediatamente, nel caso di zona ritardata il ritardo per entrata è attivato. 

 

Opzioni: 6920 Test disabilitato 
6921 Test abilitato 

 

Impostazione di fabbrica: Test disabilitato 
 
10.26  Pulsante Panico Udibile sequenza: 693 x 

In situazioni particolari è necessario avere un pulsante di panico udibile 
Opzioni: 6930 Pulsante Panico Udibile DISABILITATO 

6931 Pulsante Panico Udibile ABILITATO 
 

Impostazione di fabbrica: Pulsante Panico Udibile Disabilitato 
 

10.27 “Ritardo a seguire” sensori wireless istantanei sequenza: 694 x 

Tutti i sensosi wireless programmati come istantanei (vedi manuale sensori) possono essere programmati con “ritardo a 
seguire”; in questo caso non attiveranno l’allarme durante il tempo d’ingresso ed il tempo d’uscita. 

Opzioni: 6940 Ritardo a Seguire DISABILITATO 
              6941 Ritardo a Seguire ABILITATO 

Impostazione di fabbrica: Ritardo a Seguire Disabilitato 
 
Nota: La programmazione di questa sequenza riguarda solamente i sensori wireless. Per i sensori cablati vedere la 

sezione 10.2 
Il sensore wireless programmato come ritardo a seguire diventerà ritardato solamente se prima viene attivato un 
sensore ritardato, mentre attiverà un allarme istantaneo nel momento in cui rivelerà un intrusione senza l’intervento 
preventivo di un sensore ritardato. 
 

10.28 Allarme per Mancanza di Comunicazione sequenza: 696 x 

Se viene abilitata la funzione di controllo di comunicazione (vedi sezione 10.8) è possibile determinare, nel momento in 
cui viene rilevata la mancanza di comunicazione tra un sensore wireless e la centrale, quando la centrale è inserita, se 
tale mancanza di comunicazione attivi l’allarme oppure se genera una condizione di guasto. 

 
Opzioni: 6960 La mancanza di comunicazione genera una condizione di guasto 

              6961 La mancanza di comunicazione genera una condizione di allarme 
 
Impostazione di fabbrica: La mancanza di comunicazione genera una condizione di allarme 
 
Nota: Se la centrale è disinserita la mancanza di comunicazione attiverà comunque una segnalazione di guasto.  
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10.29 Accesso alla Programmazione mediante autorizzazione sequenza: 697 x 

Se è abilitato il Codice Master (MC)o il Codice Utente (UC) devono seguire il Codice di Servizio (SC) (Installatore) per 
autorizzare l’entrata nel modo programmazione. 

Opzioni: 6970 MC/UC deve seguire SC per l’accesso alla programmazione DISABILITATO 
              6971 MC/UC deve seguire SC per l’accesso alla programmazione ABILITATO 
Esempio:  Quando questa seguenza è abilitata per entrare in programmazione bisogna far seguire al SC (6060) il MC 
(1234). Per cui bisognerà digitare F0 6060 1234  

Impostazione di fabbrica: MC/UC deve seguire SC per l’accesso alla programmazione DISABILITATO 
 
Nota: Questa sequenza è ininfluente nella modalità Utante (F0 MC). 
 
10.30 Indirizzamento dei rivelatori senza fili alle aree                                                                sequenza:  61 nns 

Se la centrale è suddivisa (vedere 10.22) ed è equipaggiata di modulo radio, i rivelatori senza fili possono essere indirizzati 
alle diverse aree inserendo: 

61 nns 
dove: nn = al numero del rivelatore senza fili: da 01 a 16 

s = area : 1 = A,  2 = B,  3 = C (area comune – è inserita solo quando sia A che B sono inserite). Se  la 
centrale non è suddivisa e, s=2 è selezionato, questo rivelatore sarà bypassato durante l’inserimento 
parziale. 

Esempio: per indirizzare il sensore senza fili  3“alla sezione A inserire: 61 031 

Impostazione di fabbrica: i rivelatori da 1 a 10 sono indirizzati ad A, i rivelatori da 11 a 16 sono indirizzati a B 
 

10.31 Indirizzamento dei codici utente alle aree sequenza:  62 nns 

Se la centrale è suddivisa (vedere 10.22), i codici utente possono essere indirizzati alle aree A o B inserendo: 

62 nns  
dove: nn = numero codice utente: da 01 a 14 

s =sezione: 1 = A, 2 = B 
Note:            
 
• Se la centrale non è suddivisa, questa impostazione non ha effetto.   
• Il Codice Master (CM) non può essere indirizzato. Se il sistema è suddiviso, l’utilizzo del CM inserirà tutte le aree se nessuna area è 

inserita o disinserirà tutte le aree se qualcuna di loro è inserita. Se si vuole rendere operativa solo l’area A con il CM, inserire F1 CM 
e F2 CM per l’area B. 

Esempio: per indirizzare il codice utente numero 4 alla sezione A inserire: 62 04 1 
 
 

10.32 Indirizzamento delle unità di controllo senza fili alle aree sequenza:  63 nns 

Se la centrale è suddivisa (vedere 10.22) ed equipaggiata di modulo radio, le unità di controllo senza fili (RC-11, RC-22 e 
JA-60D) possono essere indirizzate alle aree A o B inserendo: 

63 nns 
dove: nn = numero delle unità di controllo autoapprese da 01 a 08 (da c1 a c8) 

s = sezione (o area): 1 = A, 2 = B  
 

Note: 
• Se la centrale non è suddivisa, questa impostazione non ha effetto  
• Per la tastiera JA-60F questa impostazione non ha effetto (i suoi codici utenti sono determinati dall’impostazione 62nns) 
• La tastiera JA-60D si comporta allo stesso modo di un telecomando RC-11 (cioè è indirizzabile all’area selezionata) 
 

Esempio: per indirizzare l’unità di controllo numero 5 all’area A inserire: 63 051 

Impostazione di fabbrica: tutte le unità di controllo sono indirizzate all’area A  
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10.33 Impostazione automatica inserimento/disinserimento sequenza:  64 nahhmm 
 

La centrale può inserirsi e disinserirsi automaticamente per un periodo richiesto in una giornata. Fino a dieci istruzioni 
(data-ora & azione) possono essere programmate nell’arco di una giornata inserendo: 

64 nahhmm                  Tabella delle azioni 

dove:          
   

n = numero di istruzione da 0 a 9 
a = azione (vedere la tavola delle azioni) 
hh = ore (da  00 a 23) 
mm = minuti (da 00 a 59) 

 
 

 
• Se viene selezionata un’azione automatica, questa verrà eseguita ogni giorno 

all’orario programmato, secondo l’orologio interno della centrale. 
• L’inserimento e il disinserimento automatico possono essere esclusi manualmente in qualsiasi momento (attraverso un codice 

utente o un telecomando) 
• Se la centrale si trova nella modalità di inserimento richiesta prima dell’ora prevista per l’azione, l’esecuzione dell’azione 

programmata non varierà lo stato di inserimento 
 

Esempio: per programmare un inserimento automatico del sistema alle 21:15 ogni giorno inserite: 64 0 1 21 15  

Impostazione di fabbrica: tutti le istruzioni sono impostate all’inattività 
 

10.34 Impostazione del nuovo codice di servizio (installatore) sequenza:  5 nCS nCS 

Il Codice di Servizio (installatore) può essere utilizzato per entrare nella modalità di programmazione. Un nuovo Codice di 
Servizio deve essere inserito due volte nella sequenza per evitare errori. 

Per variare il codice inserire: 

5 nCS nCS 
dove nCS è il vostro nuovo Codice di Servizio (quattro cifre) 

Esempio: per variare il Codice di Servizio in 1276 inserire: 5 1276 1276 

Impostazione di fabbrica: il codice di servizio 6060 
 

10.35 Inserimento modalità Utente sequenza:  6 9 9 9 
Questa sequenza è usata per commutare dalla modalità di programmazione alla modalità Utente, laddove è possibile 

impostare l’esclusione di zone (vedere il manuale Utente). Potete uscire dalla modalità Utente premendo il pulsante “N”. Le 
zone escluse (by-passate) rimarranno attive dopo aver abbandonato la modalità Utente. 

 
10.36 Impostazione data e ora sequenza:  4 hh mm dd MM YY 

La centrale dispone di un orologio incorporato. Tutti gli eventi sono registrati nella memoria degli eventi, inclusa data e ora 
dell’evento. L’orologio dovrà essere regolato dopo aver completato l’installazione.  

Impostazione dell’ora: 

 4 hh mm dd MM YY 
 

dove hh = ore (ciclo di 24 ore) 
 mm = minuti 
 dd = giorno 
 MM = mese 
 YY = anno 

 

Esempio: 30 giugno 2005 alle 17:15 inserire: 4 17 15 30 06 05 

 

Dopo aver alimentato la centrale, l’impostazione di fabbrica del suo orologio interno è:  00 00 01 01 00 

Nota: lo storico (dettagliato) degli eventi della centrale può essere visualizzato attraverso un PC collegato, utilizzando il 
software Comlink. 

 

 

a Non divisa Sistema 
diviso 

0 Nessuna azione Nessuna 
azione 

 Tutto inserito Tutto inserito 
2 disinserito Tutto 

disinserito 
3 Inserimento 

parziale 
inserimento A 

4 Inserimento 
parziale 

inserimento B 

5 disarm disarm A 
6 disarm disarm B 
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11 Test del sistema 
 
Per realizzare il test di sistema dall’installatore, la centrale deve essere in modalità di programmazione – Indicazione 

“P” sul display della tastiera (Codice di servizio F0). Il test può anche essere eseguito dall’utente (in modalità Utente, 
confermata da “U”). La modalità Utente è accessibile con il CM (Codice Master). Per inserire la modalità Utente, digitare 
F0 e CM quando la centrale è disinserita. 

Nessun allarme può essere attivato nella modalità di programmazione, né in modalità Utente, e qualsiasi attivazione di 
un rivelatore (filare o senza fili) risulterà segnalata da un “bip” (premere F per selezionare un “bip” più alto generato da una 
sirena filare) e il display indicherà brevemente quale zona è stata attivata. L’autoapprendimento di controllori senza fili, 
sirene e altre apparecchiature saranno indicati con lo stesso segnale acustico. 

Installare le unità di controllo senza fili, i segnali di sirene e altri dispositivi saranno egualmente emessi. 
 

- Alcuni rivelatori (JA-60P, JA-60N, JA-60B ecc.) dispongono di un modo di “extra test”, che è abilitato per 5 
minuti dopo la loro chiusura (vedere i manuali dei particolari rivelatori). Se il rivelatore è in modalità di test, 
indicherà localmente l’innesco con il suo LED, e sarà indicato anche l’innesco sul LED della tastiera della centrale. 
Nota che il rivelatore di movimento all’infrarosso JA-60P, in normale funzionamento (dopo i 5 minuti di test locale) 
non può inviare una successiva informazione di innesco prima di 5 minuti dopo che il precedente innesco è stato 
inviato (questo periodo può essere ridotto ad 1 minuto – si vedano le istruzioni di impostazione del rivelatore JA-
60P) 

- L’innesco di un rivelatore cablato e collegato ad una delle linee di ingresso da L1 a L4, è indicato dal LED della 
tastiera della centrale per circa 2 secondi dopo l’innesco. Pertanto, se un rivelatore è permanentemente attivato 
per un lungo periodo, non sarà indicato. Se è utilizzato un ingresso a doppio bilanciamento (2x 1k1), la centrale è 
in grado di distinguere l’innesco del rivelatore dal tamper. 

- Il modo migliore di testare è attraverso la connessione con un Personal Computer usando il software Comlink 
(vedere 17). Nella finestra degli eventi di servizio potrete vedere una registrazione cronologica di tutti i test  
eseguiti, comprese l’impostazione delle zone, qualità della comunicazione ecc.    

 
 

12 Impostazione messaggi vocali e SMS 
  

Una centrale dotata di modulo X, può inviare automaticamente 2 messaggi vocali e 5 brevi messaggi di testo (o comporre 
un numero Pager). La programmazione più comoda del combinatore telefonico è attraverso un PC collegato, utilizzando il 
software Comlink (vedere 17). La programmazione può anche essere effettuata dalla tastiera del sistema mentre la 
centrale è in modalità di programmazione:  
 
• Entrare in modalità di programmazione (F 0 Codice di Servizio, impostazione di fabbrica =6060) indicata da una 

 “P” sul display. Questa operazione può essere effettuata solo mentre la centrale è disinserita.  
• Una sequenza di programmazione non completata può essere interrotta premendo il tasto N. 
• Per uscire dalla modalità di programmazione, premete il tasto N (la “P” si spegnerà). Se viene indicato 

 qualche guasto quando cercate di uscire dalla modalità di programmazione, la centrale vi informerà del problema 
 (vedere 10.21). 

• Nella modalità utente, quando abilitata, si possono anche impostare i numeri di telefono e i messaggi vocali 
 (vedere  10.6) 
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Lista dei parametri di invio dei messaggi vocali e SMS 
Funzioni sequenze opzioni Impostazioni 

di fabbrica note 

Metodo di combinazione numerica 90x 901 = toni    900 = impulsi toni valido anche 
per chiamate 

CMS 

Innesco del comb. Tel. con allarme Panico 91x 0=nulla, 1=vocale1 + SMS, 
2=vocale2, 3=solo SMS 911  

Innesco del comb. Tel. con allarme Furto 92x 0=nulla, 1=vocale1 + SMS, 
2=vocale2, 3=solo SMS 921  

Innesco del comb. Tel. con allarme Incendio 93x 0=nulla, 1=vocale1 + SMS, 
2=vocale2, 3=solo SMS 931  

Innesco del comb. Tel. con allarme Manomissione 94x 0=nulla, 1=vocale1 + SMS, 
2=vocale2, 3=solo SMS 941  

Innesco del comb. Tel. con allarme Tecnico 95x 0=nulla, 1=vocale1 + SMS, 
2=vocale2, 3=solo SMS 951  

Controllo linea telefonica abilitato 99x 990=NO    991=YES   NO  

Memorizzazione n° tel. per messaggio vocale 7xx..x F y xx...x = numero di  telefono,                    
y = memorie da 1 a 4,    pausa = 
F0 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: Invio automatico SMS 

7x..xF9y..yF700F9F5 x..x= numero del server  SMS 
y..y= num. del Tel.cellulare   

Cancellazione numero di telefono 7F0Fy y = memoria da 1 a 5, 
inserendo 7F0F0 canc. tutto 

 

Registrazione messaggio vocale (1 & 2) mess. 1 inserire 85, poi premere pulsante sul modulo X  e parlare (10sec.)  
mess. 2 inserire 86, poi premere pulsante sul modulo X e parlare (10sec.) 

Test del comunicatore 89 

 
 
 

12.1 Numeri di telefono per l’invio di messaggi vocali sequenza:  7xxx....xxFy 

Memorizzate i numeri di telefono per il messaggio vocale inserendo: 

7 xx... xx F y  

dove  xx...xx = numero di telefono 
 y          = memorie numeri da 1 a 4 

un numero di telefono può avere massimo 16 cifre. Una pausa può essere inserita con F0 

Esempio: per memorizzare il numero 02 123456 nella memoria numero. 2 inserire: 7 02 F0 12345 F2 
Nota: inserire una pausa (F0) dopo l’ultima cifra di un numero per chiamare un telefono cellulare. In questo modo il 
numero verrà chiamato solo una volta e il combinatore telefonico non controllerà i segnali di linea (i sistemi di alcuni 
telefoni cellulari non generano i segnali di linea dei telefoni standard). 
 
Per cancellare un numero di telefono inserire:    

7 F0 Fy  
dove y è una memoria telefonica da 1 a 4 

inserendo 7 F0 F0 tutti i numeri di telefono verranno cancellati, incluse le impostazioni SMS 

 Se abilitato, il combinatore telefonico sgancerà tutti gli altri servizi allacciati alla linea telefonica (telefono, fax..). Poi  
chiamerà, uno per uno,  tutti i numeri programmati e ripeterà il messaggio registrato dall’utente che corrisponde all’evento. 
Se il combinatore telefonico riesce a connettersi ad uno dei numeri programmati, non richiamerà più questo numero. Se il 
numero risponde con un segnale di linea occupata, il combinatore telefonico effettuerà 3 ulteriori tentativi di chiamata. Le 
memorie telefoniche vuote verranno omesse. Se tutte le memorie sono vuote, il combinatore telefonico sarà 
completamente disabilitato. Se il combinatore è anche programmato per comunicare con stazione di monitoraggio, i dati 
verranno inviati a queste con priorità massima alla stazione di monitoraggio. 
    
Impostazioni di fabbrica: tutti I numeri di telefono sono cancellati. 
 
 

12.2 Invio automatico SMS sequenza:   7xxx....xxF5 
 
 

 
Se il server di servizio SMS di Jablotron è previsto nel vostro Paese (consultare il vostro distributore), le seguenti 

impostazioni permettono alla centrale di inviare messaggi di testo di allarmi (SMS) automaticamente ad un telefono 
cellulare desiderato:  
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7 xx…x F9 yy....y F7 00F9 F7zz..z F5  
 

 
 
dove:   

xx…x = numero di telefono del server SMS (verificare con il vostro distributore che il 
servizio sia fornito nel vostro Paese)  

F9 =  separatore (riconoscimento della reazione del server)  
yy…y =  numero del telefono cellulare (dove deve essere inviato l’SMS) 
F7 =  separatore del codice evento  
00F9 =  codice evento automatico – la centrale inserirà un codice digitale che identifica il 

tipo di allarme (dipendente dalla impostazione di cui al paragrafo 12.4)  
F7 =  separatore ID  
zz..z =  numero opzionale ID che sarà inviato come una parte del messaggio SMS (fine). 

ID distingue quale allarme di sistema invia l’SMS. Se ID non è richiesto, non 
digitare 

F5 =  caricamento della sequenza alla memoria 5 (al massimo possono essere 
memorizzati 32 caratteri nella memoria 5  - i separatori F9 e F7 prendono solo un 
carattere ciascuno). 

Come funziona un server di SMS: quando abilitato, la centrale chiama il server SMS. Dopo che è stata stabilita la connessione, essa 
invia il numero di telefono del cellulare al quale deve essere inviato l’SMS. Successivamente la centrale specifica cosa è avvenuto 
tramite un codice digitale e alla fine è trasmesso il numero ID (se programmato). In questo momento il server SMS fa corrispondere il 
testo del messaggio che viene inviato alle rete GSM. 
 

Esempio: se il numero del server SMS è 483559876, l’SMS deve essere inviato al  numero  606123456 e il numero ID di 
installazione è 41 digitare :   

7 483559876 F9 606123456 F7 00F9 F7 41 F5 
Cancellazione dell’invio automatico dell’SMS – per cancellare l’SMS inserire:  

7 F0 F5  
Note: la memoria 5 può essere anche usata per chiamare un Pager invece dell’invio di un SMS.  Per chiamare un Pager digitare 7 
xx..x F9 zzz....z F5 dove xx..x è il numero del provider, zz…z è il numero del pager e il codice del messaggio (verificare i dettagli con il 
provider locale del Pager). Una pausa nella chiamata può essere inserita con F0, ∗ con F7 e  # con F8. La chiamata al Pager può essere 
cancellata con 7 F0 F5.   

 
Impostazioni di fabbrica: invio SMS (e chiamata Pager) è cancellata. 

 
12.3 Registrazione messaggi vocali  sequenza:  8x 

Potete registrare due differenti messaggi vocali (di 10 secondi ciascuno). In funzione delle impostazioni del paragrafo 12.4, 
un particolare messaggio sarà associato e inviato per diverse situazioni. Registrazione di messaggi: 
 

a) digitare 85 sulla tastiera  
b) tenere premuto il tasto sul modulo X  
c) parlare di fronte al modulo (10 secondi massimo) 
d) rilasciare il tasto, il messaggio sarà automaticamente riprodotto  
 

Questo è il risultato della registrazione del messaggio n° 1. Per registrare il messaggio 2 digitare 86 nel passaggio a)  
 
Se preferite inviarne solo uno, ma più lungo (max 20 secondi), registrare il messaggio inserendo 84 nel passaggio a). 
Come dalla programmazione descritta nel paragrafo 12.4, potete specificare quale allarme attiverà l’invio del messaggio. 
Note:  
• Creare messaggi brevi e chiari. Il comunicatore ripete il messaggio ad ogni numero chiamato per 40 secondi.  
• I messaggi vocali sono registrati in una memoria non volatile e possono essere cambiati tutte le volte che desiderate, ripetendo i 

passaggi di cui sopra..  
• I messaggi esistenti possono essere ascoltati premendo brevemente il tasto sul modulo X (o inserendo F9 mentre la centrale è in 

stand-by). 
 

12.4 Attivazione dell’invio di messaggi vocali e SMS sequenze:  9 y x 

Con le sequenze da 91x a 95x potete selezionare quali allarmi attiveranno il combinatore telefonico e che cosa sarà 
inviato.  
Inserite: 
                   9 y x  

dove 
 
 

 
 

Y Allarme 
1 Panico – silenzioso  
2 Furto  
3 Incendio 
4 Manomissione 
5 Problema tecnico 

x reazione 
0 Non chiamare 
1 Messaggio vocale 1 &  SMS 
2 Solo messaggio vocale 2 
3 Solo SMS 
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Note 
• I testi di chiusura degli allarmi SMS sono generati dal server SMS (computer del provider) – correlati al codice digitale mandato 

dal sistema di allarme (verificare ulteriori dettagli con il provider per ulteriori dettagli) 
• Se è stato registrato un solo messaggio vocale lungo, usando il codice 84 come descritto nel paragrafo 12.3, sarà inviato 

quando   x=1 o x=2 
• I messaggi vocali sono inviati a tutti i numeri di telefoni programmati passo dopo passo come descritto nel paragrafo 12.1.  
• I messaggi SMS sono inviati a telefoni cellulari programmati come descritto nel paragrafo 12.2. 

 

Esempio: Se il comunicatore deve inviare un SMS e il messaggio vocale 1, quanto è attivato un allarme furto o panico, il  
messaggio vocale 2 in caso di incendio e solo un SMS in caso di allarme tecnico, digitare: 911  921  932   943 

 

Impostazioni di fabbrica: tutti gli allarmi attivano l’invio del messaggio vocale 1 e dell’SMS (911, 921, 931, 941, 951). 
 

12.5 Metodo di combinazione telefonica sequenza:  9 0 x 

Inserire: 
9 0 1 per la combinazione a toni 

9 0 0 per la combinazione ad impulsi (questa opzione è bloccata in alcuni nazioni) 
Nota: l’impostazione di questo metodo di combinazione telefonica è valida anche per le comunicazioni alla Stazione di 

Monitoraggio e per l’accesso con PC remoto 
Impostazione di fabbrica: combinazione a toni 
 

12.6 Controllo linea telefonica sequenza:  9 9 x 

Se questa funzione è abilitata, il combinatore telefonico controllerà regolarmente se la linea telefonica è libera per 
effettuare una telefonata. Se la linea non risulta libera per più di 15 minuti, la centrale indicherà un problema alla linea 
telefonica (guasto L). Linea telefonica assente, conversazioni telefoniche o connessione a Internet superiori a 15 minuti 
possono causare il (guasto L).  

opzioni: 
9 9 1 controllo abilitato 

9 9 0 controllo disabilitato 
 

Nota: l’impostazione di questo metodo di combinazione telefonica è valida anche per le comunicazioni alla Stazione di 
Monitoraggio e per l’accesso con PC remoto 

Impostazione di fabbrica: controllo disabilitato 
 

12.7 Test combinatore telefonico sequenza:  8 9 

Dopo l’inserimento del codice 89 il combinatore telefonico chiamerà tutti i numeri programmati ripetendo il messaggio 
vocale 2, inviando anche messaggi SMS se programmato. Sentirete i segnali della linea telefonica dall’altoparlante 
incorporato della centrale durante il test (se il combinatore telefonico è attivato da un allarme durante il funzionamento 
normale, chiamerà silenziosamente). Se preferite eseguire il test con il messaggio vocale 1 inserire il codice 88. Il test può 
essere interrotto con il tasto N. 
 

13 Abilitazione teleassistenza tramite PC 
 

Quando l’utente o l’installatore desiderano connettersi all’installazione, dal computer o dalla tastiera JA-60E tramite 
modem JA-60U (vedere 18), i seguenti parametri devono essere programmati.  
 La programmazione più pratica è via PC, usando il software Comlink (vedere 17). La programmazione può anche essere 
effettuata manualmente dalla tastiera:  
 
• Entrate in programmazione quando la centrale è disattivata (inserendo F 0 Codice di Servizio, impostazione di 

fabbrica CS=6060), indicata da una “P” sul display. 
• Qualsiasi sequenza di programmazione non completata può essere terminata con il tasto N. 
• Per uscire dalla programmazione, premere il tasto N (la “P” si spegnerà).  

 

 
Parametri di composizione telefonica 

Funzione Sequenz
a Opzioni Default 

Reazione alle chiamate in entrata 0 5 x 0=mai, 1= seconda chiamata, 2-6 = dopo squillo no. 2 - 
no.6 

disabilita
to 

Codice di accesso remoto (8 cifre) 0 7 
xxxxxxxx Qualsiasi codice di 8 cifre 0000000

0 
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13.1 Reazione ad una chiamata in arrivo sequenza: 05 

Questa sequenza stabilisce la reazione del combinatore telefonico alle chiamate in arrivo sulla linea telefonica. Questa 
impostazione è importante per l’accesso da remoto. 

0 5 x  
x può essere   0 – non risponde mai 
 1 – risponde alla seconda chiamata = dopo uno 1 o due 2 squilli, ci deve essere una pausa di 10 - 45 

secondi. Poi il combinatore risponderà al primo squillo della seconda chiamata. Questa impostazione può 
essere utilizzata per bypassare una segreteria o un fax connesso alla stessa linea. L’impostazione relativa 
alla “Seconda Chiamata” è prevista dal software Comlink  

 2, 3, 4, 5, 6 – risposta dopo il 2°, 3°, 4°, 5° o 6° squillo 
  

Nota: la connessione all’accesso remoto può anche essere abilitata dall’utente del sistema di allarme (indipendentemente 
dall’impostazione sopra illustrata) inserendo il codice 89 mentre in modalità utente, al ricevimento di una chiamata. Se 
utilizzate un altro apparecchio telefonico sulla stessa linea dovrebbe essere commutato nella modalità a toni. 

Impostazione di fabbrica: 0 = non risponde mai 
13.2 Impostazione del codice di accesso remoto sequenza: 07 

Per accedere alla centrale da remoto, è necessario il codice 8 cifre. Il codice è comparato con quello della centrale. Se la 
persona che chiama cerca di accedere alla centrale con un  altro codice, la connessione sarà immediatamente terminata. 
L’allarme di codice errato sarà attivato nella centrale dopo il 5° tentativo. Memorizzate il vostro codice di accesso alle 
centrali inserendo: 

0 7 xxxxxxxx  

 x x . . . . . x -  qualsiasi codice di accesso di 8 cifre  

Impostazione di fabbrica: 00000000 
 

14 Impostazione comunicazione con la stazione di monitoraggio (Vigilanza) 
 

Questa parte del manuale è intesa solo per l’utilizzo da parte di specialisti impegnati nel monitoraggio. Suggeriamo di 
utilizzare un computer dotato di programma Comlink per l’impostazione completa della comunicazione con la stazione di 
monitoraggio (vedere 17). Anche le variazioni delle impostazioni possono essere effettuate manualmente utilizzando la 
tastiera: 
• Entrate nella modalità di programmazione (inserendo F 0 CS - CS = Codice di Servizio – installatore -, impostazione di fabbrica 

CS=6060), indicata da una “P” sul display.  
• Per uscire dalla modalità di programmazione, premete il tasto N (la “P” si spegnerà).  
 

 

Parametri di comunicazione con la stazione di monitoraggio 

Sequenza Descrizione Impostazione di default  
Da 0 001 xx 

a 
0 198 xx 

Tabella codici di rapporto (vedere paragrafo 16) 
dove: x= 0 – 9, F0 = Ah, F1 = Bh , F2 = Ch, F3 = Dh, F4 = Eh, F5 = Fh 
se si imposta 00, l’evento non è riportato 

 
00  

 

 
Per tutti gli eventi 

 

0 2 xxxx Codice Account (4 cifre, per i formati 3/1 e 3/2 la struttura è 0xxx) 
x = 0 – 9 (si possono utilizzare anche codici esadecimali - vedi sopra) 

0000  

0 3 xy Protocollo x: 
0 = Ademco Slow 
1 = Ademco Fast 
2 = Telemax 
3 = Franklin 
4 = Radionics 2300 

 
5 = Radionics 1400 
6 = DTMF 2300 
7 = Sur Guard 
8 = Ademco Express 
9 = Contact ID 

Formato y: 
0 = 3/1 (xxx R) 
1 = 3/2 (xxx rc) 
2 = 4/1/1 (xxxx Rn) 
3 = 4/2 (xxxx rc) 

 
 

90 

 
 

Contact ID 

0 4 x Pausa di ricomposizione del numero, x= 1 – 9 (x 10 min.) 1 10 minuti 
0 6 xx..xFy Numeri di telefono xx...x per memoria y (1 e 2), pausa = F0   cancellato 

0 9 6060 Reset del Comunicatore per le impostazioni di fabbrica   - 

Metodo di combinazione telefonica (toni / impulsi) e il controllo della linea telefonica hanno un tipo di impostazione simile a quella del messaggio 
vocale & Pager - vedere 12.5. e 12.6 
 
Note: Alcuni protocolli non sono standardizzati e alcuni produttori 
di ricevitori di Stazioni di Monitoraggio utilizzano parametri 
differenti in alcuni dei loro protocolli. Per questo motivo Jablotron 
non può garantire la piena compatibilità con tutti i ricevitori delle 
Stazioni di Monitoraggio. 
Se la connessione con la Stazione di Monitoraggio non è 
disponibile, gli eventi verranno accodati nella memoria del 
combinatore telefonico e verranno trasmessi in una sola volta 
non appena la comunicazione verrà stabilita. Tutti gli eventi sono 
riferiti alla Stazione di Monitoraggio nello stesso ordine in cui si 
sono verificati. 

Quando una comunicazione ha avuto inizio, non può essere 
interrotta, tranne nel caso in cui la centrale sia in modalità di 
programmazione o utente. Per esempio, se l’utente provoca un 

falso allarme e poi lo cancella, entrambi gli eventi verranno inviati 
alla Stazione di Monitoraggio. 

Gli eventi che accadono mentre la centrale JA-63 è in 
modalità di programmazione o utente vengono riportati alla 
Stazione di Monitoraggio dopo aver lasciato queste modalità 
(sono inserite nella memoria e riportati insieme ai codici di 
rapporto che descrivono la variazione della modalità operative.) 

Quando il combinatore telefonico è abilitato, la 
comunicazione alla stazione di monitoraggio ha la priorità (i 
messaggi vocali e SMS verranno inviati in un secondo tempo, 
con minore urgenza). Un Utente o un Installatore possono 
interrompere la comunicazione del combinatore telefonico 
digitale entrando nella modalità utente o di programmazione. Il 
reset della centrale non ha alcuna influenza sulle impostazione 

del combinatore telefonico digitale (viene riportato alla Stazione 
di Monitoraggio come un semplice evento). 

Il RESET del combinatore telefonico digitale (sequenza 0 9 
6060), la variazione dei numeri di telefono della Stazione di 
Monitoraggio, la variazione del codice di un numero di account o 
la variazione di un’impostazione di formato cancelleranno tutti i 
codici di rapporto accodati nella memoria del comunicatore. In 
ogni caso gli eventi rimarranno registrati nella memoria interna 
della centrale. 
Si raccomanda l’uso del software ComGuard per le stazioni di 
monitoraggio MS-300 
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14.1 Impostazione del codice di rapporto sequenze: 00 e 01 
Queste sequenze possono essere utilizzate per programmare i codici di rapporto per tutti gli eventi possibili. Secondo il 

protocollo e il formato utilizzati, si possono inserire quantità diverse di dati. La tavola completa per la programmazione dei 
codici di rapporto è mostrata nel paragrafo 16. La struttura della sequenza di impostazione è la seguente: 

0 x x x r c  
 xxx = numero evento (da 001 a 198) 

rc =  codice di rapporto (due cifre). Per i formati 3/1 e 4/1/1 solo la prima cifra del codice di rapporto viene utilizzata 
(R). I codici possono essere inseriti in formato esadecimale, con numeri superiori a 9 preceduti dal tasto F:  Ah = 
F0  Bh = F1   Ch = F2     Dh = F3 Eh = F4     Fh = F5 

 

Se si programma il codice di rapporto 00, l’evento non verrà riferito alla Stazione di Monitoraggio. 
 

Note:  
• L’abbreviazione “Rc” nella tabelle di programmazione dei codici di rapporto è utilizzata per il gruppo di eventi principale. Solo la 

prima cifra di questo gruppo di codici viene trasmessa quando si utilizzano i formati 3/1 o 4/1/1. Gli altri formati utilizzano le cifre 
dei codici di rapporto  “Rc” e “rc”. 

• Il Contact ID (CID) è un protocollo automatico. Se inserite un codice di rapporto diverso da zero per un evento importante (Rc), 
tutti gli eventi di questo tipo verranno trasmessi automaticamente, insieme con tutti i dettagli riguardanti l’origine dell’evento. La 
struttura interna del protocollo CID è mostrata nella parte 16.1. Questo protocollo fornisce i dati più approfonditi per la stazione di 
monitoraggio e il suo utilizzo è raccomandato da Jablotron. 

• Il protocollo Sur Guard ha una struttura 4/2 più un ulteriore cifra, generata automaticamente (vedere 14.3.) 
• Se la centrale è suddivisa e solo un’area è inserita, verrà inviato un codice di rapporto di inserimento parziale. Se tutte le aree 

sono inserite, verrà inviato un codice di rapporto di inserimento completo. Se il sistema è completamente inserito e solo un’area è 
disinserita, verrà inviato il codice di rapporto di disinserimento, poi seguito dal codice di rapporto di inserimento parziale. 

• I formati ad impulsi non sono in grado di riportare lo zero e i numeri superiori a 15. Per questa ragione gli eventi della zona 16 o di 
un sistema secondario sono riportati alla Stazione di Monitoraggio come eventi della zona 10. Ciò significa che, dal punto di vista 
della stazione di monitoraggio la zona 10 copre anche la zona 16 e il sistema secondario, se utilizzato. Questo problema non si 
presenta con il protocollo CID. 

• Se il sistema è attivato e il bypass e selezionato, l’attivazione parziale sarà comunicata alla stazione di monitoraggio 
 
Impostazione di fabbrica: 00 per tutti gli eventi 

 
 
14.2 Impostazione del codice di Account sequenza: 02 

Questa sequenza è utilizzata per l’identificazione del sistema d’allarme da parte della Stazione di Monitoraggio. La 
struttura della sequenza è la seguente: 

02 x x x x  
xxxx – codice account ID (x sono i numeri da 0 a 9 o esadecimali). 

 

Quando utilizzate solo codici a tre cifre (formati 3/1 e 3/2) inserite uno zero nella prima posizione. Il combinatore 
telefonico lo ignorerà (esempio - 0123)  

 

Nota: la variazione del codice account cancellerà la memoria degli eventi non riportati del combinatore telefonico 
incorporato e invierà un codice di rapporto di “Reset” (051) alla Stazione di Monitoraggio. Se sono usati i formati a 
impulso, viene trasmesso zero (0) come Ah  

Impostazione di fabbrica: 0000 
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14.3 Impostazione protocollo e formato sequenza: 03 

Questa sequenza è utilizzata per selezionare il protocollo e il formato di comunicazione. La sua struttura è la seguente:  

03 x y  
x - protocollo (0 – 9, vedere tabella sotto) 
y - formato (0 - 3 vedere tabella a destra) 

 
Protocolli 

x Nome Segnale di 
OK Data 

Segnale 
di non 

riconosci
mento 

Velocità formato 

0 Ademco Slow 
(Silent Knight) 1400Hz 1900Hz 1400Hz 10bps Tabella 

seguente 

1 Ademco Fast 1400Hz 1900Hz 1400Hz 14bps Tabella  
seguente 

2 Telemax 2100Hz 1650Hz 2100Hz 10bps Tabella  
seguente 

3 Franklin 2300Hz 1800Hz 2300Hz 20bps Tabella  
seguente 

4 Radionics 2300 2300Hz 1800Hz 2300Hz 40bps Tabella 
 seguente 

5 Radionics 1400 1400Hz 1900Hz 1400Hz 40bps Tabella  
seguente 

6 DTMF 2300 2300Hz DTMF 2300Hz DTMF Tabella  
seguente 

7 Sur Guard* 2300Hz DTMF 2300Hz DTMF 4/3 
8 Ademco express* Dual tone DTMF 1400Hz DTMF 4ID/2 
9 Contact ID* Dual tone DTMF 1400Hz DTMF CID 

* formato fisso, “y” è arbitrario (0 è suggerito) 

Note:  
- 1/ Alcuni ricevitori delle Stazioni di Monitoraggio non accettano tutti i formati. 
- 2/ Logica dell’indicazione del formato - 4/2 significa che un codice account ha 4 cifre e un codice di rapporto evento a 2 cifre.  

 

- 3/La variazione di un formato cancellerà la memoria degli eventi non riportati interna del combinatore telefonico e un codice di 
rapporto  “Reset” (051) verrà inviato alla Stazione di Monitoraggio. 

Impostazione di fabbrica:  90 (Contact ID) 
14.4 Impostazione pausa per la ricomposizione del numero telefonico sequenza: 04 

 
Se il combinatore telefonico è avviato cercherà di effettuare una connessione (alternerà il numero di telefono principale 
con quello secondario). Se è impossibile effettuare una connessione dopo 8 tentativi, sarà inserita una pausa. Dopo la 
pausa il combinatore chiamerà nuovamente. Se un evento attiva il combinatore durante una pausa, questa sarà interrotta 
immediatamente. La durata della pausa può essere impostata come indicato: 

0 4 x  

x – tempo moltiplicato per 10 minuti (da 1 a 9, esempio 3 = 30 minuti)  
Impostazione di fabbrica: 1 = 10 min. 
 
14.5 Inserimento del numero di telefono della Stazione di  Monitoraggio sequenza: 06 

I numeri di telefono del modem della stazione di monitoraggio possono essere memorizzati inserendo la sequenza che 
segue: 

0 6 x x .... x F y  
  xx...x – Numero di telefono della stazione di monitoraggio (fino a 16 cifre)  
 y    è  1 per la memoria del numero di telefono principale 

 2 per la memoria del numero di telefono di riserva    

Una pausa (3 sec.) può essere inserita nel numero di telefono inserendo F0. È anche possibile inserire il carattere ∗  
davanti a F7 o il carattere # davanti a F8 se richiesto per la composizione del numero telefonico DTMF.  

Esempio: il numero 02 123456 come numero principale della Stazione di Monitoraggio è inserito con 06 02 F0 123456 
F1. 

Cancellazione del numero di telefono  

0 6 F 0 F y  
   y    è  1 per cancellare il numero di telefono principale 

  2 per cancellare il numero di telefono di riserva    
 

 Formato  
y formato rapporti struttura 
0 3/1 Solo gli eventi principali  xxx R 
1 3/2 Tutti gli eventi  xxx rc 

2 4/1/1 
Gli eventi principali con 

fonte di identificazione 
automatica 

xxxx Rn 

3 4/2 Tutti gli eventi xxxx rc 
xxxx = numero di account  
R = codice evento principale (conta solo la prima cifra) 
rc = codice evento dettagliato (due cifre) 
n = identificazione della fonte (generato automaticamente) 

 

Il protocollo Surguard presenta la struttura: xxxx E rc, 
dove E identifica il gruppo (generato automaticamente) 

E Evento Note 
1 Incendio  
2 Panico  
3 Allarme Generale 
4 Inserimento Incluso parziale  
5 Disinserimento  
6 Guasto Mancanza di corrente, saturazione 

RF ecc.. 
8 Rapporto Modalità di servizio Enter/Exit…  
9 Ripristina Fine allarme, panico … 
A Test Test 24 ore 
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Nota: la variazione di un numero di telefono cancellerà la memoria degli eventi non riportati del combinatore telefonico 
incorporato e invierà un codice di rapporto di „Reset” (051) alla Stazione di Monitoraggio. 
Impostazione di fabbrica: entrambi i numeri sono cancellati 

 
14.6 Reset combinatore telefonico digitale sequenza: 096060 

Inserendo questa sequenza verranno ripristinate le impostazioni di fabbrica di tutti i parametri. Tutti i numeri di telefono, 
i codici di rapporto, i codici account ecc. saranno cancellati. Questo reset non avrà alcuna conseguenza sulle 
impostazioni del combinatore telefonico vocale. La sequenza di reset è: 

 
0 9 6060 

Nota:  tutte le impostazioni del combinatore telefonico sono normalmente registrate in una memoria non volatile e 
rimangono invariate anche dopo aver tolto la corrente. 

 

15 Reset di fabbrica della centrale 
 
Se dimenticate i codici della centrale o se la vostra centrale non dispone più delle impostazioni di fabbrica, effettuate la 
seguente procedura: 
 

• disinserite l’adattatore AC e la batteria di riserva e aspettate 10 secondi 
• ponticellare i contatti di RESET sulla scheda madre 
• lasciare aperto il coperchio 
• inserite nuovamente la batteria di riserva e l’alimentazione AC 
• entro 1 minuto, scollegare il ponticello di RESET 
• il reset sarà confermato con una “P” (la centrale è in modalità di programmazione) 

 

Nota: questa procedura azzera le impostazioni di fabbrica (vedere 10). Il codice Master sarà 1234, il codice di Servizio (installatore) 
6060 e tutti i codici utente, i rivelatori e le unità di controllo e gli altri elementi autoappresi saranno cancellati dalla memoria. Tutti i 
numeri di telefono da comporre per i messaggi vocali e il Pager saranno cancellati. Il reset non cancellerà la memoria degli eventi, 
dove saranno memorizzate le informazioni riguardanti il reset. I contatti di RESET possono anche essere usati per installare 
(autoapprendere) una tastiera radio JA-60F (vedere 10.1) 
Attenzione: se si dimentica il codice Master quando il reset è disabilitato (con la sequenza 280), il reset della centrale potrà essere 
eseguito solo dal produttore. 
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16 Tavola dei codici di rapporto della stazione di monitoraggio 
 

Per ogni evento è possibile impostare un rapporto di codice a due cifre rc (da 00 a FFh). Se si imposta 00 come codice di 
rapporto, l’evento non verrà riportato. Il gruppo di eventi principali è indicato da Rc. Quando utilizzate i formati 3/1 o 4/1/1, solo 
16 di questi eventi principali sono riportati alla Stazione di Monitoraggio. È dunque necessario programmare solo le cifre di R. 
La seconda cifra non conta. Per il protocollo Contact ID, programmate il codice 11 per gli eventi principali (Rc) che desiderate 
siano riportati e il sistema genererà tutti i dettagli riguardanti l’evento automaticamente compresi gli eventi dettagliati sorgente 
(vedere 16.1).  

 

N. Evento Cod. 
001 Inserimento con telecomando N.1 Rc 
002 Inserimento con telecomando N.2 Rc 
003 Inserimento con telecomando N.3 Rc 
004 Inserimento con telecomando N.4 Rc 
005 Inserimento con telecomando N.5 Rc 
006 Inserimento con telecomando N.6 Rc 
007 Inserimento con telecomando N.7 Rc 
008 Inserimento con telecomando N.8 Rc 
009 Inserimento con codice master  Rc 
010 Inserimento con codice utente N.1 Rc 
011 Inserimento con codice utente N.2 Rc 
012 Inserimento con codice utente N.3 Rc 
013 Inserimento con codice utente N.4 Rc 
014 Inserimento con codice utente N.5 Rc 
015 Inserimento con codice utente N.6 Rc 
016 Inserimento con codice utente N.7 Rc 
017 Inserimento con codice utente N.8 Rc 
018 Inserimento con codice utente N.9 Rc 
019 Inserimento con codice utente N.10 Rc 
020 Inserimento con codice utente N.11 Rc 
021 Inserimento con codice utente N.12 Rc 
022 Inserimento con codice utente N.13 Rc 
023 Inserimento con codice utente N.14 Rc 
024 Inserimento parziale Rc 
025 Inserimento veloce senza codice Rc 
026 Disin. con telecomando N.1 Rc 
027 Disinserimento con telecomando N.2 Rc 
028 Disinserimento con telecomando N.3 Rc 
029 Disinserimento con telecomando N.4 rc 
030 Disinserimento con telecomando N.5 rc 
031 Disinserimento con telecomando N.6 rc 
032 Disinserimento con telecomando N.7 rc 
033 Disinserimento con telecomando N.8 rc 
034 Disinserimento con codice master  rc 
035 Disinserimento con codice utente N.1 rc 
036 Disinserimento con codice utente N.2 rc 
037 Disinserimento con codice utente N.3 rc 
038 Disinserimento con codice utente N.4 rc 
039 Disinserimento con codice utente N.5 rc 
040 Disinserimento con codice utente N.6 rc 
041 Disinserimento con codice utente N.7 rc 
042 Disinserimento con codice utente N.8 rc 
043 Disinserimento con codice utente N.9 rc 
044 Disinserimento con cod. utente N.10 rc 
045 Disinserimento con cod. utente N.11 rc 
046 Disinserimento con cod. utente N.12 rc 
047 Disinserimento con cod. utente N.13 rc 
048 Disinserimento con cod. utente N.14 rc 
049 Modalità di programmazione Rc 
050 Fine modalità di programmazione Rc 
051 Reset del combinatore telefonico Rc 
052 Alimentazione AC iniziale Rc 
053 Allarme dopo l’alimentazione AC  Rc 
054 Guasto batteria  Rc 
055 Fine guasto batteria  Rc 
056 Guasto batteria della centrale Rc 
057 Fine guasto batteria della centrale Rc 
058 Allarme zona 1 Rc 
059 Allarme zona 2 rc 
060 Allarme zona 3 rc 
061 Allarme zona 4 rc 
062 Allarme zona 5 rc 
063 Allarme zona 6 rc 
064 Allarme zona 7 rc 
065 Allarme zona 8 rc 
066 Allarme zona 9 rc 
067 Allarme zona 10 rc 

068 Allarme zona 11 rc 
069 Allarme zona 12 rc 
070 Allarme zona 13 rc 
071 Allarme zona 14 rc 
072 Allarme zona 15 rc 
073 Allarme zona 16 rc 
074 Allarme codice di accesso errato Rc 
075 Manomissione area 1 Rc 
076 Manomissione area 2 rc 
077 Manomissione area 3 rc 
078 Manomissione area 4 rc 
079 Manomissione area 5 rc 
080 Manomissione area 6 rc 
081 Manomissione area 7 rc 
082 Manomissione area 8 rc 
083 Manomissione area 9 rc 
084 Manomissione area 10 rc 
085 Manomissione area 11 rc 
086 Manomissione area 12 rc 
087 Manomissione area 13 Rc 
088 Manomissione area 14 Rc 
089 Manomissione area 15 Rc 
090 Manomissione area 16 Rc 
091 Manomissione tastiera Rc 
092 Manomissione centrale Rc 
093 Manomissione sirena Rc 
094 Guasto area 1 Rc 
095 Guasto area 2 Rc 
096 Guasto area 3 Rc 
097 Guasto area 4 Rc 
098 Guasto area 5 Rc 
099 Guasto area 6 Rc 
100 Guasto area 7 Rc 
101 Guasto area 8 Rc 
102 Guasto area 9 Rc 
103 Guasto area 10 Rc 
104 Guasto area 11 Rc 
105 Guasto area 12 Rc 
106 Guasto area 13 Rc 
107 Guasto area 14 Rc 
108 Guasto area 15 Rc 
109 Guasto area 16 Rc 
110 Guasto tastiera Rc 
111 Guasto centrale Rc 
112 Guasto sirena Rc 
113 Fine allarme area 1 Rc 
114 Fine allarme area 2 Rc 
115 Fine allarme area 3 Rc 
116 Fine allarme area 4 Rc 
117 Fine allarme area 5 Rc 
118 Fine allarme area 6 Rc 
119 Fine allarme area 7 Rc 
120 Fine allarme area 8 Rc 
121 Fine allarme area 9 Rc 
122 Fine allarme area 10 Rc 
123 Fine allarme area 11 Rc 
124 Fine allarme area 12 Rc 
125 Fine allarme area 13 Rc 
126 Fine allarme area 14 Rc 
127 Fine allarme area 15 Rc 
128 Fine allarme area 16 Rc 
129 Fine manomissione area 1 Rc 
130 Fine manomissione area 2 Rc 
131 Fine manomissione area 3 Rc 
132 Fine manomissione area 4 Rc 
133 Fine manomissione area 5 Rc 
134 Fine manomissione area 6 Rc 
135 Fine manomissione area 7 Rc 

136 Fine manomissione area 8 Rc 
137 Fine manomissione area 9 Rc 
138 Fine manomissione area 10 Rc 
139 Fine manomissione area 11 Rc 
140 Fine manomissione area 12 Rc 
141 Fine manomissione area 13 Rc 
142 Fine manomissione area 14 Rc 
143 Fine manomissione area 15 Rc 
144 Fine manomissione area 16 Rc 
145 Fine manomissione tastiera Rc 
146 Fine manomissione centrale Rc 
147 Fine manomissione sirena Rc 
148 Fine guasto area 1 Rc 
149 Fine guasto area 2 Rc 
150 Fine guasto area 3 Rc 
151 Fine guasto area 4 Rc 
152 Fine guasto area 5 Rc 
153 Fine guasto area 6 Rc 
154 Fine guasto area 7 Rc 
155 Fine guasto area 8 Rc 
156 Fine guasto area 9 Rc 
157 Fine guasto area 10 Rc 
158 Fine guasto area 11 rc 
159 Fine guasto area 12 rc 
160 Fine guasto area 13 rc 
161 Fine guasto area 14 rc 
162 Fine guasto area 15 rc 
163 Fine guasto area 16 rc 
164 Fine guasto tastiera rc 
165 Fine guasto centrale rc 
166 Fine guasto sirena rc 
167 Disturbo linea telefonica Rc 
168 Fine disturbo linea telefonica  Rc 
169 Avaria centrale Rc 
170 Fine avaria centrale Rc 
171 Test periodico (24 ore ultima com.) Rc 
172 Mancanza corrente AC (dopo 30 m) Rc 
173 Fine mancanza corrente AC  Rc 
174 Saturazione RF  Rc 
175 Fine allarme codice errato Rc 
176 Fine saturazione RF  Rc 
177 Allarme Panico dalla centrale N.1 Rc 
178 Allarme Panico dalla centrale N.2 rc 
179 Allarme Panico dalla centrale N.3 rc 
180 Allarme Panico dalla centrale N.4 rc 
181 Allarme Panico dalla centrale N.5 rc 
182 Allarme Panico dalla centrale N.6 rc 
183 Allarme Panico dalla centrale N.7 rc 
184 Allarme Panico dalla centrale N.8 rc 
185 Codice Master allarme panico  rc 
186 Codice utente allarme panico  rc 
187 Fine allarme Panico centrale n. 1  Rc 
188 Fine allarme Panico dalla centrale N.2 rc 
189 Fine allarme Panico dalla centrale N.3 rc 
190 Fine allarme Panico dalla centrale N.4 rc 
191 Fine allarme Panico dalla centrale N.5 rc 
192 Fine allarme Panico dalla centrale N.6 rc 
193 Fine allarme Panico dalla centrale N.7 rc 
194 Fine allarme Panico dalla centrale N.8 rc 
195 Codice Master fine allarme panico  rc 
196 Codice utente fine allarme panico  rc 
197 Allarme panico sotto sistema Rc 
198 Fine panico sotto sistema  Rc 
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16.1 Struttura interna del protocollo Contact ID 
 
I dati del protocollo CID presentano la seguente struttura standardizzata:    XXXX 18 Q XYZ 01 CCC 

 
dove XXXX rappresenta il codice account per l’installazione, 18 è il codice di identificazione (identico per tutti gli 

eventi), Q è un numero da 1 a 3, XYZ è il numero di evento, 01 è il numero del sottosistema, CCC i dettagli della 
causa dell’evento (vedi la tavola qui sotto). 

 
 

JA-63 n. 
evento 

 

Q 
XYZ 

 

Descrizione evento Possibile causa in JA-
63 

C S c A J L d 
058 1 110 Allarme Incendio  x   x   
113 3 110 Fine allarme Incendio   x   x   
177 1 120 Allarme Panico  x  x    x 
058 1 120 Allarme Panico da un rivelatore  x      
197 1 120 Allarme Panico nel sistema secondario      x   
187 3 120 Fine allarme panico  x  x    x 
113 3 120 Fine allarme panico da un rivelatore   x      
198 3 120 Fine allarme panico nel sistema secondario        
058 1 130 Allarme Furto in una zona istantanea  x      
113 3 130 Fine allarme Furto in una zona istantanea  x      
058 1 134 Allarme Furto una zona ritardata  x      
113 3 134 Fine allarme Furto in una zona ritardata  x      
075 1 137  Allarme manomissione sistema  x  x x x  x 
129 3 137 Tutte manomissioni sistema OK x  x x x  x 
074 1 138  Allarme codice di accesso errato x  x   x x 
175 3 138 Fine allarme codice di accesso errato x  x   x x 
053 1 140 Allarme dopo la connessione della centrale x       
075 1 144 Allarme manomissione rivelatore  x      
129 3 144 Tutte manomissione rivelatori OK  x      
094 1 300  Guasto (fusibile nella centrale o altro guasto generale) x  x x x x x 
052 3 300 Collegamento della centrale x       
148 3 300 Nessun guasto del sistema x  x x x x x 
172 1 301 Mancanza corrente AC  x       
173 3 301 Corrente AC collegata x       
054 1 302  Problema con il collegamento elettrico di un elemento    x x x   
056 1 302 Guasto della batteria ausiliaria nella centrale x       
057 3 302 Fine guasto batteria ausiliaria  x       
055 3 302  Fine del problema di alimentazione elettrica di un elemento   x x x   
051 1 305 Reset  x     x  
049 1 306 Ingresso nella modalità di programmazione o utente x  x    x 
050 3 306 Fine della modalità utente o di programmazione x  x    x 
058 1 330 Allarme del sistema secondario     x   
167 1 354 Guasto linea telefonica      x  
169 1 354 Mancanza di comunicazione nel bus digitale      x  
168 3 354 Fine guasto linea telefonica      x  
170 3 354 Fine guasto di comunicazione nel bus digitale      x  
174 1 355 Saturazione radio RF  x       
176 3 355 Fine saturazione radio RF  x       
094 1 380 Guasto rivelatore  x      
148 3 380 Fine guasto rivelatore   x      
094 1 381 Perdita di comunicazione con elemento o sensore senza fili   x x x x   
148 3 381 Comunicazione con un elemento o sensore senza fili 

ristabilita 
 x x x x   

054 1 384 Problema di alimentazione del rivelatore  x       
055 3 384 Fine del problema di alimentazione del rivelatore   x      
026 1 401  Disinserimento  x  x    x 
001 3 401 Inserimento completo  x  x    x 
024 3 402 Inserimento parziale (Home)  x  x    x 
025 3 408 Inserimento senza codice x  x    x 
171 1 602 Test di com. con la stazione di monitoraggio (in 24 ore)      x  

 
 

Specifica delle cause dell’evento nel protocollo Contact ID: 
 

JA-63 causa indicazione codice 
CCC 

Sensore senza fili S Da 001 a 
016 

Sensore  Da 201 a 
216 

Telecomandi e 
tastiere c Da 401 a 

408 

Codice utente  Da 501 a 
514 

Centrale C 701 
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Sirena senza fili A 711 
Centrale secondaria J 721 
Linea telefonica L 731 
Bus digitale D 741 
   

 17 Interfaccia del Personal Computer con JA-63  
 
Il sistema JA-63 può essere connesso localmente ad un Personal Computer (PC), utilizzando il cavo interfaccia PC-60A. E’ anche 

possibile connettersi al sistema da un PC remoto (o dalla tastiera JA-60E) utilizzando il modem JA-60U (vedere 18). Il software 
Comlink è disponibile per il sistema Windows. 

L’utente può controllare e gestire il sistema JA-63 facilmente attraverso il proprio PC, può leggere la memoria completa degli eventi 
in ogni dettaglio, può osservare la mappa dell’installazione (osservando la situazione attuale dei rivelatori) ecc. Comunque, l’utente 
non può modificare le impostazioni del sistema.  

L’installatore che ha diritto di accesso può programmare il sistema, controllare la qualità della comunicazione degli elementi, 
osservare il livello di interferenza dell’ubicazione, ecc. Esiste anche uno strumento utile per creare una mappa dell’installazione, che 
include una libreria di tutti i componenti di JA-63.  

Secondo il vostro diritto di accesso, il software Comlink vi permetterà di aprire gli schermi corrispondenti (vedere gli esempi che 
seguono). Nel programma Comlink troverete un file di aiuto completo. 

. 
 

  
 
Accesso “virtuale” alla centrale e lista completa degli eventi finestra di test dei dispositivi e segnali oscillografici RF 
 

        
  
finestre di dialogo in programmazione mappa del sistema (mostra le condizioni in tempo reale 

delle aree protette
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18 Accesso remoto al sistema (teleassistenza) 
 

E’ possibile collegarsi alla centrale JA-63 da un computer remoto che disponga di modem JA-60U e di un software Comlink o una 
tastiera JA-60E utilizzando una comune linea telefonica. È necessario conoscere il codice di accesso remoto (vedere 13.2). 

Questo autorizza un computer a controllare remotamente una centrale JA-63 nello stesso modo in cui farebbe connettendosi 
direttamente all’uscita del PC JA-63 (vedere 17). Scaricare o caricare una grande quantità di dati (come scaricare la lista degli eventi, 
l’impostazione del comunicatore digitale, ecc.) richiede più tempo rispetto alla connessione diretta al PC con la centrale. Potrete 
trovare le istruzioni per l’accesso remoto con JA-60E nel manuale JA-60E. 

 

18.1. Stabilire una connessione con una centrale remota attraverso un computer 
 

Avviare il Comlink SW su di un computer fornito di un modem JA-60U 
(vedere 19). La finestra di connessione richiede i seguenti dati: 

• numero di telefono della centrale JA-63 chiamata 
• il metodo di connessione (a toni o impulsi) 
• il codice di accesso remoto alla centrale (deve corrispondere al 

codice programmato sulla centrale - 8 cifre) 
• selezione by-pass della segreteria telefonica (se questa opzione è 

stata programmata sulla centrale); se la connessione non può 
essere stabilita, tentare inserendo uno “spazio” dopo l’ultimo digit 

• selezionate il servizio di richiamata ed inserite il vostro numero di 
telefono, se desiderate che la centrale JA-63 richiami il vostro 
computer (in questo modo l’accesso remoto sarà addebitato alla 
linea telefonica dell’utente finale) 

“Dialogo di “connessione” del software Comlink 

19 Regole di base consigliate all’installatore professionista 
  

Se installate il sistema per un cliente, dovete seguire queste regole: 
• preparate un disegno che indichi la presunta collocazione degli elementi, ricordando di prevedere una protezione appropriata 

dell’area. 
• se il cliente richiede una riduzione del sistema (per ragioni di prezzo, ecc.), chiedete una conferma scritta nella quale lo 

stesso confermi di non desiderare gli elementi specifici che suggerite (per evitare colpa e responsabilità nel caso in cui 
un’area scarsamente protetta venga svaligiata in futuro) 

• effettuate un’installazione professionale e non dimenticatevi di lavorate in maniera pulita e ordinata. 
• è molto importante spiegare al cliente tutte le funzioni del sistema, insegnargli come programmare i codici di accesso, come 

testare il sistema e come sostituire le batterie degli elementi 
• offrite la vostra assistenza regolare per i controlli e la sostituzione delle batterie (suggeriamo almeno una volta l’anno) 
• preparate un rapporto scritto, firmato dal cliente, che indichi che l’installazione è stata effettuata a regola d’arte e che il cliente 

ha ricevuto le istruzioni relative all’utilizzo e al controllo del sistema. 
 

 

20 Tavola di individuazione dei guasti 
 
 

Problema Possibile causa  Soluzione  
Allarme dopo la prima alimentazione La centrale non presenta le impostazioni di fabbrica  Effettuate un reset di fabbrica 
Una tastiera JA-60E non funziona La connessione con il cavo non rispetta le posizioni corrispondenti sulla 

centrale (1-1, 2-2, 3-3, 4-4) 
Controllare i colori dei cavi e posizionare 
correttamente 

Impossibile apprendere un elemento 
senza fili 

La posizione dell’elemento non è disponibile e il segnale radio è troppo 
basso (troppo lontano o presente un ostacolo nella tratta di 
comunicazione) 

Cambiare la posizione dell’elemento (fissarlo 
temporaneamente in una nuova posizione e 
ritentare l’installazione) 

Sulla tastiera è indicato un guasto e 
viene emesso un “bip” 

Controllate sul display la ragione del problema. Premete il tasto N per 
disattivare il “bip”. Le informazioni riguardanti il problema sono registrate 
nella memoria degli eventi e possono essere visualizzate in qualsiasi 
momento in futuro inserendo F4  

Controllate la ragione del problema nel 
manuale utente e cercate di risolverlo, oppure 
chiamate l’installatore  

È indicata un’interruzione della linea 
telefonica ma il telefono funziona 
normalmente 

Quando utilizzate il telefono per più di 15 minuti, il sistema interpreterà 
questa situazione come interruzione della linea telefonica. 

Se il problema si ripete, sconnettete la linea 
telefonica controllando in modalità di 
programmazione 

Il rivelatore di movimento PIR fa 
scattare ripetutamente un allarme 
senza una ragione plausibile 

Controllate se ci sono: animali nell’area protetta (topi...), improvvisi 
cambiamenti di temperatura o intensa circolazione di aria, movimento di 
oggetti con temperatura di circa 37°C, ecc.  

Aumentate l’immunità del rivelatore 
(impostazioni interna), cambiate la posizione 
del rivelatore o utilizzate una lente opzionale 
del sensore  

È indicato un guasto C sulla centrale Fusibile bruciato nella centrale, o saturazione della comunicazione radio.  Il SFW ComLink fornisce dettagli  
Se abilitato, il comb. Tel. chiama lo 
stesso numero diverse volte 

La rete telefonica non utilizza segnali di riconoscimento standard e il 
combinatore non riesce a stabile se la connessione è avvenuta o no 

memorizzate F0 dopo l’ultima cifra del 
numero ripetente 

Il sistema non comunica con il PC 
connesso 

Il cavo dati non è connesso alla corretta porta COM nel PC Controllate la connessione o selezionate il 
numero di porta in SW manualmente 

Il problema non si trova su questa 
lista 

Chiedete aiuto all’installatore o al distributore  Numero locale “hot line”: 
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21 Possibilità di estendere il sistema 
 

21.1 Espansione del sistema con un sottosistema 
  

Una centrale supplementare JA-6x può essere inserita come sistema secondario alla centrale (vedere 10.10). Ogni 
sistema funzionerà poi come sistema indipendente. Comunque, ogni evento del sistema secondario (allarme, 
manomissione, guasto o batteria scarica) innescherà lo stesso tipo di evento sulla centrale principale (la centrale 
principale indicherà “J” come fonte dell’evento). La centrale principale non indicherà il numero dell’elemento che ha dato 
origine all’evento, ma questa informazione sarà disponibile sulla centrale del sistema secondario. 

 Utilizzando questo metodo si potranno collegare tra di loro livelli multipli di sistemi secondari. 
 
Attenzione: mai installare una centrale di livello Massimo come sottosistema della centrale a più basso livello. Questo potrebbe 

creare un ciclo senza fine, così che un allarme di sistema non lavora correttamente nella catena.  
 

21.2 Breve visione d’insieme delle parti disponibili per il sistema JA-63 
La descrizione che segue include un assortimento base di accessori. Jablotron presenta periodicamente sul mercato elementi nuovi e 
perfezionati. Potete ricevere informazioni aggiornate dal vostro distributore oppure potete visitare l’home page di Jablotron: 
www.jablotron.com 
 
21.3 Elementi senza fili – da usare con la versione senza fili 
JA-60N Rivelatore magnetico per porte – E’ costituito da un magnete e da due contatti reed. Il 
movimento del magnete fa commutare il contatto reed più vicino, interno al sensore. Può attivare un 
allarme intrusione istantaneo o ritardato ed è provvisto anche di un rivelatore antimanomissione. Vi sono 
anche gli ingressi per sensori esterni. E’ alimentato da due batterie tipo AAA®, la durata delle batterie è di 
1 anno, la portata della comunicazione radio è di 100m, progettato per uso in interni. 

 
Rivelatore di movimento PIR JA-60P – fa scattare un allarme Furto Istantaneo o Ritardato quando viene rilevato il 

movimento di un corpo umano. Dispone di sensori anti manomissione ed utilizza l’elaborazione digitale del segnale per 
offrire un’alta immunità dai falsi allarmi. Copertura 12m/60°. Lenti opzionali (lungo corridoio, angolo animali domestici) 
sono disponibili per questo tipo di rivelatore.  
 

alimentazione 3 V=, 35 µA / 100 mA (2x AAA batteria 1,5 V) 
durata batteria circa un anno 
portata  max. 100 m (area aperta) 
utilizzo interno (da -10 a +40 °C) 
metodo di rilevazione doppio sensore PIR con elaborazione digitale 
altezza di installazione da 2 a 2,5 metri  
copertura 12m / 120° (con lenti base) 

 
 
Rivelatore di rottura vetro senza fili JA-60B -  è un moderno strumento acustico, che effettua un’analisi continua della 
pressione dell’aria e dei suoni per riconoscere la rottura di una finestra. L’elaborazione digitale offre un alto livello di 
affidabilità e di immunità da falsi allarmi. 

 

alimentazione 3 V=, 40 µA / 100 mA (2x AAA batteria 1,5 V) 
durata batteria circa un anno 
portata max. 100 m (area aperta) 
utilizzo interno (da -10 a +40 °C) 
metodo di rilevamento doppia analisi digitale dei segnali acustici 
copertura max. 9m 

 
 
 
 
Rivelatore di fumo JA-60SP  – attiva un allarme Incendio quando viene rilevato del fumo. Dispone anche di una sirena 
incorporata. 
 
 

  alimentazione                                  3 V=, 30 µA / 100 mA (2xAAA batteria 1,5 V) 
durata batteria circa un anno 
portata max. 100 m (area aperta) 
utilizzo interno (da -10 a +60 °C) 

  sirena incorporata                             95 dB/m  A  (85 dB/3m) 
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Rivelatore di fughe di gas JA-60G  – attiva un allarme Incendio quando viene rilevato del gas combustibile (gas 
naturale, gas metano, propano, butano, ecc.). Il rivelatore è alimentato direttamente dalla rete elettrica AC e trasmette via 
radio le informazioni alla centrale. Il JA-60G dispone di una sirena incorporata e di un relè di uscita. Il relè, per esempio, 
può essere collegato ad una valvola elettrica per staccare il rifornimento di gas quando viene rilevata una perdita.  
 

alimentazione 230V(da +10 a -15%) / 50Hz, circa 2W 
2 livelli di sensibilità:   10% a 20% del LEL (calibrato per il metano)  

                                                                                       LEL = basso livello di esplosività 
Sirena incorporata 94 dB / 0.3 m 
Relè uscita reazione selezionabile per 1° o 2° livello 
contatto relè max.230 V / 5 A  
utilizzo   interno (da -10 °C a +40°C) 
metodo di rilevamento ossidazione catalitica 
portata  max. 50 m (area aperta) 

 
 
 
Telecomando RC-40 – Questo trasmettitore ha una combinazione di due paia di pulsanti (un paio è A&B e 

l’altro è 1&2). Può essere usato per operare con più apparecchiature senza filo Jablotron. Per esempio, un RC-
40 può controllare il sistema antifurto auto e il sistema d’allarme di casa, oppure 2 zone indipendenti del 
sistema di allarme di casa, oppure 6 diverse apparecchiature quando viene usato con i ricevitori senza fili UC 
Jablotron. Il trasmettotiore è dotato di un “Blocco tastiera” facoltativo. E’ alimentato tramite batteria da 6V e la sua portata 
raggiunge i 30 metri. 

 
 
Telecomando RC-11  – questo telecomando può Inserire e Disinserire il sistema. Può anche 

attivare un allarme Panico silenzioso. È alimentato da una batteria da 6V e la sua portata raggiunge i 
30 metri. Il RC-11 può anche essere utilizzato separatamente per controllare direttamente i moduli di 
ricezione UC (modalità a impulsi, serratura o ON e OFF). 
 
 

Pulsante Panico RC-22 – è un pulsante di grandi dimensioni, che può essere facilmente fissato in  un punto prescelto 
(sotto una scrivania, sul muro, ecc.). Questo pulsante può essere utilizzato per far scattare un allarme silenzioso Panico. 
Il  RC-22 può essere autoappreso alla centrale come con il telecomando. La sua portata raggiunge i 30 metri. Il RC-22 
può anche essere utilizzato separatamente per controllare direttamente i moduli di ricezione UC (modalità a impulsi, 
serratura o ON e OFF). 
 

RC 60 trasmettitore – dotato di due terminali input (A e B) e uscita tamper. Può essere usato per attivare e disattivare 
la centrale in remoto da qualsiasi apparecchiatura con commutazione di uscita (per esempio una tastiera). 

 
 
Alimentazione 2 AAA batterie alcaline 
Durata batterie circa 1 anno 
Frequenza  433.92 MHz 
Codice digitale variabile 
Ambiente operativo fino a 100 Mt. (spazio aperto) 
Input A e B   attivato da interruttore al GND 
TMP tamper input deve essere collegato al GND 
Input lunghezza filo Max 0.5 Mt. 
Classe ambiente II, generalmente  interno (da -10 a +40 °C) 
 

 

Tastiera di controllo senza fili JA-60D  – può gestire il sistema come la tastiera di sistema (inserimento, 
disinserimento, inserimento senza codice, inserimento parziale, apertura porta e operazioni sotto coercizione). Dispone di 
un proprio codice Master e di un codice Utente, che possono essere programmati indipendentemente dai codici della 
centrale.  

 
 

alimentazione 3 V=, 30 µA / 100 mA (2x   
                                                    AAA batteria 1,5V) 
durata della batteria circa un anno 
portata max. 100 m (area aperta) 
utilizzo interno (da -10 a +40 °C) 
codici 1x Master, 1x Utente 
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Tastiera senza fili JA-60F – può gestire il sistema nello stesso modo della tastiera incorporata alla centrale. Può 

anche essere utilizzata per la programmazione e il test del sistema. Lo status del sistema d’allarme è mostrato dagli 
indicatori LED, dal display e dal cicalino incorporati. I tasti illuminati possono essere coperti da coperchietti rimovibili. La 
tastiera dispone di comunicazione a RICETRASMITTENTE con la tastiera e viene autoappresa nelle posizioni riservate 
ai telecomandi e alle tastiere (posizioni da c1 a c8). Tastiere JA-60F multiple possono essere autoapprese ad una 
singola centrale.  
 

alimentazione 3 V=, 5 0µA / 100 mA  (2x  AAA batteria 1,5V) 
durata batteria circa un anno 
portata max. 100 m (area aperta) 
utilizzo interno (da -10 a +40 °C) 
adattatore AC opzionale 12V ss/100mA (illuminazione permanente dei tasti) 
numero di tastiere in un sistema fino max  8 unità 

 
 
 
 
La sirena senza fili JA-60A è progettata per l’utilizzo esterno. È alimentata dal proprio adattatore AC e dispone di una 
batteria ausiliaria incorporata. La sirena comunica via radio con la centrale. È costituita da una sirena ad alto potenziale e 
da una luce lampeggiante. Oltre agli allarmi di segnalazione, può anche essere provvista di suoni acuti indicanti 
l’inserimento e il disinserimento. La sirena dispone di rivelatori antimanomissione incorporati. Solo una sirena JA-60A 
può essere utilizzata con ogni centrale JA-63.  
 

alimentazione 15V∼, 0,5 A, 50 Hz (adattatore SELV) 
batteria ausiliaria 6V, 1.3Ah (inclusa) – durata 5 anni 
portata max. 100 m (area libera ) 
sirena piezoelettrica, 118 dB/1m 
classe coperchio IP44 
utilizzo esterno, da -25 a +60°C 
 

L’antenna esterna AN-01 può essere utilizzata con la sirena se è richiesta una portata 
maggiore o se la sirena è installata in una locazione che crea problemi di comunicazione radio. 

 

 
 
L’indicatore acustico senza fili UC-260 è un dispositivo per uso interno che può essere facilmente collegato alla 

corrente in qualsiasi punto della casa. Riceve segnali dalla centrale e genera le stesse indicazioni acustiche del sistema 
(sirena, “bip” uscita/entrata, ecc.). Il suo indicatore LED segue l’uscita PgY della centrale. Addizionalmente può anche 
servire come campanello supplementare per la porta (con il tasto senza filo RC-22 o RC-28) e i rivelatori senza filo JA-60 
possono essere autoappresi per generare un suono Chime quando il rivelatore è sollecitato. 

 
alimentazione 230 V~, 1.5 W 
portata fino a 100 m 
sirena piezo 110dB 
numero di melodie 8, volume selezionabile 
utilizzo interno(da  -10 a +40°C) 

 

 
 
 
 
L’unità di uscita senza fili UC-216 è un ricevitore che riceve segnali dalla centrale JA-60. L’unità presenta due relè di 
uscita (X e Y, carico max. 120V / 1A ciascuno). Questi relè hanno funzioni identiche a quelle delle uscite PgX e PgY della 
centrale. L’unità richiede un’alimentazione esterna da 12 a 24VDC o 15VAC. UC-216 multipli possono essere utilizzati 
con una centrale e ogni UC-216 può ricevere segnali da più di una centrale.  

 

alimentazione 12-24 V= or 15 V∼, 40 mA 
2x relè di uscita max. 120 V/1 A 
1x transistore di uscita max. 40 V/0,2 A 
portata con RC-11 & RC-22 max. 30m con elementi JA-60 fino a 100 m 
utilizzo interno (da -10 a +40 °C) 
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L’unità di uscita senza fili UC-222 è un ricevitore che riceve segnali dalla centrale JA-60. L’unità dispone di un relè di 
uscita di alimentazione (max. 250VAC / 5A). Questo relè ha una funzione identica a quella dell’uscita PgX della centrale. 
L’unità è alimentata direttamente dalla corrente AC (230 VAC). UC-222 multipli possono essere utilizzati con una centrale 
ed ogni UC-222 può ricevere segnali da più di una centrale.  

 
alimentazione 230 V∼ 
consumo 1 VA (0,6 W) in standby / 1,8 VA (1 W) con relè in funzione 
relè di uscita max.6 A, 250 V  
portata con RC-11 & RC-22 max. 30 m con elementi JA 60 fino 100m 
utilizzo interno (da -10 a +40 °C)  

 
 
 
 

21.4 Elementi di bus: 
 

Tastiera cablata JA-60E –E’ collegabile alla centrale da un cavo.  Massimo due tastiere possono essere collegate ad 
una singola centrale. Lo status del sistema di allarme è mostrato dagli indicatori LED, dal display e dal cicalino 
incorporati. I tasti illuminati possono essere coperti da coperchietti rimovibili. La tastiera può controllare remotamente il 
sistema attraverso l’utilizzo di un modem JA-60U.   
 

connessione con cavo alla JA-60 connettore bus digitale 60 
cavo di connessione 4 cavi con nucleo con connettori RJ (4/4 1:1)  
 cavi ordinari telefono (morsetti) 
lunghezza del cavo max. 100 m  
alimentazione 10 –14 V (dal bus digitale) 
numero di tastiere in un sistema max. 2 
utilizzo  interno (da -10 a +40°C)   

 
 
Cavo interfaccia PC PC-60A – può essere utilizzato per connettere la centrale ad una 
porta seriale (COM1 o COM2) del vostro computer. Il software SW compatibile) è fornito 
su floppy disk, oppure potete visitare la home page di Jablotron (www.jablotron.com) per 
scaricare la sua versione beta. Il software rappresenta un metodo pratico per impostare 
la centrale, per supervisionare il  sistema on line, per leggere, osservare o memorizzare 
dati dalla memoria degli eventi e per registrare altre informazioni riguardanti il sistema. Il 
software può essere installato con i sistemi MS DOS o Windows (vedere 14). Potrete 
saperne di più delle caratteristiche del SW quando lo installerete sul vostro computer. 
Anche senza il cavo interfaccia PC-60 potrete avviare il software in modalità off-line. Il 
software dispone di una sezione aiuto inserita. 

 
È possibile accedere telefonicamente alla centrale da un computer remoto dotato di  
modem JA-60U e software Comlink. Invece del computer si può utilizzare la tastiera 
di sistema  JA-60E. Di solito il modem è utilizzato dagli installatori, ma anche l’utente 
finale può utilizzarlo (per esempio per l’inserimento e il disinserimento remoto, ecc.). 
Il modem JA-60U è fornito con un adattatore AC, un cavo interfaccia per PC e 
software Comlink. La tastiera JA-60E può essere inserita direttamente al raccordo 
dati del modem. 
 

 
21.5 Elementi a collegamento filare: 

 
SA-200, SA-201 Sensori magnetici per porte – possono servire per rivelare l’apertura di porte o finestre. Il contatto reed, che 
li equipaggia, commuta in apertura quando il magnete si allontana per oltre 25 mm da rivelatore. 
 

 
JS-20 Rivelatore volumetrico di movimento  - Il sensore PIR usa un sofisticato metodo di elaborazione del segnale per 
consentire una elevata immunità ai falsi allarmi. La copertura volumetrica e di 12 m. in profondità, con una ampiezza di 120°. 
Sono disponibili lenti opzionali di Fresnel per l’adattamento a lunghi corridoi e per l’immunità a piccoli animali. Il rivelatore ha 
una alta immunità ai segnali RF e in condizioni di riposo assorbe 10mA/12VDC.  
 

 
GBS-210 Rivelatore rottura vetri – Il suo sensore copre le finestre di un intera camera (fino a 9m). Una doppia 
tecnologia di rivelazione (pressione dell’aria e rivelazione acustica) è associata ad una elaborazione digitale per garantire 
alta sensibilità alla effrazione di tutti i tipi di vetri (Temperati, Laminati, Stratificati, Armati). Il consumo a riposo è di 
15mA/12VDC. 
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JS-25  Doppio rivelatore  – Combina un sensore PIR con un rivelatore rottura vetri. Questa soluzione unica “due in uno” 
fornisce 3 coppie di uscite (PIR, Rottura vetri, Tamper).  Il rivelatore possiede un'alta immunità ai disturbi RF e il suo consumo 
a riposo è di 15mA/12VDC.  
 

 
SD-112  Rivelatore di fumo – attiva un allarme incendio quando è rivelato un fumo. Incorpora anche una sirena. Al suo 
interno è presente una camera ionica che assicura elevata stabilità del sensore. Il consumo a riposo è di  5mA/12VDC. 
 

 
GS-130, GS-133  Rivelatore di fughe di gas – attiva un allarme incendio quando è rivelato qualsiasi combustibile 
gassoso (gas naturale, metano, propano, butano etc.). Al suo interno vi sono una sirena e una uscita relè. Per esempio, il 
relè può essere collegato ad una elettrovalvola per bloccare l’erogazione del gas, quando è rivelata una fuga. Il modello 
GS-130 è alimentato direttamente dalla rete AC e il modello GS-133 è alimentato dalla centrale con consumi di 
150mA/12V. 
 
SA-105, SA-107 Sirene da interni – si tratta di potenti sirene piezoelettriche con valori di pressione acustica di 120dB/1m, il 
consumo è di circa 250mA/12V.  
 

 
OS-300, OS-305 Sirene da esterni – sono costruite a doppio involucro e con alimentazione di riserva. Il contenitore esterno è 
realizzato in policarbonato ad alta resistenza. Le sirene sono di grado di protezione IP44 e, per una ottimale ricarica della 
batteria di riserva, è impiegato un convertitore DC-DC. Entrambi i modelli forniscono un livello acustico di 118dB/1m. Il modello 
OS-300 impiega un attuatore acustico magneto-dinamico, mentre OS-305 un attuatore piezo-elettrico. Le sirene usano una 
linea a singolo bilanciamento del tipo ingresso trigger, per garantire elevata sicurezza ed inoltre dispongono di una sofisticata 
protezione tamper. 
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22 Specifiche delle centrali: 
 

Elettriche 
 

Alimentazione  230 VAC, max 0.1 A, supervisionata, class II 
Batteria 12 V, da 1.3 or 2.6 Ah, vita normale 5 anni 
Potenza di uscita di riserva  13VDC, la corrente permanente max. è 0.4 o 1.2 A per max. 15 min (1 ciclo per ora), 

l’autoconsumo della centrale è 30mA 
  

Ingressi filari  4 zone di ingresso, innesco selezionabile: NC, resistore EOL di bilanciamento o EOL  di 
doppio bilanciamento 

Reazioni delle zone selezionabili: istantanea, ritardata, panico, incendio, 24 ore, prossima ritardata 
  

Zone** senza fili 16 zone (2 rivelatori possono essere installati in ogni zona – per un totale fino a 32 
rivelatori)  

Frequenza** di lavoro 433.92 MHz; codice digitale variabile; comunicazione supervisionata 
  

Tastiere max. 4 tastiere filari JA-60E, max. 8 tastiere senza fili JA-60F** o telecomandi RC-11 o JA-
60D ** 

Codici di accesso Codice master e 14 codici utente. Quando il sistema è suddiviso in aree, i codici, i rivelatori 
e i telecomandi remoti possono essere indirizzati alle particolari aree. 

  

Uscite filari Relè di allarme 1A/60V; uscite programmabili PgX & PgY (Chime, Incendio, Inserimento, 
Panico, Allarme, Porta, Casa, guasto AC), uscita sirena (12 V, 0.7 A) 

Uscite senza fili** La centrale trasmette segnali per la sirena e dati PgX, PgY per i ricevitori UC-2xx. 
Memoria eventi 127 eventi più recenti compresi data, istante e informazioni dettagliate. 
  

Comunicatore telefonico* modulo 65X: comunicazione digitale verso una stazione di monitoraggio, 5 messaggi SMS 
o chiamata Pager, 2 messaggi vocali, comunicazione modem con un PC remoto (Software 
ComLink + modem JA-60U), tastiere di accesso remoto remote JA-60E and JA-60U 

Formati protocolli stazione di 
monitoraggio* 

Contact ID, Ademco, Telemax, Franklin, Radionics, SurGard, DTMF2300, (198 codici di 
rapporto) 

  
* centrale equipaggiata di comunicatore JA-65X 
** Centrali senza fili (JA-63KR, JA-63KRX) 

 

Normative 
Conforme a :    EN 50131-1,  EN 50131-6 
Grado di sicurezza :  2 (da basso a rischio medio) 
Classe ambientale:  II interno – generalmente (da –10° a 40°C) 
Sicurezza:   EN 60950, classe II 
EMC:    ETS 300683 
** caratteristiche radio:  ETSI EN 300220 
** funzione in ottemperanza a:  ERC REC 70-03 
* può essere collegata a un interfaccia analogica TBR 21/1998, EG 201 121 V1.13/2000, AS/ACIF S002/2001 (Australia) 
 

Jablotron Ltd., dichiara che la centrale JA-63 e conforme con i requisiti essenziali e altri rilevanti disposizioni in accordo con 
la Direttiva 1999/5/EC. 

 

L’accertamento della conformità in originale è visionabile nel sito www.jablotron.cz, sezione supporto tecnico. 
 

Note: lo smaltimento delle batterie dipende dal tipo di batteria e dalle leggi in vigore localmente. Nonostante questo prodotto non 
contenga materiale dannoso per la salute noi suggeriamo di consegnare il prodotto dopo l’uso al rivenditore o direttamente al 
produttore. 

 

 
 

dimensioni (mm) 

http://www.jablotron.cz/
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