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La tastiera cablata JA-80E
La JA-80E è un componente del sistema di allarme Jablotron’s Oasis 80 ed è 
progettata per programmare e controllare il sistema. Presenta un lettore di 
prossimità incorporato e consente il collegamento via cavo di un rivelatore 
porta separato. La tastiera deve essere collegata tramite cavo alla centrale.  

 Installazione 
L’installazione deve essere eseguita solo da tecnici in possesso di una 

certificazione emessa da un distributore autorizzato. La tastiera è destinata ad 
un’installazione solo in interni, di solito vicino all’ingresso principale.  
1. Aprite l’alloggiamento della tastiera (premendo la linguetta posta sul 

fondo) e scollegate il cavo di connessione all’interno (estraendo il 
connettore dal quadro). 

2. Installate l’alloggiamento posteriore nella posizione desiderata 
3. Connettete il cavo bus della centrale. Ci sono due possibilità:  

o Utilizzate un cavo telefonico piatto con connettori RJ (max. 10 metri). 
Esiste un connettore bus digitale nella centrale, e anche nella tastiera.  

o Utilizzate un cavo elettrico bipolare (max. 100m) – i morsetti 
contrassegnati con segno corrispondente nell’unità tastiera e nella 
centrale devono essere collegati tramite cavo (GND, A, B, +U) 

4. Installate il rilevatore esterno (se richiesto) e collegate il suo cavo ai 
morsetti IN e GND. 

5. Collegate il cavo di connessione al quadro della tastiera.  Fissate la 
tastiera all’alloggiamento posteriore. 

6. Le istruzioni di utilizzo della tastiera si trovano nel manuale della centrale. 
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 Menu della tastiera – selezione lingua e funzione campanello 
Se si tiene premuto il tasto ∗  durante l’accensione, sarà visualizzato il menu 

della tastiera interna, consentendo così la selezione della lingua desiderata. 
Utilizzando le frecce potrete scegliere la vostra, confermando la selezione con 
il tasto ∗. 

In questo menu è inoltre possibile abilitare o disabilitare la funzione 
campanello (se abilitata, la tastiera emette un suono quando viene sollecitato 
l’ingresso IN). 

Per uscire dal menu, premete # (lo stesso avviene anche dopo 10 secondi di 
inattività). 
Note: 
• L’alimentazione della tastiera può essere ottenuta connettendo il cavo del 

bus o attraverso l’alimentazione della centrale. 
• Ogni tastiera ha il proprio menu, cioè ogni tastiera nel sistema può avere 

impostazioni diverse. 
• La tastiera mantiene le proprie impostazioni anche se non alimentata (le 

impostazioni possono essere modificate solo tramite il menu della tastiera).  

 Interruzione della visualizzazione dello status dell’allarme dopo 
tre minuti  

Per soddisfare gli standard EN la tastiera non indica lo status del sistema di 
allarme quando il sistema è inserito. L’indicazione è visualizzata soltanto 
quando si utilizza la tastiera o quando scatta un ritardo di ingresso. Ad ogni 
modo è possibile programmare l’indicazione permanente dello status tramite la 
centrale, nel caso riteniate la scelta opportuna. 

 Installazione di un rilevatore stato porta 
E’ possibile collegare via cavo alla tastiera uno o più rilevatori tramite 

l’ingresso IN. Il morsetto dell’ingresso IN viene sollecitato se scollegato da 
GND. La reazione naturale della centrale alla sollecitazione dell’ingresso IN 
consiste in un allarme anti-intrusione ritardato (reazione non modificabile).    
Note:  
• Se l’ingresso IN non è utilizzato, collegatelo a GND. 
• L’ingresso IN notifica alla centrale solo nel momento in cui viene sollecitato 

(una cosiddetta reazione ad impulso, ciò significa che la tastiera non può 
segnalare le porte sempre aperte). 
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Un esempio di cablaggio del sensore porta. 

 Disattivare il sensore anti-manomissione 
Per disabilitare il sensore anti-manomissione, cortocircuitate il jumper 

nell’unità tastiera vicino al sensore anti-manomissione (dotato di una molla). È 
utile quando si sposta la tastiera con un cavo lungo durante la manutenzione 
del sistema. Durante il normale utilizzo del sistema questo jumper deve 
mantenere il circuito aperto.  

 Editazione di testi attraverso la tastiera  
Ci sono due tipi di testo: i nomi dei codici e dei dispositivi (visualizzati sulla 

seconda linea, dopo il numero dell’indirizzo) e l’altro testo del sistema. 
I nomi possono essere editati tramite la tastiera premendo e mantenendo 

premuto il tasto ? in modalità di servizio – vedi manuale di installazione della 
centrale. Il testo editato è memorizzato soltanto nella tastiera utilizzata per 
l’editazione. 

È più comodo editare il testo tramite un PC con software Comlink installato 
(tramite la finestra dei dispositivi). Per trasferire il testo editato da un PC alla 
tastiera, la tastiera deve essere collegata al bus digitale del sistema Oasis 
normalmente (cioè un cavo collegato dalla tastiera alla centrale e un altro cavo 
dalla centrale al PC). Se esistono più tastiere, queste possono essere 
collegate insieme (tramite il bus digitale) per il trasferimento del testo editato 
dal PC, o è possibile trasferire il testo ad ogni tastiera, una alla volta. Vi 
consigliamo di utilizzate uno sdoppiatore di bus digitali (modello BS-84). Il 
software Comlink consente inoltre l’editazione del testo della tastiera del 
sistema (vedi i menu: Inserimento/Testo da tastiera). 

 Specifiche tecniche 
Alimentazione Tramite il bus della centrale 
Consumo in stand-by 30mA 
Card RFID   Jablotron PC-01 o PC-02 (EM UNIQUE 125kHz) 
Lunghezza del cavo del bus digitale max. 100m 
Ingresso del rilevatore porta IN = circuito normalmente chiuso 
Dimensioni  113 x 121 x 63 mm 
Ambiente operativo conforme a EN 50131-1  II. interno 
Temperatura d’esercizio da -10 a +40 °C 
Classificazione EN 50131-1 e EN 50131-3  classe 2 

 

 

 

Jablotron Ltd. dichiara che JA-80E è 
conforme ai requisiti essenziali e alle 
disposizioni relative alla direttiva 
89/336/EEC. L’originale della 
valutazione di conformità si trova su 
a www.jablotron.com sezione 
supporto. 

 

www.jablotron.com 
 

Tel.: +420 483 559 911 
fax: +420 483 559 993 

Jablotron Ltd., Pod Skalkou 33 

466 01 Jablonec n.N. 
Czech Republic  

 

 

 

Nota: Benché questo prodotto non 
contenga alcun materiale dannoso, 
consigliamo di restituire il prodotto al 
rivenditore o direttamente al produttore 
dopo l’uso. 
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