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Rilevatore senza cavo di gas infiammabili JA-80G
Il rilevatore JA-80G è un componente del sistema Oasis e serve per indicare 

le fuoriuscite di gas infiammabili (gas naturale, gas di officina, propano, butano) 
e vapori infiammabili.  

Il rilevatore è alimentato direttamente dalla rete. La segnalazione 
dell’eventuale fuoriuscita avviene mediante segnale ottico e sonoro. Il rilevatore 
invia inoltre informazioni mediante il protocollo radio Oasis.  

 

 Installazione 
 

Il rilevatore è indicato per l’installazione in locali senza pericoli particolari 
(per esempio appartamenti, industria leggera o sale caldaie a gas). 

 

Si consiglia di effettuare l’installazione conformemente alla norma  
EN-50244.  
L’installazione deve essere preferibilmente effettuata da una persona 
con adeguata qualifica elettrotecnica.  

 

Aprire il coperchio del rilevatore premendo il meccanismo a scatto sul 
rispettivo lato. Quindi fissare con le viti il pezzo inferiore del coperchio con la 
piastra dell’elettronica esattamente sul punto selezionato. Per i gas con peso 
inferiore all’aria (gas naturale) bisognerà montare il rilevatore in prossimità del 
punto soprastante la potenziale sede della fuga, mediante fissaggio a parete (max. 
15 cm al di sotto del soffitto oppure direttamente sul soffitto). Per i gas con peso 
superiore all’aria (gas naturale) montare il rilevatore in prossimità del pavimento 
sul punto più basso dell’ambiente. Il rilevatore va montato sempre in maniera tale 
che le aperture di ingresso e uscita nel coperchio del rilevatore siano orientate 
nella direzione prevista del flusso dell’aria. 
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Il rilevatore non va mai posizionato in prossimità di ostacoli che impediscano 
la circolazione naturale dell’aria, in zone con insufficienza di ossigeno o in zone 
dove il funzionamento del rilevatore potrebbe essere influenzato da vari odori o 
condensa di vapori (per esempio in prossimità di un fornello). Analogamente, 
forti correnti d’aria intorno al rilevatore potrebbero influire negativamente sulla 
rilevazione. 

Collegare i conduttori di alimentazione; impostare gli interruttori interni; 
chiudere il coperchio del rilevatore; attivare la modalità apprendimento della 
centralina (ricevitore); quindi accendere l’alimentazione del rilevatore.  

 

 Morsetti di alimentazione 
 

L’alimentazione di rete viene collegata a dei morsetti con indicazione 230V 
AC. Il collegamento viene effettuato con una fonte di alimentazione stabile. 
Prima di accendere l’alimentazione controllare il collegamento e chiudere il 
coperchio del rilevatore. Mai aprire il rilevatore con l’alimentazione accesa.  

 

 Morsetti relè 
 

I contatti di commutazione del relè d’uscita vengono fatti passare tramite la 
morsettiera in questa maniera: 

C contatto comune 
NO normalmente aperto 
NC normalmente chiuso 

L’uscita del relè può essere utilizzata per il blocco automatico dell’afflusso del 
gas mediante la valvola elettrica, per la segnalazione esterna del pericolo, ecc. 

ATTENZIONE: L’uscita di rete del relè non assicura la sicurezza della 
disconnessione!  

 

 Selettori interni 
 

Il rilevatore dispone di due selettori di regolazione:  

n. OFF ON 

1 
il relè scatta al raggiungimento 
del 1° livello di concentrazione 
di gas 

il relè scatta al raggiungimento 
del 2° livello di concentrazione di 
gas 

2 

la segnalazione della fuga di 
gas viene terminata dopo aver 
aerato 

la segnalazione della fuga di gas 
perdura fino allo spegnimento 
dell’alimentazione del rilevatore 
(memoria) 

 
 

 Funzione 
  

Dopo aver acceso l’alimentazione il rilevatore invia un segnale di 
apprendimento alla centralina (ricevitore) e si accende la sua spia verde (per 
circa 90 secondi - il rilevatore si stabilizza). A questo punto si attiva un breve 
beep e la spia verde rimarrà accesa con luce fissa. Significa che il sensore è 
pronto ad agire. 

Se la concentrazione del gas fuoriuscito raggiunge il valore del 1° livello di 
sensibilità, verranno emessi dei brevi segnali sonori e si accenderà la spia 
rossa I.  

Se la concentrazione del gas fuoriuscito raggiunge il valore del 2° livello di 
sensibilità, verranno emessi dei segnali sonori più lunghi e si accenderà la spia 
rossa II. 

Attraverso l’interruttore n. 1 possiamo stabilire a quale concentrazione di gas 
intendiamo far scattare il relè. 

Il segnale di allarme (tipo Incendio) viene inviato dal rilevatore nel momento 
dell’attivazione del relè (ovvero la trasmissione è influenzata dall’impostazione 
dell’interruttore interno n. 1). 

Il rilevatore JA-80G non controlla il collegamento con la centralina (ricevitore); 
vale a dire che il sistema non segnala la perdita del rilevatore in caso di 
blackout-out o scollegamento del rilevatore dall’alimentazione. 
ATTENZIONE - in caso di indicazione di fuga di gas, evitare l’igresso nel dato 
ambiente (non utilizzare interruttori elettrici, aerare per bene, impedire ulteriori 
fughe di gas e all’occorrenza chiamare i vigili del fuoco o la società di fornitura 
del gas). 

 

Funzione delle spie 
Verde o luce non accesa 

o lampeggia 
o luce accesa 

 rilevatore spento 
 stabilizzazione dopo 

l’accensione 
 normale funzionamento 

rossa I o luce accesa  1° livello di concentrazione di 
gas 

rossa II o luce accesa  2° livello di concentrazione di 
gas 

rossa II 
verde 

o lampeggio 
alternato 

 guasto al sensore (necessaria 
assistenza) 
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 Manutenzione e controllo informativo della funzione 
 

Mantenere l’apparecchio sempre pulito e di tanto in tanto controllare la 
permeabilità della griglia sul coperchio (eventualmente pulirla con leggeri getti 
d’aria o soffiandovi sopra). 

La reazione del rilevatore può essere messa alla prova mediante un normale 
accendino a gas (con la fiamma spenta). La taratura specifica del rilevatore 
viene effettuata dal produttore; è consigliata al massimo dopo 1 anno di 
esercizio.  

 

 Dati tecnici 
 

sensibilità (concentrazione): 
 Metano Propano  
1° livello 10±3% LEL (0,44% vol.) 18±3% LEL (0,30% vol.) 
2° livello 18±3% LEL (0,80% vol. ) 30±3% LEL (0,50% vol.) 

 

 Iso-butano 
1° livello 23±3% LEL (0,30% vol.) 
2° livello 40±3% LEL (0,50% vol.) 

 

LEL = Limite inferiore di infiammabilità (100%) in base a ČSN EN 60079-20-1: per il 
metano 4,4% della concentrazione vol.,  per il propano 1,7% della concentrazione 
vol., per l’iso-butano 1,3% della concentrazione vol., in produzione con calibr. iso-
butano 
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alimentazione di rete 230V(da +10 a -15%) / 50Hz, circa 2W, classe di 
protezione II 
segnale sonoro  94 dB / 0,3 m 
uscita relè  reazione facoltativa al grado 1 o 2 
capacità relè contatto di commutazione max.230 V / 5 A 
temperatura d'esercizio   da -10 °C a +40 °C 
umidità relativa da 25 a 75% 
tempo di riscaldamento dopo l’accensione circa 90 s 
intervallo di reazione fino a 10 s 
metodo di rilevazione  ossidazione catalitica 
copertura  IP30 (EN 60 529) 
fascia di comunicazione 868MHz, protocollo Oasis 
range di comunicazione fino a 200 m con visibilità diretta 
dimensioni, peso 101 x 74 x 39, 210 g 
condizioni d'uso   ERC REC 70-03 

progettato per il funzionamento a normali pressioni atmosferiche (ovvero da 86 
a 106 kPa) 
conforme a EN 50194-1, EN 60079-29-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, 
ETSI EN 300220 
indicato per ambienti senza pericolo di esplosione - zona 2  (EN 60079-10) 
Certificato VVUÚ a.s., organo di certificazione n. 3076 

 

Il prodotto è progettato e realizzato in conformità con le disposizioni 
rilevanti in materia: Directive 1999/5/EC, se applicato secondo la 
rispettiva finalità. L'originale della dichiarazione di conformità è su  nella 
sezione Consulenza. 

 

Nota:  Benché non contenga nessun materiale pericoloso, si invita a 
non gettare il prodotto tra i comuni rifiuti ma a consegnarlo al punto di 
raccolta per i rifiuti elettronici.  

 


