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Il rilevatore di porta magnetico senza fili JA-80M
Il JA-80M è un componente del sistema d’allarme Oasis 80 Jablotron. È 

progettato per rilevare l’apertura di porte, finestre, ecc. Può anche essere 
esteso da un sensore normalmente chiuso. Il rilevatore alimentato a batteria 
comunica attraverso il protocollo radio OASIS.  

 

 Installazione 
L’installazione può essere effettuata solo da tecnici in possesso di un 

certificato emesso da un distributore autorizzato.  
Questo rilevatore reagisce alla rimozione della sua unità magnetica. La 

parte elettronica deve essere istallata nella parte fissa della porta o della 
finestra, mentre il magnete deve essere collocato nella parte mobile. Il 
rilevatore deve essere istallato verticalmente. Evitate di collocarlo 
direttamente su di una struttura metallica, dato che il metallo influenza il 
funzionamento del sensore magnetico e la comunicazione radio. Se la porta 
o la finestra sono in metallo vi consigliamo di istallare l’unità di rilevazione 
lontano dal metallo e di collegarla ad un sensore magnetico cablato esterno 
collegato al rilevatore. Vedi le istruzioni seguenti: 
1. Aprite il coperchio del rilevatore premendo la linguetta.  
2. Fissate con delle viti la protezione posteriore alla parte fissa della 

porta o della finestra. 
3. Fissate il magnete alla parte mobile della porta o della finestra. La 

distanza dal rilevatore non deve superare i 5mm quando la porta o la 
finestra sono chiuse. Il bordo inferiore del magnete deve essere allineato 
con il bordo inferiore del rilevatore. È possibile installare solo un singolo 
magnete, sulla parte sinistra o sulla parte destra del rilevatore. 

4. Non collegate la batteria e lasciate aperto il coperchio, poi seguite le 
istruzioni del manuale della centrale o del manuale del ricevitore. Le 
istruzioni base per l’autoapprendimento sono: 
a) Entrate in modalità di autoapprendimento sulla centrale premendo il 

tasto “1” in modalità di servizio. 
b) Inserite una batteria nel rilevatore per attivare l’autoapprendimento. 
c) Uscite dalla modalità di autoapprendimento premendo “#” 

Dopo l’installazione della batteria nel rivelatore, attendere almeno 30 
secondi per la stabilizzazione. Durante questo periodo il LED rimarrà 
acceso continuamente. 
Per autoapprendere un rilevatore dopo aver già inserito le batterie, per prima 
cosa rimuovete le batterie, premete e poi rilasciate il sensore 
antimanomissione per scaricare la tensione rimanente e preparare il 
dispositivo all’autoapprendimento. 

 Interruttori DIP  
MG ON / MG OFF Permette di disabilitare il sensore magnetico posto 
all’interno del rilevatore quando il rilevatore deve essere utilizzato solo con 
sensori esterni collegati ai propri morsetti.    
INS / DEL  DEL offre ritardi di entrata ed uscita per i rilevatori istallati 
all’entrata di un edificio. INS permette al rilevatore di attivare un allarme 
istantaneamente se la centrale è inserita. L’interruttore DIP (INS/DEL) ha 
effetto solo se il rilevatore dispone di una reazione naturale assegnata al 
suo indirizzo sulla centrale Oasis. Non ha effetto se utilizzato con un 
ricevitore UC-8x o AC-8x. 
Se si apre il coperchio il rilevatore reagirà con un segnale 
antimanomissione.  

 Rilevazione di stato di aperto/chiuso 
Il rilevatore è impostato di default per indicare sia l’apertura sia la chiusura, 

in modo che la centrale possa conoscere lo status della porta o della 
finestra. Se si desidera una modalità ad impulsi per indicare solo l’apertura, 
tenete premuto l’interruttore antimanomissione durante l’installazione della 

batteria. Se non si preme l’interruttore antimanomissione i segnali di stato 
indicheranno sia la chiusura sia l’apertura.   

 Collegamento del sensore esterno 
È possibile collegare dei sensori esterni al rilevatore. È possibile 

proteggere più porte o finestre o collegare altri tipi di rilevatori cablati. Ci 
sono due ingressi, IN e TMP, che reagiscono quando scollegati dal morsetto 
comune  GND.  
IN: se il morsetto IN è scollegato dal GND invierà un segnale alla centrale 
come se il magnete fosse stato rimosso dal rilevatore. Il sensore 
magnetico interno può essere disattivato con l’interruttore DIP se 
necessario. 
TMP: il morsetto TMP invia un segnale di manomissione alla centrale se 
scollegato dal GND. 
Nota: se uno di questi due ingressi non è utilizzato deve essere 
cortocircuitato al morsetto GND. 
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Esempio di collegamento 

 Collaudo del rilevatore  
15 minuti dopo la chiusura del coperchio del rilevatore, il LED indica 

l’innesco del rilevatore. La potenza e la qualità dei segnali del rilevatore 
possono essere misurati dalla centrale in modalità di servizio.  

 Sostituzione della batteria 
Il rilevatore controlla la tensione della sua batteria, se è troppo bassa 

invierà un segnale alla centrale per informare l’installatore o l’utente. Il 
rilevatore continuerà a funzionare e mostrerà ogni sollecitazione con il 
lampeggiare del suo LED. La sostituzione della batteria non deve essere 
posticipata di più di due settimane. Deve essere effettuata da un tecnico 
qualificato con la centrale in modalità di servizio.  
Le batterie esauste non devono essere gettate nella spazzatura, ma smaltite 
secondo quanto richiesto dalle leggi locali. 

 Rimozione del rilevatore dal sistema 
Se si rimuove un rilevatore la centrale informerà della rimozione. Il 

rilevatore deve essere cancellato sulla centrale prima di una rimozione 
intenzionale.   

 Parametri tecnici 
Tensione: Batterie al litio tipo LS(T)14500 (3,6V AA) 
 o CR14505SL (3,0V AA) 
Durata normale delle batterie: 
 circa. 3 anni (per massimo 20 attivazionigiornaliere) 
Banda di comunicazione: 868 MHz, protocollo Oasis 
Portata di comunicazione: circa 300m (area aperta) 
Portata della sensibilità del sensore magnetico incorporato 45/25mm 
Ingressi per sensori esterni IN e TMP = loop normalmente chiusi 
Dimensioni  110 x 31 x 26 mm 
 magnete: 56 x 16 x 15 mm 
Ambiente operativo secondo EN 50131-1  II. Area interna 
Temperatura operativa da -10 a +40 °C 
EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3 classificazione:  grado 2 
Conforme a ETSI EN 300220, ETS 300683, e EN 60950 
Può essere azionato secondo VO-R/10/08.2005-224 

 
 

 

Jablotron Ltd. dichiara che JA-80M è 
conforme ai requisiti essenziali e alle 
disposizioni relative alla direttiva 
1999/5/EC. L’originale della 
valutazione di conformità si trova su 
a www.jablotron.com sezione 
supporto. 

 

www.jablotron.com 
 

Tel.: +420 483 559 911 
fax: +420 483 559 993 

Jablotron Ltd., Pod Skalkou 33 

466 01 Jablonec n.N. 
Czech Republic  

 

 

 

Nota: Benché questo prodotto non 
contenga alcun materiale dannoso, 
consigliamo di restituire il prodotto al 
rivenditore o direttamente al 
produttore dopo l’uso. 
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