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Lettore esterno per card JA-80N  
Il JA-80N è un componente del sistema Oasis 80 
della Jablotron. È stato progettato per il controllo 
accessi (con serratura) o per controllare un 
sistema di sicurezza Oasis tramite l’interfaccia 
WJ-80. 

In alternativa può essere collegato all’unità 
AS-80 come parte di un sistema d’accesso stand 
alone. 

La tastiera invia dati in formato Wiegand 26b.  

 Installazione  
L’installazione dovrebbe essere effettuata solo 

da un tecnico certificato da un distributore 
autorizzato. Solitamente viene installato vicino ad 
una porta d’entrata (con serratura elettrica). Il 
lettore può essere usato all’esterno (conformato 
IP-65).   
1. Aprire la cover posteriore svitandola  
2. Predisporre un foro al muro per passare I cavi 

del lettore, dove questo verrà posizionato. 
3. Fissare la cover posteriore al luogo prescelto 

(il tamper  deve essere correttamente 
premuto)  

4. Passare I cavi della tastiera attraverso il foro 
effettuato nel muro e collegarli al box 
dell’interfaccia  (WJ-80, AS-80)   

5. Fissare  la tastiera alla cover ed avvitarla.   
6. Per collegare e impostare il lettore consultare il manuale del WJ-80 o 

del AS-80  

 Collegare I cavi  
Filo  segnale  
Rosso   +12V (alimentazione 60mA)   
Verde   D0 (Wiegand 26b data output) 
Marrone   D1 (Wiegand 26b data output) 
Bianco   TMP (contatto tamper normalmente chiuso ) 
Grigio  TMP (contatto tamper normalmente chiuso)  
Giallo   BZR (entrata che controlla il segnale acustico del lettore-

connesso al GND genera un segnale acustico sul lettore)  
Blu GND (messa a terra) 
Rosa  non connesso  

 Configurazione del lettore per l’operatività con il WJ-80  
Se il lettore JA-80N è collegato ad una centrale Oasis e non funziona 

come descritto nel manuale, non è correttamente impostato (dati di 
fabbrica). In questo caso:    
1. Accendere la centrale Oasis in modalità Service  
2. Scollegare l’alimentazione dalla centrale (principale e batterie) 
3. Procurarsi una card RFID (PC-01 o PC-02)  
4. Scollegare I fili giallo e marrone dal terminale dell’ interfaccia WJ-80, 

e collegare insieme I fili.  
5. Dare alimentazione alla centrale (il lettore da segnali acustici,beep)  
6. Scollegare I fili giallo e marrone tra di loro (I beep terminano)  
7. Usa la card RFID 4 volte (avvicinare al lettore, e dopo un breve beep 

acustico toglierla) – attendere poi fino ad un breve segnale acustico 
(in questa maniera si digita “4” senza digitare alcun pulsante, dato 
che non ci sono pulsanti)  

8. Ora riutilizzare la card RIF 3 volte (avvicinare al lettore e dopo un 
breve beep acustico toglierla) – attendere poi fino ad un breve 
segnale acustico (in questa maniera si digita “3” senza digitare alcun 
pulsante, dato che non ci sono pulsanti)   

9. Scollegare l’alimentazione dalla centrale, collegare I fili giallo e 
marrone, dare alimentazione alla centrale e controllare la funzionalità 
della tastiera  JA-80H  

Nota: Il LED rosso è acceso normalmente. Utilizzando una card si 
conferma la procedura con un flash del LED arancione. 

Come impostare il lettore JA-80N per il sistema di controllo accessi 
AS-80 è descritto nel manuale del AS--80. 

 Specifiche tecniche  
Alimentazione 10 to 16V DC  
Consumo in stand-by generalmente 60mA 
Alloggiamento (EN 60529) IP65 
Resistenza meccanica (EN 50102)IK08 
Norme di riferimento         (EN 50131-1) class IV – outdoor general 
Condizioni di funzionamento: -25 to +60°C 
RFID card Jablotron PC-01 or PC-02 (EM UNIQUE 125 kHz) 
Dimensione 46 x 150.5 x 22.5mm 
Lunghezza del cavo di connessione 1m 
Norme di Sicurezza:  grado 2 (EN 50131-1, TS 50131-3) 
Questo prodotto soddisfa le Norme ERC REC 70-03 
 
 
 
 
 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che  
JA-80N è conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: 
Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 
Per l’originale della dichiarazione di conformità visitare 
www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Nota: Benché questo prodotto non contenga alcun materiale dannoso, 
consigliamo di restituire il prodotto al rivenditore o direttamente al 
produttore dopo l’uso. 
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