
JA-80S Rivelatore di fumo wireless 1 / 2 MHS52400 

Rilevatore di fumo senza filo JA-80S 
Il JA-80S è un componente del sistema d’allarme Jablotron Oasis 80. 
Rileva la presenza di fumo all’interno di uno stabile commerciale o 
residenziale. Non dovrebbe essere installato in uno stabile industriale. 
Il rilevatore funziona a batterie, trasmette via radio ai protocolli Oasis, 
ed è anche dotato di buzzer incorporato per avvertire persone nelle 
vicinanze.  

Il rilevatore unisce un sensore ottico di fumo ad un sensore di 
temperatura. Entrambi hanno l’elaborazione digitale dei segnali d’ 
uscita e forniscono un alta immunità ai falsi allarmi. Il sensore ottico 
utilizza il principio di diffusione della luce ed è molto sensibile alla 
presenza di grandi particelle caratteristiche del fumo denso. D’altronde 
il sensore è meno sensibile alle particelle piccole, tipiche 
dell’improvviso innalzamento delle temperature. In particolare, il 
sensore di fumo non è in grado di rilevare il liquido utilizzato per la 
pulizia dello stesso, come l’alcool per esempio. Questa particolarità è 
compensata dal sensore della temperatura. Questo ha una reazione 
più lenta rispetto al sensore di fumo, ma ha una migliore reazione alla 
temperatura in rapido innalzamento, che produce un fumo troppo lieve 
per essere rilevato dalla tecnologia. 

L’esposizione a condizioni di alta temperature e fumo richiede un 
livello di circolazione dell’aria elevato. E’ quindi necessario installare il 
dispositivo a soffitto ovvero  dove il fumo andrebbe in caso di incendio. 
In ogni caso, il rilevatore non va installato all’esterno, nè in spazi 
interni con soffitto troppo alto, dove l’alta temperatura non 
raggiungerebbe la posizione del dispositivo.. 

Posizione e portata del rilevatore 
La seguente tabella mostra la portata del rilevatore relativamente 

all’altezza del soffitto dove è installato il rilevatore. Il campo è espresso 
come raggio dell’area circolare coperta dal rilevatore installato 
perpendicolarmente.  

 Altezza soffitto (m) 
< 
4.5 4.5-6 6-8 8-11 11-25 > 25 

Rilevazione 
fumo 
 

7.5* m 7.5* m 7.5* m 7.5* m Non adatto Non 
applicabile 

Rilevazione 
temperatura 5* m 5* m 5* m Non 

adatto 
Non 
applicabile 

Non 
applicabile 

Non applicabile – inteso per un campo d’azione particolare  
Non adatto – non utilizzato abitualmente in questi casi  
* – come raggio si intende l’area sotto il rilevatore 
 

♦ Installazione a soffitto in orizzontale   
Dato la possibile e occasionale presenza di uno strato di aria fredda 

appena sotto il livello del soffitto, i rilevatori non devono essere 
incastrati al soffitto. La distanza fra i punti che devono essere protetti 
ed una linea verticale immaginaria che parte dal rilevatore al soffitto 
fino al pavimento, non deve superare il raggio indicato nella tabella.    

♦ Installazione a soffitto inclinato  
Se il rilevatore JA-80S è installato appena sotto il vertice formato da 

2 parti di soffitto inclinato, I valori indicati nella tabella posso essere 
incrementati dell’1% per ogni grado di inclinazione fino ad un 
massimo del 25%. Se lo spazio da proteggere è sotto ad un 
pavimento galleggiante , il JA-80S dovrebbe essere installato sotto 
ogni fuga.  In ogni caso, un pavimento galleggiante, può essere 
accettabile se la differenza d’altezza tra la parte bassa e quella più alta 
non supera il 5% dell’altezza al tetto. 

♦ Muri, pareti, ostacoli, soffitti con travi. 
Il JA-80S non deve essere installato a meno di 0,5m rispetto al  

muro o parete. Una stanza piccola, larga meno di 1,2 m richiede che 
il rilevatore venga posto ad una distanza pari a 1 terzo della larghezza 
della camera stessa. In caso di muri separati (partizioni, scaffalature) 
che non raggiungono il soffitto, lo spazio è considerato 
completamente separato se la distanza dalla punta del muro 
separato ed il soffitto non supera i 0,3 m. E’ richiesto infatti uno 
spazio libero di almeno 0,5m sotto il rilevatore. Irregolarità nella forma 
del soffitto che non superano il 5% dell’altezza del soffitto stesso, sono 
insignificanti – il soffitto può essere considerato  come uniforme, 
possono essere applicati i limiti della tabella. In ogni caso, qualsiasi 
irregolarità (incluse le travi) che supera il 5% dell’altezza del 
soffitto è considerato come un muro, con le conseguenze sopra 
citate. 

♦ Ventilazione e circolazione dell’aria. 
I rilevatori non devono essere installati dove può arrivare aria 

fredda diretta, ad esempio vicino all’aria condizionata. In caso di 

spiffero d’aria in arrivo da un foro nel soffitto, ogni rilevatore deve 
essere posizionato dove non arriva alcuno spiffero d’aria per almeno 
0,6 m. 
 

Evitare di installare il rilevatore nelle seguenti postazioni: 
• Luoghi dove c’è poco circolo d’aria (nicchie, angoli, vertici di 

pavimenti a forma di A). 
• Luoghi esposti a polvere, fumo di sigarette, o vapore.. 
• Luoghi con elevato circolo d’aria (vicino a ventilatori, fonti di calore, 

uscite di aria condizionata). 
• Cucine, luoghi dove si cucina in generale (dato che vapore, fumo di 

sigarette o fumi oleosi possono ridurre la sensibilità del rilevatore) 
• Luoghi vicini ad oggetti metallici (che possono causare disturbi alla 

comunicazione via radio) 
 

Attenzione: la causa più comune di intervento accidentale è la 
posizione del rilevatore. 
 

apri

chiudi

bottone
di test
con LED

 

Installazione  
Seguite gli step indicati: 

1. Aprire il rilevatore (ruotando la cover posteriore)  
2. Fissare la cover posteriore nel luogo prescelto  
3. Lasciare scollegata la batteria e aperta la cover poi seguire la 

centrale, oppure il manuale del ricevitore  
I passi della programmazione sono: 

a) Scegliere modalità programmazione sulla centrale digitando “1” in 
modalità Servizio.  

b) Mettere una batteria nel rilevatore per attivare la programmazione 
e l’auto taratura (20 secondi) che dovrebbe essere effettuata in 
un luogo pulito, senza fumo di alcun tipo ad una temperatura di 
circa +20°C.  

c) Uscire dalla modalità programmazione digitando “#”.  
d) Per programmare un rilevatore già con batteria, prima bisogna 

toglierla, poi premere e rilasciare il pulsante test per scaricare 
qualsiasi dato caricato, ed essere pronti per una nuova 
programmazione.  

e) Dopo aver chiuso il rilevatore, controllare che le due metà 
siano fermamente attaccate.. 

Dopo aver inserito la batteria nel rilevatore, lasciare un minuto di 
stabilizzazione. In questo minuto il LED è continuamente acceso .  

Jumper  
 
 

Instantanea

Sirena interna

Reazione

Fuoco
 

 



JA-80S Rivelatore di fumo wireless 2 / 2 MHS52400 

SIRENA ON/OFF permette di attivare/disattivare la sirena inclusa 
(OFF: spegne) 
FIRE / INST seleziona quale dovrebbe essere la reazione naturale 
della centrale al segnale del rilevatore. 

Posizione Jumper = FIRE = la centrale risponde con allarme 
temperatura, non importa se il sistema è attivo o meno  

 Posizione Jumper = INST = la centrale risponde con allarme 
temperature solo se il sistema è attivo. L’allarme non è indicato da un 
LED interno. Questa caratteristica è utile se l’utente vuole permettere 
a persone autorizzate a fumare in una stanza, senza che la centrale 
vada in allarme. 
Attenzione: in posizione INST, mentre il sistema non è attivo, non c’è 
protezione contro il fuoco. Il jumper FIRE/INST ha effetto solo se il 
rilevatore ha una reazione naturale codificata nella centrale Oasis. Non 
ha effetto se usato con un ricevitore UC-8x o AC-8x. Quando la cover 
del rilevatore è aperta, viene inviato un segnale di camper aperto.      

Controllo del rilevatore   
Il funzionamento del rilevatore può essere verificato tenendo premuto 

il pulsante test ( per 1 secondo ). Questo attiva la sirena, il LED 
lampeggia (si accende solo se è impostata la reazione alla 
temperatura alta). La forza e la qualità del segnale può essere 
misurata dalla centrale nella modalità SERVICE. Durante il test con il 
pulsante, il rilevatore trasmette  segnali che non fanno scattare allarmi 
di temperatura in centrale. 
Attenzione: mai appiccare un fuoco per testare il rilevatore. 
Utilizzare invece un simulatore di fumo per un test realistico.  

Spegnere la sirena durante l’allarme 
Durante un allarme, il LED del rilevatore lampeggia (se la reazione 

alla temperature è impostata) e la sirena inclusa nella centrale suona.  
In queste condizioni la sirena può essere spenta premendo il pulsante 
test, ma il LED continua a lampeggiare finchè il non cessa l’allarme 
fumo.  

Memoria allarme nel rilevatore  
Normalmente l’allarme temperatura rimane attivo finchè non rileva 

più fumo nella stanza, e la memoria d’allarme viene immagazzinata 
nella centrale. E’ possibile, se la reazione è impostata, registrare 
l’allarme nella memoria del rilevatore, tenendo premuto il pulsante test 
durante l’installazione della batteria. Se questa opzione è consentita, 
dopo aver rilevato la temperatura, la modalità d’allarme del rilevatore, 
continua finche il pulsante test rimane premuto.. 

Indicazione difetti  
Il rilevatore effettua regolarmente dei test. Se viene rilevato 

un’imperfezione, il LED inizierà a lampeggiare rapidamente. In questo 
caso, scollegare la batteria del rilevatore, e ricollegarla dopo 20 
secondi. Se dopo un minuto il LED lampeggia ancora, il rilevatore è 
guasto, va spento.  . 

Sostituzione batteria  
Il rilevatore controlla le condizioni della batteria automaticamente. Se 

è scarica, avvisa la centrale di informare l’utente o installatore. Il 
rilevatore continua a funzionare ma con un LED debole che lampeggia 

ogni minuto. La sostituzione della batteria non dovrebbe essere 
rimandata per più di 2 settimane, e dovrebbe essere effettuata da un 
tecnico qualificato, con la centrale in modalità SERVIZIO.  
Seguito la sostituzione della batteria, controllare il funzionamento del 
rilevatore utilizzando il pulsante test. Le batterie scariche devono 
essere gettate in appositi contenitori.  

Rimuovere il rilevatore dal sistema 
Se viene rimosso un rilevatore, la centrale avvisa della rimozione. Il 

rilevatore deve essere cancellato dalla centrale se l’eliminazione è 
intenzionale.. 

Parametri tecnici 
Voltaggio: Batteria al Litio tipo LST14500 (AA 3.6V) 
 o CR14505 (AA 3.0V) 
Durata media della batteria:   approssimativamente 3 anni 
Banda di comunicazione:  868 MHz, protocollo Oasis 
Rilevazione fumo:  ottica, dispersione luce 
Sensibilità sensore fumo  m: 0,11÷ 0.13 dB/m a EN 54-7 
Rilevazione temperature:  classe A2 a EC 54-5 
Temperatura d’allarme:   +60°C a +70°C 
Potenza acustica della sirena inclusa:  80dB/mA 
Temperatura adatta per operatività sensore:   -10°C a +80°C  
Dimensioni:  126mm, altezza 65 mm 
Norme di Sicurezza: EN 54-7, EN 54-5 class A2, prEN 54-25, ETSI EN 
300220,EN 50130-4,  EN 55022, EN 60950-1 
Questo prodotto soddisfa le norme ERC REC 70-03; ERC REC 70-03; 
FCC ID: VL6JA80S  
 

 
 

Jablotron Ltd. dichiara che JA-80S è conforme ai requisiti essenziali e alle 
disposizioni relative alla direttiva 1999/5/EC e 1989/106/EC ed aderisce 
alla parte 15 delle regole del FCC. Il funzionamento è conforme alle 
seguenti due circostanze:  
1. Questo dispositivo non può causare interferenze nocive,  
2. Che questo dispositivo potrebbe presentare malfunzionamenti causati 
da interferenze radio.  

ATTENZIONE: I cambiamenti o le modifiche non espressamente 
approvate da Jablotron potrebbero limitare le funzioni utente. L’originale 
della valutazione di conformità si trova su www.jablotron.com, sezione 
supporto. 

 

 

Note: Il consumo delle batterie dipende dall tipo della batteria e 
delle regolazioni locali. Benché questo prodotto non contenga 
alcun materiale dannoso, consigliamo di restituire il prodotto al 
rivenditore o direttamente al produttore dopo l’uso. 

 
 
 
 
 
 

 


	Note: Il consumo delle batterie dipende dall tipo della batteria e delle regolazioni locali. Benché questo prodotto non contenga alcun materiale dannoso, consigliamo di restituire il prodotto al rivenditore o direttamente al produttore dopo l’uso.
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