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JA-80W Rilevatore radiocomandato PIR e MW  
JA-80W è un componente del sistema allarmi Oasis della Jablotron.  

Serve per rilevare il movimento del corpo umano all’interno di edifici.  
L’alto livello di immunità ai falsi allarmi è assicurato grazie all’associazione  
di rilevamento PIR e microonde (MW). La parte PIR (se innescata) avvia  
il rilevamento MW al fine di confermare l’attivazione PIR. Solo a quel punto 
l’innesco viene trasmesso. 

Installazione 
L’installazione può essere eseguita solo da tecnici qualificati e muniti  

di certificato rilasciato da un distributore autorizzato. Non possono esservi 
ostacoli che blocchino la «vista» del rilevatore sulla zona protetta.  
Tenere il rilevatore lontano da oggetti metallici che possono interferire con  
la comunicazione a distanza e con il campo MW. 
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Descrizione:  1. Interruttore DIP; 2. Connettore parte MW; 3. Fermo del circuito 
stampato; 4. Interruttore tamper; 5. Sensore PIR; 6. Scheda coperchio anteriore;  

7. Impostazione sensibilità MW; 8. Rilevatore MW 
 

1. Aprire il coperchio del rilevatore esercitando una pressione sul fermo (6); 
rimuovere il circuito stampato retto da un fermo interno (3). Non toccare 
l’elemento PIR interno e non danneggiare l’antenna. 

2. Eseguire dei fori per le viti dentro il coperchio in plastica posteriore,  
in base al punto di installazione, per angolo o per parete piatta.  
Almeno una vite deve penetrare nella sezione sensibile tamper.   

3. Avvitare il coperchio posteriore al muro a circa 2,5 m dal pavimento 
(verticalmente, con il fermo in giù).  

4. Ripristinare il circuito stampato nella sua sede originaria finché non  
si sente un click da parte del fermo (3). 

5. Lasciare l’angolo aperto e seguire le istruzioni nel manuale installazione 
del ricevitore o della centrale. I punti principali per la registrazione sono  
i seguenti:  
• Avviare modalità registrazione sulla centrale premendo il tasto «1»  

in modalità Service.  
• Installare una batteria nel rilevatore al fine di attivare la registrazione.  
• Uscire dalla modalità registrazione premendo «#»  

6. Chiudere il coperchio del rilevatore finché non si avverte un clic da parte 
del fermo. La vite fornita in dotazione serve a fissare il fermo. 

7. Dopo aver installato la batteria nel rilevatore, attendere tre minuti per  
la stabilizzazione. Durante questo intervallo di tempo il LED è acceso con 
luce fissa. 

Note: 
Per la registrazione di un rilevatore dopo aver connesso la batteria,  

è necessario dapprima disconnettere la batteria e poi premere e rilasciare 
l’interruttore tamper, al fine di scaricare qualsiasi carica residua e rendere  
il dispositivo pronto per la registrazione. 

Il rilevatore può anche essere registrato inserendo il numero di serie  
– gli ultimi otto numeri del codice a barre inserito nel rilevatore. 

Ai fini della conformità a EN 50131-2-4 è necessario fissare il fermo con  
la vite fornita in dotazione. 

Impostazione dell’interruttore DIP 
Interruttore n. 1:   DEL / INS:  OFF (DEL) assicura i ritardi accesso/uscita 

per rilevatori installati in una via di accesso all’edificio. ON (INS) consente  
al rilevatore di innescare istantaneamente l’attivazione dell’allarme,  
se la centrale è attiva.  

L’interruttore DIP n. 1 ha effetto solamente qualora il rilevatore abbia  
una reazione naturale assegnata nell’ambito della centrale Oasis.  
Non ha alcun effetto se utilizzato con rilevatore UC-8x o AC-8x.   

Interruttore n. 2:   PIR NORM / HIGH:  selezione del livello di immunità  
ai falsi allarmi. La posizione OFF (NORM) offre insieme un livello del tutto 
efficiente di immunità con rapide reazioni dei sensori. La posizione ON (HIGH) 
assicura un’immunità aumentata con tempi di reazione meno rapidi;  
è utilizzata esclusivamente per installazioni problematiche.  

Interruttore n. 3:   MW NORM / HIGH imposta l’intervallo di tempo (dopo  
la rilevazione PIR) durante il quale il rilevamento MW è attivo. Posizione OFF – 1 s, 
ON – 2 s 

Interruttore n. 4:   MW NORM / TEST. La posizione OFF serve per  
il funzionamento standard del rilevatore. Il rilevamento MW è innescato dalla parte 

di rilevamento PIR per uno o due secondi a seconda dell’interruttore n. 3. Posizione 
ON - il rilevamento MW funziona ininterrottamente per finalità di test (walk test). 

Test del rilevatore  
15 minuti dopo la chiusura del coperchio del rilevatore, gli indicatori LED 

mostrano l’attivazione del rilevatore. Il lampeggio breve della luce rossa indica 
rilevamento PIR; mentre il lampeggio lungo (2 sec.) indica la conferma MW del 
movimento.  

Ai fini del corretto funzionamento del rilevatore, è essenziale impostare  
il campo rilevamento MW in base al luogo da monitorare. Per l’impostazione, 
spostare il quarto interruttore DIP in posizione TEST. La sensibilità (range  
di monitoraggio) può essere regolata mediante un potenziometro sulla parte 
rilevamento MW (collocato all’interno del coperchio anteriore del rilevatore). 
Girando in senso orario si aumenta la sensibilità (range). Non selezionare una 
sensibilità troppo alta, altrimenti il rilevamento potrebbe interessare, per 
esempio, le stanze vicine. In genere, il campo di rilevamento MW deve essere 
identico a quello PIR. Dopo l’installazione spostare l’interruttore DIP di nuovo 
in posizione NORM. 

Per salvaguardare la batteria il rilevatore PIR passa in modalità risparmio batteria 
15 minuti dopo la chiusura del coperchio. In modalità risparmio batteria il sensore 
PIR continua a monitorare eventuali movimenti. Il primo movimento rilevato  
e conseguentemente confermato dalla parte MW viene a quel punto segnalato 
immediatamente alla centrale; e per i successivi 5 minuti il sensore PIR ignorerà 
qualsiasi altro movimento. Passati questi 5 minuti, il sensore PIR torna in stato  
di monitoraggio movimento fino al rinnesco.  

Sostituzione batterie 
Il rilevatore controlla regolarmente le condizioni della batteria. Se la tensione 

batteria è troppo bassa, viene inviato un messaggio alla centrale (al fine  
di informare l’utente o l’installatore). Il rilevatore continua a funzionare  
e ciascun movimento rilevato viene confermato da un breve lampeggio del 
LED. La batteria va sostituita entro due settimane da parte di un tecnico 
qualificato (in modalità «SERVICE»).   

Dopo aver sostituito la batteria, testare il funzionamento del rilevatore.  
Le batterie usate non vanno gettate nella comune spazzatura ma smaltite  
ai sensi delle prescrizioni locali. 

Rimozione del rilevatore dal sistema 
L’eventuale rimozione del rilevatore viene segnalata dalla centrale.  

Il rilevatore deve essere eliminato dal suo indirizzo nella centrale prima  
di essere intenzionalmente rimosso. 

Caratteristiche di rilevamento  
 Zona aperta Locale di riferimento 

 
Parametri tecnici 

Alimentazione: Batteria al litio tipo CR14500 (AA) 3,6 V/2,45 Ah 
 Nota bene: La batteria non è compresa 
Vita utile tipica della batteria:  circa 2 anni (interruttore DIP 3 NORM) 
Batteria scarica ≤ 2,6 V 
Banda di comunicazione:     868,1 MHz, Protocollo Oasis 
Range di comunicazione: circa 300 m (zona aperta) 
Altezza d’installazione consigliata: 2,5 m sopra il livello del pavimento  
Angolo di rilevamento PIR/range di rilevamento: 110°/12 m (con lente base) 
Range di rilevamento MW 24°/15 m (zona aperta) 
Range di rilevamento MW 90°/15 m (locale di riferimento) 
Frequenza MW 9,35 GHz 
Range di temperatura d’esercizio da -10 a +40 °C 
Ambiente operativo ai sensi di EN 50131-1 II. interno, generale 
EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3 classificazione:  grado 2 
Dimensioni, peso 110 x 60 x 55 mm, 140 g 
Conforme a  ETSI EN 300 220, ETSI EN 300 440-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
Utilizzabile in conformità con  ERC REC 70-03 
Per l’utilizzo si richiede la notifica alle autorità nazionali di telecomunicazioni di Finlandia, 
Francia, Italia, Serbia e Montenegro, Spagna, Svezia, Regno Unito 
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JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare 
che JA-80W è conforme alle rispettive norme comunitarie 
armonizzate: Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 
2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l’originale della dichiarazione 
di conformità visitare www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Nota: Benché il prodotto non contenga materiali dannosi,  
al termine della sua vita utile consigliamo comunque  
di riconsegnarlo al rivenditore o direttamente al produttore. 
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