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JA-80Z – ripetitore segnale radio 
Il ripetitore di segnale JA-80Z è un dispositivo che fa parte del sistema 
Jablotron OASiS. E’ stato progettato per estendere il raggio delle 
periferiche il cui segnale non è abbastanza forte da comunicare con la 
centralina o la cui comunicazione non è affidabile. Il ripetitore funziona 
trasmettendo un segnale ricevuto da un dispositivo inserito, con un piccolo 
ritardo. Il ritardo garantisce di evitare un possibile conflitto tra la 
trasmissione del ripetitore e quella della periferica.  Ogni dispositivo istruito 
al ripetitore deve esserlo anche nel panello controllo. 

 Architettura ripetitore 
• Il ripetitore ha 40 indirizzi per dispositivi e un indirizzo per un panello

controllo OASiS.
• Esso copia lo stato delle uscite PGX, PGY, IW e EW di un panello

controllo OASiS e le ripete per sirene senza fili e moduli AC / UC.
• Gli indirizzi sono compilati con istruzione sequenziale. Le periferiche

istruite possono essere cancellate solo risettando il ripetitore.
• Utilizza un LED e beeper (se collegati – solo per scopi di

installazione e test) per indicare la forza del segnale ricevuto dalle
periferiche istruite.

• Compatibile con tutti i rilevatori e controlli remoti OASiS eccetto il
JA-84P.

• Non supporta trasmissioni per tastiere JA-8xF, sirene JA-80A e altri
ripetitori JA-80Z.

• Abilita una connessione cablata del rilevatore al morsetto INP.

 Descrizione alimentazione rete e ingresso  

Solo un elettrotecnico qualificato può connettere 
l’alimentazione di rete. L’alimentazione ha doppio 
isolamento (sicurezza classe 2) e non include la messa a 
terra.  

• Deve essere usato un cavo alimentazione a doppio isolamento con sezione
minima da 0.75 a 1.5 mm2. Va collegato al fusibile dell’interruttore principale
da 10 Amps. 

• Nel ripetitore, collegare il cavo al morsetto di alimentazione dotato di un
fusibile tipo T200 mA / 250 V.

• Bloccare il cavo mediante il fermacavo nel ripetitore assicurandosi che i
capi dei fili siano correttamente connessi nei morsetti. 

 

Il ripetitore deve essere equipaggiato con una batteria 
tampone (es. SA-214/1,3) che ne assicuri il funzionamento 
quando manca l’alimentazione di rete.  
 

 

E’ disponibile un ingresso INP a doppio bilanciamento con reazione 
naturale fissa (circuito ritardato) per la connessione di un rilevatore cablato. 
L’attivazione di questo ingresso è trasmessa alla centralina come un 
segnale da un dispositivo che il ripetitore ha istruito nel panello di controllo. 
La reazione di questo circuito può essere configurata nella centralina. Il 
coperchio frontale del ripetitore è protetto con un sensore tamper integrato 
e la scatola deve essere protetta contro la rimozione dal muro mediante un 
contatto tamper incluso nella confezione (vedi sotto).     

 Modo istruzione ripetitore   
1. Regolare l’interruttore DIP4 su posizione “ON” prima di connettere

l’alimentazione.
2. Avviare il modo istruzione sulla centralina e scorrere la posizione

richiesta per il ripetitore. 
3. Mentre la batteria ricaricabile è ancora scollegata, connettere

l’alimentazione al ripetitore, cosi invierà il codice istruzione e inserirà la
periferica nella centralina. Il pannello di controllo successivamente si
istruirà automaticamente nel ripetitore.

4. Si può uscire dal modo istruzione della centralina premendo il tasto „#“.
5. E’ anche possibile istruire altri dispositivi nel ripetitore mediante

l’inserimento di batterie.
• Il corretto inserimento di un dispositivo è sempre segnalato da un

lampeggio di un secondo del LED verde e da un lungo beep
opzionale.

• Superare il numero massimo di periferiche (memoria piena) è
indicato da molti brevi lampeggi del LED verde e quattro corti beep
opzionali. Il dispositivo non è inserito.

6. Per uscire dal modo istruzione del ripetitore spegnere l’interruttore
DIP4.

 Aggiungere dispositivi al ripetitore (modo istruzione 
aggiuntivo) 

• Selezionare l’interruttore DIP4 su posizione “ON”.
• I dispositivi sono istruiti mediante inserimento di batterie.
• Il corretto inserimento di una periferica è sempre segnalato da un

lampeggio del LED verde e da un lungo beep opzionale.

• Superare il numero massimo di periferiche (memoria piena) è
indicato da molti brevi lampeggi del LED verde e quattro corti beep
opzionali. Il dispositivo non è inserito.

• Per uscire dal modo istruzione del ripetitore spegnere l’interruttore
DIP4.

 Indicazione del segnale periferica 
 Il numero di lampeggi del LED verde sulla scheda madre del centralino 
indica la forza del segnale ricevuto dalla periferica attivata come segue:  

1x 25%   (1/4) forza segnale  
2x 50%   (2/4) forza segnale 
3x 75%   (3/4) forza segnale 
4x 100% (4/4) forza segnale 

Se un cicalino è connesso, la forza del segnale sarà indicata anche da uno 
a quattro beep. Togliere il cicalino per operazioni normali, vedere fig. 1 (9).  

I 

 Installazione sensore tamper posteriore  
 Il sensore tamper posteriore (contro la rimozione della scatola dal muro) 
funziona con un contatto magnetico (fornito nella confezione). Il contatto 
deve essere installato durante il posizionamento della custodia. 
1. Rimuovere l’apertura rettangolare preparata sul fundo della custodia

opposta al morsetto circuito scheda.
2. La plastica residua prestampata deve essere rimossa mediante utensile

affilato (coltello).
3. Applicare la scatola sulla superficie selezionata, segnare i fori di

fissaggio e la posizione dell’apertura preparata.
4. Fissare il contatto magnetico permanente sulla superficie segnata,

vedere fig. 1 (7).
5. Installare e fissare la custodia (il magnete attraversa l’apertura

rettangolare della scatola).
6. Fissare il sensore magnetico (la seconda parte coi conduttori estratti) a

una parete interna della scatola (la massima distanza dal magnete
deve essere di 2cm), vedere fig. 1 (8)..

7. Connettere le uscite TMP e COM ai morsetti sulla scheda madre con
una resistenza bilanciata.

8. Regolare l’interruttore DIP2 sulla posizione ON, vedere fig. 1 (5)..

 Descrizione dei morsetti  

INP Morsetto ingresso doppio bilanciamento (due resistenze 
1kOhm) 

TMP Morsetto sensore tamper posteriore (non bilanciato) 
COM Morsetto comune per ingressi INP e TMP  

EW Uscita, copia lo stato dell’uscita EW del pannello controllo 
istruito  

IW Uscita, copia lo stato dell’uscita IW del pannello controllo 
istruito  

PGX Uscita, copia lo stato dell’uscita PGX del pannello 
controllo istruito  

PGY Uscita, copia lo stato dell’uscita PGY del pannello 
controllo istruito  

GND Polo negativo del rilevatore cablato e alimentazione del 
cicalino temporaneo  

B Polo positivo del cicalino temporaneo  

+U Polo positivo alimentazione del rilevatore cablato (protetto 
da FU1 – F1A) 

 Descrizione interruttore DIP 
DIP1 L’ingresso nel morsetto INP è controllato in posizione “ON”  
DIP2 Il sensore tamper posteriore è controllato in posizione “ON”  
DIP3 Nessuna funzione  
DIP4 Il modo istruzione è attivato in posizione “ON”   

 

Reset dispositivo 
Resettare l’intero dispositivo è irreversibile e causa la cancellazione della 
centralina istruita e di tutte le periferiche istruite dal ripetitore.  
1. Spegnere l’uscita alimentazione 230V e disconnettere la batteria

tampone.
2. Connettere il ponte RESET e lasciarlo in posizione.
3. Connettere il voltaggio fornito e la batteria.
4. Disconnettere il ponte RESET.
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fig. 1  Schema scatola ripetitore 

Descrizione: 1. antenna connettore; 2. modulo senza fili; 3. LED indicazione forza segnale; 4. ponte reset; 5; interruttore DIP per settaggi; 6. 
morsetti; 7. parte magnetica del sensore tamper posteriore; 8. parte contatto (linguetta) del sensore tamper posteriore; 9. cicalino opzionale; 10.  
fusibile principale (T200 mA); 11.trasformatore; 12. contatto tamper coperchio scatola; 

 Specifiche tecniche  
Alimentazione rete  230 V / 50 Hz, max 0.1 A, classe protezione II 
Potenza fornita  tipo A (EN 50131-6)    
Batteria tampone  12 V, 2.2 Ah 
Uscita alimentazione tampone massimo carico continuo 0.7 A  
Numero di indirizzi periferiche senza fili 40 

ingresso 1x doppiamente bilanciato 
ingresso 1x riservato per contatto tamper posteriore 

Uscita avviso esterna EW  variazione su GND, max. 0.5A 
Uscita avviso interna IW variazione su GND, max. 0.5A 
Uscite PGX, PGY   max. 0.1 A, commutabili a GND  
Banda frequenza (JA-82R) 868 MHz 
Grado sicurezza  2 

secondo EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 e EN 50131-5-3 
Classe ambientale II. generale interno (-10 a +40°C)

secondo EN 50131-1 
Emissioni radio  ETSI EN 300220 
EMC EN 50130-4, EN 55022 
Sicurezza EN 60950-1
Può essere utilizzato secondo  ERC REC 70-03 

La Jablotron Alarms Ltd. con la presente dichiara che il 
ripetitore segnale radio JA-80Z è in accordo con i requisiti 
essenziali e altri importanti disposizioni della direttiva 
1999/5/EC. La dichiarazione di conformità originale può 
essere trovata su www.jablotron.com, sezione Supporto 
Tecnico.  

Nota: Smaltire le batterie in modo sicuro, secondo il tipo e le 
leggi locali. Sebbene questo prodotto non contenga nessun 
materiale pericoloso, si raccomanda di riconsegnare il 
prodotto al venditore o direttamente al produttore dopo 
l’utilizzo. 

fig. 2 Dimensioni scatola ripetitore  
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