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Tastiera senza fili JA-81F-RGB 
 

JA-81F è un componente del sistema di allarme Jablotron OASiS ed è destinato a 
controllarlo e programmarlo. Il colore della retroilluminazione del display può essere 
impostato secondo le vostre esigenze. Ha integrato un lettore di carte ad accesso di 
prossimità e permette il cablaggio di un rilevatore porta separato. La tastiera alimentata a 
batteria comunica mediante protocollo OASiS. 

Installazione 
L’installazione  deve  essere  eseguita  unicamente  da  tecnici  aventi  certificato 

emesso da un distributore autorizzato. La tastiera è unicamente per installazione su 
porta, normalmente l’ingresso principale. Evitare di posizionarla vicino a oggetti 
metallici che possono schermare le comunicazioni radio.  
1. Aprire la tastiera premendo la linguetta sul fundo usando un cacciavite. La 

linguetta è anche accessibile dal davanti dopo aver aperto la copertura. 
2. Installare la protezione posteriore nella posizione desiderata. 
3. Installare il rilevatore cablato esterno (se richiesto) guidare il suo cavo 

attraverso la protezione posteriore e connetterlo ai morsetti IN e GND. 
4. Istruire la tastiera dalla centralina (vedere il manuale d’installazione della 

centralina) come segue: 
• Entrare in modo istruzione dalla centralina (se il sistema non ha già una 

centralina, premere brevemente il  reset sulla  scheda  madre  della 
centralina, o se è presente una tastiera, premere il tasto 1 in modo 
servizio). 

• Inserire la batteria nella tastiera per attivare l’apprendimento. 
• Uscire dal modo apprendimento premendo il tasto #. 

5. Montare la tastiera alla protezione posteriore. 
6. Le istruzioni di come usare la tastiera possono essere trovate sul manuale 

operativo della centralina. 

Menu tastiera 
Si può mettere il menu in modo servizio premendo il tasto ? Poi verrà mostrato il 

menu interno della tastiera. Usando le frecce sui tasti 1 e 7 si può scorrere il menu: 

Display Tasto Descrizione 
 
Tamper ON  

Disabilita / Abilita il sensore 
tamper (solo per scopi servizio) 

Suono porta ON  Disabilita / Abilita suono quando IN innescato 

Beeper ON  Disabilita  / Abilita sistema sonoro 

Colore 
retroilluminazione  Imposta il colore retroilluminazione normale 

del display 0 - 7 
 
Colore di avviso  Imposta il colore retroilluminazione di avviso 

del display 0 - 7 
Luminosità  Regola luminosità display 0 - 9 

Contrasto  Regola contrasto display 0 - 9 
Edita testo  Accesso a edita testo tastiera 

English  Seleziona Inglese (torna ai testi predefiniti) 

Čeština  Altre lingue... 
Per uscire dal menu, premere # (uscita automatica anche dopo 60 secondi di 

inattività). 
Note: 
• E’ possibile impostare un diverso colore di retroilluminazione, come il colore di 

allarme per quando è indicato un guasto o dopo uno stato di allarme (colore di 
avviso). L’utente può essere informato visivamente dello stato. Se indesiderato, si 
prega di impostare entrambe i colori allo stesso valore. 

• Il menu può essere mostrato anche se la tastiera non è stata istruita dalla 
centralina. 

• Ogni tastiera ha il proprio menu, cioè ogni tastiera nel sistema può avere il suo 
personale settaggio. 

• La tastiera mantiene i suoi settaggi, anche se la sua alimentazione è scollegata (le 
regolazioni possono essere modificate solo tramite il menu tastiera). 

• E’ anche possibile entrare nel menu tenendo premuto il tasto  mentre la tastiera 
è alimentata. 

Modo pausa tastiera 
Quando la tastiera è alimentata a batteria, risparmia energia auto spegnendosi quando 

il coperchio è chiuso o automaticamente dopo 20 secondi di inattività (15 minuti in modo 
servizio). La tastiera si riattiva con: apertura del coperchio tastiera, premendo ogni tasto 
o innescando l’ingresso rilevatore cablato porta - vedere sotto. 

Adattatore CA opzionale 
Se la tastiera è alimentata con un adattatore corrente alternata (modello: Jablotron 

DE06-12 per  morsetti:  +U  e GND), essa  non si spegnerà  dopo  20  secondi  di 
inattività. Se si usa un adattatore le batterie devono comunque essere installate. 
Accendere l’adattatore CA solo dopo che l’unità tastiera è stata alimentata con 
batterie e le due parti della protezione sono di nuovo richiuse. 
Nota: In conformità con gli standard EN la tastiera non può indicare lo stato del 
sistema di allarme permanentemente. Se si desidera la tastiera, può essere 
programmata da centralina per indicare lo stato del sistema permanentemente. 

Installazione di un rilevatore porta 
E’ possibile cablare un rilevatore(i) alla tastiera. Il morsetto ingresso IN è attivato 

quando  viene  disconnesso  da  GND.  La  reazione  della  centralina  all’attivazione 
dell’ingresso IN è un allarme intruso ritardato collegato all’indirizzo tastiera. Se desiderato, 
un'altra reazione può essere programmata dalla centralina. L’ingresso IN può indicare una 

porta permanentemente aperta (stato reazione). Se l’ingresso IN non è usato, deve 
essere collegato a GND. 
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Nota: La vita della batteria si riduce proporzionalmente alla frequenza di come il 
rilevatore porta è armato e come spesso oltre che per quanto la tastiera è alimentata 
con batteria. 

Verifica comunicazione tastiera  
In modo servizio la centralina permette di misurare l’intensità del segnale radio 

tastiera. Per verificare il segnale alla tastiera attivare entrambe i suoi ingressi IN o il 
suo sensore tamper. 
Nota: la centralina misura l’intensità del segnale trasmesso dalla tastiera. E’ 
impossibile misurare la forza del segnale che la tastiera riceve dalla centralina.  Se 
la tastiera ha perso la comunicazione con la centralina (es. se la centralina è 
danneggiata) essa mostrerebbe COMM ERROR un errore di comunicazione. Se si 
ri-alimenta una centralina che precedentemente lavorava con la tastiera e questa 
non funziona, si raccomanda di scollegare le batterie della tastiera per un minuto. 

Controllo dell’uscita PgX 
L’uscita PgX può essere selezionata ON e OFF premendo a lungo (per 5 secondi) 

i bottoni ON (*) e OFF (#) . La funzione di PgX deve essere selezionata nella 
centralina. Un lungo beep conferma il cambio dello stato uscite. 

Editare il testo tastiera  
  Il miglior modo per editare testo è di usare un PC con software OLink. Per 
trasferire testo da PC a tastiera, questa (con le sue batterie installate) deve essere 
connessa con entrambe i sistemi digitali bus OASiS (es. un cavo dalla tastiera alla 
centralina e un altro cavo da centralina a PC) o direttamente dal PC. I testi sono 
trasferiti scegliendo il menu Salva nella finestra Testi del software OLink. 

I nomi possono essere editati mediante tastiera nel “Edita Testo” del menu – 
vedere il manuale d’installazione della centralina. Il testo editato è solamente 
immagazzinato nell’unità tastiera usata per scrivere. 

Sostituzione batteria 
Il sistema controlla lo stato delle batterie e se scariche informerà l’utente o 

l’installatore. La tastiera continuerà a lavorare, ma indicherà anche batteria scarica, 
come si ridurrà la retro illuminazione. Le batterie dovrebbero essere sostituite in 
modo servizio entro 1 settimana da un tecnico qualificato. Altrimenti la tastiera si 
spegne quando il livello della batteria scende sotto il limite critico. 

Nota: Le batterie devono sempre essere cambiate insieme ed essere 
di tipo uguale (stesso produttore). Si prega di attendere un minuto 
prima di inserire le nuove batterie. 

Rimuovere la tastiera dal sistema 
Se la tastiera è rimossa dal sistema, viene indicato dalla centralina. Se si vuole 

disinstallare la tastiera, è necessario anche cancellarla nella centralina. 

Specifiche Tecniche 
Alimentazione 2x batterie al litio tipo CR123A (3.0 V, 1.5 Ah)  
Normale durata batterie circa  2 anni  
 (con max. di 2 attivazioni giornaliere, senza utilizzo IN) 
Alimentazione esterna fornita 12 V DC 
Consumo en standby 100 mA 
Banda comunicazione 868,5  MHz, protocollo OASiS 
Raggio comunicazione circa 100m (spazio aperto)  
Carte RFID Jablotron PC-01 o PC-02 (EM UNIQUE 125 kHz) 
Ingresso rilevatore porta IN = normalmente chiuso  
Dimensioni 120 x 130 x 30 mm 
Classe ambientale secondo EN 50131-1 II. interno  
Intervallo temperature operative -10 a +40 °C  
EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3  classe 2 
Conforme a ETSI EN 300220, ETSI EN 300330, EN 50130-4, 
 EN 55022, EN 60950-1 
Può essere utilizzato secondo ERC REC 70-03 
  

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che JA-81F-RGB 
è conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: Direttive n.: 
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l’originale della 
dichiarazione di conformità visitare www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Nota: Sebbene questo prodotto non contenga nessun materiale pericoloso,  
si  raccomanda  di  riconsegnare  il  prodotto  al  venditore o  direttamente al 
produttore dopo l’utilizzo. 
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