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 JA-81M rilevatore senza fili di apertura e trasmettitore universale  
 

 
Il prodotto è un componente del sistema Oasis della ditta Jablotron. Rileva l’apertura  

di porte, finestre e simili. Può essere integrato da un sensore aggiuntivo a circuito chiuso  
o aperto. Rileva anche la manipolazione della tapparella esterna, attrezzata con  
un rivelatore dentato del movimento della tapparella. Il segnale della rotella dentata è filtrato 
in modo tale che i piccoli movimenti della tapparella provocati dalle folate di vento non siano 
rilevati. 

Il rilevatore comunica senza fili con il protocollo Oasis ed è alimentato da una batteria.  
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Installazione 
Il prodotto deve essere montato da un tecnico qualificato con certificazione valida del 

produttore.  
Il rilevatore reagisce all’allontanamento del magnete. La componente elettronica deve 

essere montata sulla parte fissa della porta (finestra) e il magnete sulla parte mobile. 
Consigliamo di montare il rilevatore verticalmente. Evitare di posizionarlo direttamente  
su oggetti di metallo (influenzano negativamente il funzionamento del sensore magnetico  
e la comunicazione radio). Se la porta (finestra) è di metallo installare il rilevatore senza fili 
fuori dalla parte in metallo e per il rilevamento utilizzare un rivelatore magnetico esterno (vedi 
collegamento dei rivelatori esterni).  

1. Aprire il coperchio del rilevatore (premendo il fermo)  
2. Avvitare la parte posteriore in plastica alla parte fissa della porta (finestra) 
3. Avvitare il magnete alla parte mobile, la sua distanza dal rilevatore a porta chiusa 

non deve superare i 5mm, il bordo inferiore in plastica del magnete deve coincidere 
con il bordo inferiore del coperchio del rilevatore (è possibile montare il magnete sia a 
sinistra che sia a destra).  

4. Lasciare la batteria scollegata e il coperchio aperto. Di seguito procedere 
secondo il manuale di installazione della centralina (ricevitore). Procedura base: 
1. Mettere in funzione il ricevitore e con il tasto 1 avviare la rilevazione 
2. Collegare la batteria al rilevatore – si avvierà la rilevazione  
3. Terminare la rilevazione con il tasto #  

In ottemperanza con EN 50131-2-2 la linguetta del coperchio deve essere fissata 
con la vite fornita. 

Dopo aver collegato la batteria il rilevatore necessita di ca. 30 secondi per 
stabilizzarsi. Al termine dell’operazione la spia resterà accesa. 

Se il rilevatore viene rilevato dal ricevitore dopo che la batteria è già stata collegata, per 
prima cosa scollegarla, poi premere e staccare il contatto del coperchio (si scaricherà così 
l’energia residua) e solo allora procedere con la rilevazione della periferica. 

Interruttori di regolazione 
Interruttore 1: MG ON / MG OFF permette di disattivare il sensore magnetico interno  

al rilevatore (OFF = sensore disattivato). Si usa se si vuole segnalare solo l’attivazione del 
sensore esterno (collegato alla morsettiera).    

Interruttore 2: INST / DELAY stabilisce se il rilevatore sta sulla via d’accesso alla casa  
e fornisce un margine di tempo per l’allontanamento e l’avvicinamento = posizione DELAY. 
La regolazione ha effetto solo usandola con la centralina Oasis impostata su NATUR. Se la 
centralina del rilevatore è impostata su un’altra posizione oppure si utilizza un rilevatore con 
ricevitore UC-8x oppure AC-8x l’impostazione dell’interruttore non ha nessun effetto.    

Il rilevatore reagisce sempre con il segnale di manomissione all’apertura del coperchio.   

Rilevamento di apertura e chiusura 
Il rilevatore è preimpostato per segnalare al sistema l’apertura e la chiusura. È possibile 

anche monitorare lo stato di finestre e porte.  
Se si desidera che rilevatore reagisca solo all’impulso di apertura, tenere premuto  

il contatto di protezine del coperchio mentre si collega la batteria.        

Collegamento dei rivelatori esterni 
Il rilevatore permette di collegare ulteriori rivelatori esterni. È così possibile controllare più 

porte, eventualmente monitorare altri sensori. Gli ingressi IN2 e TMP reagiscono  
se scollegati dal morsetto comune GND. L’ingresso IN1 può essere bilanciato dal resistore  
1 k oppure reagire come  IN2 allo scollegamento da GND (rilevamento automatico). 

Ingresso IN 1 All’attivazione di questo ingresso il rilevatore emette un segnale identico  
a quello dell’allontanamento del magnete. Il sensore magnetico integrato può essere 
disattivato con l’interruttore 1. La possibilità del circuito bilanciato si sfrutta quando  
è necessario collegare il rilevatore con un circuito aperto. Il congiungimento porta allo 
scavalcamento della resistenza e quindi all’attivazione. 
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Esempio di collegamento di sensori esterni a circuito chiuso /aperto 
 

Ingresso IN2 Questo ingresso è destinato al segnale dalla ruota dentata. L’allarme scatta 
se si verificano almeno tre interruzioni del contatto della ruota dentata in 5 secondi. 
L’interruzione accidentale del contatto (movimento accidentale della ruota dentata  
a causa del vento) viene in questo modo filtrato e l’allarme non scatta. Se il contatto  
si interrompe per più di 1 secondo viene emesso l’allarme di manomissione. 

ALARM

t < 5s  
esempio di collegamento dell’ingresso in2 

 

Ingresso TMP – se si stacca questo ingresso il rilevatore emette il segnale  
di apertura del coperchio (manomissione). 

Avvertenze: se uno degli ingressi IN oppure TMP è inutilizzato, il suo morsetto 
deve essere collegato con il morsetto GND. 

Per collegare rivelatori esterni non si deve utilizzare un cavo più lungo  
di 3 m.  

Test del rilevatore  
Dopo 15 minuti dalla chiusura del coperchio il rilevatore segnala con la spia l’attivazione. 

La centralina OASIS permette in modalità di servizio di controllare il segnale del rilevatore  
e di valutarne la qualità. 

Sostituzione delle batterie nel rilevatore 
Il sistema controlla lo stato della batteria e, se essa sta per esaurirsi, informa l’utente 

(eventualmente anche il tecnico del servizio). Il rilevatore continua a funzionare e inoltre 
indica l’attivazione con la spia lampeggiante. Si consiglia di sostituire la batteria entro  
2 settimane. Il tecnico provvederà alla sostituzione della batteria in modalità di servizio.  
Dopo la sostituzione della batteria si consiglia di testare la funzionalità del rilevatore. 

Se nel rilevatore è inserita una batteria con carica insufficiente, la spia lampeggerà 
per ca. 1 minuto. Poi il rilevatore inizierà a funzionare, ma segnalerà la batteria scarica. 

Non gettare la batteria scarica nei rifiuti, ma usare gli appositi contenitori.  

Rimozione del rilevatore dal sistema 
Il sistema segnala l’eventuale perdita del rilevatore. Se si desidera smontarlo, si deve 

anche cancellarlo dalla centralina.  

Specifiche tecniche 
 

Alimentazione Batteria al litio modello CR14500 (AA) 3,6 V / 2,45 Ah 
Nota: batteria non inclusa 

Vita media della batteria ca. 3 anni (per un  max. di 20 attivazioni al giorno) 
Banda di frequenza 868 MHz, protocollo Oasis 
Portata media in campo libero ca. 300 m  
Tolleranza media tra magnete e trasmettitore 45/25 mm 
Ingressi per sensori esterni IN2 e TMP = circuito chiuso 
  IN1= circuito bilanciato 
Dimensioni, peso  elettronica:110 x 31 x 26 mm, 90 g 
  magnete: 56 x 16 x 15 mm 
Ambiente secondo EN 50131-1  II. interno generico 
Temperatura di funzionamento da -10 a +40 °C 
Classificazione secondo EN 50131-1,EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, T031 (Incert)   
 grado 2 
Organismo di certificazione  Trezor Test s.r.o., Telefication B.V. 
Conforme a  ETSI EN 300220, EN50130-4, EN55022, EN 60950-1 
Condizioni di funzionamento  ERC REC 70-03 
 JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che JA-82K è 

conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: Direttive n.: 
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l’originale della dichiarazione 
di conformità visitare www.jablotron.com - sezione Download. 

 Nota: Benchè non contenga materiali tossici, non gettare il prodotto nei 
rifiuti comuni, ma consegnarlo a un centro di raccolta di rifiuti elettronici. 
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