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Rilevatore di porta magnetico senza fili JA-82M
Il JA-82M è un componente del sistema d’allarme Oasis 80 Jablotron. È 
progettato per rilevare l’apertura di porte, finestre, ecc. Può essere installato su 
strutture in plastica o legno ed è adatto per la maggior parte delle installazioni. Il 
rilevatore alimentato a batteria comunica attraverso il protocollo radio OASIS.  

 
Indicatore LED– 15 minuti dopo aver chiuso il coperchio delle batterie del 
rilevatore, il LED indica la sollecitazione dl rilevatore (una luce lampeggiante 
indica l’apertura di una finestra, una luce fissa indica che entrambi i sensori 
antimanomissione posteriori sono stati sollecitati). 
 Operazioni preliminari all’installazione 

L’installazione può essere effettuata solo da tecnici in possesso di un certificato 
emesso da un distributore autorizzato.  

Il rilevatore non deve essere sottoposto a piegature o altri tipi di 
deformazioni, altrimenti può danneggiarsi. 

Il prodotto deve essere installato in uno spazio tra la parte mobile e fissa delle 
porte o delle finestre, nel punto in si trova il meccanismo di chiusura di 
un’installazione. 

In pratica esistono diversi tipi di strutture e di installazioni relative a porte e 
finestre. Perciò si consiglia di verificare che il rilevatore si adatti al vostro tipo di 
porta o di finestra prima dell’installazione. In caso di struttura in legno con un 
profilo troppo sottile, di solito è possibile praticare un scanalatura per 
l’inserimento del rilevatore. 

Il rilevatore reagisce alla rimozione della propria unità magnetica. La parte 
elettronica deve essere installata sulla parte fissa delle porte o delle finestre, e il 
magnete sulla parte mobile. Se il magnete fornito non si adatta esattamente alla 
struttura della porta o della finestra potete contattare il fornitore delle porte o delle 
finestre e richiedere un magnete con una forma più adeguata. In alternativa 
potete regolare la posizione del magnete utilizzando una piastrina posteriore 
adatta. 
 Installazione  
1. Trovate un posto adatto per la collocazione del rilevatore, in modo che il 

magnete sia allineato con la linea di regolazione A (o B) quando la porta o la 
finestra sono chiuse. Dopo aver aperto la porta o la finestra la distanza del 
magnete dal rilevatore deve essere aumentata di almeno 2 cm. 

2. Evitate di posizionare il rilevatore direttamente su di una struttura di metallo, 
dato che il metallo influenza il funzionamento del sensore magnetico e delle 
comunicazioni radio. Di solito basta posizionare il rilevatore sul cardine della 
porta o della finestra. Inoltre evitate di installare il rilevatore nella parte 
inferiore della struttura della 
porta o della finestra, per 
evitare possibile condensa 
dell’acqua. 

3. Fissate il magnete con delle 
viti sulla parte mobile della 
finestra, secondo quanto 
indicato dalla figura. Utilizzate 
una piastrina posteriore non 
metallica se la scanalatura 
nella struttura è troppo grande. 

4. Svitate il coperchio della batteria e fissate il rilevatore in modo che il magnete 
sia allineato con la linea di regolazione A (o B) quando la porta o la finestra 
sono chiuse, vedi figura 
sotto. Attenzione a non 
utilizzare troppa forza 
mentre si avvita, altrimenti 
è possibile danneggiare il 
guscio in plastica del 
rilevatore. 

5. Potete utilizzare le piastrine 
lunghe in plastica fornite 
nel pacchetto per 

assicurarvi che il rilevatore sia fissato su di una base sufficientemente piana. 
Dopo aver installato il rilevatore almeno uno dei sensori antimanomissione 
posteriori deve essere permanentemente chiuso (premuto). 

6. Controllate con attenzione che il rilevatore (magnete) non crei ostruzioni 
quando si chiude la porta o la finestra. 

7. Se tutto è in ordine potete configurare la funzionalità del rilevatore (vedi 
interruttori DIP sotto). 

8. Entrate nella modalità di autoapprendimento sulla centrale (o su di un 
ricevitore). Successivamente installate le batterie nel rilevatore e fissate il 
coperchio delle batterie (con le 2 viti). Dopo aver inserito la batteria il 
rilevatore invierà un segnale di autoapprendimento. Sono previsti fino a 10 
secondi di ritardo per la risposta del rilevatore dopo aver sistemato il 
magnete più lontano o più vicino o aver premuto o rilasciato i sensori 
antimanomissione. 

9. Dopo l’autoapprendimento del rilevatore potete controllare la sua funzionalità. 
Sulla centrale Oasis potete anche controllare la potenza del segnale. 

 Interruttori DIP  
Esistono quattro interruttori DIP posti sotto il coperchio della batteria: 
N. OFF ON 

1 Sensori antimanomissione 
posteriori OFF 

Sensori antimanomissione 
posteriori ON*  

2 Segnalazione permanente di 
stato della porta/finestra  

Sarà segnalata solo l’apertura 
della porta/finestra ** 

3*** Il sistema fornirà un ritardo in 
uscita/entrata 

Il sistema risponderà con un 
allarme istantaneo 

4 Nessuna funzione 
Le impostazioni di default sono indicate in grassetto 

* Per rilevare un’intrusione l’interruttore deve essere su ON. 
** L’interruttore su ON (cioè solo la segnalazione dell’apertura della 

porta/finestra) è indicato per le camere da letto, dove le porte e le finestre 
sono lasciate aperte per la ventilazione durante il periodo di protezione. 

*** Questa impostazione è applicabile solo se il rilevatore è utilizzato con una 
centrale Oasis con una reazione naturale impostata per l’indirizzo del 
rilevatore. 

 Funzionalità del rilevatore  
Se l’interruttore DIP n. 2 è su OFF, il rilevatore indicherà se la porta o la finestra 

sono aperte. Se utilizzato all’interno di un sistema Oasis e il sistema è inserito 
mentre la porta o la finestra sono aperte, il rilevatore sarà bypassato. Però, se 
qualcuno chiude la porta o la finestra mentre il sistema è inserito, la successiva 
apertura farà scattare un allarme. Lo stesso è valido per l’apertura della porta o 
della finestra tirando la maniglia con uno spago. Se non desiderate che lo stato di 
porta o finestra aperta sia indicato in modo permanente sulla tastiera, 
l’interruttore DIP n. 2 deve essere su ON. Ciò assicurerà solo la segnalazione 
dell’apertura della porta o della finestra. 
 Sostituzione della batteria 

Il rilevatore controlla la tensione della sua batteria, se è troppo bassa invierà un 
segnale alla centrale per informare l’installatore o l’utente. Il rilevatore continuerà 
a funzionare, comunque la sostituzione della batteria non deve essere 
posticipata di più di due settimane. Sostituite sempre entrambe le unità. 
Consigliamo di utilizzare batterie di marca di alta qualità (per es. Panasonic). 
Dopo aver sostituito la batteria è necessario testare il funzionamento del 
rilevatore. 
Le batterie esauste non devono essere gettate nella spazzatura, ma smaltite 
secondo quanto richiesto dalle leggi locali. 
 Rimozione del rilevatore dal sistema 

Se si rimuove un rilevatore la centrale informerà della rimozione. Il rilevatore 
deve essere cancellato sulla centrale prima di una rimozione intenzionale.   

 Specifiche tecniche 
Tensione Batterie al litio tipo CR2354 (3.0V) 
Durata normale delle batterie cca 3 anni (per massimo 5 attivazioni giornaliere) 
Banda di comunicazione 868 MHz, protocollo Oasis 
Portata di comunicazione circa 200m (area aperta) 
Dimensioni 192 x 25 x 9 mm 
Ambiente operativo secondo EN 50131-1  II. Area interna 
Temperatura operativa da -10 a +40 °C 
EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3 classificazione  grado 2 
Conforme a ETSI EN 300220,  EN 50130-4, EN 55022, EN 60950 
Può essere azionato secondo  ERC REC 70-03 

 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che  
JA-82R è conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: 
Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 
Per l’originale della dichiarazione di conformità visitare 
www.jablotron.com - sezione Download. 

 

Nota: Benché questo prodotto non contenga alcun materiale dannoso, 
consigliamo di restituire il prodotto al rivenditore o direttamente  
al produttore dopo l’uso. 
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